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Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Projekt architektoniczno—budowlany,
Inwentaryzacja w niezbednym zakresie,
Katalogi stosowanych urzgdzen,

Obowiqzujgce normy i przepisy:

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I1.”Oprac. COBRTI ,Instal” Warszawa.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -- Wymagania w projektowaniu,

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania,

- PN-EN 12831:2006 Nowa metoda obliczania projektowanego obciqgzenia cieplnego,

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego,

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach,
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3,

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji c.o.. Zawory regulacyjne. Wymagania,
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- PN-91 /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych,

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociqgdéw, armatury i urzqdzen,

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systeméw cieptowniczych. Wymagania,
- PN /B-10400 Urzqdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie,

- PN-91/B-G202G Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

- PN-86/B-02421 Izolacja cieplna rurociqgéw, armatury i urzqdzen,

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoséi publicznej oraz PN-B03430/AZ3.
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2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wo-
d-kan, c.o. oraz gazu dla projektowanego budynku.

W ramach projektowanych rozwiqzan zawiera sie:

e zaprojektowanie wewnetrznej instalacji wodociqgowe;,

e zaprojektowanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e zaprojektowanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i gazu,

e zaprojektowanie przylqcza gazowego.

3. Opis stanu istniejqcego.

W poblizu dziatki znajdujq sie sieci wodociqgowa, kan. sanit, gazowa, elektroenergetyczna.
Do budynku doprowadzone sq przytgcza wod — kan.

4. Opis proponowanych rozwiqzan.
4.1. Wewnetrzna instalacja wodociqgowa.

Instalacja wodociqgowa projektowana jest na cele bytowo-gospodarcze. Projektuje sie
przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowei.

Instalacje wodociqgowq rozprowadzajgcq wode zimnq i cieptq wode uzytkowq wykonaé
z rur z polietylenu sieciowanego typu PEX/AI/PEX tqczonego za pomocq systemowych polqg-
czen zaciskowych z wykorzystaniem zaciskowych szczek i zaciskarki, prowadzonych w posadz-
ce podtogi lub w bruzdach sciennych i sciankach instalacyjnych. Potqczenia przewodéw doko-
nuje sie za pomocq ztqczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkeyjny kociot gazowy o mocy 20 kW.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojg-
cych lub sciennych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej. Podtqcze-
nia baterii czerpalnych stojgcych do przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cie-
ptej, wykonane za pomocq wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
Podtgczenia punktéw czerpalnych innych niz baterie czerpalne stojqce, do przewodéw instala-
cji wodociggowej wody zimnej, wykonane za pomocq typowych ksztattek gwintowych. W ar-
maturze czerpalnej przewéd cieptej wody powinien byé podigczony z lewej strony.
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Szczegdtowe trasy i opisy Srednic przewodéw instalacji wodociqgowej pokazano na ry-
sunkach.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odiqczyé wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do in-
stalacji w miejscu najwyzszego cisnienia, nalezy przytqczyé manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnosciq do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq doktadnie odpo-
wietrzyé. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe wstepnq oraz prébe gtéwng. Pod-
czas proby wstepnej nalezy poddac¢ instalacje dziataniu cisnienia prébnego réwnego 1,5-krot-
nej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie
30 minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach préby
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, na-
lezy podczas préoby utrzymywaé statq temperature medium prébnego. Zmiana temperatury o
10°C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. Bezposrednio po pré-
bie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq prébe giéwng. W tym czasie cisnienie
prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypad-
ku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy
je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catq prébe od poczqtku.

4.2. Kanalizacja sanitarna.
4.2.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane bedq poprzez istniejqce przytqcze ks160 do
sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie wewnetrznq instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PVC klasy ,,S”
firmy WAVIN lub réwnowaznych. Montaz rur i ksztattek kielichowych PVC o potgczeniach kieli-
chowych tqczonych na fabrycznie wmontowangq uszczelke wargowq.

We wszystkich pomieszczeniach do tego celu przewidzianych przewidziano zainstalowa-
nie typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projek-
tu. Przewody odptywowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych, nalezy tqczyé za pomocq
ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Rury podejscia
wykonaé z PCV o srednicach znormalizowanych (zgodnie z zatgczonymi rysunkami). Podejscia
prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych, w scianach wewnetrznych lub nasciennie w obudowie
wg czesci architektonicznej.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pionéw kanalizacyjnych nalezy je wypro-
wadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé wywiewnq rurq wentylacyjng umieszczong minimum
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0,5m nad potaciq dachowq , rura wywiewna J110/J160PVC. W dolnej czeici piondw przed
przejsciem w przewdd odptywowy zaprojektowany jest czyszczak i rewizja.

Mocowanie przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytéw stalo-
wych z gumowq wktadkq ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WE-
MEFA (lub innej), do scian, stropdéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Na przewo-
dzie pionowym, nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state na kondygnacji zapew-
niajgce przenoszenie obcigzen rurociqgdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie prze-
suwne powinno zabezpieczaé rurociqg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spu-
stowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Catosé
robo6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.3. Centralne ogrzewanie - instalacja grzewcza.

Kottownia wbudowana, bedzie dostarczaé ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. w budynku.
Zrédtem ciepta bedzie dwufunkeyjny kondensacyjny kociol na gaz ziemny o mocy grzew-
czej 20kW. Instalacja centralnego ogrzewania jest typu zamknietego, a wahania obijetosci
wody w ztadzie przejmowaé bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze (na wyposazeniu kotta).

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych w budynku:

Nazwa przegrody Wsp. U. [W/m’K]
1 Sciana zewnetrzna 0,20
2 Podtoga na gruncie 0,30
3 Okno zewnetrzne 0,9
4 Drzwi zewnetrzne 1,3
5 Dach 0,15

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych

Sprawnosé wytwarzania ciepta 0,94

Sprawnos$¢ regulacji 0,89

Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu 078
grzewczego ’
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Rurociggi.

Instalacje technologicznqg centralnego ogrzewania w kottowni wykonaé z rur miedzianych
lub stalowych czarnych. Po przeprowadzeniuv préby szczelnosci rury pomalowaé i zaizolowa¢
otulinami firmy Termaflex. Powierzchnie zewnetrzne rur nalezy oczyscié do Il stopnia czystosci
wg PN-70/H-97050 i dwukrotnie pokryé farbq antykorozyjng. Rurociqgi o temperaturze
czynnika 100°C oraz konstrukcje wsporczq nalezy zabezpieczyé przed korozjq nastepujqco:

- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,

- pokry¢ 2 razy farba podkiadowq.

Po wyschnieciu pomalowaé 2 razy emaliq syntetycznq kreodurowq.
Izolacje cieplne wykonaé zgodnie z PN-85/B-02421.

Armatura.

Armatura odcinajqca, zawory kulowe zgodnie z zatqczonym za czesciq opisowq schema-
tem technologicznym. Zakres manometréw O — 0,6 MPa, termometréw 0 — 120° C.

Préba ci$nienia.

Z godnie z warunkami technicznymi cisnienie prébne rurociqgu wyniesie p = 0,3 MPa.
Rozruch prébny prowadzi¢ przez 72h.

Wentylacja kottowni.

Przewidziano wentylacie kotlowni. Wyciqg przewodem @100, nawiew kanatem
typu ,,Z” 200 cm?, umieszczonym 30 cm nad posadzkg.

Kanat spalinowy.

Spaliny doprowadzane bedq kanatem powietrzno-spalinowym ¢$60/100.

Do ogrzania obiektu objetego opracowaniem zaprojektowano instalacje c.o. grawitacyjnq
wodngq o parametrach pracy: zasilanie 70°C / powrét 55°C.

Ogrzewanie budynku projektuje sie jako ogrzewanie grzejnikowe.
Przewody rozprowadzajgce i podtgczeniowe do grzejnikéw zaprojektowano z polietyle-

nu sieciowanego typu PEX/Al/PEX tqczonego za pomocq systemowych potqgczen zaciskowych
z wykorzystaniem zaciskowych szczek i zaciskarki, prowadzonych w systemie ,rura w rurze”
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(przewdd prowadzony w rurze ostonowej ,peszla”) w posadzce podtogi. Potgczenia przewo-
déw dokonuje sie za pomocq ztqczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

Przewody uktadane bedq w bruzdach w warstwie izolacji podtogowej, zabezpieczonych foliq
przed zalaniem szlichtq cementowq. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwyta-
mi do podloza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki beto-
nowej.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod wa-
runkiem zachowania kompletnosci systemu.

Jako odbiorniki grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typ
Ventil Compact zintegrowane zasilane od dotu, ktére posiadajgq wbudowane wktadki zaworo-
we. Projektowane grzejniki zasilane od dofu, nalezy wyposazyé w zawédr przytgczeniowy
grzejnikowy oraz w glowice termostatycznqg. Grzejniki ptytowe, nalezy montowaé na wysoko-
$ci 7-15 cm nad posadzkq. Grzejniki mocowaé do scian budynku za pomocq specjalnych wie-
szakdéw przystosowanych do danego typu grzejnikéw (gotowe zestawy montazowe do grzejni-
kéw). Podejscia do grzejnikéw wykonaé od dotu.

Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocq recznych odpowietrznikow przy
grzejnikach (kazdy grzejnik Purmo Ventil Compact wyposazony jest fabrycznie w odpowietrz-
nik oraz ,korek™). W projekcie dopuszcza sie zastosowanie innych przyboréw grzejnych spet-
niajgcych wymagania postawione w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie przejscia przewodéw c.o. przez przegrody budowlane, nalezy wykonaé w tu-
lejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych, umozliwiajgcych swobodne prze-
mieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy przewodem a tulejq, nalezy wypet-
ni¢ piankq poliuretanowq i uszczelnié¢ silikonem odpornym na temperature. Przewody c.o. i tu-
leje montowaé tak aby zachowad ich wspétosiowosé. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potqczenie na przewodzie.

Po zamontowaniu instalacji c.o., nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu prébe szczel-
nosci przy pomocy wody zimnej. Prébe cisnieniowq, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na cisnienie robocze
plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwa-
Za sie za pozytywny jezeli nie nastqpi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji
i pozytywnym odbiorze préby ci$nieniowej mozemy przystqpi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji c.o., nalezy prowadzié¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody zasila-
jacej 5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystqpi¢ do regulacji instala-
cji (nastawy zawordéw podano na rozwinieciv i rzutach instalacji c.o.). Najpierw, nalezy wyko-
na¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie, nalezy dokonaé pomia-
réw temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniv temperatury wody zasi-
lajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar, nalezy prze-
prowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od + 5°C. Regulacje mozna
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uzna¢ za przeprowadzonqg prawidlowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach
mieszczq sie w granicy -1°C + 2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

4.4. Gaz.
Przylgcze gazowe

Zewnetrzna instalacja gazowa zostata zaprojektowana dla gazu ziemnego grupy E sred-
niego cisnienia.

Projektuje sie gazowe z rur PE100 SDR11 o $rednicy @32(DN25). Przytgcze gazu wyko-
na¢ z rur PE-HD tqczonych metodq zgrzewania lub za pomocq ztqczek elektrooporowych. Do
odbioru nalezy przedstawié protokoty z procesu zgrzewania.

Odcinek projektowany to odcinek od wtqczenia w istniejqcq sie¢ gazowq do punktu re-
dukcyjno-pomiarowego na scianie budynku. W odlegtosci 1,0 m od budynku nalezy zamonto-
waé przejicie PE/STAL. Podejicie do szafki ze stali DN25.

Rury uktadaé¢ na gtebokosci okoto 1,00m. W przypadku skrzyzowan, gdzie mogq wystq-
pi¢ ponadnormatywne odlegtosci od uzbrojenia podziemnego oraz naziemnych elementéw za-
gospodarowania terenu, nalezy montowa¢é rury ochronne PE o dymensji dwukrotnie wiekszej
niz Srednica rury przewodowej z zastosowaniem systemowych tulei dystansowych.

W trakcie uktadania nalezy prowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur PE, na po-
wierzchni nie powinny wystepowaé zadrapania, rysy, zadziory itp. Nalezy skontrolowa¢ ozna-
kowanie zgrzewéw , opisy winny by¢ opisane pisakiem wodoodpornym i zgodne z protokotem
zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzqdzi¢ protokét.

Po wykonaniu kontroli jakosci potgczen przeprowadzi¢ wstepne badanie szczelnosci wg PNEN
12327 — Systemy dostawy gazu, procedury, préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamia-
nia .Wymagania funkcjonalne przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,05 MPa w czasie nie krét-
szym niz 1 godzina od chwili osiqgniecia cisnienia préby i ustabilizowaniu sie cisnienia.

Prébe szczelnosci sieci gazowej nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcq nor-
mq PN- 92/M-34503. -,,Gazociqgi i instalacje gazownicze. Préby rurociqgéw". Jako
czynnik prébny stosowaé sprezone powietrze o cisnieniu PPS: (cisnienie badania szczel-
nosci gazociqgu) = 1,5 x 0,5=0,75 MPa. Czas trwania préby powinien wynosi¢ min.
24h. Spadek ci$nienia w czasie préby nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnei.
Rejestracja cisnienia zgodnie z normq PN-EN 12327:2004, do préby uzyé manometru
tarczowego F 160 o zakresie pomiaru 0,0 — 1,0MPa.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy sporzqdzi¢ protokét. Préba
szczelnosci gazociqgu powinna odbywacd sie w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.
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Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektuje sie wewnetrznq instalacie gazowq z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych
zgodnie z PN80/H-74219 lub alternatywnie z rur miedzianych tqczonych za pomocq twarde-
go lutu. Twardy lut musi by¢ zgodny z normq DIN 8513. Srednice rurociqgéw instalacji gazo-
wej podano na rysunkach. Przewéd gazowy prowadzi sie od szafki z kurkiem odcinajgcym do
kotta gazowego. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem az do kotta. Przed kottem za-
montowaé odcinajqgcy kurek kulowy oraz filtr gazu.

Przewody gazowe powinny:

e po wykonaniu préoby szczelnosci zostaé zabezpieczone antykorozyijnie,

e byé wyraznie oznaczone (etykietami koloru zéttego z naniesionymi czarnymi strzatkami
wskazujgcymi kierunek przeptywu gazu, przewody pomalowane na kolor zétty).

Przewody gazowe nie powinny byé mocowane do innych przewodéw lub tez stanowi¢ dla nich
wspornikéw.

Préba szczelnosci.

Prébe szczelnoici nalezy wykonaé zgodnie z polskgq normq PN-92/M-34503, ,,Gazociqgi
i instalacje gazowe. Préby rurociqgow.”

Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odigczeniuv od-
biornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniaé wymaga-
nia klasy 0,6 i posiadaé swiadectwo legalizaciji.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujqcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub
w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1
MPa.

Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabi-
lizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastqpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosici sporzqdza sie protokdt, ktéry powinien byé
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

Po przeprowadzeniu gtéwnej préby szczelnosci przeprowadzi¢ ponownq prébe z podtqczony-

mi urzgdzeniami i odkreconymi kurkami. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadza-
nia proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,035 MPa.
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Wynik préby szczelnosci uznaije sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie cisnienia czynnika prébnego nie nastqpi spadek cisnienia.

Uwagal

Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnienie jej wodq lub innymi
cieczami.

5. Uwagi dla wykonawcy.

1. Roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlano Montazowych |, t.11 z 1988r.

2. Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruro-
ciggow z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.

3. Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw.

4. Stosowac sie do warunkow BHP zgodnie z:

-Rozp. M. B, i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz.U.nr.129 p.844.
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Oswiadczenie
Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany

WEWNETRZNE INSTALACJE - WOD - KAN, C.O, GAZ, PRZYtACZE GAZOWE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU ZE SKLEPU NA SWIETLICE WIEJSKA, PRZEBUDOWA
Obiekt na dziat. bud.: dziatka nr 1/208

Obreb 0021 Klicko gmina Myslibérz Wojewédztwo zachodniopomorskie

jest opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Sprawdzajqcy
Instalacje sanitarne Instalacje sanitarne
mgr inz. Andrzej Biernacki mgr inz. Marcin Mierzejewski
39/85/Gw LBS/0133/PBS/19
w specjalnosci sanitarnej w specjalnosci sanitarnej
bez ograniczen bez ograniczen
11.2021r.
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Gorzow Wlkp., dnia 20.12.2019 r.
Lubuska Okregowa Izba
InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0052/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1117.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c pkt
1, art.14 ust.1 pkt 4b, art. 15a ust. 1120 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019
T. poz.1186 z pdéZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN MIERZEJEWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. 02.07.1980 r. w Gorzowie Wlkp.
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0133/PBS/19
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézn. zm.),
zwangj dalej ,JK.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
witiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
S\ 1. merinz. Waldemar Olczak ..../..../ 1‘7
|=_| 75, A 2. mgrinz Ryszard Teterycz r m
\ SR/ 3. mgrinz Grazyna Loks ... 42~ o
" oW P N
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® POLSKA
L1 Z B A

B .
——P{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-YSC-O9UC-MGP *

Pan Andrzej Biernacki o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2030/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 1E, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieraw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZLG-EGE-R3U *

Pan Marcin Mierzejewski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0012/20

adres zamieszkania ul. Okulickiego 62/10, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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