Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykenania i odbioru
rob6t branzy instalacyjnej (instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
oraz gazowe),
ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestycji

Zmiana sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na §wietlice wiejska —Przebudowa
adres : Obreb: 0021 Klicko gmina MyS$libérz wojewdédztwo zachodniopomorskie

zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

CPV 45332200-5. Budowa wewngtrznej instalacji wodociagowej, wody zimne;j i cieptej
CPV 45332400-4. Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne

CPV 45331100-7 Budowa instalacji centralnego ogrzewania

CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

CPV45333100-1 Instalowanie sprzetu regulacji gazu

CPV 45333000-0 Instalacja gazowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggowej i kanalizacji sanitarnej), centralnego ogrzewania
oraz gazowej dla inwestycji pod nazwg :

Zmiana sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na §wietlice wiejskg —Przebudowa

Celem inwestycji jest realizacja wewngtrznych instalacji dla przebudowywanego budynku sklepu na
swietlice wiejska.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji oraz obejmuja wymagania og6lne wsp6lne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

- instalacja centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieptej wody uzytkowe;j,
- kanalizacyjnej,
- gazowej

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, jak rowniez poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.






13.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawey plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i organizacje terenu oraz dziennik budowy .

1.3.2. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektows

Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej to nalezy przyjaé
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona
wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych materialéw lub elementow budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa, ale osiagnieto mozliwg do

zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowaé
takie roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w petni
zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora.

1.3.3. Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0séb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoticzenia i odbioru koncowego robét.

1.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

1.3.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sic z wbudowanych

materialéw do wdd powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga

by¢ stosowane.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel






nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawea powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda plolcktanta 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrodta uzyskama wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia cigglosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien pow1adomlc Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3 Materialy uzyte w omawianej inwestycji :
Instalacje wodociggowe oraz c.o.

- Rury PE 100 wg PN-EN 1555, budowa jednowarstwowa lita, uktadane w gotowym
wykopie na podsypce piaskowej, wymagana nasypka piaskowa, ksztaltki
elektrooporowe typu monoline lub ksztattki bose do zgrzewania elektrooporowego
lub doczotowego, SDR zgodnie z W400-2 : 11, 17.6,

- Rury stalowe ocynkowane wg EN 10 208-1, minimalna warto$¢ plastycznosci
210N/mm?2.
W instalacjach technologicznych oraz w instalacja c.o .rury stalowe tgczy si¢ za pomoca
element6éw zaciskowych. Potaczenia zaciskowe, w poréwnaniu z innymi rodzajami
polgczen, maja szereg zalet, takich jak: niski koszt, szczelno$é, wytrzymalosé.
Wytrzymalosé¢ polaczen wynosi okoto 90% mechanicznej wytrzymatosci rur.
Laczniki do stali wykonywane sg z zeliwa biatego ciagliwego lub ze stali. Gwinty
wykonywane na rurach powinny by¢ rurowo-stozkowe. Sa to takie gwinty, ktérych
pierwsze zwoje majg pelng glgbokos¢, a nastgpne stopniowo coraz plytsze. Taki rodzaj
gwintu umozliwia latwiejsze uszczelnienie przewodéw. Dobrze naciety gwint nie
powinien mie¢ zbyt cienkich zwojow, rys, peknie¢, ani wytaman. Uszczelnienie potaczeti
gwintowanych uzyskuje si¢ wykorzystujac wyczesane wtékna konopne nasycone pasta
uszczelniajgcg. Zamiast wiékien konopnych do uszczelnier polaczen gwintowanych
stosowa¢ mozna rOwniez specjalne tasmy teflonowe.

Zawory : petno przelotowe zawory kulowe do instalacji grzewczych, posiadajace piaskowany
i niklowany korpus wykonany z mosigdzu oraz mosi¢zng kule pokryta w catosci chromem.
Kule i trzpieni uszczelniony teflonem PFTE, dzwignia otwierajgca i zamykajaca zawér
wykonana jest ze stali pokrytej tworzywem.

Zakres pracy : w temperaturze do 100°C przy ci$nieniu nominalnym 6 bar6w.






Armatura :
- zaporowa zgodnie z EN 331:1998/A1:2010, ci$nienie pracy max. 6 bar, maksymalna

temperatura 100*C
- filtry siatkowe, wyposazone w siatke wychwytujaca zanieczyszczenia o $rednicy min 0.5 mm,
- zawory bezpieczenstwa : zabezpieczenie instalacji ¢.0.zawor SYR 1915 D/d = 15/20 mm o
ci$nieniu poczatku otwarcia po=2.5 bar,
- odpowietrzniki : automatyczne z zaworami odcinajacymi

2.4 Urzadzenia uzyte w omawianej inwestycji :

- Kociot gazowy kondensacyjny :
Zostanie zamontowany gazowy, dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy nominalnej q=20 kW

-Elementy grzejne :
Grzejniki stalowe podwdjne typu VC, wyposazone w zawory regulacyjne i glowice
termostatyczne

3. Instalacje

3.1  Rury i przewody wodociggowe
¢ Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
nastg¢pujgce, nowe materialy: rury pex-al.-pex
rury stalowe ocynkowane
podejécia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i facznikiem elastycznym,
bateria umywalkowa z mieszaczem
zawoOr pisuarowy Schellomat Basic lub réwnowazny
bateria zlewozmywakowa standard 10mm dla ci$nienia PN10
zawory odcinajace kulowe mufowe
Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC -KGF,
uszczelnione silikonowym 20mm,

3.2 Rury i przewody kanalizacyjne:

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym
Montaz przylaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC
Piony prowadzi¢ w $cianach, na $cianach obok wezléw sanitarnych lub w przestrzeniach
Scianek systemowych lub rozwigzaniem systemowym powyzej podtaczyé do instalacji i
zakoficzy¢ rurami wywiewnymi potaci dachowej. 110mm z PVC
Na pionach montowaé wyczystki rewizyjne

¢ Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obudowach lub
$ciankach instalacyjnych

e Przejscia przez stropy i $ciany za pomoca przej$é murowych PU - KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym

e Podejscia odptywowe z rur i ksztaltek o $rednicy

e Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegto$ciach wg wytycznych COBRTI INSTAL

¢ Piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkiadka gumows,






3.3 Ruryiprzewody gazowe
Montaz rurociggoéw

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

e Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktdrego wykonane sg rury.

e Rurociggéw gazowych nie wolno uklada¢ na strychach lub pod podloga.

e Przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

e Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.

e Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzié w odleglosciach nie mniejszych niz:

- 15 em od poziomych rurociggéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociagami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wylaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 ecm od nieuszczelnionych puszek z rozgal¢znymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzié
nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przylacza gazowego do gazomierza
wewnatrz budynku moga by¢ zastosowane nastgpujace polgczenia:

-gwintowane,

-spawane,

Polaczenia gwintowane stosuje si¢ do polaczeri przewodéw z armatura gwintowang, ktérych
koncowki sa gwintowane.

Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty uszczelniajacej.






Rury laczone sg za pomoca spawania. Spawanie rur o grubosciach Scianek do 5 mm moze byé
gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewodéw i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem mozna

zastosowaé rury miedziane lgczone na zacisk.

4. Izolacje
4.1  Instalacja wody zimnej i ciepte;j:
¢ Izolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego
polietylenu z zamknig¢tymi porami Armacell Tubolit DG 13mm
¢ Izolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z spienionego
polietylenu z zamknietymi tymi porami Armacell Tubolit DG i S 6-30mm
* Polgczenia klejone zabezpieczone tasma; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem izolacji

4.2  Instalacja grzewcza co:
¢ Izolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki, otuling z spienionego
polietylenu z zamknietymi porami Armacell Tubolit DG i S 6-30mm.
e Izolacja instalacji rurowej prowadzonej po $cianach, z spienionego polietylenu z
zamknietymi porami Armacell Tubolit DG 30mm
e Polaczenia zabezpieczone tasma; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem izolacji,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot—

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
odchylenia dopuszczone whasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$é robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji






projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.5 Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawceg materialéw i zgodnosci
wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowa.
W szczegblnosci obejmuja:
— kontrole prawidlowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszcezelnien, — ocene estetyki

wykonanych robét. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich






elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami
prawa i Norm

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi cze$ciowemu; odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciun
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakogcei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robédt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péznie]j jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Elementami odbioru robdt zanikajacych sa :

- montaz przewodéw gazowych, utozonych w wykopie

- montaz przewod6ow instalacyjnych w bruzdach $ciennych i warstwach podtogowych

7.3. Odbiér cz¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

W czasie odbioréw czgsciowych sprawdza si¢ nastepujgce elementy instalacii :

prawidtowos$¢ zamontowania kotla gazowego

polaczenia poszczegblnych elementéw instalacji

zastosowanie odpowiednich elementéw rurociagéw i armatury
préby cisnieniowe instalacji

plukania instalacji

izolacje termiczne instalacji

urzadzenia instalacji
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8. wstepne rozruchy poszczegélnych urzadzen oraz instalacji

ad 1. Kociol musi by¢ zamontowany zgodnie z wymogami producenta, jego wytycznymi oraz w
sposob zapewniajacy jej prawidlowa pracg. Nalezy zachowaé odleglosci oraz sposéb ich
umieszczenia zgodny z projektem . Jednoczesnie praca kotla nie moze powodowaé drgan instalacji.
Sprawdzenie zamontowanego kottapolega na :

- kontroli montazu elementéw mocujacych,

- zgodnego z projektem zamontowania kotla

- ustawienia kotta w pozycjach pionowych i poziomych

- polaczenia kotta z instalacjami

- podigczenia kot do instalacji elektryczne;j

- sprawdzenie ci$nienia statycznego i dynamicznego w instalacji c.o.

ad. 2. Poszczeg6lne rurociagi oraz armature nalezy laczyé przez zaciskanie lub potaczenia
gwintowane. Nie przewiduje si¢ badania polaczen zaciskanych. Jako$¢ potaczefi rurociggéw,
ksztattek, kroccow i odgatezien powinna odpowiadaé co najmniej klasie W3 wadliwosci zlgczy
okreslanych normg PN-M-69775.
Zmiany kierunku prowadzenia rur wykona¢ za pomocg kolan o promieniu R = 2D.
Sprawdzenie polaczen instalacji polega na :

- kontroli potaczen elementéw instalacji (armatury z przewodami), ,

- wizualna kontrola polaczen ( czy odpowiadaja klasie W3)

- estetyka polgczen

- szczelnosé potaczen zaciskanych oraz gwintowanych

ad. 3. Rurociagi i armatura :

Rurociagi wykona¢ z rur stalowych ze stali weglowej, ocynkowanych wg PN-EN 10305-3,
taczonych przez zaciskanie lub przy potaczeniach z armaturg za pomoca potaczen gwintowanych.
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zalaman przewoddw zapewni¢ mozliwos$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych punktach
mozliwos$¢ odpowietrzenia poprzez odpowietrzniki automatyczne.

Rurociagi wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub wieszakach mocowanych w stropie.

Podparcia lub zawieszenia rurociggéw musza zapewnic:

-swobodng rozszerzalnosé

-takie zamocowanie, aby ciezar odcinkow rurociaggéw nie oddziatywat na armature

i urzadzenia

-mozliwo$¢ wymontowania armatury bez wykonywania dodatkowych podpér

-wykonanie wlasciwe;j izolacji termicznej

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, uchwyty oraz prawidtowo
wykonane przejécia przez przegrody w tulejach, umozliwiajace wylacznie osiowy ruch rurociggdw.

Armatura : zaporowa zgodnie z EN 331:1998/A1:2010, Przed zamontowaniem armaturg¢ nalezy
sprawdzi¢ na szczelnosé i prawidtowo$¢ dziatania.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Nalezy ja montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi obshuge
i konserwacj¢. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miare mozliwosci ustawié

w takim potozeniu, aby wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyZnie pionowe;j
przechodzacej przez o$ przewodu.






Armaturg nalezy montowac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika. Zawory regulacyjne nalezy montowac¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Filtry siatkowe, wyposazone w siatke wychwytujacg zanieczyszczenia o $rednicy min 0.5 mm
(z siatkg o ilosci oczek 200 / cmz),

Zawory bezpieczefistwa : zgodnie z danymi i wytycznymi producenta, ustawione na cignienie
otwarcia 2.5 bar

Badanie rurociggéw i armatury polega na:

~ kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,
— probie cisnieniowe;,

— kontroli polgczen.

Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki polega na:
— ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych,
— ocenie zakresow przyrzadéw w stosunku do przewidzianych projektem parametréw pracy,

ad. 4 Préby ci$nieniowe instalacji zgodnie z wymaganiami PN-B-02413 lub PN-B02414,
wykonywane manometrem o doktadnosci 0.01 Mpa.

Badania ci$nieniowe na zimno

-Badanie cisnieniowe w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0*C

-Badania przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu (wodnego, glikolowego)
-Préba szczelnosci na zimno powinna byé przeprowadzona przy cisnieniu probnym
wigkszym o 50% od wymaganego cisnienia roboczego dla poszczegélnych obiegow

-Jezeli w ukladach wezta zamontowane sa urzadzenia ktérych cisnienie préobne jest

nizsze od cisnienia probnego instalacji, powinny by¢ odciete od badanego obiegu

-Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej

-Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptukaé woda
-Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna byé napelniona
wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewodow,
zaworow i innych przy ci$nieniu statycznym shupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do podjecia badania cisnieniowego nalezy podniesé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy r¢cznej podiaczonej w najnizszym jej punkcie.
Pompa musi by¢ wyposazona w zbiomik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
50% wigkszym od cisnienia prébnego.

Ci$nienie probne utrzymywac przez 30 min. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny,
jezeli manometr nie wykaze spadku ci§nienia.

ad.5. Plukania instalacji woda nalezy przeprowadzi¢ do uzyskania wody czystej. Po zakonczeniu
plukania nalezy oczyscié wszystkie filtry siatkowe.

ad. 6. Izolacje termiczne rurociagéw wykona¢ za pomocg ksztattek z pianki poliuratenowej, zgodnie
z PN-B-02421:2000. Dla przewodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ plaszcz izolacji z blachy k.o.






lub z blachy aluminiowej gr. 0.55 mm, natomiast dla przewodéw wewnatrz budynku nalezy plaszcz
z miekiego polietylenu, stanowiagcego element izolacji.

Montaz izolacji

- Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

- Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp., oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzona powloka
antykorozyjng.

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia zewne¢trzna plaszeza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknied,
zalaman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

- Roboty montazowe izolacji rurociggdéw i armatury wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegaja one
na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okréslonymi

w dokumentacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewngtrzny zabezpieczenia.

—sprawdzeniu kompletnosci osprzetu.

Ad. 8 Wstepne rozruchy poszezegélnych urzadzen i instalacji :

Po zamontowaniu urzadzen oraz wykonaniu instalacji, napelnieniu jej woda zdemineralizowang
nalezy dokonaé wstepnego rozruchu urzadzen, zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej. Uruchomienia kotta dokonuje przedstawiciel producenta pompy, ktéry
jednoczesnie sprawdza poprawno$¢ montazu pompy oraz poprawnos¢ jej polaczenia z pozostatg
cze$cig instalacji. Po uruchomieniu kotta i obserwacji jej pracy nalezy dokona¢ regulacji
przeplywow w instalacji, zgodnie z podanymi wartosciami. Nastepnie nalezy sprawdzié poprawnosé
dziatania sytemu sterowania i automatyki, zadajac rézne parametry wyjsciowe dla prac systemu.

W czasie rozruchu wst¢pnego nalezy sprawdzic :

stabilno$¢ prac kotla
- mozliwos¢ osiagania przez pompe¢ réznych parametréw temperaturowych
- wspélprace kotla z instalacja c.o. w budynku
- szczelno$¢ instalacji
poprawno$¢ dzialania instalacji automatycznej regulacji
- regulacje cisnien wstepnych w ciSnieniowych naczyniach przeponowych






7.4 Rozruch instalacji na gorgco
Po przeprowadzeniu czynnosci rozruchu wstepnego nalezy wykonaé rozruch na goraco.
Przygotowanie instalacji:

- uruchomienie kotta na najwyzszych parametrach technologicznych
- praca instalacji w czasie minimalnym 72 h przed préba w warunkach normalnych

Sprawdzenie :
-ogledziny polaczen instalacji
-ogledziny uszczelnien

-sprawdzenie czy nie wystepuja odksztalcenia instalacji

7.5. Odbidr ostateczny robot

7.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.. Catkowite zakoniczenie rob6t oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa . W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego: Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty: dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe
z dokumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamienne), ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw , opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zatgczonych do dokumentow odbioru, rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t
towarzyszgcych oraz protokoly odbioru .






7.6. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
[nstalacje przedstawione do odbioru konicowego musza zosta¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym, po zakoriczeniu wszystkich prac montazowych, lacznie z wykonaniem izolacji
termicznej rurociggdw, po jej wyptukaniu, napelnieniu woda, odpowietrzeniu, po dokonaniu badan
technicznych, zakoniczonych wynikiem pozytywnym, po zakonczeniu uruchamiania instalacji
czynnodci zwigzanych z regulacja oraz badaniem na gorgco w ruchu ciaglym i po osiggnieciu
zakladanych parametrow czynnika grzejnego (temperatury, przepltywy) i po dokonaniu rozruchu
probnego.

Nalezy réwniez przeprowadzié :
- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z projektem technicznym
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi
- sprawdzenie dostepnosci instalacji dla jej obslugi (instrukcje, konserwacje, przeglady,
czyszczenie)

Przy odbiorze koincowym nalezy réwniez dostarczy¢ :

- projekt powykonawcezy

- protokély wszystkich odbioréw czesciowych

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw

Odbidr koficowy jest potwierdzeniem prawidtowego dzialania uktadu w warunkach réznych
obcigzen w ciggu 72 godz. W czasie odbioru nalezy sprawdzié, czy poszczegdlne elementy
instalacji dziatajg jako catos$¢ prawidlowo, oraz czy instalacja osiagga zalozone parametry
projektowe.

Nalezy réwniez przeprowadzi¢ badania :

- szczelnoS$ci polgczen przewodéw instalacyjnych

- szczelnosci zamontowanych urzadzen i ich podigczen do instalacji
- sprawdzenia urzadzen zabezpieczajacych instalacje

- badanie zamontowanych urzadzen w czasie pracy na goraco

- badanie dzialania urzadzen automatycznej regulacji

8. PRZEPISY ZWIAZANE
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych — zeszyt 6

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzagcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrob6éw podlegajgcych obowiazkowi wystawiania

przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuza
ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawiane] przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U, Nr
5/00 poz. 58)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00
poz. 1195)

-Rozporzadzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych: cz. II - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —-Warszawa 1994 r.

-Gwinty rurowe polgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228- 1:1995






-Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia PN- 90/B-01430

-Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- Rury stalowe ze stali weglowej, ocynkowane EN 10305-3

-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

-PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody .






