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2.0. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Budynek sklepu przeznaczony na swietlice wiejska

Adres inwestycji: Obreb 0021 Klicko gm. Mys$liborz

dziatka numer ewidencyjny 1/208
Inwestor: Gmina Mysliborz, ul. Rynek im Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz
3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na §wietlice wiejska

3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

3.3. Aktualnie obowigzujace przepisy — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.r.
w sprawie: ,, Szczegdlowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” — Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

3.4. ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych” — wydane przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCIJA Sp. z 0.0.” — Warszawa.

o ST- B-00.00.00. - ,, Wymagania og6lne” wyd. 2003 r. Warszawa,



. ST-12.01.01 - ,, Okladziny z plyt G-K” wyd. 2003 r. Warszawa,

. ST- kod 45410000 — ,, Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa,

o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” Czes¢ B: Roboty
Wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki Malarskie Zewngtrzne i Wewnetrzne” wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej ,, nr. 387/2003 Warszawa.

. ,»Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,, Cze$¢ B: Roboty Wykonczeniowe,
zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” Warszawa 2004 r.

. ,Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach publicznych” wyd. 1zby Projektowania
Budowlanego, Warszawa — 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.).

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét dla robot

budowlanych polegajacych na zmianie sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na swietlice wiejska

4.2. ZaKkres opracowania:

« Roboty budowlano-remontowe zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ze
sklepu na $wietlice wiejska
. remont pomieszczen z wyposazeniem remontowanej czgsci obiektu w urzadzenia -
odbiorniki instalacji sanitarnych 1 rozbudowy istniejacej instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej i elektrycznej o nowe punkty elektryczne
4.3.0biekt _sklada sie z czeSci: przyziemie — lokal po dawnym sklepie o powierzchni zabudowy

99,6m2

4.4. Program funkcjonalny.

Zakres prac objemuje wykonanie nowego podzialu z wyodrgbnieniem pomieszczenia
gospodarczego, jazienki oraz Sali spotkan wraz z szatnig. Zakres prac zawiera, roboty rozbidorkowe
istniejacych $cianek, przemuroweania otworéw oraz wykonanie $cianek dzialowych majacych na celu
wydzielenie przestrzeni w istniejacej powierzchni sklepu celem uzyskania pomieszczen dla potrzeb
swietlicy wiejskie;.

4.5. Zakres robot:
1. Roboty rozbidérkowe:
- rozbiorka $cianek dzialowych,
- rozbiorka stolarki drzwiowej,
- demontaz o$wietlenia,
~  wywoOz materialdéw z rozbiodrki.
- Utylizacja materiatow z rozbiorki
2. Roboty remontowe ogdlnobudowlane:

- zamurowanie otworow,



- wykucie otworéw drzwiowych w $cianie,

- wykonanie nadprozy

- potozenie warstwy wyréwnujacej na posadzce,

- murowanie $cianek dziatowych z betonu komérkowego ,
- tynkowanie $cian, o$ciezy

- gruntowanie i szpachlowanie $cian i sufitow,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- potozenie ptytek gresowych

- malowanie $cian i sufitow,

4.6. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci

w obiektach stuzby zdrowia, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materialdow 1 wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

polskich lub aprobatom technicznym. Materiaty i aparaty elektryczne stosowane przy
wykonywaniu robot elektrycznych powinny spetnia¢ wymagania norm polskich i posiadaé

znak bezpieczenstwa ,,B” oraz odpowiedni certyfikat systemu jakosci ISO .

1. Farba akrylowa silnego krycia do malowania $cian i sufitow.

2 .Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu.

3. Tynki wewnetrzne — wykonac tynki gipsowe kat. III r¢cznie,

po uprzednim oczyszczeniu i zwilzeniu wodg .

4. Terakota — zastosowac ptytki terakotowe typu gress, jednorodnie $cieralne na calej

grubosci, grupa klasyfikacji skutecznosci poslizgowej R 9, gat. 1, klasa §cieralnosci IV, imitacja deski
or

5. Glazura $cienna — ptytki glazurowane gat.I, wym 30x60 biate blyszczace

6. Klej — zastosowac¢ klej zapewniajacy trwate potaczenie z podktadem i ktory nie powinien
oddziatywa¢ szkodliwie na podktad

7. Masa do fugowania - zastosowa¢ mas¢ odporng na $cieranie i nierozpuszczalng

pod wplywem $rodkoéw czyszczacych.

9 .Stolarka drzwiowa — zastosowac skrzydla drzwiowe petne o wzmocnionej konstrukcji

w komplecie z zamkiem, klamka i szyldami oraz o$cieznice systemowe regulowane

10. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa profile gr. S0mm w kolorze RAL 6002
obustronnie zgodnie z zestawienie stolarki

W WC zastosowac skrzydta z otworami w cze$ci dolne;j.



5.0. _ ROBOTY BUDOWLANE
5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1. WSTEP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.

5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

5.1.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdot wchodza:

« Rozbidérki budowlane - doktadne czynnos$ci okreslono ponizej

5.1.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

5.1.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,»Wymagania og6lne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegolnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowego,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robdt rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich



wymagan sanitarnych.
5.1.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

5.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.1.4. WYKONANIE ROBOT

5.1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t budowlanych - rozbiérkowych nalezy:
« Teren oddzieli¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
« W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odcigcia lub demontaz istniejacego wyposazenia i
instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i1 wodno-
kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.1.4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$§¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
, Wymagania og6lne”’pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:



Wszystkie roboty budowlano - rozbidorkowe w obrgbie budynku istniejacego nalezy prowadzi¢
W sposoOb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspoltpracy z nadzorem
w sposob nastepujacy:

Projektowane prace rozbiorkowe

- rozbiorka istniejacych S$cianek dzialowych : murowanych, przemurowania otworéw pod
nowoprojektowang stolarke

- rozbidrka z demontazem istniejacych drzwi z oScieznicami , stolarki okiennej wraz z parapetami

- rozbiorke starych podlog, oktadzin $cian i podlog ,ewentualne skucie tynkow

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
0g6lne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow
1 robot ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
1 materialy, ktore:
a) posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepisoOw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracje zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

Odbior robét rozbiorkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubior ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos$¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materialdow pochodzacych z rozbiorki wg. rodzajéw materiatow

1 grupy oraz okreslenie ich ilo$ci.



3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialéw pochodzacych z rozbiorki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatdow pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie roboty rozbidorkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” p.8.
5.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1.5.1. Ustalenia ogdlne

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

W przypadku robot dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

. Robocizng bezposrednig lub wynagrodzenie ryczaltowe wraz z narzutami,

. Warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

. Warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania beda przyjete w-g ustalen zawartych w umowie
5.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 1 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838



z p6zniejszymi zmianami ).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5.2. ROBOTY MUROWE
5.2.1. WSTEP
5.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przemurowania otwor6w w $cianach
zewnetrznych pod nowo projektowang stolarke wraz z obsadzeniem nadprozy L-19 oraz murowanie
$cian dzialowych z bloczkéw z betonu komoérkowego

Zakres w/w robo6t obejmuje elementy konstrukcyijne takie jak:

« nadproza, belki.

5.2.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie $cian murowanych z bloczkow z
betonu komoérkowego przewidzianych w projekcie budowy budynku.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot

murowych, wykonywanych na miejscu budowy5.2.1.3. Zakres robdt objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie §cian murowanych z bloczkoéw
z betonu komoérkowego

5.2.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdélne”, a takze podanymi ponizej:
« Beton komorkowy H+H shizy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw
klejacych
« Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkoéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

5.2.1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
5.2.2. MATERIALY



Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 2. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej
reguluja odpowiednie polskie normy.

5.2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego

Beton komoérkowy stuzy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw  klejacych.
Bloczki produkowane s3 z powierzchnig czotowg gladka lub profilowang na pidro i wpust, ptytki -
tylko z gladka powierzchnig czolowa. Szczegdlowe parametry techniczne:

Wymiary bloczkow H+H

Bloczki kategorii wymiarowej TLMB (Standard Gold+ i Gold)

Diugosé [mm] 625 500 590
Gestos¢ 300 | 240; 300; 365; 420 420; 480
Gestos¢ 350 | 240; 300; 365; 420 420; 480

Gestosé 400

175; 200; 240: 300; 365: 240; 300; 360; 400; 420

Szerokos¢ [mm]

Gestosé 500 50; 75; 100;115; 150; - 120; 150; 180; 200; 240;
< 175; 200; 240; 300; 365 300; 360; 400; 420
Gestosé 600 50; 75; 100; 115; 150; } 60; 80; 100; 120; 150;
@ 175; 200; 240; 300 180; 200; 240; 300; 360
Gestosc 700 200; 240; 300 - 80; 120 180: 200; 240;
Wysokos¢ [mm] 250 240

5.2.2.2. Cienkowarstwowa biala zaprawa klejaca do betonu komérkowego

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawy klejace

* Biala zaprawa cienkowarstwowa letnia M5

* Biala zaprawa cienkowarstwowa zimowa M 10 z mozliwoscig stosowania

w temperaturze od -6 0C

5.2.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowac podane nizej narzedzia
1 akcesoria:

* Pila taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattow.

» Pita widiowa — do recznego cigcia bloczkow.

* Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne.

* Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H — szerokos$¢ dostosowana do grubosci

bloczkoéw: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5 cm.



* Packa do szlifowania — do wyrownywania ewentualnych nierownos$ci muréw z bloczkoéw gestosci
300, 350 1 400.

* Strug — do wyrownywania ewentualnych nierdwnosci muréw z bloczkéw gestosci 500, 600, 700 i
800.

* Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komorkowego.

Beton komorkowy H+H dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sa
zapakowane na palety a calo$¢ zafoliowana. Palety mogg by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na rownym i twardym podlozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Palety moga by¢
roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy si¢ na
budowie. Rozladunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widel roztadunkowych. Inny sposéb
roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobéw. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca
pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

5.2.4. WYKONANIE ROBOT

5.2.4.1 Warunki przystapienia do robot murowych

Przed przystagpieniem do murowania §cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Przed przystgpieniem

do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.2.4.2 Ogoblne zasady wykonywania murow

1. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy. Scianki dzialowe o dlugosci ponizej
1 bloczka nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na caltej ich dlugosci. Rdznica poziomoéOw
poszczeg6lnych czesci muréw z bloczkéw z betonu komodrkowego podczas wykonywania danego
budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu polagczenia muréw wykonanych jednocze$nie
nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej
réznicy w poziomach wznoszonych murdéw, polaczenia muréw nalezy dokonaé strzgpiami
schodowymi lub

zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

6. Izolacj¢ wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na

wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw



fundamentowych.

7. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (n. przez
przykrycie folia lub papa). Zalecane jest aby budynek, ktorego budowa przerwana zostala na okres
zimowy, byl zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszcza¢ do stalego zawilgacania muru. Przy
wznawianiu robot po dhuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie

potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkow i

uszkodzonej zaprawy.

5.2.4.3 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikdw nie moze by¢
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze (fundament, strop) musi
zosta¢ wyroOwnane. Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej przygotowanej z
gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezposrednio na budowie o stosunku cementu do piasku
1:3 1 konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian, pidrami zwréconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypetnienia zaprawag

naprawczg. Pidra mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomoca szlifowania lub strugania.
Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym. Dhlugos¢ $cian
budynku przewaznie nie jest wielokrotnosciag dhlugosci bloczka i1 dlatego zachodzi konieczno$é
uzupetnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkdw stosuje si¢ pite taSmowa, lub reczng pile
widiowg oraz prowadnice¢ katowa. Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym
narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkow kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje mlotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga si¢ miedzy
nimi sznur murarski i uzupehia

warstwe. Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe H+H nanosi si¢ na
jego dolna powierzchni¢ oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustow wmurowanego wczesniej
bloczka petnego. Do uktfadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po okolo 2 godzinach od ulozenia pierwszej warstwy. W S$cianach nadziemia
wysuni¢tych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetrow, pierwsza warstwa bloczkow

utozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ si¢ na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec



poszczeg6lne bloczki klinuje si¢ za pomoca klinbw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy

cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usunag.

5.2.4.5 Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstw¢ bloczkéw nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian 300, 350 i 400 lub
strug - w przypadku odmian 500, 600, 700 i 800. Nast¢pnie, po usuni¢ciu pylu powstatego na skutek
szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne, rozcigga pomi¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w
przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow
budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych. Cienkowarstwowa zaprawe H+H naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych
bloczkéw przy pomocy specjalnej kielni o szeroko$ci roéwnej szerokosci bloczkow (grubosci muru).
Zabkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubo$ci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naklada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komérkowego H+H z pidrem i wpustem wykonuje si¢ bez
wypetniania zaprawg spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepuja miejsca wymagajace
wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie facza si¢ ze soba. Naleza do
nich migdzy

innymi:

* naroza $cian, w ktorych powierzchnia czolowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczng bloczka,

* spoiny bloczkow przycietych z dlugosci dla wypetienia ostatniego odcinka $ciany,

* polaczenia $cian zewnetrznych ze §cianami wewngtrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gladkimi powierzchniami czolowymi spoiny pionowe musza
by¢ wypehlione cienkowarstwowa zaprawa H+H. Sytuacja taka najczgsciej wystepuje przy
wykonywaniu §cian piwnic oraz w $cianach o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Przy ukladaniu
kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwagg, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaly si¢, co najmniej o 100 mm. Docigte fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach $ciany -
np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krotsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy
kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o
wmurowaniu tacznikow stalowych do

faczenia pdzniej murowanych §cian dzialowych. Laczniki te nalezy zaglebi¢ do potowy ich dlugosci, w

co drugiej spoinie oraz, ze wzgledow bezpieczenstwa przygia¢ do dotu.



5.2.4.6 Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych W $cianach w strefie otworéw okiennych i
drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca zlozony stan naprezen -
powstaja naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciggajace nad i pod otworami. W strefach
podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowac
zbrojenie ze stali zebrowanej lub gladkiej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzaé, co
najmniej 0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o malej szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie
ciggle lub faczone na zaklad. Zamontowanie pretdw zbrojacych w $cianie nalezy poprzedzié
wykonaniem odpowiednich rowkow rylcem, w ktorych po ich wypehieniu zaprawa klejowa H+H
umieszcza si¢ prety i muruje nastgpng warstwe. Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej
szerokos$ci, nie wigkszej niz dlugos$¢ jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy murowac bez spoin
pionowych stosujac cate bloczki przyciete z dlugosci do odpowiedniego wymiaru. Przy szeroko$ciach
filarow wickszych od 600 mm, wykonywaé nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem
minimalnych odleglo$ci migdzy spoinami

pionowymi. Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypelionymi zaprawg i docigte
fragmenty bloczkow o dlugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej si¢
bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filarow, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca si¢
stosowac bloczki o dlugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Otwory wykonane
z bloczkow z betonu komoérkowego H+H przekrywa si¢ belkami nadprozowymi - zbrojonymi H+H
przenoszacymi obcigzenia dziatajace w $cianie (ze stropow, ciezar muru) na filary miedzyotworowe

lub pelne odcinki $cian.

5.2.4.7 Murowanie w warunkach zimowych

Warunki ogo6lne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w Instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie w warunkach
zimowych (w temperaturach ponizej +5°C) z bloczkéw z betonu komérkowego H+H jest mozliwe po
spehieniu kilku wymagan, ktére powinny by¢ podczas robot bezwzglednie przestrzegane. Decyzje o
podjeciu prac murarskich moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu robot murarskich. Bloczki z betonu komoérkowego
H+H stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte $niegiem szronem ani by¢ przemarznigte.
Oznacza to, ze bloczki nie moga znajdowaé si¢ w temperaturze nizszej niz —2°C przez okres dluzszy
niz 24 godziny i dlatego tez zaleca si¢ je przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, w
pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢
stosowanie zaprawy klejacej zimowej do cienkich spoin H+H przeznaczonej do robét w warunkach

zimowych. Pozwala ona murowac



w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6°C. Szczegdlowy zakres
stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na
workach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego
dnia zwigzal prawidlowo. Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym
miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to
murowanie mozna kontynuowac. Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

* przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy

temperatura otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

* na przemarzni¢tym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48—godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktora jest nizsza niz —2°C,

* podczas opadow atmosferycznych §wiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigcg mur
przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dzialaniem silnego
wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystgpowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur
powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Stosowanie si¢ do ww
zalecen oraz stosowanie si¢ do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w
obnizonych temperaturach, spowoduje, ze wykonane roboty murowe beda wykonane poprawnie
5.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt
7. Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) muru, $cianki dzialowej

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne” pkt. 61 8.
Sciany z betonu komérkowego H+H powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowic¢
nastepujace dokumenty:

* dziennik budowy,



« zaswiadczenie o jakosci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

* protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegodlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty

odnotowywane w dzienniku robot,

 wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane przez budowe

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbior robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkoéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbior odbywa sie przed

osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowos$¢ wykonania

otworéw (zgodnos¢ z projektem). W trakcie dokonywania odbioru szczeg6lng uwagg nalezy zwrocic

na:

* spoiny pionowe i poziome pomie¢dzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢

grubsze niz 3 mm,

* §ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie

strzgpi 1 pdzniejsze domurowywanie $cian,

* bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugos¢

min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny si¢ mija¢ o min. 100 mm.

W razie uznania calosci lub cz¢sci robot murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami

technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien

niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jakos¢

wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie

przedstawione do odbioru

5.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

, Wymagania ogolne” pkt 9.

5.2.7.1. Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkeii,

— wykonanie $cian dzialowych wraz z wykonaniem otworow, przesklepieniem otworé6w nadprozami
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

5.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

5.2.8.1. Normy



PN-EN 771-4+A1:2015 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czgs¢ 4:

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”,

* PN-EN 1996 ,.Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

» Katalogi H+H — wydanie biezace,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

5.3. SUFITY tzw. instalacje na suficie, SCITANY I OBUDOWY Z PLYT G-K., instalacje
nascienne z GK

5.3.1. WSTEP

5.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania wykonania

i odbioru okfadzin z ptyt gipsowo -kartonowych oraz okladzin z ptyt (suchych tynkéw gipsowych)
zwanych GK

5.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

5.3.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie elementow ozdobnych sufitow oraz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zast¢pujacej tynki na sufitach
wykonywanych z materialoéw tradycyjnych ponadto obudowe stupdw, belek, podciagéw przewodow
instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Wykonanie nastepujacych scianek dzialowych:

RIGIPS — konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm

Oktadziny i sufity objete niniejsza specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-wtdknowych odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

5.3.1.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
« roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z plyt gipsowo-wtdknowe nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych 1
sufitow zgodnie z ustaleniami projektowymi,

«  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,



« procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje

i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne 1 instrukcje.

« Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin i sufitow .

5.3.1.1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robdt

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

5.3.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.

(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

materiatlow z jakiegokolwiek zloza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie

5.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
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zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢ mozliwos$cia

korzystania z elektronarzegdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkiadach

dystansowych. Pierwsza ptyta od dohu spehia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty
tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i1 suchych, na rOwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podkladzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych pokrytych

plandekami.

Roztadunek plyt powinien odbywac¢ si¢ w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego

o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widlami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.3.4. WYKONANIE ROBOT
5.3.4.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,Wymagania og6lne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

5.3.4.2. Zakres wykonania robot:

« Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

« Obudowg instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

« Sciany dziatowe .

« Sufit podwieszany ozdobny
5.3.5. Obmiar roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.
Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatagcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.6. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,»Wymagania og6lne” pkt. 61 8.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw oraz i innych materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy
wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci jej marki 1 konsystencji, powinna wynika¢
z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250.
Przy montazu plyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 Wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych”.



Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe¢ do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materialdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e Protokoty odbiorow materiatdéw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Odbidr robét zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych rob6t oraz ilo$ci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

5.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI



5.3.7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

Ustalenia ogolne:

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robo6t beda obejmowac:

« robocizneg bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT

5.3.7.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisoéw zawartych pomi¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos§¢

powierzchni suchego tynku wg. ceny ryczaltowej, ktora obejmuje:

. dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« dla wykonania okladzin z plyt :

a) na Scianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow gipsowo-kartonowych do podioza,

b) na rusztach z ksztaltownikow metalowych:

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz



z przycigciem i dopasowaniem,

« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowania polaczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczanie spoin tasma papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykofczeniowe
- spoinowanie akrylowe zlaczy ptyt

5.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dot. Systemow zapewnienia
Jako$ci i1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

6. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

6.1. TYNKI, ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN

6.1.1. WSTEP

6.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i okladzin.

6.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.1.1.3. Zakres robdt objetych SST,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych obiektu wg. ponizszego.

« Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

« Tynki wewnetrzne - gipsowe

«  Okladziny $cienne z ptytek glazurowanych i innych

6.1.1.4. Okreslenia podstawowe




Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami.

6.1.1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu,
w ktorym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

« bezpieczenstwa konstrukcji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowego,

« odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
« ochrony przed hatasem 1 drganiami, oszcz¢dnosci energii i odpowiedniej

. izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,Wymagania ogolne” pkt. 1.5, SST  kod 45411000 ,Wykonywanie tynkow zwyklych
wewnetrznych i zewngtrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie :

« PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,

« Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B —-10100 p. 3.3.1.
« Podloza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100p.3.3.2

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione  przez Wykonawce na
wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow

robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.  Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi

Wykonawca.

6.1.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.



Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.Pozostale materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki 1 konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”,
oraz PN-B-06250.
_Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podloza stosowa¢ mozna woda
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodge pitng.
_Piasek - powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
6.1.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.1.4. WYKONANIE ROBOT



6.1.4.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne”

pkt.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu  wszystkich elementoéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow  robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Warunki wykonania robdt tynkowych i okladzin

e w pomieszczeniach uzytkowych uzupetié tynki na istniejacych $cianach, na nowych
przegrodach wykona¢ tynki gipsowe; na starych tynkach wykona¢ gipsowanie scian z
przecieraniem.

e wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowaé ptytami GKF 2x 1,25

cm na stelazu stalowym z izolacja z welny mineralnej migkkiej —

« W pom. Sanitarnym oraz miejscach wskazanych w pomieszczeniach o funkcji gabinetow

wykona¢ okladzing z plytek ceramicznych glazurowanych do petnej wysokosci §cian lub do
wskazanej wysokos$ci bez stosowania naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych /flizowek/ z
plytek o wymiarach okoto 30 x 60 cm, fuga o wymiarze 1,5 mm, klej zwykty.

o Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oScieznice drzwiowe ,
« Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow

« Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.



« W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

« Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

6.1.4.2.1. Przygotowanie podlozy

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

6.1.4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioza
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalanie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.1.4.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

«  Przy wykonywaniu tynkow zwyktlych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002
«  Sposob wykonania tynkdw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
«  Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podkladu
powinny by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100.
« Tynkizwykte kat. IT i III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.
e Tynkizwykle kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
e Do wykonywania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:
tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
« Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi)
—tynk gipsowy 0,5 cm.
. Sciany murowane (za wyjatkiem czeci przewidzianych do polozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
« Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomi¢dzy

plytami.



« Na naroznikach wypuktlych $cian stosowaé metalowe listwy wzmacniajace.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki
wykonania tynkow wewnetrznych powinny odpowiada¢ normie :
e PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czeg$¢ 1:
Definicje i wymagania
e Przy wykonywaniu tynkdw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B —-10100 p. 3.3.1.
e Podloza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wlasciwosci i
znakowanie.
e PN-EN87:1994  Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacje,
wlasciwosci 1 oznakowanie.
J PN-EN 159:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B I1L.
6.1.5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



6.1.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne” pkt. 6 i 8.
Badanie tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdInosci:
e Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokum. powykonawczej.
e Jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,
e Prawidlowos¢ przygotowania podloza,
e Przyczepno$¢ tynkéw do podioza,
e Grubos¢ tynku,
o Wyglad powierzchni tynku,
e Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza rodzaj zaprawy liczbg warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :
« PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze,
« Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych
w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1.
« Podloza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody,
oraz kruszyw 1 innych materialtdow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki 1 konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

J Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czesciowemu,
o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),



o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

e Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

¢ Protokoty odbiorow materiatdw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
6.1.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Przygotowanie zaprawy,

e Dostarczenie materialow i sprzetu,

e Obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wys. do 4 m,

e Przygotowanie podioza,



e Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e Siatkowanie bruzd,

e Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementow,
e Wykonanie tynkow,

e Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

e Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
6.1.8. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci.

Inne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,



Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.

6.2. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
6.2.1. WSTEP

6.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt malarskich.

6.2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

6.2.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.

« Malowanie tynkow wewnetrznych,

« Malowanie konstrukcji stalowych i rur

6.2.1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

6.2.1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” - 387/2003.
,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.
6.2.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zloza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub



$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
6.2.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli.
Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie z PN-0-79601-2:1996, pakowane w bgbny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
6.2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” cz¢§¢ B, zeszyt 4.
»Powloki malarskie zewne¢trzne i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$§¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farbg: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA
ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach :
- sufity 1 sciany — kolor jasny
- wyznaczone elementy stanowiace okolo 20 % powierzchni w kolorach pelnych-intensywnych
Korytarze malowa¢ farbami emulsyjnymi jw.
Stolarka drzwiowa —,, biaty dab” z regulowana o$cieznica do 18cm drzwi z ramiakiem drewnianym o
konstrukcji oblozenia z ptyt HDF o powierzchni LAMISTONE, wypetnienie ptyta widorowa petna lub
,struktura "plastra miodu"
- posadzki z z ptytek gresowych jasnych o wymiarch okolo 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,
6.2.5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR — ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



6.2.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem
oraz wymaganiami.
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikow odbioro6w miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,

¢ Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakos$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
e Protokoty odbiorow poszczegodlnych etapow robdt zanikajacych,

e Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

J Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czesciowemu,
o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢ (Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych



dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:

« robocizneg bezposrednig wraz z narzutami,
« warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
6.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza

oraz przyczepnosci mi¢dzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,

Instrukcje producentéw oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)
6.3. POSADZKI

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.



6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

6.3.1.3. Zakres rob6t objetych w SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
« Warstwy wyrownawcze pod posadzki,
« Posadzki z ptytek gresowych ,
6.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

6.3.1.5. Ogbdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dot. w szczegdlnosci:
« bezpieczenstwa konstrukcji,
. bezpieczenstwa pozarowego,
. bezpieczenstwa uzytkowego,
« odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
« ochrony przed hatasem i1 drganiami, oszcz¢dnosci energii i odpowiednie;j
izolacyjnosci cieplnej przegrody
6.3.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST B-
00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow z jakiegokolwiek ztoza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych  rodzajow
materialdow do wykonania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.3.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezagco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.3.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,»Wymagania og6élne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$§¢

zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robdt ponosi Wykonawca.

6.3.4.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki



Wykonanie na istniejacych posadzkach :

Samopoziomujacy podklad podlogowy (od 5 mm do 30 mm)
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/
i zagruntowaniem podfoza $rodkiem gruntujacym

. 6.3.4.1.1. Wymagania podstawowe.

- Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen .
- Podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem izolacyjnym.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wickszych przeswitow
wigkszych niz 1 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej Iub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 1 mm/m mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

Posadzki z plytek gresowych porcelanowych
e potozenie podlogowych plytek gresowych , niepolerowanych o IV klasie $cieralno$ci ,wg
DIN 51 130 z grupy R10 ,Kat poslizgu: 10+-19°;fuga szerkosci 2mm.

6.3.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogblne” pkt. 7. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie

ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT



Ogodlne zasady kontroli jako$ci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

,»Wymagania og6lne” pkt 6 1 8.

Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w pkt. 6.3.4.

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnos$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

Ogledzin, wynikow odbioro6w migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badanie cementu, wody, kruszyw
oraz 1 innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci

jej marki 1 konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle”,
betony zwykle PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spelnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac

o pielegnacji betonu wodg w trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST . roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

J Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o Odbiorowi czesciowemu,

o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

. Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.



W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

3. Wyniki odbiorow materialéw i1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

4. Odbior powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez

oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubo$ci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatdow posadzkowych; badania prosto
liniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z

doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,

ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.



6.3.7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa .

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:

« robocizneg bezposrednig wraz z narzutami,
« warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
6.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze

6.4. STOLARKA DRZWIOWA

6.4.1. WSTEP

6.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt stolarki drzwiowej.

6.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot

6.4.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace



na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej

W skiad tych robdt wchodzi:

« drzwi wewngtrzne z materiatu drewnopochodnego-ptycinowe

6.4.1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.4.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.4.2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zloza.
e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
e Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
6.4.3. SPRZET I TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.4.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,»Wymagania og6élne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.
6.4.5. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne”

pkt. 7.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.



Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR -ach oraz KNNR -ach
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogélne” pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem

oraz wymaganiami
Oceng prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czes§ciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw
. Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz

z elementow dostarczonych do odwzorowania,

. Sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcji,

. Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

J Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czesciowemu,

o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,
e Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jakosci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,



e Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e Protokoty odbiorow materiatéw i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Odbidr robét zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowag i SST.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
6.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

e Dostarczenie gotowe;j stolarki,

e Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
e Dopasowanie i wyregulowanie,
e Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:




« robocizneg bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT

6.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5— nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-78/B13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

6.5. ROBOTY DROGOWE

6.5.1. Wstep

Przedmiotem n/n szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

6.5.1.1. Okreslenia podstawowe

-nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika

przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

-Betonowa kostka brukowa-ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach polaczonych trwale w fazie produkc;ji.
-Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

-Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany

zgodnie z projektowanym przekrojem.



-Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.
-Podsypka - warstwa wyro6wnawcza ulozona na podlozu, majaca za zadanie wyrdwnanie réznic w
grubos$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz

uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
-Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

6.5.2. Material

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z
zasadami n/n specyfikacji technicznej s3a:

6.5.2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm i 8 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

6.5.2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklg$nigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

6.5.2.1.2. Wymiary kostki brukowe;j

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci } 3 mm,

- na szerokos$ci } 3 mm,

- na grubosci } 5 mm.

6.5.2.1.3. Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

6.5.2.1.4. Nasigkliwos$¢

Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

6.5.2.1.5. Mrozoodporno$¢

Mrozoodpornos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

6.5.2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢é 4mm. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
6.5.2.2 obrzeza betonowe B30 20x6

6.5.2.3krawezniki drogowe 25x15

6.5.2.4 cement wg PN-B-19701,

6.5.2.5 piasek do zapraw wg PN-B-06711



6.5.3. Sprzet i transport

Roboty zwigzane z ulozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje si¢ recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace.

Do zaggszczania podioza i nawierzchni nalezy stosowac plyty wibracyjne.

Betonowe kostki brukowe ulozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 S$redniej wymaganej wartosci

wytrzymato$ci badanej serii probek.

6.5.4. Wykonanie robot

6.5.4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy ukladaniu
nawierzchni utwardzonych.

Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot,
obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajacego schematu oznakowania

robot.
6.5.4.2. Zakres wykonywanych robot

6.5.4.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i

poprzecznymi oraz zageszczone.
6.5.4.2.Ulozenie obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-piaskowe;j

6.5.4.3.Warstwy konstrukcyjne
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 15cm

warstwa gorna z kruszywa naturalnego gr. 8 cm

6.5.4.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych
Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie

wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostek spoiny pomig¢dzy kostkami nalezy



wypeti¢ piaskiem , a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
rgcznych lub mechanicznych
1 przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny

materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnig.

6.5.5. Obmiar rob6t
Nawierzchnie z kostki -m2

Obrzeza, krawezniki, oporniki -mb

6.5.6. Kontrola jakosci i odbior robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczajg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ w zakresie 1 z czegstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakos$ci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

Sprawdzenie jako$ci materialow

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow nalezy wykona¢ zgodnie

z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci

z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie nierownos$ci nawierzchni

Sprawdzenie nierdwnos$ci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmiej raz na kazde 150-300 m2
utozonej i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika.
Prze$wit pomigdzy tatg 4-metrowa a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ } 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ } | cm na kazde 100 dtugosci



6.5.7. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz
oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie podioza pod chodnik lub jezdnie,

- rozécielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST

Stanowi podstawe do wyliczenia wartos$ci ryczattowej

6.5.8 Przepisy zwigzane
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

6.6 Pokrycia dachowe - kod CPV 45261210-9

6.6.1. Wstep

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
cze$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym dokumencie sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



Wykonane roboty 1 zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z parametrami okre§lonymi
w dokumentacji. Zakres robdt obejmuje¢ wymiane obrobek blacharski waraz z orynnowaniem i

uszczelnienie polaci dachu przez zastosowanie membrany styrenowo-akrylowej

6.6.2. Materiat

1) Membrana styrenowo-akrylowa

2) kominki wentylacyjne - 1 kominek na 50m2
3) obrobka blacharska

4) rynny i rury spustowe
5.1.2. Parametry techniczne i technologia wykonania

1) Obrobka blacharska w formie pasa nadrynnowego dla dachoéw plaskich o szerokosci 30cm z
blachy tytan-cynk o grubos$ci co najmniej 0.55mm. oraz obrobka ogniomuréw

2) Rynny dachowe potokragle o $rednicy 12cm z blachy tytan-cynk oraz rury spustowe okragle o
$rednicy 10cm takze z blachy tytan-cynk

6.6.3. Sprzet i transport

6.6.4. Wykonanie robot

Po naprawie istniejacego pokrycia papowego, oczyszczeniu, wyroéwnaniu powierzchni zelbetowego
gzymsu-okapu, zagruntowaniu roztworem bitumicznym przyst¢pujemy na catym obwodzie dachu do
montazu obrobek blacharskich z paséw blachy cynkowej. Pod pasem z blachy cynkowej uktadamy
pap¢ podktadowa. Na wkrety naktadamy kapturki z blachy i uszczelniamy lutem cynowym. Obrobki z
blachy taczymy przy pomocy nitowania iuszczelniamy lutem cynowym. Obrobki blacharskie
powinny by¢ przed zgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym.

Podstawowe zasady montazu obrobek blacharskich zgodnie z PN-61/B-10245.

Przed montazem obrobki nalezy sprawdzi¢ i w razie koniecznos$ci naprawi¢ podloze tak by bylo
stabilne i posiadato odpowiedni spadek. Mocowanie obrobek do podtoza zgodnie z norma. Miejsca
mocowan do podloza zabezpieczy¢ lutowanymi kapturkami z blachy cynkowe;.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej o grub. min. 0,55 mm, laczy¢ na rabek
pojedynczy lezacy.

Uzyta do wykonania obrobek blacharskich blacha cynkowo-tytanowa w arkuszach musi

spelnia¢ wymagania sktadu chemicznego okreslone w PN-EN 1774

- Grubos$¢ blachy — minimum 0,55 mm

- Kolor - naturalny



- 0,2% granicy sprezystosci - > 100 N/mm

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie - >150 N/mm

- Wydtuzenie po zerwaniu - > 35 %

- Proba zginania (przy 180 0) — brak peknig¢ na zgigeiu

- Prostowanie po zginaniu - brak pekni¢¢ na zgigciu

Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej

Nalezy zdemontowa¢ nie nadajace si¢ do ponownego uzycia, zuzyte technicznie rury spustowe. W ich
miejsce montujemy rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej @ 120 mocowane do $cian za pomoca
hakoéw 1 obejm w odstepach nie mniejszych niz 2,0 m. Potaczenie rury spustowej z korytem rynnowym
odptywowym przepustem zbiorczym nalezy wyposazy¢ w kosz z kratka zatrzymujacg gromadzenie si¢
nieczystosci, zwlaszcza lisci z otaczajagcego drzewostanu. W rynnach doprowadzajacych nalezy
wykona¢ trzykrotne pokrycie papowe. Polaczenie rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy wykonac
poprzez jej wprowadzenie do ksztaltki kanalizacyjnej na gleboko