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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU ZE SKLEPU NA ŚWIETLICĘ
WIEJSKĄ, PRZEBUDOWA

GMINA MYŚLIBÓRZ
74-300 Myślibórz ul.Rynek im.Jana Pawła II 1

PROJEKT    ELEWACJI
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Tynk  mineralny ziarno 1,5 mm,
technika "baranek"; kolor
KREMOWO- BIAŁY wg RAL
9001  Cremeweiss

Tynk  mineralny zacierany na
gładko ; kolor ZIELONY CIEMNY
wg RAL 6002 laubgrun

Ślusarka okienna i drzwiowa oraz
konstrukcja zadaszenia: kolor
ZIELONY CIEMNY  wg RAL 6002
laubgrun

Komin w wykończeniu tynkarskim na
gładko , kolor jasny szaro-cementowym
wg  RAL 7030 steingrau

GRAFIKA LITERNICZA: czcionka ARIAL; Wysokość czcionki 34
cm. Malowanie farbą elewacyjną bezpośrednio na tynku. Kolor
CZARNY  RAL 9004 signalschwarz, kolor CZERWONY  RAL  3001
signalrot, kolor ZIELONY CIEMNY  wg RAL 6002 laubgrun

Tynk mozaikowy w warstwie
wykończeniowej; kolor SZARO-
BEŻOWY  wg RAL 7032
Kieselgrau

Istniejący poziom gruntu

GRAFIKA LITERNICZA: czcionka ARIAL; Wysokość czcionki 34
cm. Malowanie farbą elewacyjną bezpośrednio na tynku. Kolor
CZARNY  RAL 9004 signalschwarz, kolor CZERWONY  RAL  3001
signalrot, kolor ZIELONY CIEMNY  wg RAL 6002 laubgrun

Tynk  mineralny ziarno 1,5 mm,
technika "baranek"; kolor
KREMOWO- BIAŁY wg RAL
9001  Cremeweiss

Tynk  mineralny zacierany na
gładko ; kolor ZIELONY CIEMNY
wg RAL 6002 laubgrun

Tynk mozaikowy w warstwie
wykończeniowej; kolor SZARO- BEŻOWY
wg RAL 7032 Kieselgrau

Istniejący poziom gruntu

Regulacja z opaską drenażu
i odtworzeniem cokołu

Regulacja z opaską drenażu
i odtworzeniem cokołu

Remont podbitki w wykończeniu
z płyty OSB 22mm, materiał
sczepny, siatka, szpachel
cementowy, tynk wykończeniowy
baranek 1,5 mm

Tynk  mineralny zacierany na
gładko ; kolor ZIELONY CIEMNY
wg RAL 6002 laubgrun

Tynk mozaikowy w warstwie
wykończeniowej; kolor
SZARO- BEŻOWY  wg RAL
7032 Kieselgrau

      ELEWACJA  WSCHODNIA

      ELEWACJA  PÓŁNOCNA
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