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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA

1.1 Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku istniejacego
z funkgc;ji sklepu na §wietlice wiejska .

Lokalizacja: dziatka nr: nr 1/208. Dziatka nr 1/232 jest dzialka sasiedzka, na ktorej
znajduje si¢ jedna Sciana budynku objgtego opracowaniem. Jednostka ewidencyjna 321004 5.0021 Obreb
0021 KLICKO gmina Myslibérz Wojewodztwo zachodniopomorskie.

1.1 1.2 Kategoria obiektu/ IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWNIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana zmiana sposobu uzytkowania budynku
istniejacego  z funkcji sklepu na $wietlice wiejska, przez co ulega zmianie plan zagospodarowania
w zakresie przede wszystkim komunikacji pieszej i miejsca postojowego dla osob niepelnosprawnych

(NP) i starszych.

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania przedmiotowego budynku i jego program uzytkowy
bazuja na zasadniczych potrzebach uzytkowania, jako placowka o dziatalnosci kulturalnej, miejsce spotkan

integracyjnych mieszkancow wsi .



2.2 Program uzytkowy speknia cele gospodarza obiektu, odpowiada na potrzeby programowe.

2.2.1 Projekt funkcjonalny. Zestawienie wg przebudowy
Rys. nr PRZYZIEMIE 79,30 m’
| Sala spotkan z aneksem Ptytka gresowa gr. 9Imm-imitacja 65.60 m’
kuchennym deski-dab naturalny 20x120x0,9 cm ’
5 Pomieszczenie Tw 4,50 m*
gospodarcze
3 Sanitariat Jow. 5,10 m*
4 Szatnia Jow. 4,10 m*

Powierzchnia wg parametrow pomniejszonych

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

1. Uklad przestrzenny

1.1 Istniejace zainwestowanie na niniejszej dzialce budowlanej odnosi si¢ do budynku
przedmiotowego. Projektowane rozwigzania przestrzenne porzadkuja zainwestowanie oraz
uzupehiaja o niezbedne nowe rozwigzania funkcjonalne. Komunikacja piesza, wjazd pojazdu
NP i migjsce postojowe.

1.2 Komunikacja wewngtrzna na dziatce - piesza i kotowa wraz z dojsciem do budynku. Miejsce

na odpady komunalne, stojak na rowery, fawki, gazon na kwiaty.

1.2 Forma architektoniczna budynku

Forma architektoniczna przedmiotowego objetego zmiang sposobu uzytkowania ze sklepu na
$wietlice wiejska w zasadniczych rozwigzaniach pozostaje nie zmieniona. Jest to bryta prostopadloscianu
z plaskim dachem, jednokondygnacyjna, z dwoma wejSciami, jedno z naroznika, drugie od strony

wschodnie;.



[lustracja ze stanu budynku. Zdjgcie nr 1,2,3,4.

1.3  Budynek- istniejacy przeznaczony do przebudowy
Przyjmuje si¢ czas jego wzniesienia na czwartg cze$¢ XX wieku. Technologia tradycyjna budynku
istniejagcego — murowana; zasadniczy plan prostokata; niepodpiwniczony; jednokondygnacyjny; dach

plaski.

1.4 Ocena stanu istniejacego

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej jako murowany, posadzka na gruncie, przekrycie
dachem wykonczonym papa, na ruszcie drewnianym wigzarowym. Mury zewnetrzne - $§ciany no$ne nie

zawieraja widocznych zarysowan, ubytkow. Wystepuja miejscowe zawilgocenia w poziomie cokotow



i orynnowania. Wystepuja miejscowe nieszczelno$ci pokryciu dachowym w okolicach otworéw

wentylacyjnych, przy kominie. Tynki i ocieplenie punktowo uszkodzone. Stolarka okienna i drzwiowa

o niskim stanie technicznym Stan techniczny budynku ocenia si¢ ogolnie jako dobry.

1.5 Zastosowane formy przebudowy i poprawa stanu budynku, materialy, wyroby

wykonczeniowe i urzadzenia, kolorystyka

1.5.1 Formy przebudowy, poprawa stanu budynku, materialy, wyroby wykonczeniowe

L.

Wyburzenia istniejgcych $cian wewnetrznych, usunigcie istniejgcych zréznicowanych
oktadzin podtogowych, usunigcie tynkéw wewnetrznych, usuniecie  warstw sufitu
i uszkodzonych warstw ocieplenia. Usuni¢cie instalacji. Usunigcie stolarki okiennej
i drzwiowej. Usuniecie uszkodzonych warstw pokrycia dachu, usuniecie nawisow dachu ,
usunigcie zbednych otworéw wentylacyjnych w dachu.

W nowych rozwigzaniach wynikajacych z projektowanych wymogoéw funkcjonalnych
przeprojektowuje si¢ strefe wejscia do budynku - zamurowanie naroznego DRUGIEGO
wejscia do budynku. Poza tym - poszerzenie otworu drzwiowego drugiego wejscia,
wymiana stolarki okiennej z do$wietleniem wnetrza budynku poprzez osadzenie nowych
okien.

Wykonanie nowej warstwy jastrychu w budynku i warstwy poziomujacej, komunikacja
bezprogowa +-0,00. Oktadzina wykonczeniowa z gresu imitujacego deske dgbowa
naturalna jasna 20x120x0,9 cm ; cokoly na wysokos¢ 15 cm cigte z ptytki podtogowej —
cokoly wpuszczane w §ciang [zlicowane z linig $ciany]; fuga 2 mm w kolorze cementowym
[popielato-bezowym].

Postawienie nowych $cian dzialowych 8 cm z betonu komérkowego [bloczki wg normy
PN-EN 771-4], o sredniej wytrzymaltosci na $ciskanie 3,0 [N/mm2]. Miejsca przyjetych
miejsc montazowych szafek, urzadzen, kotta gazowego- zastosowaé zbrojenie poziome
i pionowe. Laczenie elementow z betonu komorkowego - cienkowarstwowa zaprawa
cementowa murarska M5, wytrzymatos¢ na Sciskanie: 5 N/mm2, reakcja na ogien: Al;
nakladana na warstwg bloczkow przy pomocy zabkowanej kielni - grubos¢ spoiny
wymagane 1 + 3 mm, przed nalozeniem zaprawy zawsze wymagane przeszlifowanie
wymurowanej warstwy za pomoca pacy do szlifowania ( nie wyré6wnywac¢ drobnych
nierownosci zaprawg). Gipsowe tynkowanie $cian. Wykonczenie farba wewnetrzng
lateksowa w kolorze biatym. UWAGA: w sanitariacie okladzina $cienna z ptytki gresowej
btyszczacej o wymiarach 30x60 cm w kolorze biatym do wysokosci 7 rzedow w ukladzie
poziomym [ 3x7 =210cm]. Fuga2 mm — kolor biaty. Wykonczenie krawedzi gornej listwa
metalowg 10x10 mm- kolor chrom [srebrny]. Krawgdzie pionowe oktadziny z plytek -



10.

narozniki-wykonane w szlifie do 45 stopni (nie listwowac)- dotyczy komina, stelaza,
obudowy skrzynki wodomierza.

Wykonanie nowego sufitu w podwdjnej warstwy plyty gipsowo-kartonowej na ruszcie
systemowym, szpachlowanie gipsowe, farba lateksowa biata. Uprzednio uszkodzone
1 usunigte warstwy ocieplenia uzupelni¢ welng mineralng. Wysokos$¢ sufitu — nie mniejsza
niz 300 cm.

Dach: obrobka murarsko - tynkarska zwienczenia szczytow S$cian z wykonczeniem

opierzenia blachg stalowa ocynkowang, zaslepienie zbgdnych otworéw wentylacyjnych,
przebudowa komina - dostosowanie do uzytkowania przez kociot gazowy kondensacyjny,
kanaty wentylacji grawitacyjnej, dobudowa kanalu wentylacji mechaniczno-grawitacyjnej,
nadbudowa $cian szczytowych z wyréwnaniem ocieplenia, obrobka izolacyjna zwienczenia
$cian szczytowych, renowacja powierzchniowa dachu membrang styrenowo-akrylowa wg
danych producenta, wymiana orynnowania — ocynk, obrobka izolacyjna wokét komina
i wylotow wentylacyjnych.

Stolarka okienna i drzwiowa. Wymiana na nowg w systemie alu, parapety zewngtrzne
systemowe stalowe w kolorze okien, parapety wewnetrzne konglomerat Zywiczno-
kamienny (tzw. aglomarmur) grubos¢ 20 mm.

Cokot 1 opaska drenujaca wkoto budynku. Teren posiada zrdznicowang wysokosé

wzgledem gornej granicy cokotu od 30 cm do 0,00 cm. Nalezy lini¢ cokotu ujednolici¢ do
h=20 cm, wypoziomowaé teren wokdét budynku z linia spadkowa do zewnetrznych
krawedzi dziatki, z wykonaniem drenu odwadniajacego przy fundamentach na szer. 60 cm.
KrawedZz opaski z cienkiej plyty chodnikowej krawegdziowej na podsypce z betonu
niezbrojonego C8/10. Wymiana izolacji pionowej fundamentow.

Elewacja. Wykonanie robot naprawczych (uzupelienie ocieplenia, wyréwnanie
wierzchniej warstwy wg systemu stosujac siatke, klej szpachel, grunt. Naprawy

1 uzupekienia wokot nowoosadzonych okien i drzwi. Tynk mineralny ziarno 1,5 mm,
technika "baranek". Pola w kolorze kontrastowym - tynk mineralny zacierany na gladko.
Cokot. Tynk mozaikowy w warstwie wykonczeniowe;j.
Podbitka w strefie uskoku po dawnym wejscie naroznym do budynku: wymiana
materiatow istniejgcych. Montaz ocieplenia, izolacji paroprzepuszczalnej, ptyty OSB
22mm, warstwy sczepnej , siatki, obrzutki cementowe;j, gtadzi i tynku wykonczeniowego —
wg rowigzania na $cianie elewacyjne;.

Komin w wykonczeniu tynkarskim na gtadko.
Grafika liternicza: czcionka ARIAL; wysoko$¢ czcionki 34 cm, malowanie farbg
elewacyjng bezposrednio na tynku.

Ganek w konstrukeji metalowej z przeszklonym zadaszeniem. Profile aluminiowe, ztaczki

stalowe malowane w kolor. Trzpien montazowy 12x12cm zakotwiony w $cianie do pelnej
cegly, ustabilizowany trwale masa klejowa epoksydowa. Dlugosc¢ trzpienia minimum 150
mm +grubos¢ ocieplenia elewacji, kolor wg RAL. Szkto- szyba hartowana ESG i klejona
VSG 5,5 mm grubosci w oprawie aluminiowej 250x150 cm wg RAL. Profile alu, stalowe

od 80x80 mm do 40x40 mm. Kotwienie dwoch wspornikéw zadaszenia w Scianie.



11. Podsumowanie:

L.

10.
11.
12.

Materialy budowlane do zamurowan, postawienia nowych s$cianek lub uzupetien :
beton komérkowy dla scian 8 cm , 12 ¢cm i odpowiednio do zamurowan 20 cm, 40
cm na zaprawie murarskiej cementowej, o grub. spoin 6-40 mm, wytrzymatosci na
$ciskanie kategorii M5.

Wewnetrzny tyk gipsowy, stare warstwy do zdj¢cia, przygotowanie podloza sczepnego.
Farba wewnetrzna emulsyjna/wymiennie lateksowa, kolor bialy. Detale w kolorze
szarym wg RAL 7030 Steingrau.

Elewacja jest ocieplona, wymaga uzupekienia (miejscach obrobek okien, parapetow
itp.), wyrownania obrobek nad cokolem, przy gornych krawedziach szczytowych
$cian. Zastosowac styropian wg parametrow istniejacych na elewacii.

Tynki elewacji. Wykona¢ nowe tynkowanie elewacji tynkiem mineralnym o ziarnie
1,5mm w technice baranka po przygotowaniu technologicznym podioza istniejgcego
wedlug wymogow producenta tynku. Strefy kontrastowego koloru w tynku
mineralnym — wykonczenie na gtadko.

Warstwa wykonczeniowa na elewacje — farba silikatowa dyspersyjna o zuzyciu
+-250-300 ml/m2 : na elewacj¢ - kolor wg NCS.

Parapety. Do grubosci ocieplenia wyréwnac ocieplenie i obrobki, "wyciagngc"
- osadzi¢ parapety stalowe ponad lico elewacji 6 cm wg sytemu $lusarki okiennej
ALU., Parapety wewngtrzne wymiana na konglomeratu zywiczno-marmurowego
grub. 2 cm, z wysuni¢gciem poza linie tynku na 5 cm, wpust w boczne krawedzie
Scian na 2 cm.,

Opierzenia, rynny, spusty- stal 0,55mm- ocynk. Wykona¢ odprowadzenie wod
opadowych rynnami poza opaske drenujaca wokot budynku- do zbiornika na terenie
dziatki.

Cokot.  Wykonczenie regulacji wysokosci cokotu zaprawa cementowa z dodatkiem
tufu, z =zacieraniem tynkarskim na gladko (grubo$¢,5-3 cm), na gotowo
[kategoria II].

Stolarka drzwiowa i okienna ilo§ciowo-jako$ciowa wg zestawienia.

Instalacja odgromowa. Odtworzenie instalacji odgromowe;j .

Otoczenie budynku i komunikacja. Wykonanie opaski drenujacej z piasku o kilku frakcjach
z krawedzig betonowa z matej plytki krawedziowej ogrodowej. Strefa wejscia z plyt

betonowych o wymiarach 60 x 60 cm grubo$ci 4-6 cm na warstwie betonowej, warstwie



betonowo-piaskowej 1 podtozu piaskowym ustabilizowanym mechanicznie. W strefie
komunikacji pieszej i kotowej kostka brukowa betonowa klasyczna o grubosci 6 cm
i wymiarach 15x15 cm montowana wg technologii producenta na warstwie betonowo-
piaskowej i podtozu piaskowym ustabilizowanym mechanicznie. Krawezniki betonowe
mate ogrodowe .

13. Montaz tawek ogrodowych — trwale do podtoza w stopach betonowych wg wytycznych
producenta. Montaz stojaka na rowery- trwale do podloza w stopach betonowych wg
wytycznych producenta. Montaz gazonu na zielen naturalng -trwale do podioza wg

wytycznych producenta.

1.52 Materiaty wykonczeniowe wewnegtrzne urzgdzenia

L.

Oktadziny podlogowe:

ptytka gresowa grubos¢ 9 mm-imitacja deski-dab kolor naturalny, $rednio jasny, wymiary szerokosc¢
20 cm, dlugo$¢ 120 cm, grubos¢ 0,9 cm- szkliwiona, matowa, rektyfikowana, antyposlizgowa, klasa
$cieralnosci PEI 4, tzw. tonalna. Na przyktadzie Cersanit jako wyznacznik parametrow; przyjmuje si¢
zastapienie produktu innym o parametrach nie nizszych od przedstawionego; fuga w kolorze
cementowym szer. 3 mm; cokot 10 cm —uwaga - licowany z linig ptaszczyzny $ciany ! unikanie
tapacza kurzu ( co dzieje si¢ przy na klasycznym montazu z krawedzig wystajaca), ponadto unika si¢
kolizji przy montazu mebli biurowych przysciennych; sposob utozenia ptytek imitujacych deski:

z przesuni¢ciem nieregularnym (bez jednorodnego rytmu , odcigta plytka rozpoczyna nastgpny rzad );
oktadzina $cienna ceramiczna- tazienki: wymiary 30x60 cm, grubos¢ 0,9 mm, gres szkliwiony,
rektyfikowany, fuga w kolorze ptytki szer.2 mm, kolor ptytki biaty jednorodny ( bez cieniowania ),
sposob utozenia poziomy na 7 ptytek pelnych do h 210 cm ( nie odcinac); gorna krawedz

wykonczona stalowg listwa w kolorze chromu (srebro);

Sanitariaty: ceramika sanitarna ( na przyktadzie ROCA lub innym o takich samych parametrach lub
nie nizszych) i urzadzenia sanitarne:

muszla klozetowa podwieszana z deska wolnoopadajaca -dla NP - na stelazu o wys. 99
cm (nie wyzszym);

umywalka 60 cm, dla NP, armatura umywalkowa dostosowana do rodzaju umywalki
(wylewka- kran, syfon, przylacza- chromowe- wzor okragly, wyoblony, minimalistyczny,
prosty, klasyczny);

pisuar z klapa wolnoopadajaca (wymagany);

pojemniki na papier toaletowy, r¢czniki papierowe,odpady, mydio,

porecze do NP przy umywalce i przy we- w kolorze chromowym/wariantowo biate.

10



1.5.3 Kolorystyka

Elewacja

L.

Tynk mineralny ziarno 1,5 mm, technika "baranek"; kolor KREMOWO- BIALY wg RAL

9001 Cremeweiss

2. Tynk mineralny zacierany na gtadko; kolor ZIELONY CIEMNY wg RAL 6002 laubgrun

3. Tynk mozaikowy w warstwie wykonczeniowej; kolor SZARO- BEZOWY wg RAL 7032
Kieselgrau

4. Komin w wykonczeniu tynkarskim na gladko, kolor jasny szaro-cementowym wg RAL
7030 steingrau

5. Slusarka okienna i drzwiowa oraz konstrukcja zadaszenia: kolor ZIELONY CIEMNY wg
RAL 6002 laubgrun

6. GRAFIKA LITERNICZA: czcionka ARTAL. Wysoko$¢ czcionki 34 cm. Malowanie farba
elewacyjna bezposrednio na tynku. Kolor CZARNY RAL 9004 signalschwarz, kolor
CZERWONY RAL 3001 signalrot, kolor ZIELONY CIEMNY wg RAL 6002 laubgrun.

7. Orynnowanie, opierzenia - stal ocynk naturalny.

Wnetrze budynku

1. Okfadzina posadzkowa- plytka gres 20 x 120 x 0,9 cm w kolorze naturalnego debu,
poOimat, antypslizgowa

2. Drzwi wewngtrzne petne, proste. Na przyktadzie POL-SKONE typ "Haptic"  03SD.
System bezprzylgowy. Kolor "Szary 630". Pelne. Trzeci zawias. Zawiasy srebrne. Klamka
prosta stal nierdzewna- "IMAGE-O INOX" szyld dzielony. Kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej- "Panel wentylacyjny "70". Os$cieznica regulowana "System Pol-Skone"ZZ4.

3. Sciany: farba wewngtrzna - kolor biata. Detale $cienne — nadokienne, podokienne,
naddrzwiowe w kolorze szarym wg RAL 7030 steingrau.

4. Sufity: biate.

Wyposazenie
1. Zabudowa aneksu kuchennego. Zlewozmywak 80 cm I-komorowy z ociekaczem,

kuchenka elektryczna 4-plytowa z piekarnikiem. Okap elektryczny 60 cm. Blat

laminowany szary,ostona $ciany- cienka ptyta typu laminowanego szara, szafki
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stojace-podblatowe 1 wiszace- Scienne: kolor jasnego debu. Front zabudowy: skrzydta
przesuwne w prowadnicach stalowych (wariantowo- harmonijkowe pionowe). Otwory
wentylacyjne w czesci gornej skrzydet. Pion z lodowka w osobnej zabudowie. Pozostaty
sprzet 1 naczynia -w szafie pom. Gospodarczego . Kolorystyka okleiny naturalny dab (nie
starzony), okucia proste , minimalistyczne. Blat i $cianka ostonowa - ostona §ciany z ptyty
laminat, typu blatowego grub.10mm, blat -ptyta laminowana grub.28mm; kolor jasny
szary .

2. Krzesta: konstrukcja metalowa, tapicerka tkanina wzmocniona, szara/ alternatywnie
dopuszcza si¢ krzesta typ sklejki gietej w kolorze dg¢bu naturalnego.

3. Stoty, szafki, komody : okleina dgbowa jasna, fronty, blaty proste,wzmocnione krawedzie.

1.6 Wyglad zewnetrzny i dostosowanie

1. Wyglad. Budynek osadzony jest na planie prostokata, jednokondygnacyjny, bez piwnicy,

dach ptaski. Elewacja jednorodna, spdjna w czystej formie kompozycyjne;.

2. Dostosowanie. W.w. rozwigzania sg zgodne z przepisami zawartymi w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie naruszaja istniejacego uktadu

przestrzennego, estetyki urbanistycznej istniejgcego stanu zagospodarowania .

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ponizej podano cechy istniejacego budynku dostosowanego z funkcji mieszkalnej do nowych
potrzeb jako budynek biurowy .

4.1 Kubatura obiektu budowlanego: 276,3 m’.

4.2 Zestawienie A(-) powierzchni uzytkowej 79,30 m’.

4.2 Zestawienie B(+) powierzchni uzytkowej: bez zmian (zabudowy nie wystepuja) 83,00 m’.

4.3 Wysokos¢ budynku: 4,20/3,75 m. Dhugos¢ 12,70 m. Szerokos$¢ 7,85 m.

4.4 Liczba kondygnacji: parter.

4.5 Podstawa zgodnosci usytuowania obiektu z wymogami ochrony przeciwpozarowej. Budynek

jako istniejacy nie jest juz analizowany pod katem usytuowania.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOOWLANEGO

5.1 Opinia geotechniczna nie jest wymagana przy niniejszym zakresie opracowania technicznego.

5.2 Odno$nie do sposobu posadowienia przedmiotowego budynku nie wnosi si¢  danych
ingerujacych w uklad konstrukcyjny, statyczny budynku. Wzniesiony budynek wg przyjetego
zatozenia: jako postawiony w koncu XX wieku wg technologii tradycyjnej, wlasciwej dla

okresu budowlanego.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | STARSZE

Opracowanie projektowe w zakresie dostosowania przedmiotowego budynku odpowiada na
wszelkie wymagania wlasciwe dla dostepnosci budynku  jako $wietlicy wiejskiej  dla oso6b
niepelnosprawnych oraz starszych.

Sa to przede wszystkim :

a/ podjazd ze zjazdem z ganku do strefy bezpiecznego komunikacyjnie wewngtrznego
dziedzinca , z miejscem na parkowanie pojazdu dla NP

b/ poszerzone drzwi zewngtrzne i wewngtrzne,

¢/ komunikacja bezprogowa w budynku,

d/ sanitariat dla 0sob niepetnosprawnych (NP) i starszych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

7.1 zapotrzebowania i i jako$ci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania $ciekéw i wéod
opadowych. Zapotrzebowanie na wodg 1m3/dobe. Woda do potrzeb bytowych. Cisnienie nie mniejsze niz
0,05 MPa (0,5 bara) , nie wigcej niz 0,6 MPa ( 6 barow). Scieki - odprowadzane do sieci zbiorczej
wigjskiej. Wody opadowe- odprowadzane w obrebie dziatki do gruntu.

7.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. Uzytkowanie  budynku  jako S$wietlicy
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wiejskiej w istniejgcej powierzchni uzytkowej (nie przekraczajacej 100 m®) nie stanowi
zagrozenia w zakresie wymienionym.

7.3 rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw. Odpady komunalne state 200kg/rok.

7.4 wlhasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnoS$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie. Zakres robot budowlanych przyjeto jako prosty,
poprawiajacy stan techniczny budynku wzniesionego w koncu XX wieku , aby w $wietle przepisow mogt
spelnia¢ warunki do uzytkowania budynku wraz z urzadzeniami typowymi dla gospodarstwa domowego
na niespetna 100 m* powierzchni.. Aneks kuchenny, gazowy kociot grzewczy kondensacyjny, sanitariat i
glowna sala z krzeslami i stolami ma sprzyja¢ integracji spotecznosci wiejskiej, w tym osob z
niepelnosprawnosciami i starszych. Istniejacy stan techniczny budynku, jego poprawa poprzez wykonanie
niezb¢dnych podstawowych robot budowlanych praz wymienione w projekcie materialy budowlane,
technologie a takze rodzaj funkcjonowania budynku nie bgdg wyzwalaty szkodliwych emisji drgan,
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaklocen. Zamierzenie budowlane
narusza istniejacej stabilno$ci rozwigzan konstrukcyjnych w zakresie przegrod zewngtrznych,
zastosowanych technologii budowlanych, zastosowanych materiatow. Wszystkie odpowiadajg normom
budowlanym polskim i europejskim. Nie wystepuja tu nowe nie sprawdzone technologie. Analiza
szczegOtowa w.w.parametrow w odniesieniu do zakresu inwestycji nie jest konieczna ani w pehni
uzasadniona, dlatego odstgpuje si¢ od nie;j.

7.5 wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje si¢ aby przedmiotowy budynek zmienit dotychczasowe
neutralne oddziatywanie na srodowisko w w.w.aspektach, a przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie i eliminacj¢ wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Dodatkowo projektuje si¢ nasadzenie szpaleru krzewow na granicy z dziatka sgsiednig trale
zainwestowana .

8. OCENA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIAW ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH , KOGENERACJE ,0GRZEWANIE LUB
CHLODZENIE (...) W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII (...) ORAZ
POMPY CIEPLA, OKRESLAJA:

8.1 oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej. Wg dokumentacji branzowe;j.
8.2 dostepne no$niki energii. Ogrzewanie budynkow i dostarczanie cieptej wody do celow bytowych ze
zbiorczej sieci nie wystgpuje we wsi. Sie¢ gazowa jest dostgpna w Klicku. Instalacja energetyczna

istniejaca na dziatce. Ze wzgledu, iz w przedmiotowym budynku jako swietlicy wiejskiej, o niewielkiej
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powierzchni uzytkowej beda okazjonalne spotkania, uroczystosci, inne kulturalne aktywnos$ci to
zastosowanie odnawialnych Zzroédel nie bedzie mialo ekonomicznego uzasadnienia Wg opracowania
branzowego PT.

8.3  wybor dwoch systeméw w zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie. WWobec
powyzszego nie podejmuje si¢ analizy porownawczej systemow. Wg dokumentacji branzowe;j-
w okreslonym czasie system ogrzewania budynku i wody do celow bytowych stanowig optymalne

rozwigzanie .

9. OCENA TECHNICZNYCH | EKONIOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE (...).

Temperatura w budynku bedzie regulowana na poziomie stalym ze wzglgdu na niskie

zapotrzebowanie w obrebie czasowym okazjonalnych spotkan spotecznosci wiejskiej. Zastosowany

gazowy kociol grzewczy spelni wymagania w zakresie w.w.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Budynek posiada przylacza do sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, projektuje si¢ gazows.

Nie ma sieci cieptowniczej.
I. Zaopatrzenie w gaz na warunkach wydanych przez DUON Dystrybucja Sp.z.0.0. Na
projektowanym przylaczu gazowym zrodlem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny
kociotl gazowy o mocy 20kW. Gaz ziemney grupy E S$redniego ci$nienia. Punkt redukcyjno-

pomiarowy na $Scianie budynku. Zaprojektowana jest wentylacja.

2. Zaopatrzenie w  energi¢ elektryczng na  warunkach przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej, wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Gorzow
Wikp. Rejon Dystrybucji Dgbno. Nowe przytacze wprowadzone do projektowanego ztacza ZK1x-
1P, ustawienie zlacza kablowego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej
(ZK1x-1P). Zasilanie niskim niskim  w ukltadzie TN-C. Zasilanie kurtyny powietrznej nad
wejsciem do budynku.

3. Zaopatrzenie w wode 1 odprowadzenie S$ciekow na warunkach wydanych przez
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mysliborzu. Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej. Dostarczenie wody i odbior $ciekow

zostalo zapewnione przez PWiK Mysliborz sp.z 0.0. Wg promesy nr DT.412.143.2021.PR.

4. Projektowane parametry i urzadzenia dostosowane sa do uzytkowania budynku wg nowej
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funkcji kulturalnej — $wietlicy wiejskiej. Zapotrzebowanie na media: energi¢ elektryczng 20kW,
wode 600 do 1000 1/dobe, scieki od 540 do 890 I/dobg, zuzycie gazu 60 m3/ dobe. Instalacje

wewnetrzne projektuje si¢ wszystkie na nowo wg projektowanej funkcji budynku jako $wietlicy

wiejskiej. Temperatury dla pomieszczah : piwnica +16 °C, pomieszczenia biurowe i towarzyszace

+ 20 ° C. Ogrzewanie wody do potrzeb bytowych — elektryczne. O$wietlenie o warto$ci mocy

jednostkowej nie wigkszej niz C 25 [W/m2] .

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Zastosowane rozwigzania dla budynku przedmiotowego oparte sa na istniejacych rozwigzaniach

budowlanych. Budynek  wzniesiono z materialdw budowlanych, tradycyjnych. W dostosowaniu

funkcjonalnym budynku do nowych potrzeb $wietlicy wiejskiej uzyto materialdow  spelniajacych

wymagania przeciwpozarowe, posiadajacych atesty.

Klasyfikacja budynku :

Bezpieczenstwo pozarowe dziat VI WT :  budynek parterowy, dach ptaski powierzchnia 83 m’.

e budynek niski - N, ZL III,

e odpornos¢ pozarowa budynku klasa C, obnizona do D, podwyzszona do ,,B”:

klasy odpornosci elementéw budynku :

Oznaczenia:

R30 — gléwna konstrukcja no$na,

(-) konstrukcja dachu - klasa odpornosci ogniowej podwyzszona do ,,B”,

REI 30 strop (z dodatkowym zabezpieczeniem wetng mineralng)

EI30 S$ciany zewngtrzne, ale $ciana szczytowa na granicy dzialki - klasa
odpornosci ogniowej podwyzszona do ,,B” EI60 (z dodatkowym zabezpieczeniem
welng mineralng) - klasyfikacja wg PN — EN 13501 - 1:2008

(-) $ciany wewnetrzne,

REI 15 przekrycie dachu -,,C”.

,,B” niezapalne; ,,C”, ,,D” trudno zapalne,
R- no$nos¢ ogniowa w minutach PN dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
w minutach; E- szczelno§¢ ogniowa w minutach, I- izolacyjno$¢ ogniowa w minutach ,

(-) nie stawia si¢ wymagan.

e max gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q [MJ/m2] nie wigcej niz 500;
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e dopuszczalna pow. strefy pozarowej dla ZL III N do 8000 m’. (warunek spehiony).

e drzwi glownego pomieszczenia — sali spotkan jako gtowne wyjSciowe o szerokosci dostosowane;j
do przepisow.

e droga ewakuacyjna jest przestrzenig sali spotkan bez wydzielenia korytarzowego - spetnia warunek

paragrafu 242.1.

12. UWAGI KONCOWE

L. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy wg sporzadzonego przez niego Planu BIOZ.
2. Ewentualne problemy mogace si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji i nie uj¢te w niniejszym

opracowaniu rozwigzane zostang w ramach nadzoru autorskiego.

3. Zastosowanie w dokumentacji projektowej nazw wlasnych poszczegolnych
materialéw i ich producentéw nalezy traktowa¢ jako podanie okreslonego wzoru materialowego
o przyjetym standardzie, posiadajacego certyfikat, wykonanego wg wlasciwych norm i przepiséw.

Nalezy je czyta¢ kazdorazowo jako " lub inne o takich samych parametrach lub nie nizszych''.

4. Projekt jest opracowaniem chronionym ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku.
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CZESC RYSUNKOWA

A/l

A/l

A/l

A/l

PAB

PAB

PAB

PAB

PAB

PAB

PAB

PAB

PAB

PAB

PAB

Rys nr 1
Rys nr 2
Rys nr 3
Rys nr 4
Rys. nr 1
Rys. nr I
Rys. nr la
Rys. nr 2
Rys. nr 3
Rys. nr 4
Rys. nr 5
Rys.nr 6
Rys. nr 7
Rys. nr 8

Rys.nr 9

Inwentaryzacja przyziemie rzut skala 1:100
Inwentaryzacja przekroje skala skala 1:100
Inwentaryzacja elewacje skala skala 1:100
Inwentaryzacja elewacje skala skala 1:100
Przyziemie rzut, etapy przebudowy skala 1:100
Przyziemie rzut, etapy przebudowy skala 1:50
Przyziemie rzut, przebudowa i rozbudowa skala 1:100
Przyziemie rzut, stan wg przebudowy skala 1:100
Przyziemie rzut, projekt funkcjonalny skala 1:100
Przebudowa przekrdj A-A, B-B skala 1:100
Przebudowa przekrdj C-C skala 1:100

Dach skala skala 1:100

Zestawienie - stolarka okienna, drzwiowa i detal skala 1:50
Projekt Elewacje skala 1:100

Projekt Elewacje skala 1:100
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