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ST-E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Zmiana sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na swietlice wiejska, przebudowa Obiekt na dziat.
Bud.: dziatka nr 1/208 Jednostka ewidencyjna: Obreb 0021 Klicko gmina Mysliborz Wojewodztwo
zachodniopomorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:
wykonanie gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku
wykonanie tablic rozdzielczych
wykonanie gtéwnej szyny uziemien,
podigczenie kabla zasilajgcego oraz WLZ-tow .
podtgczenie przewoddw instalacii,
wyposazenie tablicy rozdzielczej wg schematow potaczen
wykonanie prob poszczegdlnych tablic y rozdzielczej
Szczego6towy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST — 00.00.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w Il kl. ochronnosci,

- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych (wg schematéw ideowych),
- oprzewodowanie tablic,
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w

temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :
- obudowy przechowywac w kartonach w pozycji pionowej,



- elementy drobne przechowywac na regatach.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- dobra¢ obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatéw nn z 30 % rezerwa miejsca,
- wyznaczy¢ miejsce montazu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.3. Sposéb i zasady wykonania robot
rozmiesci¢ aparaty nn w dobranych obudowach,
wykonac¢ oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zamontowacg tablice rozdzielcze,
wykonac¢ podtgczenia kabli zasilajgcych oraz odptywow.
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz.
tablice wyposazy¢ w schematy obwodéw z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i przekrojéw
przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robo6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrolai badanie robot

Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wchodza:

- sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonaé¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogélnych i

instrukcji producenta,

- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.

- sprawdzenie potgczen przewodow,

- sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdzielczych wtgczonych pod napiecie,

- sprawdzenie trwatosci zamocowania osprzetu,

- umieszczenia schematow i napiséw,

- zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokéty :

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,

- pomiaru ciggtosci przewodow,

- pomiaru prgdow uptywowych,

- sprawdzenia biegunowosci,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz

atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w ST-00.00.
Odbiorowi beda podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbidr robot powinien by¢é wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢:
-potgczen przewoddw,
-0znaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
-dziatania tablic rozdzielczych wigczonych pod napiecie,



-trwatos$ci zamocowania osprzetu,

-umieszczenia schematow i napiséw,

-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzadzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz protokoty:

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalaciji,

-pomiaru ciggtosci przewodow,

-pomiaru prgdow uptywowych,

-sprawdzenia biegunowosci,

-pomiaru rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN-ldentyfikacja zaciskow i zakonczen przewoddw.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Odtgczanie
izolacyjne.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogolnego. Wspdlne wymagania.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogolnego. Ztgcza.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogolnego. Rozdzielnie gtéwne budynkow.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o nhapieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogoélnego. Tablice obwodowe.

PN EN-Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub fgczeniowymi.

wzordw protokdtéw kontroli i upowaznien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob

zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST — E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Zmiana sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na swietlice wiejska, przebudowa Obiekt na dziat.
Bud.: dziatka nr 1/208 Jednostka ewidencyjna: Obreb 0021 Klicko gmina Myslib6rz Wojewo6dztwo
zachodniopomorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:
utozenie WLZ-u pomiedzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami — jak kuchnie lektryczne
Szczegotowy zakres rob6t objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.



0Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00.Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

Kable i przewody.
Kabel na napiecie 1 kV
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :
- kable nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojace; .
Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-
krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego
diugosé. Kregi uktada¢ poziomo. Kable na bebnach zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkéw z materiatow termokurczliwych .
Rury przepustowe RB — rury z polichlorku winylu — sztywne.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo$ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy:
- ustali¢ trasy WLZ-tow,
- wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3. Sposo6b i zasady wykonania robot

wykonanie przekuc¢ i osadzenie przepustéw ochronnych
utozyé ciggi poziome i pionowe korytek kablowych,
utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
zarobi¢ koncéwki kabli i przewodow.

wykonac¢ proby techniczne.

zamontowac urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robo6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie robo6t
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo,
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru
0Ogblne zasady obmiaru podano w ST-00.00



7.2. Jednostka obmiaru
Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedg podlegaly wykonane odcinki WLZ-t6w.
Odbidr robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢:
-potgczen przewoddw,
-oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej, spadku hapiecia i doboru urzgdzen
zabezpieczajgcych,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzadzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz protokoty:
-pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodow,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalaciji,
-pomiaru ciggtosci przewodow,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru wytrzymatosci elektrycznej.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN EN-Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN EN-ldentyfikacja zaciskow i zakonczen przewoddw.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.

ST -E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej w ramach zadania: Zmiana sposobu uzytkowania
budynku ze sklepu na swietlice wiejska, przebudowa Obiekt na dziat. Bud.: dziatka nr 1/208
Jednostka ewidencyjna: Obreb 0021 Klicko gmina Myslib6rz Wojewddztwo zachodniopomorskie

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:
- wykonanie oswietlenia montowanego w sufitach podwieszanych
- wykonanie oswietlenia montowanego na Scianie
- pomiary parametrow fotoelektrycznych,
Szczegotowy zakres rob6t objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.



2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne zewnetrzne:

wg dokumentaciji projektowej

Przewody:

-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYZzo 4x1,5; YDYzo 5x1,5 - na napiecie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:

-puszki rozgatezne podtynkowe,

-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

-puszki bryzgoszczelne P-5,

-zaciski tgczeniowe bezsrubowe 3, 4 i 5 stykowe,

Osprzet tgczeniowy:
— 1gczniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, IP44.
— taczniki instalacyjne swiecznikowe bryzgoszczelne, IP44.
— taczniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20
— 1gczniki instalacyjne swiecznikowe P20,
— taczniki dwubiegunowe krzyzowe.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-oprawy oswietleniowe przechowywaé w kartonach,

- elementy drobne przechowywa¢ na regatach.

-przewody przechowywac na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie krotkich
odcinkéw przewoddéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugos¢. Kregi
ukfada¢ poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje opraw oswietleniowych
ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,
wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3.Sposo6b i zasady wykonania robot

Potozenie tacznikow klawiszowych w calym obiekcie jednakowe — 1,4 m od podiogi. Wszystkie oprawy
os$wietleniowe zasilane przewodami z zytg PE. Trasy przewoddéw majg przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych. Przewody opraw oswietleniowych tgczyé z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzyma¢ site 500 N. Przewody uktadac na
linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez Sciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany. Puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robo6t
Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja oswietleniowa.
Odbidr robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru korcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé:
-potgczen przewoddw,
-oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania opraw o$wietleniowych i osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia wytgcznikéw (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji elektrycznej,
-dziatanie instalacji oswietleniowe;.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaréw natezenia oswietlenia,
-pomiaru ciggtosci przewodow w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-protokdty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym,

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogéine charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem
napiecia.

PN EN — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN EN — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub i basen natryskowy.



ST -E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach zadania: Zmiana
sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na $wietlice wiejska, przebudowa Obiekt na dziat. Bud.:
dziatka nr 1/208 Jednostka ewidencyjna: Obreb 0021 Klicko gmina Myslib6rz Wojewo6dztwo
zachodniopomorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:

wykonanie niezaleznych obwodéw gniazd wtyczkowych - zakonczonych puszkg w danym pomieszczeniu,
préby techniczne.

Szczegotowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Osprzet elektroinstalacyjny:
- puszki rozgatezne natynkowe ,
- puszki bryzgoszczelne,

Osprzet (gniazda wtykowe):
— gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, 1P44.
— gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem IP 20

Przewody YDYpzo 3x2,5 - na napiecie 750 V.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

-elementy drobne przechowywac na regatach.

-przewody przechowywac na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie krotkich
odcinkéw przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugos¢. Kregi
uktadac poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4.  TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych



ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,
wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3. Sposéb i zasady wykonania roboét

Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ tak by bolec ochronny wystepowat u gory, przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, przewod neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do bolca.
Potozenie gniazd wtykowych w catym obiekcie jednakowe:

-w hali. - 1,2 m od podtogi,

-w pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od podtogi.
Trasy przewoddw majg przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ na betonie na
uchwytach przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do ukladania
przewodow musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodéw przez sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié¢
masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany. Puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.
Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST-00.00

6.2. Kontrolai badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzeh.
W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbidr robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢:
-potgczen przewoddw,
-oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podigczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewodoéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-protokdty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdblne wymagania
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

10. NORMY | PRZEPISY



PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogélne charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem
napiecia.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym. .

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed pradem
przecigzeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

ST—-E05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji uziemiajgcej i potgczen wyréwnawczych w ramach zadania instalacji
elektrycznych Zmiana sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na swietlice wiejska, przebudowa
Obiekt na dziat. Bud.: dziatka nr 1/208 Jednostka ewidencyjna: Obreb 0021 Klicko gmina Mys§lib6rz
Wojewodztwo zachodniopomorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna STE-10 obejmuje nastepujacy zakres robot:
montaz gtownej szyny uziemiajgcej GSzU,
montaz szyny PE w tablicy rozdzielczej,
wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych,
proby techniczne.
SzczegoOtowy zakres robét objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
«  przewdd Ly 4 mm?, 750V
- ptaskownik miedziany Cu 50*4mm
» bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

« bednarke przechowywa¢ na kregach w pozycji stojgcej,

« pozostate materialy sktadowac na regatach

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
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Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilogci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

ustali¢ miejsce podtgczenia do uziomu fundamentowego,

ustali¢ trasy przewodow wyréwnawczych,

wyznaczy¢ miejsce przekué.
5.3. Sposo6b i zasady wykonania rob6t

Nalezy zapewni¢ pewne pofgczenia metaliczne pomiedzy przewodami uziemiajgcymi i wyrGwnawczymi
oraz potaczenia tych przewodéw z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urzadzen.
Przerwanie tych potgczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzi. Potaczenia odcinkéw bednarki
uziemiajgcej i wyrdwnawczej wykonac przez spawania. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozja.
Miejsca potagczen srubowych oczys$cic i zabezpieczy¢ wazeling techniczna.
Trasy przewoddw wyrownawczych majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ w
bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do
uktadania przewoddw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy muszg by¢
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukciji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
W trakcie rob6t sprawdzeniu podlega rodzaj materiatu oraz prawidtowos$¢ wykonania potgczen metalicznych
instalacji wyrownawczej.
W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega potgczenie przewoddw, rur na przejsciach przez sciany i
stropy a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru
0Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
Rozliczenie ryczattowe

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potgczen wyréwnawczych.
Odbidr robo6t powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢:
-potgczen przewoddw,
- 0znaczenia przewoddéw wyréwnawczych,
- trwatosci zamocowania instalacji,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji wyrownawczej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokéty:
-pomiaru ciggtosci przewodow instalacji wyréwnawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokéty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania
11



Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10.NORMY | PRZEPISY

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

lub tgczeniowymi.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z pézniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowe;.

-Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce
a takze....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia
kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne oraz wzoréw protokdtéw kontroli i upowaznien do
przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST - E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania instalacji elektrycznych Zmiana
sposobu uzytkowania budynku ze sklepu na $wietlice wiejska, przebudowa Obiekt na dziat. Bud.:
dziatka nr 1/208 Jednostka ewidencyjna: Obreb 0021 Klicko gmina Mys$lib6rz Wojewd6dztwo
zachodniopomorskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- Trasowanie

- montaz zwodéw poziomych niskich

- montaz przewodéw odprowadzajgcych

- montaz przewodow uziemiajgcych

- montaz ztgczy.

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie gtéwnych potaczen wyréwnawczych

- podtgczenie przewoddw pod zaciski, GSzU

- sprawdzenie i pomiar instalaciji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad niniejszej ST sg materialy wyszczego6lnione w
przedmiarze robot.
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Materialy nalezy sktadowaé¢ wg zasad okreslonych w ST 00.00
Do wykonania prac stosowa¢ nastepujgce materiaty:

1. Bednarka stalowa ocynkowana

2. drut stalowy okragty ocynkowany F 8mm

3. Ostony przewoddw uziemiajgcych z blachy

4. Wsporniki dachowe z uchwytem

5. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej

6. Zaciski do potgczen przewod- rynna

7. obudowa ztgcza kontrolnego.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.1. Montaz zwodow poziomych niskich nieizolowanych
Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocag
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do ztgczy naprezajacych.
Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepéw od
powierzchni dachu:
co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,
co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych okreslonych wymagan oraz na
dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.
Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, a zwtaszcza:
zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdiuz krawedzi
dachu,
na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.
Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie, potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu.
Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamanh (promieh zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje.
Do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami.
Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich za montowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg
- przez oblutowanie.
5.2. Montaz sztucznych przewodow odprowadzajgcych i uziemiajacych
1. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce moga byc¢ uktadane na zewnetrznych scianach obiektu
budowlanego na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane (przewody
sztuczne zewnetrzne),
2. Sztuczne przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
znormalizowanych wspornikdw odstepowych lub wspornikow do instalacji naprezanych.
3. Na zewnetrznych scianach obiektu budowlanego nalezy ukfada¢ sztuczne przewody  odprowadzajgce
w odlegtosci nie mniejszej niz:
- 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podtoza z materiatow tatwo palnych.
4. Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych, odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.
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5. Sposoby mocowania wspornikow do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania  konstrukcyjnego
i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, stal itp.).

6. Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowac¢ po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem
a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewoddw odprowadzajgcych od
wejs¢ do budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajgcych do drég publicznych, nie
mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku
wejs¢ uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku gdy nie mozna
zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umiesci¢ przewdd w rurze lub rurach winidurowych o tgcznej
grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysokosé 2 m nad
powierzchnie ziemi i na gteboko$¢ 0,5 m pod powierzchnie ziemi.

7. W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé¢ wedtug
wskazan dokumentacji projektowo-technicznej.

8. Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich

odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane wymuszone parciem wiatru.

9. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako spawane, srubowe lub
zaciskane

10. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym, a uziemiajgcym,

11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub jedng $rube
MIO. Nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byty fatwo dostepne na potrzeby okresowej
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

12. Potgczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za pomocg
potgczen Srubowych

13. Przy fgczeniu przewoddw uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowaé¢ obejmy. Po
oczyszczeniu miejsca potgczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie  obejme,
ktorg po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

14. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

15. Czesc¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych ukfadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokoséci 1,5 m
nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubos¢ tasmy wynosi
co najmniej 3 mm, a srednica preta 8 mm.

5.3. Wykonywanie uzioméw

Do uziemienia urzgdzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli: .
uziomy naturalne znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od chronionego obiektu,
uziomy naturalne majg rezystancje wiekszg od wymaganej.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.
Zaleca sie przede wszystkim stosowanie uzioméw fundamentowych.
Uziomdw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
0Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie robot
Sprawdzeniu podlega:
- prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- przekréj przewodow uziemiajgcych i prawidtowos¢ ich potagczen, .
- sposéb mocowanie wspornikéw i przewodu do wspornikow,
- wynikéw pomiaréw rezystancji uziemien
- utozenia krytych przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich zakryciem,
- utozenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru

Og0lne zasady obmiaru podano w ST-00.00
Rozliczenie ryczattowe
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00

8.1. Do odbioru koncowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje podwykonawczg,

- protokdty préb montazowych,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii,

- instrukcje eksploatacji urzadzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukciji,
8.2. Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualno$c¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej,

- bada protokdty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, -

bada i akceptuje protokéty prob montazowych,
- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji,
- spisuje protokdt odbiorczy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00

9.2. Platnosé
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

NORMY | PRZEPISY
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z pézn. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, p6z. 690.
. PN EN: Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi.
4. PN EN: Klasyfikacja urzgdzeh elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

w

5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
6. PN EN. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

7. PN EN Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

9. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

10. PN EN3 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
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