Remont podbitki w wykoriczeniu
z plyty OSB 22mm, materiat
sczepny, siatka, szpachel
cementowy, tynk wykoriczeniowy
baranek 1,5 mm

-

GRAFIKALITERNICZA: czcionka ARIAL; Wysokos$¢ czcionki 34
cm. Malowanie farbg elewacyjng bezposrednio na tynku. Kolor
CZARNY RAL 9004 signalschwarz, kolor CZERWONY RAL 3001
signalrot, kolor ZIELONY CIEMNY wg RAL 6002 laubgrun

Lokalizacja okna
wg inwentaryzacji

672

Istniejgcy poziom gruntu

Regulacja z opaskg drenazu

i odtworzeniem cokotu

R SWIETLICA WIEJS

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

Slusarka okienna i drzwiowa oraz
konstrukcja zadaszenia: kolor
ZIELONY CIEMNY wg RAL 6002
laubgrun

Tynk mineralny ziamo 1,5 mm,
technika "baranek"; kolor
KREMOWO- BIALY wg RAL
9001 Cremeweiss

Tynk mineralny zacierany na
gtadko ; kolor ZIELONY CIEMNY
wg RAL 6002 laubgrun

Istniejacy poziom gruntu

Regulacja z opaskg drenazu
i odtworzeniem cokotu
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Tynk mozaikowy w warstwie
wykonczeniowej; kolor SZARO-
BEZOWY wg RAL 7032
Kieselgrau

BIURO PROJEKTOWE GOART
pasionsns | GOARIT| BOZENATAMULSKA
66-400 Gorzéw WIkp. ul.Czere$niowa 6
, , NIP 599-100-71-40  Regon 210005087,
Tynk mineralny ziamo 1,5 mm, tel. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl
technika *baranek'; kolor ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
KREMOWO- BIALY wg RAL zanirene

%001 Cremewsiss BUDYNKU ZE SKLEPU NA SWIETLICE

??;ﬁgn@gIzEﬁstzexlakﬂoéooz Adres Obiekt na dziat. bud.: dziatka nr 1/208, 1/232
Jaubgrun 9 Jed. ew. 321004_5.0021 Obreb 0021 KLICKO gmina

WIEJSKA, PRZEBUDOWA

nvesor | GMINA MYSLIBORZ
74-300 Mysliborz ul.Rynek im.Jana Pawta |1 1

Myslibérz Wojewddztwo zachodniopomorskie

rety | PROJEKT ELEWACJI

Istniejacy poziom gruntu

Regulacja z opaskg drenazu
i odtworzeniem cokotu

Skala: 1 . 1 00 Rysunek Nr: PAB 9
Sadum | PB Branza: ARCHITEKTURA
Regulacja poziomu gruntu Projektowat | Imig i nazwisko ~ Nr uprawnien/ cechy Data: Podpis:
z wykoniczeniem w kostce
bruku betonowego

mgr.inz.arch. Bozena Tamulska | listopad
uprawnienia budowlane do projektowania 2021r.

Tynk mozaikowy w warstwie .
wykonczeniowej; kolor SZARO- BEZOWY
wg RAL 7032 Kieselgrau

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr LU- 0203 88/LUOKK/2018




