TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE| NR 449 W MIEJSCOWOSCI MACZNIKI POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA

. jedn. ,. |Cenajednostkowa o
Lp. | Podstawa wyceny Opis T llosé PLN Wartos¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7
| Roboty przygotowawcze
1 D-01.0101 Rf)boFy pomiarowe przy ||n|owych robo}tach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0762
réwninnym wraz z oznakowaniem granic pasa drogowego
5 D-01.02.04 Ciecie ngwprzchm z mas mineralno - asfaltowych na gteboko$¢ 8 cm - m 762,00
mechanicznie
3 D-01.02.04 Mechaniczne rozebrgme anmrzchm z m|eszane!< mineralno -bitumicznych w3 1219
0 gr. 8 cmz zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej )
4 0-01.02.04 0gr20 cm na z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy m 3048
5 D-01.02.01 Usuwanie karpin z wywozem na sktadowisko Wykonawcy szt. 9,00
Il Roboty ziemne
6 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu o gr. 20 cm m?2 1300,00
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
7 D-02.01.01 w gr. kat. Il z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko m3 181,26
Wykonawcy
8 D-02.03.01 Wykonanie (formgwanle) nasypu z przygotowamem podtoza . 55,49
wraz z zageszczeniem z gruntu z dokopdw Wykonawcy
] Konstrukcja chodnika
9 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne m2 1256,00
10 D-04.05.01 Podbuld,owa zgruntu stablllzowanego cementem Rm = 5,0MPa m 1256,00
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
" 0-05.0323 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm m 1256,00
na podsypce ¢-p gr. 5cm
12 D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 24,18
3 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m 590,00
14 D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 19,69
15 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm m 635,00
IV Konstrukcja zjazdow
16 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne m? 555,50
7 D-04.05.01 Podbudlolwa zgruntu stab|||zowanegg cementem Rm =5,0MPa w2 555,50
- grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
18 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm w2 555,50

i 0 uziarnieniu 31,5 mm
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grafitowej, gr. 8 cm

19 D-05.03.23a m? 555,50
na podsypce c-p gr. 3cm
20 D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 722
21 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm m 172,00
22 D-08.01.01 tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 793
23 D-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 226,60
24 D-04.04.02 Utwardzenie nawierzchni zjazdu kruszywem tamanym gr. 15 cm m’ 10,20
v Sciek przykraweznikowy
25 D-08.05.06  |tawa pod $ciek betonowa m3 3392
26 D-08.05.06 Sciek uliczny z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) m 762,00
27 D-05.03.04a  |Wypetnienie szczelin bitumiczng masg zalewowa m 762,00
Vi Odwodnienie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m’
28 D-02.01.01 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko m3 26,40
Wykonawcy
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowych
0 $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem kraweznikowo-
29 D-03.02.01 ) . - ) szt. 15,00
sciekowym z uchylna kratg i uchylna klapa - na zawiasach o wys. lica
kraweznikowego 120 mm klasa D 400
30 D-03.02.01 Przykanalik z rur PP o $r. 200 mm z dociepleniem keramzytem m 33,00
31 D-03.02.01 Przykanalik z rur PP o $r. 200 mm (bez docieplenia) m 34,40
32 D-03.02.01 Przewiert sterowany rurg ostonowa DN315 PEHD RC m 30,00
3 D-03.0201 Zasypywlalme wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.I-II; . 660
gtebokos¢ do 2,0 m
34 D-06.02.01 Przepusty PEHD 400 na fawie z pospdtki, gr. 20 cm m 21,00
Umocnienie wlotéw przepustéw pod zjazdami kamieniem polnym 5
» D-06.0201 zatopionym w betonie C16/20 gr. 10 cm m 30,00
3% D-03.02.01 Brukowz?\nle wylotow kanalizacji do rowow kostkg kamienng zatopiong m 36,00
w betonie gr. 10 cm
Wykonanie umocnienia skarpy rowu ptytami azurowymi 60x40x10 na
37 D-06.01.01 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10 cm wraz z wypetnieniem humusem m? 1300,00
i obsianiem mieszankg traw
Vil Docelowa organizacja ruchu
38 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - demontaz tarcz znakdw szt. 3,00
39 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - demontaz stupkow szt. 3,00
40 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znakow szt. 8,00
4 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tabliczki szt. 3,00
42 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki do znakéw o $rednicy 50,8 mm szt. 7,00
e D-07.0101 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne w2 400

- Linia P-6
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m D-07.0101 OZﬂékowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne w2 30,52
- Linia P-1b oraz P-17
45 D-07.01.01 Usunigcie oznakowania poziomego m2 37,60
46 D-07.06.02 Bariery U-11a m2 20,00
RAZEM NETTO
VAT 23%
OGOLEM BRUTTO
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