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1200x495
Wyrzutnia prostokątna

Kanał prostokątny
1100 x 450
2560 m³/h

Kanał prostokątny
1200 x 495
2560 m³/h

Kanał kołowy
Ø 315
1250 m³/h

Kanał kołowy
Ø 315
1008 m³/h

Kanał kołowy
Ø 315
1512 m³/h

Kanał kołowy
Ø 315
1250 m³/h

Kanał kołowy
Ø 315
1100 m³/h

Kanał kołowy
Ø 200
400 m³/h

Kanał kołowy
Ø 200
400 m³/h

Kolano
Ø 200
530 m³/h

Kolano
Ø 200
530 m³/h

LEGENDA:

- przewierty/przejścia

- kanał nawiewny

- kanał wywiewny

Kanał kołowy
Ø 315
1100 m³/h

1000x495
Wyrzutnia prostokątna

1200x495
Czerpnia prostokątna

Kanał prostokątny
1000 x 495
1089 m³/h

Kanał prostokątny
1000 x 495
1080 m³/h

1000x495
Czerpnia prostokątna

SANITARNA PROJEKTANT :

SANITARNA ASYSTENT :

V.05

SANITARNA

RYSUNEK :

BRANŻA :

LOKALIZACJA :

INWESTOR :

SKALA :

NR RYS. :

DATA :

NR STR.

12/2022

1 : 50

64-100 Leszno
ul.Leszczyńskich 13/3

M O M i i Z
BIURO PROJEKTOWE

P R A W A    A U T O R S K I E    Z A S T R Z E Ż O N E

SANITARNA SPRAWDZAJĄCY :

ul. K.Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Gmina Włoszakowice

UWAGA:
RZUT DACHU - wentylacja

P  R  O  J  E  K  T      T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

RZUT DACHU - wentylacja

Michał KowalewskiKIEROWNIK PROJEKTU :

TEMAT :

REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNĄ

powiat leszczyński, województwo wielkopolskie
dz. 7/1 i 7/2, obręb Skarżyn, gmina Włoszakowice

I TERMOMODERNIZACJĄ

mgr inż. Krystian Śmigielski
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami bud. bez ograniczeń w zakresie

sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociągowych i kanalizacyjnych
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