
PRZEKRÓJ  NORMALNY 19-19
droga krajowa nr 15
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warstwa ścieralna z kostki granitowej 8/11    gr. 8cm

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

5/6 

    gr. 25cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4   gr. 3cm

podbudowa z betonu C8/10   gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3     gr. 20cm

Klasa drogi - GP
Vp=80 km/h
Vm=100 km/h
Kategoria ruchu - KR5
Grupa nośności podłoża - G4
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PRZEKRÓJ  NORMALNY 28-28
droga gminna nr 412533
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warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

90/3

        gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z gruntu

 stabilizowanego cementem C3/4  gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża (pospółka)  gr. 25cm
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Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4
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PRZEKRÓJ  NORMALNY 18-18
droga krajowa nr 15
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4,50-7,00
jezdnia

1,50
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rów odwadniający

...
rów odwadniający

warstwa ścieralna z kostki granitowej 8/11    gr. 8cm

warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cementem C

5/6 

    gr. 25cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4   gr. 3cm

podbudowa z betonu C8/10   gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3     gr. 20cm

Klasa drogi - GP
Vp=80 km/h
Vm=100 km/h
Kategoria ruchu - KR5
Grupa nośności podłoża - G4

8e
8d

2% 2%
2% 5%

1,000,50

rów odwadniający

...

17,50

2% 1b

betonowa kostka brukowa niefazowana (kolor czerwony)    gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3     gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

 stabilizowanego cementem C5/6   gr. 15cm

1a

min. 0,50m2,70
chodnik

rów odwadniający

2% 1b

betonowa kostka brukowa niefazowana (kolor czerwony)    gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3     gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

 stabilizowanego cementem C5/6   gr. 15cm

1a

2,70
chodnik
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min. 0,50m
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P-7d P-7d

0,50
opaska
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P-7dP-7d

0,50 0,50
opaskaopaska

mieszanka z kruszyw niezwiązanych 0/31,5   gr.10cm

mieszanka z kruszyw niezwiązanych 0/31,5   gr.10cm

mieszanka z kruszyw niezwiązanych 0/31,5   gr.10cm

mieszanka z kruszyw niezwiązanych 0/31,5   gr.10cm

mieszanka z kruszyw niezwiązanych 0/31,5   gr.10cm

mieszanka z kruszyw niezwiązanych 0/31,5   gr.10cm

uszczelenienie krawędzi warstw

bitumicznych (warstwą gorącego asfaltu)

0,10

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z AC 16 P   gr. 12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

  gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6  gr. 15cm

warstwa mrozoochronna (pospółka)  gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C3/4  gr. 25cm

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z AC 16 P   gr. 12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

  gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6  gr. 15cm

warstwa mrozoochronna (pospółka)  gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C3/4  gr. 25cm

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z AC 16 P   gr. 12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

  gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6  gr. 15cm

warstwa mrozoochronna (pospółka)  gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C3/4  gr. 25cm

warstwa ścieralna z SMA 11    gr. 4cm

warstwa wiążąca z AC 16 W   gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z AC 16 P   gr. 12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

  gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6  gr. 15cm

warstwa mrozoochronna (pospółka)  gr. 20cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C3/4  gr. 25cm

balustrada U-11a

balustrada U-11a

LEGENDA
1a-1b. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

3c. Krawężnik betonowy 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

4a-4c. Krawężnik kamienny trapezowy
15/21x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

5. Krawężnik kamienny trapezowy
15/21x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

5cm i ławie betonowej z oporem
oraz ściekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

6a. Krawężnik granitowy drogowy
20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

7b-7c. Krawężnik betonowy drogowy 12x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

8a-8f. Krawędź jezdni w obrębie pobocza gruntowego
UWAGA. W przypadku przekrojów na łuku - należy uszczelnić
krawędzie warstw bitumicznych (warstwą gorącego asfaltu wg

PN-EN 12591) od strony napływu wody

9. Ściek prefabrykowany na podbudowie
z betonu C12/15 gr. 10cm

mgr inż. Mateusz Nogaj

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4.2

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Skala: 1:50

mgr inż. Szymon Antkowiak

Przekroje normalne

Projektant WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3
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