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OPIS TECHNICIZINY

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego na budowanej obwodnicy
m. Wrzeénia tgczgcej droge krajowq nr 15 z drogg krajowq nr 92.
Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do prawidtowego oznakowania
przedmiotowego odcinka drogi.

2. Zamawiajqgcy
Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

3. Jednostka projektowa
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznah

4. Podstawa opracowania

4.1. umowa nr WIK.ZP.272.10.149.2017
4.2. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elekironicznym
4.3. projekt budowlano-wykonawczy
4.4. przepisy prawne

e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z dnia
08.06.2017r) — z pozniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393)

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia
2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakéw i sygnatdow drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzqgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181)

e Zatgczniki 1-4 do ww. rozporzgdzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126, poz. 813)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzqgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729)

5. ZIakres opracowania
e Lokalizacja elementdw systemu organizaciji i bezpieczehstwa ruchu na planach sytuacyjnych w skali
1: 500
e Podstawowy zakres robot
e Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatéw i urzgdzen

6. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu
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Przyjete parameiry projektowe drogi gminnej - obwodnicy
+ Klasa techniczna drogi
+ Kategoria ruchu
*  Predkos¢ projektowa (teren zabudowy/poza terenem zabudowy)
*  Przekrdj poprzeczny
+ Typ przekroju
e Parametry przekroju poprzecznego:

. szerokos¢ pasa ruchu
. szerokoS¢ utwardzonego pobocza (opaski)
. szeroko$¢ gruntowego pobocza

Przyjete parameiry projektowe - droga krajowa nr 92
« Klasa techniczna
+ Kategoria ruchu
*  Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)
*  Predkos¢ miarodajna
*  Przekrdj poprzeczny
+ Typ przekroju
e Parametry przekroju poprzecznego:
. Szeroko$¢ pasa ruchu
. Szeroko$¢ pobocza

Przyjete parameitry projektowe — droga gminna nr 412607P (ul. Stowackiego)

* Klasa techniczna drogi

* Kategoria ruchu

*  Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)
»  Przekrdj poprzeczny

« Typ przekroju

« Parametry przekroju poprzecznego:

. szeroko$¢ pasa ruchu
. szeroko$¢ chodnika
. szerokos¢ pobocza

Przyjete parametry projektowe - droga wewnetrzna 1
+ Klasa techniczna drogi
* Kategoria ruchu
*  Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)
»  Przekrdj poprzeczny
+ Typ przekroju
» Parametry przekroju poprzecznego:

. szerokos¢ pasa ruchu
. szeroko$¢ chodnika
. szeroko$¢ pobocza

Przyjete parameiry projektowe - droga wewnetrzna 2
+ Klasa techniczna drogi
+ Kategoria ruchu
*  Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)

Z

KR 4

60 km/h
1x2
drogowy

3,5-5,5m
0.5m
1,0m

GP

KR 5

60 km/h
80 km/h
1x2
drogowy

3,5-5,0m
1,5m

L

KR 3

40 km/h
1x2
uliczny

3,5-50m
2,7-3.2m
1,0m

L

KR 2

40 km/h
1x2
uliczny

3,5-50m
2,0m
0,75

D
KR 2
30 km/h
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*  Przekrdj poprzeczny 1x2

+ Typ przekroju uliczny

« Parametry przekroju poprzecznego:
. szerokos¢ pasa ruchu 3,0-5,5m
. szeroko$¢ chodnika 2,0m
. szeroko$¢ pobocza 0,75

Przyjete parameiry projektowe - droga powiatowa nr 2162P (ul. Powidzka)

» Klasa techniczna z

+ Kategoria ruchu KR 3

*  Predkos¢ projektowa 40 km/h

*  Przekrdj poprzeczny (teren zabudowy) 1x2

« Typ przekroju uliczny

« Parametry przekroju poprzecznego:
. Szerokos$¢ pasa ruchu 3,0-50m
. Szerokos¢ chodnika 3.2m

Przyjete parameitry projektowe — droga gminna nr 412565P (ul. tokietka)

« Klasa techniczna D
« Kategoria ruchu KR 2
*  Predkos¢ projektowa (teren zabudowy) 30 km/h
*  Przekrdj poprzeczny 1x2
+ Typ przekroju uliczny
» Parametry przekroju poprzecznego:
. Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75-5,0m
. Szeroko$¢ chodnika 3.2m,
Przyjete parametry projektowe - droga krajowa nr 15
« Klasa techniczna GP
« Kategoria ruchu KR 5
*  Predkos¢ projektowa (poza terenem zabudowy) 80 km/h
*  Predko$¢ miarodajna 100 km/h
*  Przekrdj poprzeczny 1x2
« Typ przekroju drogowy
e Parametry przekroju poprzecznego:
. Szerokos$¢ pasa ruchu 3,5-5,0m
. Szeroko$¢ pobocza 1,.5m

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 412533P

+ Klasa techniczna L

« Kategoria ruchu KR 2

+  Predkos¢ projektowa (poza terenem zabudowy) 40 km/h

*  Przekrdj poprzeczny 1x2

« Typ przekroju drogowy

« Parametry przekroju poprzecznego:
. Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75-5,0m
. Szerokos$¢ pobocza 0,75m

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu
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Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw
systemu w sktad ktérego wchodzqg :

znaki pionowe

znaki poziome

urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Szykana na dojsciv do przejscia dla pieszych

Na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 92 z projektowang obwodnicq, ul. Stowackiego oraz drogg gminng
(1), zaplanowano na wlotach drogi krajowej i obwodnicy skanalizowanie ruchu pieszych w formie
labiryntu. Szykane zaprojektowano z ogrodzeh segmentowych U-12a koloru biato czerwonego.
Zastosowano ogrodzenia o dtugosci 2,0m, szeroko$¢ chodnika pomiedzy ogrodzeniami wynosi 1,5m.

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2
Rozporzqgdzenia w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw
drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach:

* poziomej—min. 0,5 m od krawedzi jezdni
* pionowe;j:
o min. 2,0 m od powierzchni w przypadku pobocza
o min. 2,2 m od powierzchni w przypadku chodnika
min. 2,5 m od powierzchni w przypadku drogi rowerowej

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce znakéw i urzqdzen
W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczqgce stosowanych znakdw i urzgdzeh oraz materiatéw zastosowanych do ich wykonania:
kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé $wiadectwo zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow — IBDIM
materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
$Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego

Inaki pionowe

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wymagania podstawowe :

Na drogach krajowych oraz obwodnicy zastosowaé znaki z grupy ,Srednie”. Na drogach
powiatowych zastosowadé znaki z grupy ,Srednie” (z wyjgtkiem drogowskazéw tablicowych). Na
drogach gminnych oraz dla drogowskazéw tablicowych na drogach powiatowych zastosowad
znaki z grupy ,mate”. Znaki U-6a+C-9 na wyspach powinny by¢ umieszczone w gniazdach RS.

do wykonania lic znakdw nalezy zastosowac folie odblaskowq 2 generacji, za wyjatkiem znakéw: D-
6, D-éb, A-7, B-20, B-25, B-33 ktére muszg by¢ wykonane z folii 3 generaciji.

na znakach istniejgcych i przewidzianych do pozostawienia nalezy wymieni¢ tarcze i stupki na nowe
stupki do znakdéw pionowych - stalowe ocynkowane o @76,1mm

na chodnikach i sciezkach o szerokosci powyzej 2m, nalezy zastosowac stupki na wysiegnikach

Inaki poziome

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe

Wymagania podstawowe

wysoki wspotczynnik odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci
zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania
szorstkoSC oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest umieszczone
odpornos¢ na Scieranie i zabrudzenie

odpowiedni okres trwatosci

szybka metoda aplikacji
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Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku reakciji
chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikdw, tworzgce warstwe kohezyjng w wyniku
schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

mikrokulki szklane lub ceramiczne

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Istniejgce tablice prowadzgce przewidziane do pozostawienia wymienié na nowe
Wymagania podstawowe

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu

(e]

(e]

i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktdrych :

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajgcych
tej certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig
normgq lub aprobatqg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajgcych certyfikaciji
wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktdrych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa

Lica urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowo$¢ urzgdzeh nie

moze by¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdw pionowych.

Punktowe elementy odblaskowe
o Oznakowanie to nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegodtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach oraz
obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie oznakowania poziomego i jego odbioru
o Projektowane sg punktowe elementy odblaskowe
- wielokierunkowe elementy odblaskowe (czerwone ,,PEO-7" i biate ,,PEO-5") na rondzie, wyspach

oraz przy krawedszi jezdni w obrebie skrzyzowan w rozstawie co 1,5mico 6m

- dwukierunkowe elementy odblaskowe (czerwono - biate ,,PEO-1") na krawedziach jezdni w
rozstawie co 4mi ém

- dwukierunkowe elementy odblaskowe (biate ,,PEO-2") w osi jezdni w rozstawie co 6mico 12m

o Lokalizacja z opisem na planach sytuacyjnych.

o PEO nalezy umieszczaé na krawedzi linii P-7b po stronie wewnetrznej czyli od strony powierzchni
wytgczonej z ruchu P-21a

o Typ P3, klasa H2/HD1

o

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 31 grudzien 2020r.
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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 27 kwietnia 2018 roku
W POZNANIU

R-Z-I-LN -5321/W/181/2018

SMP Projektanci
Ul Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: budowy uktadu drogowego wraz%%dnat infrastrukturg obwodnicy m. Wrze$nia
Iaczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajowa nr 92
Odpowiadajac na pismo z dnia 18 kwietnia 2018 roku informuje, Ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:
- wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagtdwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiadciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.
1 adresat

2 ala
LN/LN
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Opinia

STAROSTA WRZESINSKI
Zgodnie zart. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1597 r Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U. z 29AF. poz. 41%0 x.»g&v‘.v_-i( az §3 ust.1 pkt 3 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruk z

3 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wy! wania nadzoru nad tym

zar 2adzeniem (Dz.U. z 20OAFr. poz. TFR4 } )
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