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I. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA:
1. Pismo z PWiK Sp. z 0.0. we Wrzes$ni z dnia 27.12.2018 r.

L Y Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
‘ ‘ Sp. z 0.0. we Wrzesni
ul. Milostawska & tel.: 61 436 05 47
FWIK ﬁz-mm_?eﬁ'ﬁa - Regon: 630196722 Tz wewn. 110
bl g biuroBewikwrzesnia.pl NIP; TES-00-08-517 Pogotowie wod-kar: 934

Uzgodnienie nr 218/UW/2017 Wrzesdnia, dn. 27122017 r.
L.dz0.6.0.L.1. /TT2017

SMPF Projektanci Sp. z .0, Sp. k
ul, Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyexy: Budowa ukladu drogowego wraz z niezbgdng infrastruktura obwodnicy m. Wrzednia,
laczgeego drogg krajows nr 92 na ternie Gminy Wrzesnia. (Duza obwodnica)”
W zalgczeniu przesytamy uzgodniony projekt z nizej podanymi warunkami budowy

i zabezpieczenia urrgdzen wod. - kan. bedgeych w naszym posiadaniu:

I. Na planie sytuacyjnym naniesiono istniejjce uzbrojenie wodociggowe 1 kanalizacii sanitamej
bedgee w posiadaniu PWIK Sp. z 0.0. we Wrzedni:

- linia ciagla, kolor niebieski — istnicjgea sieé wodociggowa wraz z zasuwani i hvdrantami,
- linia ciggta, kolor brazowy — istniejaca sieé kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami,

2. Wiazy studni kenalizacji sanitarnej, skrzynki zasuw wodoeigzowych oraz hydranty podziemne
posadowic do wysokodei projektowans] nawierzchni. Studnie i komory kanalizacyjne umocnié
na powierzchni plyta odciggajgey.

3. W przypadku natrafienia w trakeie robét ziemnych na urzgdzenia wod. - kan., ktdre nie zostaly
naniesione na planie, nalezy je zabezpiccryé i powiadomié PWIK Sp. z oo, we Wreedni
ul. Milosiawska §.

4. W przypadku wystgpienia podczas robdt keniecznoSci ewentualnegj precbudowy naszepo
uzbrojenia, naledy bezwzgledniec uzgodnié sposib ich rozwiazania w PWIK Sp. £ 0.0, we Wrzesni,
ul. Mitostawska 8, Dzial Techniceny.

3. Koszty wszelkich robdt i uszkodzen na sieciach oraz uregdrzeniach PWIK Wrzednia powstabvch
w wyniku prowadzonych prac, jak | wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor,

6. O rozpoczeciu prac ziemnych, Inwestor powiadomi pisemnie PWIiK Wrzednia z wyprzedzeniem
14 dni, a o odbiorze kodcowym z wyprzedzeniem 7 dni, celem lokalizacji oraz sprawdzenia stanu
urzgdzen wod. - kan. po wykonanyeh robotach,
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II. CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora,

e opracowanie dokumentacji technicznej ,,Budowa ukladu drogowego wraz z niezbedna
infrastruktura obwodnicy m. Wrzesnia laczacego droge krajowa nr 15 z droga krajowg
nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia ETAP 3”,

e Warunki techniczne,

e obowigzujace normy i przepisy,

® wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy sieci wodociggowej w zakresie
projektowanego zakresu drogowego wraz z przepigciem istniejacych sieci oraz przytaczy.
Lokalizacja przebudéw wg planu sytuacyjnego.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce:
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest
W nastepujace istniejace sieci:
. wodociggowe,
° teletechniczne,
. energetyczne,
. kanalizacyjne,
o gazowe
UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW NALEZY ZA
POMOCA PRZEKOPOW KONTROLNYCH ZLOKALIZOWAC PRZEBIEG UZBROJENIA
ISTNIEJACEGO. PRACE TE NALEZY PROWADZIC W SPOSOB RECZNY POD NADZOREM
WLASCICIELI UZBROJENIA.

4. Opis rozwiazan projektowych

Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ przebudowe istniejacego odcinka
wodociggu (odc. 1) DN80 na rurocigg z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy Dz 90 mm
Ponadto na projektowanym odcinku 1 przewiduje si¢ montaz rury ochronnej przy przej$ciu
pod droga o $rednicy Dz 200 mm PE100 SDR11 PN16 wraz z kompletem ptéz z tworzywa
sztucznego h — 24 mm 1 manszetami z elastomeru o wymiarze 92/225/75.

4.1 Rury:

Projektowane rurociaggi wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN16 Dz 90 mm, tgczonych poprzez
zgrzewanie doczolowe.

Rury PE nie wymagaja ochrony antykorozyjne;.

Rury PE100 SDR11 nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem
przez ubijanie rgczne. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20 cm ponad
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wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do
98% wg. Proctora.

Glebokos¢ zaprojektowanego rurociagu przyjeto 1.60 m (0$), doktadne rzedne posadowienia
istniejacego rurociagu ustali¢ w trakcie budowy.

4.2 Ksztaltki z PE:

Zatamania sieci wykona¢ za pomocg ksztaltek polietylenowych zgrzewanych doczotowo badz
wykorzystujgc elastyczno$¢ rur PE. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

4.3 Polaczenia rurowe:

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Polaczenia z istniejagcym
rurociaggiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym. Wszystkie potaczenia zgrzewane
powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci
wodociggowe] wykonuje plan polaczen zgrzewanych z domiarami. Potaczenia przytacza
pokazano w czg¢s$ci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Potaczenie z istniejacym wodociggiem - doktadng lokalizacje podigczenia ustali¢ w trakcie
budowy i po wykonaniu przekopow kontrolnych lokalizujacych istniejaca siec.

4.4 Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego wodociagu i przytacza. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem wodociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy wodociagu nalezy wykona¢ wykopy o $Scianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o
grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
istniejacej sieci. Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ nalezy gruntem rodzimym. Rury uktadac
zgodnie zplanem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podluznym sieci
wodociggowe]

Na glebokosci 30 cm nad goérg rurociggu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru
niebieskiego. Ponadto zastosowa¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurociggiem lub
przy nim (z boku). Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw 1 przymocowaé
do obudowy. Oznaczenie uzbrojenia (zasuw) wodociggowych dokonaé¢ za pomoca tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejagcych trwalych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami.
Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaru, materialu, wykonania, wykonczenia okresla
norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych).
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4.5 Proba szczelnosSci
Badanie szczelnosci przewodow wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-
10725 ,,Wodociagi — Przewody zewne¢trzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur. Po prdobie szczelno$ci rurociag nalezy poddac
phukaniu 1 dezynfekcji.

4.6 Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Wykonane przytacze wodociggowe winne by¢ doktadnie przeplukane i zdezynfekowane
po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykonaé
woda wodociagowa o szybko$ci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego odcinka
rurociaggu. Wodg do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu
wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej lub rowu.
Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac
rurocigg czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtornego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje
o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wilaczenie wodociggu do sieci wodociggowe;j
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym
razie dezynfekcj¢ nalezy powtorzyc.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego wodociagu.

W ramach budowy wodociggu wystepowac beda nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5
m oraz

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

e Roboty w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, gazowych,

e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczgciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

6. Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykonywa¢ regcznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami witascicieli
istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy o glebokosci powyzej 1 m na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

e Prace przelaczeniowe prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci

e Do wykonania wodociagu i przylacza stosowac rury z PE100 SDR11 PN16.
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Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury zdnia  6.02.2003 roku  w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401),

e Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow 1 urzadzen
scieckowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

e Wodociagg przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci, ptukaniu
1 dezynfekcji;

e Nie zasypang sie¢ wodociggowq nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego;

e  Wykonana sie¢ wodociggowa winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne;

o (Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1Odbioru Robot cz. I — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz
z PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1badania przy
odbiorze;

e  Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

e Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

e Dokladng lokalizacje¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia musza posiada¢ Aprobate
Techniczna wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z
dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz.
U.Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

7. Zestawienie materialow:

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
1. Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz90 34,30 m
2. Rura ochronna PE100 SDR11 Dz 200 mm 19,00 m
3. Ptozy z tworzywa sztucznego h —24 mm 14 kpl.
4. Manszety z elastomeru o wymiarze 92/225/75 2 kpl.
5. | tgcznik Multi Joint DN80 1 szt.
6. Kolano Dz90 PE 45 stopni 2 szt.
7. Kolano Dz90 PE 60 stopni 2 szt.
8. Oznakow_anl_e wc_)domagu za pomocg tasmy w 34.30 m

kolorze niebieskim

Oznakowanie trasy wodociggu drutem
9. miedzianym DY min. 1,0 mm2 34,30 m
10. | Likwidacja istniejgcego wodociggu 28,30 m
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8. Przepisy zwiazane:

PN-B-0100:1985 Wodociagi i1 kanalizacja - Urzadzenia i1 sie¢ zewngtrzna -
Oznaczenia graficzne;

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401).

Opracowatla:
inz. Agnieszka Rak

P
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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