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LEGENDA

projektowane warstwice

projektowana oś
projektowany krawężnik 20x30cm

projektowany mur oporowy

projektowana krawędź pobocza
projektowana krawędź jezdni

projektowana balustrada ochronna
projektowana bariera ochronna
projektowana barieroporęcz ochronna

projektowane obrzeże 8x30cm
projektowany krawężnik drogowy 12x25cm obniżony

projektowany krawężnik 20x30cm obniżony
projektowany krawężnik trapezowy 15/21x30cm
projektowany krawężnik granitowy 20x25cm

projektowany przepust
projektowany ściek korytkowy

projektowany ekran akustyczny

mgr inż. Mateusz Nogaj

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 7

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Skala: 1:250

mgr inż. Szymon Antkowiak

Plan warstwicowy

Projektant WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3

WIK.ZP.272.10.149.2017
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