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obrzeże betonowe 8x30cm na
ławie betonowej C12/15

dno i skarpy umocnione kostką
kamienną na podbudowie z betonu
C16/20 gr. 10cm
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
SKALA 1:100
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dno i skarpy umocnione kostką kamienną
na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10cm

przepust HDPE

obrzeże betonowe 8x30cm

bariera ochronna wg branży drogowej

SCHEMAT WLOTU/WYLOTU
SKALA 1:100
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WARTOŚCI ZESTAWIONE W TABELI ZBIORCZEJ:
α - kąt skrzyżowania osi przepustu z osią przeszkody
∅p - średnica przepustu
Lp - długość przewodu przepustu
L1 - szerokość nawierzchni nad przepustem (*)
L2 - szerokość poboczy nad przepustem (*)
Lu - długość umocnienia w obrębie wlotu i wylotu
ip - pochylenie przewodu przepustu
iz - pochylenie nawierzchni przeszkody
gz - grubość zasypki ponad przewodem przepustu
rz. wl - rzędna wlotu
rz. wy - rzędna wylotu

(*) wartości mierzone po osi przepustu

iziz

kostka kamienna
UMOCNIENIE SKARP I DNA:

podbudowa z betonu C16/20 gr. 10cm

UWAGA:
1. Schemat przepustu rozpatrywać łącznie

z rysunkiem planu sytuacyjno - wysokościowego.
2. W przypadku małej głębokości rowów dopuszcza

się zmniejszenie wartości grubości zasypki gz pod
warunkiem, że przewód zarurowania położony jest
poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

3. Podczas zabijania słupków barier w obrębie
przepustu należy zachować szczególną ostrożność,
aby nie uszkodzić jego konstrukcji.

Lu Lu

TABELA ZBIORCZA PRZEPUSTÓW POMIĘDZY ROWAMI PRZYDROŻNYMI:

WIDOK OGÓLNY PRZEPUSTÓW PR3 - PR5
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50, 1:100

zasypka z mieszanki żwir.-piask.
0-45mm, zagęszczonej do Is=0,98
warstwami o gr. max 30cm

w strefie bezpośrednio przy
rurze (do 0,2m) dopuszcza się
zagęszczenie Is≥0,95
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rura HDPE, spiralnie karbowana

mieszanka żwir.-piask. zagęszczona do Is=0,98

podsypka piaskowa luźno ułożona gr. 10cm

(rz. niwelety)
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konstrukcja nawierzchni wg opracowania b. drogowej
geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o
sztywnych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is≥0,95
konstrukcja przepustu HDPE

A
geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m2

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m2

geowłóknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m2
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Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września
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Widok ogólny przepustów PR3  - PR5. Stan projektowany
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