
rura ochronna ∅1016x16mm

płozy systemowe o
wysokości 70mm

rura produktowa 820x9mm

(RUROCIĄG NAFTOWY DN800) (RUROCIĄG NAFTOWY DN500)

rura ochronna ∅762x12,5mm

płozy systemowe o
wysokości 70mm

rura produktowa 529x7mm

YKOXs 1x4mm² - 7m

elektroda pomiarowa

Cu nas. Cu/SO4

stałego odniesienia

10cm

elektroda pomiarowa

Cu nas. Cu/SO4

stałego odniesienia

10cm

YKOXs 1x4mm² - 7m

YKOXs 1x4mm² - 7m

YKOXs 1x4mm² - 27m

YKOXs 1x4mm² - 27m

YKOXs 1x4mm² - 27m

kabel zasilający

ze stacji ochrony katodowej

- 75m -

Słupek

kontrolno-

pomiarowy

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
INSTALACJI OCHRONY

KATODOWEJ

50 50

YKOXs 1x4mm²

YKOXs 1x4mm²

YKOXs 1x4mm²

elektroda pomiarowa

Cu nas. Cu/SO4

stałego odniesienia

przyłaczenie przewodu

do rury produktowej

przyłaczenie przewodu

do rury osłonowej

rura ochronna rura produktowa

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 04

Branża:

KONSTRUKCYJNA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Skala: -

Schemat elektryczny instalacji ochrony katodowej

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września

WIK.ZP.272.10.149.2017

Opracował

Opracował


