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zagęszczenie ręczne warstwami gr. do 15 cm

Projektowana rura drenarska

wyrównana warstwa bez kamieni

stan średniego zagęszczenia
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PODSYPKA DOLNA

ZASYPKA WSTĘPNA
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maksymalna średnica zastępcza ziaren Ø32 mm

stan średniego zagęszczenia

PODSYPKA GÓRNA

maksymalna średnica zastępcza ziaren Ø32 mm
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lub mechaniczne lekkim sprzętem

warstwami gr. do 30 cm

zagęszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

zagęszczenie ręczne warstwami gr. do 15 cm

ZASYPKA GŁÓWNA

lub mechaniczne lekkim sprzętem

warstwami gr. 30 cm

zagęszczenie >0,85 zmodyfikowanego Proctor'a

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Data opracowania:

Nr 5

WOD.-KAN.
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant inż. Agnieszka Rak

mgr inż. Agnieszka Pach 137/PW/2002
instalacyjna

Skala:

Szczegół układania rur drenarskich

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3

WIK.ZP.272.10.149.2017

SLK/1159/POWS/06
instalacyjna

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Branża:
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