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TABELA ZBIORCZA PRZEPUSTOW POMIEDZY ROWAMI PRZYDROZNYMI:
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UMOCNIENIE SKARP | DNA:

rz. wl - rzedna wlotu
rz. wy - rzedna wylotu

kostka kamienna
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udowa z beftonu C16/20 gr. 10cm

UWAGA:

1. Schemat przepustu rozpatrywat tacznie
z rysunkiem planu sytuacyjno - wysokoSciowego.
2. W przypadku matej gteboko$ci rowdw dopuszcza

sie zmniejszenie wartoSci grubosci zasypki g; pod
warunkiem, ze przewod zarurowania potozony jest

ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

3. Podcz

przepustu nalezy zachowat szczegblng ostroznose,

aby n

as zabijania stupkdw barier w obrebie

ie uszkodzit jego konstrukgji.

o - kat skrzyzowania osi przepustu z osig przeszkody

dtugost przewodu przepustu
Ly - szeroko$t nawierzchni nad przepustem (%)

L, - szeroko$C poboczy nad przepustem (%)

Ly - dtugo$¢ umocnienia w obrebie wlotu i wylotu
i - pochylenie przewodu przepustu

iz - pochylenie nawierzchni przeszkody

Oz - grubo$¢ zasypki ponad przewodem przepustu

(%) wartoSci mierzone po osi przepustu
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nazwa km drogi L1 L2 Lu i iz rz. wl zZ.w
przepustu pesi gors | 1| ® | m | m [m] [m] o4l [%] (i (i ] i
PR-3 DK NR 15 0+181,00 90 80 23,20 13,40 1,90+1,80 3,00 0,50 [wg. b. drog. 0,55 113,50 113,38
PR-4 DG NR 412533P 0+099,50 90 80 24,40 14,90 1,95+1,95 3,00 0,50 [wg.b.drog| 0,25 113,65 113.63
PR-5 DG NR 412533P 0+164,00 90 80 2210 14,00 1,85+1,85 3,00 0,50 [wg. b. drog. 0,35 114,10 113,98

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedngq infrastrukturg obwodnicy m. Wrzednia
tgczgcego droge krajowqg nr 15 z drogg krajowqg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia

Branza: Stadium dokumentaciji:
MOSTOWA PB/PW
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