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Szczegół "3c"
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krawężnik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce
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Szczegół "4a"

cem.-piask. gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30cm na podsypce
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cem.-piask. gr. 3cm i na ławie z betonu C12/15
ściek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
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POBOCZE

kruszywo łamane o jasnej barwie, gr. 10 cm
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Szczegół "9"

z podbudową z betonu C12/15 gr. 10 cm
ściek prefabrykowany 
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cem.-piaskowej gr. 5cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem
krawężnik betonowy uliczny 12x25cm na podsypce
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betonowe płyty chodnikowe 35cm x 35cm

LEGENDA

1a-1b. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

3c. Krawężnik betonowy 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

4a-4c. Krawężnik kamienny trapezowy
15/21x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

5. Krawężnik kamienny trapezowy
15/21x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

5cm i ławie betonowej z oporem
oraz ściekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

6a. Krawężnik granitowy drogowy
20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

7b-7c. Krawężnik betonowy drogowy 12x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

8a-8f. Krawędź jezdni w obrębie pobocza gruntowego
UWAGA. W przypadku przekrojów na łuku - należy uszczelnić
krawędzie warstw bitumicznych (warstwą gorącego asfaltu wg

PN-EN 12591) od strony napływu wody

9. Ściek prefabrykowany na podbudowie
z betonu C12/15 gr. 10cm
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