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PRZEJŚCIE RUROCIĄGÓW POD DROGĄ
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rurociąg istniejący ∅820x9mmrurociąg istniejący ∅820x9mmrurociąg istniejący ∅529x7mmrurociąg istniejący ∅529x7mm

Uwaga:
1. Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować geodezyjnie posadowienie
rurociągów;

2. Przekroje dróg i nawierzchnie wg opracowania branży drogowej;
3. Masa rury ochronnej 762x12,5mm: 231,05kg/m x 30,0m = 6931,50kg
4. Masa rury ochronnej 1016x16mm: 394,58kg/m x 30,0m = 11837,40kg

słupek oznacznikowy
(usytuowanie wg rysunku
02 - plan
sytuacyjno-wysokościowy)

557,5 842,5 914 686 647,5 752,5 799 801

647 703 752,5 797,5

18
0

19
6

dwudzielna, stalowa rura osłonowa, spawana 762x12,5mm; L=30,0m

dwudzielna, stalowa rura osłonowa, spawana 1016x16mm; L=30,0mB

B

A

A

+106,06

+107,22+107,12+107,03

+105,85

+107,05 +106,95

+104,61 +104,65 +104,71

10
4.
64

10
4.
69

10
4.
74

10
1,6 82
,076

,2

52
,9

25
25 25

25
rozstaw płóz
systemowych

+106,00

DROGA KRAJOWA NR 15DROGA KRAJOWA NR 92

DROGA KRAJOWA NR 15

DROGA KRAJOWA NR 15

DROGA KRAJOWA NR 92

DROGA KRAJOWA NR 92

+107,24

+104,43+104,30+104,20

+107,33 +107,18 +107,08

+106,11

25 25 25 25
rozstaw płóz
systemowych

10
4.
23

10
4.
34

5

-1
4.
00

system potrójnego
uszczelnienia (pianka +
masa uszczelniająca +
rękaw termokurczliwy)

10
6.
45

100 18x150=2700 100

system potrójnego
uszczelnienia (pianka +
masa uszczelniająca +
rękaw termokurczliwy)

system potrójnego
uszczelnienia (pianka +
masa uszczelniająca +
rękaw termokurczliwy)

system potrójnego
uszczelnienia (pianka +
masa uszczelniająca +
rękaw termokurczliwy)

100 10018x150=2700

+104,92 +105,00 +105,09

słupek oznacznikowy
(usytuowanie wg rysunku
02 - plan
sytuacyjno-wysokościowy)

słupek oznacznikowy
(usytuowanie wg rysunku
02 - plan
sytuacyjno-wysokościowy)

+106,06

+107,18 +107,26 +107,35 +107,21 +107,11

+106,19

109

15
7

17
0

109109 109

19
3

17
5

~2
15

~1
97

~2
11

109 109

słupek oznacznikowy
(usytuowanie wg rysunku
02 - plan
sytuacyjno-wysokościowy)

słupek oznacznikowy
(usytuowanie wg rysunku
02 - plan
sytuacyjno-wysokościowy)

słupek oznacznikowy
(usytuowanie wg rysunku
02 - plan
sytuacyjno-wysokościowy)

rura ochronna ∅1016x16mm

płozy systemowe o
wysokości 70mm

rura produktowa 820x9mm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:20

(RUROCIĄG NAFTOWY DN800)

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:20

(RUROCIĄG NAFTOWY DN500)

rura ochronna ∅762x12,5mm

płozy systemowe o
wysokości 70mm

rura produktowa 529x7mm

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 03

Branża:

KONSTRUKCYJNA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Skala:1:20, 1:100

Przejście rurociągów pod droga gminną - przekroje

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września

WIK.ZP.272.10.149.2017
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Opracował


