
UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robot należy zlokalizować i oznakować
rurociągi naftowe DN500 i DN800.

2. Wszystkie prace w pobliżu rurociągów i bezpośrednio na nich
należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela PERN.

3. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować geodezyjnie
poziom posadowienia rurociągów.

4. Przy skrzyżowaniu istniejącej lub projektowanej infrastruktury
podziemnej z rurociągiem naftowym należy zachować minimalne
odległości wg Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z dnia 21
listopada 2005r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

projektowana rura ochronna linii światłowodowej

1+60
0

1+70
0

PKP

1+61
0.66

KKP
-PŁ
K

1+70
3.16

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 02

Branża:

KONSTRUKCYJNA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Skala: 1:500

Plan sytuacyjno - wysokościowy

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września
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