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I.  WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne na przebudoweg sieci, Operator WSS, 19.10.2017r.

P

CHFER f’“. T |_I|r Wss

Wiysogotowo, 19.10,2017
WTWSS-2682

D SMP Projektanct
ul, Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Temat: Budows ukladu drogowegoe wrar 1 niezbgdng infrastrukturg obwodnicy m, Wrzednia lgczgeego
droge krafowq nr 15 z drogg krajowg nr 92 no terenie Gminy Wrzednia./ (Duio obwodnlca)

W odpowled:! no  Poistwa  pismo, nr SMP/IISA017/1461%F z  dniog 13102017,
Spdfko Operator WSS Sp. 7 o.0, Wysogotows, ul. Wierzhowa 84, 52-081 Przedmierowo, wskazuje ng
mapach preebieg siect oraz prresylo warunki techriczne jokie naleiy speinlc praw realizoc/i robdt no
infrastrukiurze WSS 54,

Warunki Techniczne
akie naleiy spelnit lzacii robdt na i kturze WSS S.A.;

1. Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalesy potwierdzié wterenie za pomacy
przekopaw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpleczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS 5.8, w sposab umoiliwiajgey dalszy eksploatacie, konserwacie, modernizacie czy naprawe.

3. Termin prac nalely zplosic, z co najmnie] 1d-dniowym wyprzedzeniem, do sieclziby
W55 S ul. Wierzbowa B4 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel, [61) 222 47 75,
e-mail (sckretarial @wsssa.pl),

4. Tobowlgzuje sie Inwestara | Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposdh wykluczajgoy
motliwoic powstania awarll siecl lub urzadzen WSS 5.4, W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury WSS 5.4, nalezy jj rabezpleczyt | bezwzglednie powladamic
WSS 5.4, tel, (61) 222 47 6. Inwestor ponosi odpowiedziainodd materlalng i karng wynikajaca
t Kodeksu Cywilnego a spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robt oraz zz szkody, kidre moglyby powstal w prowszlodcl na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wazelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A, (skreyzowania lub zblizenia)
cry 1el prace rwigzane @ przebucowd infrastruktury nalely wykonsd recznie zgodnie
z obowigzujacymi priepisami, @ naleiyty ostroinoécla, zachowujic normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazane] pree: jej whasciciels (WSS 5.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi
200 2t netto + VAT 23 jedng roboczogodzing, Zaberpieczyd dwudzielnymi rurami gru bosciennymi
na koszt Inwestora. Frzed zasypaniem miejsca rabezpleczed podiegaja odbiorow] przez stuiby
techniczne WSS 5.4,

6. Przy natrafieniu w trakcie wizfi lokalne] dokenywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzgdrenia WSS S.A. nie nanizssione na podkiad mapowy, nalety |e tabezpieczyc
i powiadomic WES 5.4 w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wspystkie kosrty rwiazane @ ewentuglnymi  przelaczeniami, zmianami przebiegu  kabil
$wiatlowodowych, zmianami przebiegu kanafizac) teletechniczne pokryje Inwestar

8. W prrypadiu koniecznosd preebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacy)nych Wss
5.4, Inwestor opracuje dokumentacie projektewe-kosztorysows zgodnie ¢ norma ZN-15/0PL-
004, ktdra musi byd uzgodniona | zaakceptowana przer prredstawiciela WSS S.A. oraz zled
wykonanie robét firmie specjalistyczrie na wiasny koszt. W przypadku koniecznosc ponicsienia

Boerafar WSS spéiha 2 6.0
1 Wiprzbows S4, 62-0101 Wisogoro s REGEN DpERER NIE FFR L aINIR SE GO L o
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koszldw prisz WSS 5.4, Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosd do akeeptac)l preez
WSS 5S4,

9. Ewentualne przebudowy kabli dwiathowodawych nalety dokonad w godzinach nocnych (od 24:00
de &:00].

10. Ewentullne prace rwigzane @ przebudows infrastruktury zostang protokeolamie odebrane
przez psobe wskazang przez wiasciciela infrastrukiiry {W5S 5.4,

11. W migjscach gdzie przebieg projektowane] jezdnl drogl pokrywa sig z przebiegiem infrastrukivry
WSS 5.4, naledy taky infrastrukture preeprojektowac oraz przebudewad poza pas jezdni.

12, W przypadku koniscznodel preebudowy sied, po zakorczeniu prac Inwestor jest zohowigzany da
przekazania dokumentadji powykonaweze] przebudowaneg] sieci kbdra |est warunkiem odbloru

rac,

13. :rniam' posadowienia lstniejgeel infrastruktury telekomunikacyjne] nalety powykonawczo
naniest na mapy | dostarczyd do WSS 5.4, w formie inwentaryzacii geodezyjne] w terminie
3 miesiecy ad zakonczenia prac.

14. W proypadku gdy w owyniku przebudowy infrastruktura WSS 54 zostanie zlekalizowana
na terenie innych nieruchomodel (delatek) Inwestor zobowigzany jest we whasnym zakresie
na whasny kaszt zawrzet umowe 2 Uprawnionym podmiotem na mocy, ktdre] WaS 5.0 nabediie
prawe do trwatego pozostawania swoje] infrastruktury na tef nieruchomodci.

15. Wszystkie prace polegajgee na wiacreniu sig w infrastrukture W3S 5.4, [Wezet Szkieletowy,
Wezel Dystrybucyjny, Studnia Xablows, Kabel OTK] wymagala przedstawisnia do akceptadi
adrebnego opracowsnia projekt budowlano-wykonawcey ze schematem optycznym luby projekt
wykonawezy 2e schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowiany | muszg byc
bezwzglednie prowadzons pod nadzorem osoby wskazane| prrez jef whasciciels (WSS S.A L

16. Roboty budowlano — montatowe nalety decd wylcznie firmie  specalizujgee]  slg

w robotach  teletechnicenych, kifra  posiada  udekumentowans  dodfwiadczenie
w budowrictwie telekomunikacyjnym, lednoczesnie do wykonania prac budowlanych brangy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
. HFC SYSTEMS Sp. r oo (Wysogotowo, ul Wierzbowa B4, 62-081 Przeimierown,
hfc@hfosystems.pl), ktdra  kompleksowo  kanserwuje  Infrastrukture  telekomunikacying
stanowiacq whasnodé WSS WA, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoky |akost prac
oraz duze dodwladczenie w prowadeeniu prac telekomunikacyjnych.

17, Warunki wystawlane s3 na okres 6 miesiecy lczac od dnla wystawlenia warunkaw
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2. Warunki techniczne na przebudowe sieci, ORANGE Polska, 07.11.2017r.

Crange Polska 5.4, SMP Prajektanci gp. z 0.0
Diprmena Hurt Prajektowanie Drdg | Mostdw
Ewidancia | Standard; Infrastrukiuny . Ghachowska 1

Dizak Ewigancji 1| Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturza Pazman B2 -101 Poznark

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari
ted. 61 861 60 39 fax.: 61 BE2 93 65
WYL OF NS, CO

Pozran, OF listopada 2017r.

Murrer plema:  TTIDAWPU-2112-230086B82M1 TAWES
Temat: warurki techriczne na przebudowe siec telekomunikacyine] w 2wiazhku 2 plancwana budows ukkadu dragowega
chwodnicy m.Wraesnia lgczgcego droge krajowa re 15 2 draga krajowa nr 92 (dura cbwodnica)

Szanowni Parfistwo,

w odpowiadzi na piema dotvezaca projektowans rozbuedowy jak w temacie informujemy, ze
projektowana mwestycja koliduje z istnisjgeg  siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLS<A 5.4,
(zwana dals): LOPLY). W zwigzku z tym naleZy, na koszt naniszajgceno stan istnisjacy, opracowad projekt | wykonac
preebudowe istnigigoych urzgdzen telekomunikacyjnych wohodzgeych w kolizie z projektowana inwestycia,
Zwracaigc sZczegoing uwage na normatywne odlegloscl w zakrasie zblizen | skrzyzowan elementdw uzbrojenia
tarany.

Lisunigaie kalizii jest uwarnunkowanea spemieniem ponizszych wytyoznyeh:

1. Wykonat przelofenie, poza obreb plancwane] imwestycii, kolidujgos] infrastruktury telekomunikacyne).
Freetbudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elemantow infrastruktury telekomunikacying musi b realizowane
zgodnie 2 wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dmia 26 paddziemika 20050, w sprawie
warunkaw techniczrych, jakim powinmy odpowiadad telekomunikacyjne obigkty budowtane i ich usytuowania
{Dz.U. z 2006, nr 218, poz.1864 z pddn, zmianami);

2. W migjscach sxrayzowan 2 jezdnig, wjszdami lulb chodnikiem dozismne kable telekomunikesyine naledy
zaberpiacrye rurg ochronng gruboscienng prEez calg sraroknsc jezdni:

3. Fonadto mformugemy, 22 na obszarze ooty praadmiotonymm zadanism inwestyoyinym istnieje
prawdopodobiefstwo wystepowania niszinwentaryzowarych urzgdzen teletechnicznych. Jezel w trakcie wizji
lokalng), dokormywans preez progektanta, zostang stwierdzone rdgnice pomiedzy darmymi otrzyrmanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zghosit do OPL, uzgodnié z whascicislern urzadeen
teletechniczrych (siecl) oraz ujgc w projekcie przebucowy,

4, Lokalzacje w terenia podziemnych urzadzen telekomunikacynych naledy potwierdzic za pomocg popreecanych
preekapdw kontrolryeh, W spasdl widoczny, wylyeayd | cenakowed przebiegi infrastruktury telekomunikacying).
W przypadku cdkrycia w trakoie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpleczyd na
koszt inwastora | powiadomic przedstawicisla OFL
Dostarczanie | Sarwis Usiug, Obstuga Technicana Klienta we Wrockawiu
Whclziaf Litrzymania Ustug § Infrastrulctury 2-Poznar

ul, Glogowskald
60-702 Poznan
{ranga Proiky Gpoba Aboygsa 1 mectrib i sdreers w Wernoe i JG-229) poy AL -h 18D, #pisene de Frps proay achtonegn Py e Sad Flsaarey ol m e Waea s,
ol Wi & Flojeain Eadremsgn pod VISR ; AEGOR 312 W07 B, HIP 8380850608y 1 pokrym = AT ARTT O0EAT7 Ml ol
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tel. 61 856 86 30, fax. 61 B86 BE 31oraz inspekicra nadzoru.

5.  Redlizacia powyiszych prac mode odbywad sig na podstawie uzgodnions] | zaakceptowane| podczas Marady
Knorcynacyine] dokumentaci projeklows], oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wylionamwezego | kopi projekiu budewlanego w czescl telekomunikac,jne), Zawierajgoego potwisrdzenis
zoodnogci z onygingtem, Projekt wkonawezy (w 2 egzemplarzach + phyta CO) i budowdary (w1 egiemplarzy +
piyta CO) prosze skiadac cdo zatwisrdzenia w Dziale Ewidenc) | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Foznan, ul,
Glogowska 19
Dokumentacia projakiows, badzie mogls bye opiniowana tylko po preskazaniu wraz z preedmictowg
dokumantack, piserrnago Ofwiadczenia Inwestora, okredlajgeego warunki realizacl 2adania przebudowy
istrigjgce infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizj ktdrego wzdr stanowi 2atecenik do ninigjszych Warnunkdw
Techniczryeh;

7. Dane technicane potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego nii swiattowodowych zostang udzielone w
Wdziale Ewidencji | Zarzgdzania Damymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-686 Poznan
{=prawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 860 84 47 tal), natomiast dane datyczgoego kanalizac) 1 katbd
miadziarmych Zostang udzislone w Dzigle Ewidenci | Zerzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 3-Poznan ol
Glogowska 19 (sprawe prowadzi Wiestaw Szhudlarek tel. 51288 51 11). Przekazane dane nie zwalnisjg
projektants od dokanania wizji lakalne) w terenia;

3, Roboty budowlano — montazowe naksdy zlecic wytgeenia firmie specjalizujgeaj sig w robotach teletechnicznych,
kidra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictvie talekomuniacyjnym.

Jadnoezagnie do wykonania prac budowlanych branzy telakomunikacyine] rekomendugamy firme:

«  Firma Parinerska ELTEL Metworks S.A. {ul. Magezynowa 8, 62-030 Lubod, tel. 61 817 B4 43), kidra
kormpdeksowo konserwupe infrastrukiure telekomunikacying stanowigcs whasnose ORANGE POLSKA
5.4, posiada certyfikaly 130 9001 gwarantugce wysckg jekosc prac oraz duze doswisdozenie
w prowadzaniu prac telekormunikacymych,

&  Firma Partnerska TP Tallech Sp. 2 0.0, (Ul Barttornieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 842 01 17), kidra
prowadz zadania inwestyoying na rzecz Orange Polska, poslada certyfikaty 150 9007 gwarantujgoe
wy=okg jakods prac oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu prac teskomurisacyinych;

s« Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. 2 0.0, (Ul buzycka 2, B1-537 Gdynia, tel 58 662 29 12), kidra
kompleksowo  konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowiacg wiasnosc Crange Polska,
posiada cemyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz dufe doSwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjrych;

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac ZwWigzanych 2

budows lub przebudows siecl, gdy jako wilkonawca wskazany bedzie podmiot, kKidry w okrasie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzi dia OFL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyezges) seci OPL ub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata tekg

umcwe (ub odstapita od nigj z winy tego wiKonawoy,

o, W przypadku uszkodrenia infrastruktury telatechriczne), w szczegdinosci w wyniku niedotrzyrmania wymagar i
warunkdw okraglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.4, cholgzy sprawee petymi kosztami
naprawy ora? cdezkodowaniam za straty zwigzane migdzy inmymi z wyptaconymi bonifikatarni | karami
wiynikajacymi 2 zawartych przez CRANGE POLSKA 5.4 umdw z kiisntami, & takie innymi kararmi
adrministracyinymi.
baczne wysokodd roszczen ORANGE POLSKA 5.4 w stosunku do sprawsy uszkodzenia moe sigged nawe
kweoby killkuset tysigoy ziotych potskich;

10.  Zploszenie zamian prowadzenia prac realizowane jast poprzer wysianie wniosku o nadzor wiascicielski. Zasady

wyknonywania nadzon wiascicialskiege | wadr whicsku o nadzds wiadcicielski wekazano na sironie
wiww orange, pliwniosskonadzor, Jered whiosek dotyczy roenoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) | zasobdw
wspdirgch (Cu | optotelekomunikacyjne) nalezy kierowad go na adres:

ORANGE POLSKA S A,

Dostarczanie | Serwis Listug

Obsuga Techniczna Klienta we Wrochawiu

Wycizlat Ltrzymania Ustug i Infrastruldury 2-Pozner
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ul, Glogowska 18
B0-702 Poznan
ter, B1 885 86 30; fax, 61 BBE BG 31

11,  Dla robat reslizowarych na infrastrukiurze telekomunikacyna) bedace) w uw@ytkowaniu OPL nalezy spekid
Wiyt Zhakowania migsca prowadzenia pras Labice mformacyjng 2awleralacy dane Inwestora i kontakt, nazwe
fierry reallzujgced przebudowe | kontakd . numer zgloseania nadany przez OPL. Przakiazanie takie) tablicy
rastepis ne zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigoych Zafecimik co Warankdw
Technicanych.

12, Przed rozpoczeciem prac nalezy spizad w cbhecnodel przedstawiciels OPL protolel preekazania plact budowy,
po zakonczenu prac naieky spisad protokdt odbioru w obecnoscl przedstawicielz OPL

13. Zakodczone prace zwlgzans 2 presbudows nlrastrukiury OPL naledy zgéosic do cdbicru komarkom wskazanym
W punkeha 8-co naimnig) 3 dni preed planowanyrm odbicrem;

14, Inweastor 2obowigzany lest przekazac komplet dokumentag) powykonaweze| do WEIZDolDEZDol - na 5 ani
robocEyeh urzad nlarsm-ran-,.lm umloram prac pezekazl.uacja na adres wskazwy W punkme 9. Do

ﬁ:‘b.!j-w DleeyEi na C2a50WE 208 DE5a d'ugm-'ega 18 GIES robd.-' m:- Dlecyay nd wrssscrsme Lmdzen
infrasiriun W CESE CrogergTry WHEZ E ponZsZymi darmygmi:
1] Informacija o urzgdzeniu | jego kkaszac)
a. Misjscowoss
b Llicamazwa drogl
c. Rodzey wrzedzenia
2] Powsarzehinia rautu poBomsge urzgezania
3 Ogolny plan crientacyiny woskali 1110000 luk 1:25000
4] Srczegolowy plan sytuacyimy w skall 1:1000 lulb 1:500
8] Inne w zabeznogcl od Zarzadey drogi np.: wypis z KBS,

Opcjonalnie molivwe jest prrekazanie kopi Wniosku o wydanie czasowe] decyz)l Z8gcii DESE drogowedgo
wraz r zafacenikiam graficzrym, oo jest ednoznaczne ze spelnieniem powyEszych pigoiu plunktow
Przepisanie czasows| decyz)i na zajecle pasa drogowego na CPL zostanie wykenane po pozybywrym
odiiorze technicznym | podpisaniu pretokods odblory wylkanarnich prac,

13, Minigjsze warunki technlczns wang sa przez okees 12 miesigey od dnia ich wydania W praypacky zaméary
korynuoWwania prac projeltowych po wygasnieciu waanoscl wanankow, nalesty wystapls do OPL o ich

prolongate bads wystawienie nowych,

14, Ma zakras wykonanych prac ujgty w zaopiniowanyrm Projekeis Techniczoym Inwestor wiziall dla Orange
Polska gwarancii na akras 36 miesigcy llkzony od dnia podpisara Protokolu odbion prac pomiedzy
ivweasionam a Orange Polska.

Integraing czesd Waninkéw Technicznych stanowig Dodatkows Wirnagenia CPL stanowigcs zefgoznik do
Warunkdw Tachniczryoh, Podmiot wyslepujgey @ whinsksarm o wydanie powyieryeh Warunkow
Techniczryeh zobowiazany jast do Zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie resfizacii imwsstyci cia
ktire) Warnunkl Techniczne zostaly wydane,

Dodatkowe Wymagarnia CPL dostepne sg rOwniez na stronie wvey, orenpe 0 whinge onadzar,
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3. Warunki techniczne na przebudowe sieci, ORANGE Polska, 07.11.2017r.

i R NET I A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18

SMP Projektanci sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Nasz znak: DUU-E/N-17/41/FG 20.10.2017 r.
Wasz znak: SMP/318/2017/1459/KP

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej Netia S.A. w zwigzku z
«Budowga uktadu drogowego wraz z niezbedna infrastruktura obwodnicy m. Wrzesnia

taczacego droge krajowa nr 15 z droga krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzes$nia / (Duza
obwodnica)”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2017 r. firma FIBER w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia
SA wydaje warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwigzku z ,Budowg
ukfadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia aczacego droge krajowa
nr 15 z drogg krajowa nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia / (Duza obwodnica)”

Wedlug przediozonego plan sytuacyjnego — rys. nr 2.1, w zakresie opracowania istnieje sie¢ Netia.

Szczegbétowe warunki techniczne na przebudowe sieci Netia SA:

1. W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ Netia S.A.

2. W rejonie ul. Stowackiego nalezy przebudowaé poza obrgb planowanej inwestycji kabel
Swiattowodowy oraz kabel miedziany (typy kabli oraz ich nazwy ewidencyjne opisano na
mapie).

3. Kolizie nalezy rozwigza¢ poprzez opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz
z niezbgdnymi uzgodnieniami, nastepnie przebudowaé fragmenty sieci w oparciu o procedury
obowigzujgce w Netia SA.

4. W przypadku wydiuzenia trasy przebudowanej kanalizacji nalezy przewidzie¢ wymiane kabli
na nowe pomiedzy istniejgcymi zigczami, ponadto nalezy odtworzy¢ zapasy kabli wedtug
pierwotnego ukfadu.
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5. Informuje, Ze ilo$¢ oraz pojemnosé kabli znajdujgcych sig na obszarze planowanej inwestycji
moze ulec zmianie do czasu rozpoczecia prac budowlanych.

6. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczgcymi zblizers poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gleboko$ci
posadowienia, rodzajow i jakosci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii i
rozwigzan- statych, doraznych, typowych i jednostkowych.

7. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zgtosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Ustug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiér odbedzie
sig zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Filipem Gruszczynskim, tel. +48 609138483 lub z Dziatem
Utrzymania Ustug (tel. jak w pkt. 3).

2. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg spetniajgcg wymogi formalno prawne i
branzowe (normy Netia S.A) w oparciu o przekazane przez Netia S.A warunki techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez Dziat Utrzymaniu
Ustug w Swarzedzu a nastepnie uzgodnié branzowo.

3. Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania
ich akceptaciji, Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac winno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i
zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Netia SA . Adres, na
ktéry nalezy dostarczyé zgtoszenie: Netia S.A., Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Zachéd,
62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18, e-mail: nadzory@netia.pl, tel. 22 352 65 92 ,
fax. 22 352 66 50.

4. Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy
przekaze Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podiegajace zabezpieczeniu, zobowigzujgc do
utrzymania ich w ciggtym ruchu eksploatacyjnym.

5. Prace wzdiluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw
trasowych i wyptycen sieci.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Zachéd, 62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18, tel. 22 352 65 92 lub tel. 22 330 22 33
(czynny 24h).

7. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢
zgodne z Listg Materiatow dopuszczonych w Netia S.A.

8. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

9. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowsa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii
platny zgodnie z obowigzujagcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

10. Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \
Wykonawca. Netia SA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

11. Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzien wystawienia niniejszych
warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkéw technicznych.
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Zataczniki:
1. Plan sytuacyjny, rys. nr2.1 - 1szt.

Z powazaniem
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4. Warunki techniczne na przebudowe sieci, INEA, 21.11.2017r.

neady

WTINEA — 987 Wysogotowo, 21.11.2017 r,

SMP Projektanci
ul, Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyezy: Budowa ukladu drogowego wraz 2 niezbedng infrastrukturg ochwodniey m. Wrzeénia
taczacego droge krajowa nr 15 z drogq krajowa nr 92 na terenie Gminy Wrzeénia./
(Du#a obwodnica)

INEA 5.A. Wysogotown,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierown

w odpowiedzi na Padstwa pismo, nr SMP/318/2017/1458/KP z dnia 13.10.2017, wskazuje na
mapach przebieg sieci oraz okresla nastepujgce warunki jakie naleiy spetnit podczas robét na
infrastrukturze INEA 5.4.:

1. Lokalizaclg podziemnych urzgdzen telekomunikacy)nyeh naledy potwierdzi€é w terenie za pomocy orzekopdw
prabnych,

2 Inwestor/Wykonawca zobowljzany jest do  zabezpieczenia  praed  uszkodzeniem  infrastrukiury
INEA S8 w sposth umodliwiajaey dalszy ekzploatacis, konserwaejs, modernizacis cay naprawe.

3. Termin prac nalesy zgfosic, z co najmnie] 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
el 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com,pl,

4. Tobowigzuje sig Inwestora | Wykonaweg robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy modliwoss
powstania awaril siecl lub urzadzen INEA S.A. W praypadku uszkodzenia w trakcle prowadzenia robot,
infrastruktury INEA S.A, naledy ia zaberpiecye i berwiglednie powladomic
INEA SA (tel. 51232 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé materaing | karng
wynikajgeg z Kodeksu Cywlinego ra spowodowanie uszkodzen infrastruklury INEA 5.4, w czasle wykcnywania
robat oraz za szkody, ktdre moghyby powstad w prayseiodsl na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat
tytufern braku transemisji, tj. w szezeglnoscl strat powstabych w zwigzku z karaml wynikajaoymi taczacych
INEA 1 abonentami Service-Level Agreement.

5. Wazelkie prace wykonywane w poblitu infrastruktury INER 5.8, {skrzytowania lub zblibenia) coy tei prace
wwigzane 1 preebudews infrastruktury nalezy wykonad recenie zgodnie z obowigzujgoymi preepisami,
t naleiyty ostrodnodoy, zachowujc normatywne ndleghodici, ped nadzorem osoby wiskazane| przez joj
wiasciciela [INEA 5.4}, Kosit platnego nadzoru wynosl 200 21 netto + VAT za jedng reboczogodzine,
Zabezpleczye dwudzielnymi ruraml gruboiciennyml na Keszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
tabezpiecrer podlegajy odbiorowd przez stuzby techniczne INEA 5.4,

6. Przy matrafieniv w trakcle wizfl lokalne] dokonywane] przez projekianta lub podczas robét tiamimych,
na urzgdzenia INEA 5.4, nle naniesione na podkizd mapowy, nalely je zabezpiecay? | powladomic INEA 5.4,
(tel. 81 232 22 11, fax 51 222 11 11) w celu ustalenia trybue dalszego postepowania,

7. Wszystkie koszty awigzane 2 ewentuainymi priefgczeniami, zmianami przeblegu kahli dwiattowodowych,
zmiznami przebiegu kanalizac)l teletachnicane] pokryje Inwestor,

8 W prrypadky konlecznedd preebudowy lub przemieszczenla uregdzed telekomunikacyjnych INEA 5.4,
Inwestar epracuje dokumentace projektowo-kosztorysows zgodnie  normg ZN-15/0FL-004, kidra musl (i
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uzgadniona | zaskceptowana  preez prredstawiciela INEA 5.4 oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wilasny koszt. W priypadiu koniecznosch poniesienia kosztdw przez INEA 5.4, Inwestor
preedstawi ich skosztorysowang wartost do akceplac)i prrez INEA 5.4,

9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalefy dekonad w godeinach nocnych jod 297 do 6%,

10, Ewentualne prace pwigzane @ przebudowq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA 5.4.)

11. W migjscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sig z przeblegiem kanalizacjl teletechniczne] INEA 5.4, naledy
takg kanalizacie prieprojektowac oraz przebudowac poza pas jexdni.

12. Ramy | pokrywy studni dokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

13. W przypadku koniecznosci preebudowy siecl, po zakoniczeniu prac Inwestor jest zebowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawcze] przebudowane] sieci kidra jest warunkiem odbioru prac,

14, Imiary posadowienia istniejgcej infrastruktury telekcmunikacyjne) naledy powykonaweczo naniesd na mapy
i dostareeyd do INEA 5.8, w formie inwentaryzaci geodezyjne] w berminie 3 miesiecy od zakofczenia prac,

15, W praypadku gdy w o wyniku przebudowy infrastruktura INEA 5.4, zostanie ziokalizowana na terenie innych
nleruchomodci (dziatek] Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresle na whasny koszt zawrzed umowe
1 uprawnlonym podmiotem na mocy, ktorej INEA 5.4, nabedzie prawo do trwabego porostawania swojej
infrastruktury na tej nkeruchamoso.

16, Roboty budowlano — montatowe nalely zlecik wwylgcanie firmie specjalizujgce] sie w  robotach
teletechnicznych, kiora posiada udokumentowane dofwladczenle w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych brandy telekomunikacyjne|
rekomendujemy firme HFC SYSTEMS Sp. £ o.o. (Wysogotown, ul. Wiershowa B4, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: macief.kreyzostaniok@hfosystems. gl, tel, 600 091 045), ktdra kempleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wlasnodd INEA 5.4, poslada certyfikaty (S0 9001 gwarantujgce wysoky |akosé
prac oraz posiada duze dodwiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacy|nych.

17. Warunkl wystawiane 53 na ckres 6 miesiecy liczge od dnia wystawienia warunkdw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem opracowania “Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg
obwodnicy m. Wrzesnia taczacego droge krajowa nr 15 z droga krajowa nr 92 na terenie
Gminy Wrze$nia ETAP 37, jest:

Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
e zlecenia Inwestora,
e projektu budowlano-wykonawczego,
o zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,
o danych zebranych przez projektanta w terenie,
e inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych,
o warunkéw technicznych z Orange Polska S.A.,
e warunkéw technicznych WSS,
e warunkéw technicznych INEA,
e warunkéw technicznych NETIA S.A.,
o katalogoéw 1 instrukcji producentdw kabli, urzadzen 1 osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Zakres opracowania

Przebudowe 1 zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych podzielono na czesci przypisane
do miejsc modernizowanych skrzyzowan drég. W kazdej cze$ci opisano przebudowe
urzadzen operatorOw wystepujacych w omawianym miejscu;

Kolizja I'V — budowa skrzyzowania typu rondo na drodze krajowej nr 15 — koniec obwodnicy,
km 4+755,
e Orange Polska SA, kabel OKD 00550/32J, wstawka kabli Cu SM,

4. Normy i przepisy

Normy Orange Polska SA

e ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

e ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

e ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cz¢$¢ 1: Wtokna
Swiattowodowe. Wymagania i badania .

e ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable
swiattowodowe. Wymagania i1 badania.

e ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
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ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony zlgczowe
do zastosowan w $§wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przelacznice swiattowodowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2013.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe — Warszawa,

ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna —
Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji —
Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP
S.4.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-
020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne —
Warszawa, 2015.

ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. —
Warszawa, 2012.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzeg. 1 ostrzeg.-
lokalizacyjne. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe —
Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyt. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe 1 owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczoéwki 1 zespoty
taczowkowe, kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
(Norma ta zastepuje normy ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie 1 sie¢
przylaczen. — Warszawa, 2012.

ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy

uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010.
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Normy Netia S.A.

o TDC-061-0502-S. Zasady projektowania sieci dostgpowych miedzianych.

e TDC-061-0503-S. Zasady budowy sieci dostepowych miedzianych.

o TDC-061-0504-S. Zasady projektowania sieci abonenckich.

o TDC-061-0505-S. Zasady budowy sieci abonenckich.

e TDC-061-0506-S. Zasady projektowania kanalizacji kablowe;.

o TDC-061-0507-S. Zasady budowy kanalizacji kablowe;.

o TDC-061-0508-S. Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych.

e TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych.

o TDC-061-0510-S. Materialy stosowane do budowy sieci.

o TDC-061-0511-S. System znakowania i oznaczania elementoéw sieci (i kanalizacji).

e TDC-061-0512-S. Testy odbiorcze.

o« TDC 061 0513-S. Stownik kablowej techniki telekomunikacyjnej — Terminy, okreslenia,
skroty.

5. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
5.1. KOLIZJATV - ul. Bitwy pod Sokolowem / obwodnica (rondo)

5.1.1. OPL - przebudowa rurociagu kablowego — OKO 860223A
Kabel $wiattowodowy przebiegajacy w poboczu drogi krajowej z Wrzesni do Gniezna -
koliduje z nowym przepustem drogowym - odwadniajacym. Przepust zaprojektowany pod
droga gminng w kier. do Stomna, rownolegle do istn. kabla.
Kabel §wiattowodowy nalezy przebudowac i oddali¢ od przeszkody.
Do budowy zastosowac;
- rura ostonowa RHDPEp 110/6,3
- rurociag kablowy, rura RHDPE 40/3,7
- studnia rozdzielcza prefabrykowana typu SKR-2,
- rama ci¢zka ryglowana z wktadem — logo Orange,
- stupek betonowy oznaczeniowy ,,1.”
Zadanie to nalezy wykona¢ nastepujaco;
- nalezy wybudowa¢ dwie studnie prefabrykowane typu SKR-2 na obu koncach kolizji,
- pomigdzy studniami wybudowac rure¢ przepustowa RHDPEp 110/6,3 o dt. 40,0m
- do przepustu zaciggna¢ rure rurociggu kablowego 2x RHDPE 40/3,7 (pasek czerwony, pasek
niebieski),
- odtworzy¢ cigglos¢ kabla lokalizacyjnego,
Glegbokos¢ utozenia rury przepustowej pod drogg gminng - min. 1,1m,
W potowie glebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza pomaranczowg z napisem ,,uwaga
kabel §wiattowodowy”,
Szczgobty trasowe usytuowania studni oraz przepustu pokazano na planach syt.-wys. w skali
1:500, rys. 2 ark. 4 . Schemat przebudowy kabla przedstawiono na —rys. 3.
Schemat rozptywu i spawania wtokien przedstawiono na —rys. 5.2
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Budowa rurociagu i kabla w rejnie Kolizji IV, powinna spetnia¢ wymogi norm zaktadowych;
ZN-15/0PL-012 Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe, oraz ZN-16/OPL-023 Studnie
kablowe.

5.1.2. OPL - przebudowa kabla otk OKO 86023A
Do rurociggu na odcinku pomiedzy nowymi studniami zaciggnag¢ odcinek kabla
swiattowodowego typu Z-XOTKtsd 18] o dtugosci 90,0m (zamiast istniejgcego kabla 16J) i
przefaczy¢ wstawke;
- istniejacy kabel przecia¢ w potowie drogi, konce wycofa¢ do studni,
- wykona¢ dwa ztacza spawane ZP-1 i ZP-2,
W pierwszej tubie koloru czerwonego - montowac tylko cztery pierwsze wtokna a dwa
ostatnie umartwi¢. W nastepnych tubach (niebieska i bezbarwna) wtokna spawac na wprost
/1.
Do montazu wykorzystac;

- kabla otk typu Z-XOTKtsd 18] (3x6) - 90,0m

- ostona ztgcz FOSC 400-B4,

- ostonka spawu 45mm SMOUV-1120-02 (FCA)
Mufe zamocowac na $ciance bocznej studni przy zastosowaniu uchwytu do zlacz,.
Nadwyzki kabla pozostawi¢ zrolowane na stelazu SZ 2.2.
Konce rurociggu uszczelni¢ korkami;

- uszczelka konca rury z kablem UszK40,

- uszczelka konca rury pustej UszP40,

Schemat przebudowy kabla przedstawiono na — rys. 5.2
Ponadto w miejscach poszerzonej jezdni asfaltowej przewidziano na kablu dodatkowe
zabezpieczenie poprzez natozenie rury ostonowej dzielonej postepujac przy jej montazu
zgodnie z zaleceniem producenta.

Pomiary kabla otk
Pomiary kabla $wiattowodowego ze wzgledu na etap prowadzonych robot - realizowaé w
dwoch etapach:

- przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ reflektometrem pomiary kontrolne
potwierdzajace aktualne parametry kabla.

- po zakonczeniu prac montazowych, wykona¢ pomiary ( z obu stron odcinka ) za
pomoca reflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550 nm i1 po sprawdzeniu poprawnosci
wykonanych polaczen przystapi¢ do zamknigcia zlacza.

Celem wymienionych pomiarow jest sprawdzenie toréw optycznych przed ich przekazaniem
do eksploatacji.

5.1.3. OPL - przebudowa kabla rozdzielczego

Na koncu obwodnicy (km 4+755), na skrzyzowaniu z drogg krajowg (nr DK 15) do Gniezna
powstanie rondo.

Przebiegajacy przez srodek kabel rozdzielczy do Gulczewka, nalezy przebudowac.
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Dhugos¢ trasowa odcinka do przebudowy 220,0m
Do budowy nalezy zastosowac;
- XzZTKMXpw 35x4x0,6 di. 230,0m
- ostony zlacz - XAGA 55/12-300 ,
- laczniki zyl UB2A,
- rura przepustowa RHDPEp 110/6,3
Szczegbdly trasowe prowadzenia kabla Kolizji IV - pokazano na planie syt.-wys. w skali
1:500 —rys nr 2.4
Schemat przebudowy i przetaczenia kabla przedstawiono na —rys. 3.4

5.2. Pomiary elektryczne kabla Cu
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace,
prawidtowo$¢ wykona¢ polaczen, oraz pomiary parametrow elektrycznych taczy:

- pomiary ciaglo$ci zyt w kablach,

- pomiary elektryczne pradem statym,

- pomiar cigglosci ekranu.

- pomiar rezystancji uziomu
Wyniki pomiaréw zebra¢ w formie protokotéw pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym zadania.

Pomiary elektryczne pradem statym i zmiennym powinny spetnia¢ wymogi Norm

Zaktadowych: ZN-96/TPSA-027 i ZN-15/0OPL-029.

5.3. Znakowanie kabli

W miejscach dostepnych podczas ekspldatacji na wybudowanych kablach umiesci¢
przywieszki identyfikacyjne. Przywieszki powinny umozliwiac:

e rozrdznienie rodzaju linii, (XzZTKMXpw 5x4x0,5)

» identyfikacj¢ paszportyzacyjng - numer kabla,

e identyfikacje uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN — 15/POL — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1 badania”, jej wzor
pokazano na rysunku.

Uwagi koncowe OPL

- O terminie rozpoczgcia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

- Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
z uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkéw podanych w uzgodnieniach,

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociggi) nalezy wykonac recznie,

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzoér

wlascicielski wg wzoru na stronie www.orange.pl/wniosekonadzér na adres:
ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu.
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Wydzial Utrzymania Ustlug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan, tel. 61 886 86 30
Prowadzenie robot montazowych realizowa¢ w sposob bezkolizyjny przy zachowaniu
ciggtosci ruchu,
- Po zakonczeniu robot budowlanych zaktualizowaé projekt 1 przekaza¢ jako dokumentacja
powykonawcza,
- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac nalezy uzgodni¢ z projektantem,
- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do Dziatu Ewidencji i Zarzadz. Zasobami Sieci w Poznaniu w
formie inwentaryzacji geodezyjne;j.

6. Zestawienie materialow

KOLIZJA 1V - PRZEBUDOWA RUROCIAGU I KABLA OTK

Lp. | Material jedn. il.
1 | Korpus studni kablowej rozdzielczej 150x90x120 cm — SKR-2 szt. 2
2 | Rama ci¢zka obetonowana , ryglowana Rc 1000x600 szt. 2
3 Wktad ciezki z wietrznikiem, ryglowany Ocw 1000x600 - logo st )

Orange ]

4 Rura RHDPE 40/3,7mm — pasek czerwony m 45,0
5 Rura RHDPE 40/3,7mm — pasek niebieski m 45,0
6 Rura RHDPEp 110/6,3mm m 40,0
7 | Zxaczka dwukielichowa ZRz 110 szt. 6
8 | Uszczelka koncow rur z kablem UszK40 szt. 4
9 | Uszczelka pustych koncéw rur UszP40 szt. 2
10 | Stupek betonowy oznaczeniowy ,,t.” szt. 2
12 | Kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 46,0
13 | Puszka instalacyjna hermetyczna typu P-5 szt. 2
14 | Kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 18] m 90,0
13 | Mufa §wiattowodowa FOSC-400 B4 szt. 2
14 | Metalowy uchwyt do montowania ostony na $cianie + osprzet kpl. 2
15 | Ostonka spawu 45mm - SMOUV-1120-02 szt. 32
16 | Stelaz zapasu kabla liniowego, pojemnos¢. (50-120) m kabla, SZ-2.2 szt. 2
17 Tasma ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” m 40,0
18 | Opaski zaciskowe o dt, min 40cm szt. 100

KOLIZJA IV - PRZEBUDOWA KABLA ROZDZIELCZEGO Cu

Lp. | Material jedn. il.

1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 58,0

2 Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,6 m 220,0

3 | Ostony ztacz - XAGA 55/12-150 SZt. 3

4 | Laczniki zyt UB2A Szt. 80

5 Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL m 200.0
TELEKOMUNIKACYJINY", szeroko$¢ 10cm ’

6 Stupek betonowy oznaczeniowy ,,1.” szt. 2
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
3. Schematy przebudowy sieci -rys.nr 3.1-3.2
4. Schemat ideowy, rozptyw wtokien -rys.nr4.1-4.2
5. Mocowanie mufy w studni -rys.nr 5
6. Przywieszka identyfikacyjna -rys.nr 6
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