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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Inwestor 
Inwestorem opracowania ”Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie 
Gminy Września ETAP 3”, jest: 
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. 
 

2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie : 

 zlecenia  Inwestora, 
 projektu budowlano-wykonawczego, 
 zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1:500, 
 danych zebranych przez projektanta w terenie, 
 inwentaryzacji sieci i obiektów telekomunikacyjnych, 
 warunków technicznych z Orange Polska S.A., 
 warunków technicznych WSS, 
 warunków technicznych INEA, 
 warunków technicznych NETIA S.A., 
 katalogów i instrukcji producentów kabli, urządzeń i osprzętu telekomunikacyjnego. 

 

3. Zakres opracowania 
Przebudowę i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych podzielono na części przypisane 
do miejsc  modernizowanych skrzyżowań dróg. W każdej części opisano przebudowę 
urządzeń operatorów występujących w omawianym miejscu;  
 
Kolizja IV – budowa skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15 – koniec obwodnicy, 
km 4+755, 
 Orange Polska SA, kabel OKD 00550/32J, wstawka kabli Cu SM, 
 

4. Normy i przepisy 
Normy Orange Polska SA 
 ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1993. 
 ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 
 ZN-15/OPL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.  
 ZN-14/OPL-005-1  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 

światłowodowe. Wymagania i badania . 
 ZN-14/OPL-005-2  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 

światłowodowe. Wymagania i badania.  
 ZN-15/OPL-006  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 
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 ZN-14/OPL-008  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe 
do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 2014.      

 ZN-13/TP S.A.-009  Linie optotelekom. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 2013.      

 ZN-15/OPL-010  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

 ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. – Warszawa, 1996.  

 ZN-15/OPL-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 
rurociągi kablowe – Warszawa,  

 ZN-15/OPL-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna  – 
Warszawa, 2015.    

 ZN-15/OPL-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji  – 
Warszawa, 2015.   (Norma ta zastępuje Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP 
S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-
020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024) 

 ZN-15/OPL-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne – 
Warszawa, 2015.  

 ZN-16/OPL-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. – 
Warszawa, 2012. 

 ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzeg. i ostrzeg.- 
lokalizacyjne.  – Warszawa, 2000. 

 ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki  oznaczeniowe   – 
Warszawa, 2006. 

 ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996.   

 ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 2005. 

 ZN-11/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. – Warszawa, 2011. 

 ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2005.  
(Norma ta zastępuje normy  ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)   

 ZN-05/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2005. 

 ZN-12/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączen.  – Warszawa, 2012. 

 ZN-15/OPL-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2015.  

 ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 
uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. – 
Warszawa, 2010. 



 

 

 

 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego  

drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3 
15 

 
Normy Netia S.A.  
 TDC-061-0502-S. Zasady projektowania sieci dostępowych miedzianych. 
 TDC-061-0503-S. Zasady budowy sieci dostępowych miedzianych. 
 TDC-061-0504-S. Zasady projektowania sieci abonenckich. 
 TDC-061-0505-S. Zasady budowy sieci abonenckich. 
 TDC-061-0506-S. Zasady projektowania kanalizacji kablowej. 
 TDC-061-0507-S. Zasady budowy kanalizacji kablowej. 
 TDC-061-0508-S. Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych. 
 TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych. 
 TDC-061-0510-S. Materiały stosowane do budowy sieci. 
 TDC-061-0511-S. System znakowania i oznaczania elementów sieci (i kanalizacji). 
 TDC-061-0512-S. Testy odbiorcze. 
 TDC 061 0513-S. Słownik kablowej techniki telekomunikacyjnej – Terminy, określenia, 

skróty. 
 

5. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 

5.1. KOLIZJA IV  - ul. Bitwy pod Sokołowem / obwodnica (rondo) 

5.1.1. OPL – przebudowa rurociągu kablowego – OKO 860223A 
Kabel światłowodowy przebiegający w poboczu drogi krajowej z Wrześni do Gniezna - 
koliduje z nowym przepustem drogowym - odwadniającym. Przepust zaprojektowany pod 
drogą gminną w kier. do Słomna, równolegle do istn. kabla.  
Kabel światłowodowy należy przebudować i oddalić od przeszkody.  
Do budowy zastosować; 
 - rura osłonowa RHDPEp 110/6,3 
  - rurociąg kablowy, rura RHDPE 40/3,7 
 - studnia rozdzielcza prefabrykowana typu SKR-2, 
 - rama ciężka ryglowana z wkładem – logo Orange, 

  - słupek betonowy oznaczeniowy „Ł” 
Zadanie to należy wykonać następująco;  
- należy wybudować dwie studnie prefabrykowane typu SKR-2 na obu końcach kolizji, 
- pomiędzy studniami wybudować rurę przepustową RHDPEp 110/6,3 o dł. 40,0m 
- do przepustu zaciągnąć rurę rurociągu kablowego 2x RHDPE 40/3,7 (pasek czerwony, pasek 
niebieski), 
- odtworzyć ciągłość kabla  lokalizacyjnego,    
Głębokość ułożenia rury przepustowej pod drogą gminną  -  min. 1,1m, 
W połowie głębokości wykopu ułożyć taśmę ostrzegawczą pomarańczową z napisem „uwaga 
kabel światłowodowy”, 
Szczgóły trasowe usytuowania studni oraz przepustu pokazano na planach syt.-wys. w skali 
1:500, rys. 2 ark. 4 .  Schemat przebudowy kabla  przedstawiono na  – rys. 3. 
Schemat rozpływu i spawania włókien przedstawiono na  – rys. 5.2 



 

 

 

 
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego  

drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września ETAP 3 
16 

Budowa rurociągu i kabla w rejnie Kolizji IV, powinna spełniać wymogi norm zakładowych; 
ZN-15/OPL-012  Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe,  oraz ZN-16/OPL-023  Studnie 
kablowe. 
 
5.1.2. OPL - przebudowa kabla otk OKO 86023A 
Do rurociągu na odcinku pomiędzy nowymi studniami zaciągnąć odcinek kabla 
światłowodowego typu Z-XOTKtsd 18J o długości 90,0m (zamiast istniejącego kabla 16J) i 
przełączyć wstawkę; 
- istniejący kabel przeciąć w połowie drogi, końce wycofać do studni, 
- wykonać dwa złącza spawane ZP-1 i ZP-2,    
W pierwszej tubie koloru czerwonego  - montować tylko cztery pierwsze włókna a dwa 
ostatnie umartwić. W następnych tubach (niebieska i bezbarwna) włókna spawać na wprost 
1/1 .   
Do montażu wykorzystać;  
 - kabla otk typu Z-XOTKtsd 18J (3x6) - 90,0m 

 - osłona złącz FOSC 400-B4, 

 - osłonka spawu 45mm SMOUV-1120-02 (FCA) 

Mufę zamocować na ściance bocznej studni przy zastosowaniu uchwytu do złącz,. 

Nadwyżki kabla pozostawić zrolowane na stelażu SZ 2.2. 

Końce rurociągu uszczelnić korkami; 

 - uszczelka końca rury z kablem UszK40, 

 - uszczelka końca rury pustej UszP40, 

Schemat przebudowy kabla  przedstawiono na  – rys. 5.2 
Ponadto w miejscach poszerzonej jezdni asfaltowej przewidziano na kablu dodatkowe 
zabezpieczenie poprzez nałożenie rury osłonowej dzielonej postępując przy jej montażu 
zgodnie z zaleceniem producenta. 

Pomiary kabla otk 
Pomiary kabla światłowodowego ze względu na etap prowadzonych robót - realizować w 
dwóch etapach: 
 - przed rozpoczęciem robót należy wykonać reflektometrem pomiary kontrolne 
potwierdzające aktualne parametry  kabla. 
 - po zakończeniu prac montażowych, wykonać pomiary ( z obu stron odcinka ) za 
pomocą reflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550 nm i po sprawdzeniu poprawności 
wykonanych połączeń przystąpić do zamknięcia złącza. 
Celem wymienionych pomiarów jest sprawdzenie torów optycznych przed ich przekazaniem 
do eksploatacji. 

5.1.3. OPL - przebudowa kabla rozdzielczego   

Na końcu obwodnicy (km 4+755), na skrzyżowaniu z drogą krajową (nr DK 15) do Gniezna 
powstanie rondo. 
Przebiegający przez środek kabel rozdzielczy do Gulczewka, należy przebudować.  
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Długość trasowa odcinka do przebudowy 220,0m 
Do budowy należy zastosować; 
 - XzTKMXpw 35x4x0,6  dł. 230,0m  
 - osłony złącz  - XAGA 55/12-300 , 
 - łączniki żył  UB2A, 
 - rura przepustowa RHDPEp 110/6,3  
Szczegóły trasowe prowadzenia kabla Kolizji IV -  pokazano na planie syt.-wys. w skali 
1:500 – rys nr 2.4 
Schemat przebudowy i przełączenia kabla  przedstawiono na  – rys. 3.4 

5.2. Pomiary elektryczne kabla Cu 
Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary sprawdzające, 
prawidłowość wykonać połączeń, oraz pomiary parametrów elektrycznych łączy: 

- pomiary ciągłości żył w kablach, 
- pomiary  elektryczne prądem  stałym, 
- pomiar ciągłości ekranu. 
- pomiar rezystancji uziomu 

Wyniki pomiarów zebrać w formie protokołów pomiarowych i przedstawić  przy odbiorze 
końcowym zadania.  
    Pomiary  elektryczne prądem stałym i zmiennym powinny spełniać wymogi Norm 
Zakładowych: ZN-96/TPSA-027  i ZN-15/OPL-029.  

5.3. Znakowanie kabli  
Na trasie doziemnego p  

UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY  

W miejscach dostępnych podczas eksploatacji na wybudowanych kablach umieścić 
przywieszki identyfikacyjne. Przywieszki powinny umożliwiać: 

 rozróżnienie rodzaju linii, (XzTKMXpw 5x4x0,5) 
 identyfikację paszportyzacyjną - numer kabla,  
 identyfikację użytkownika. 

Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi Normy Zakładowej TP S.A.  
ZN – 15/POL – 022 – „ Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”,  jej wzór 
pokazano na rysunku. 

Uwagi końcowe OPL 
- O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 

zainteresowane strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem, 
-  Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 
- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

z uwzględnieniem zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach, 
- Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań lub zbliżeń z przeszkodami podziemnymi (kable 

elektroenergetyczne, gazociągi) należy wykonać ręcznie, 
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór 
właścicielski wg wzoru na stronie www.orange.pl/wniosekonadzór   na adres: 
  ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług  
  Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu. 
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  Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań 
  ul. Głogowska 19,  60-702 Poznań,  tel. 61 886 86 30 
 Prowadzenie robót montażowych realizować w sposób bezkolizyjny przy zachowaniu 

ciągłości ruchu, 
- Po zakończeniu robót budowlanych zaktualizować projekt i przekazać jako dokumentacja 

powykonawcza, 
- Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa prac należy uzgodnić z projektantem, 
- Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo 

nanieść na mapy i dostarczyć do Działu Ewidencji i Zarządz. Zasobami Sieci w Poznaniu w 
formie inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

6. Zestawienie materiałów 
 
KOLIZJA  IV  -  PRZEBUDOWA  RUROCIĄGU  I  KABLA OTK 

Lp. Materiał jedn. il. 
1 Korpus studni kablowej rozdzielczej 150x90x120 cm  –  SKR-2 szt. 2 
 2 Rama ciężka obetonowana , ryglowana Rc 1000x600  szt. 2 

3 
Wkład ciężki z wietrznikiem, ryglowany  Ocw 1000x600 - logo 
Orange 

szt. 2 

4 Rura RHDPE 40/3,7mm – pasek czerwony m 45,0 
5 Rura RHDPE 40/3,7mm – pasek niebieski  m 45,0 
6 Rura RHDPEp 110/6,3mm  m 40,0 
7 Złączka dwukielichowa  ZRz 110 szt. 6 
8 Uszczelka końców rur z kablem  UszK40 szt. 4 
9 Uszczelka pustych końców rur  UszP40 szt. 2 
10 Słupek betonowy oznaczeniowy „Ł”  szt. 2 
12 Kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8 m 46,0 
13 Puszka instalacyjna hermetyczna typu P-5 szt. 2 
14 Kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsd 18J m 90,0 
13 Mufa światłowodowa FOSC-400 B4 szt. 2 
14 Metalowy uchwyt do montowania osłony na ścianie + osprzęt   kpl. 2 
15 Osłonka spawu 45mm - SMOUV-1120-02 szt. 32 
16 Stelaż zapasu kabla liniowego, pojemność. (50-120) m kabla, SZ-2.2  szt. 2 
17 Taśma ostrzegawcza z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY” m 40,0 
18 Opaski zaciskowe o dł, min 40cm szt. 100 

 

KOLIZJA  IV  -  PRZEBUDOWA KABLA  ROZDZIELCZEGO Cu 
Lp. Materiał jedn. il. 
1 Rura RHDPEp 110/6,3 m 58,0 
2 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,6 m 220,0 
3 Osłony złącz  - XAGA 55/12-150 szt. 3 
4 Łączniki żył UB2A szt. 80 

5 
Taśma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY", szerokość 10cm 

m 200,0 

6 Słupek betonowy oznaczeniowy „Ł”  szt. 2 
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III. CZĘSĆ RYSUNKOWA 
1. Plan orientacyjny    - rys. nr 1 
2. Plan sytuacyjny    - rys. nr 2 
3. Schematy przebudowy sieci   - rys. nr 3.1-3.2 
4. Schemat ideowy, rozpływ włókien  - rys. nr 4.1-4.2 
5. Mocowanie mufy w studni   - rys. nr 5 
6. Przywieszka identyfikacyjna   - rys. nr 6 
 
 

  


