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Vp=80 km/h -
Vm=100 km/h droga krajowa nr 15
Kategoria ruchu - KRS LEGENDA
Grupa nosnosci podtoza - G4 17,50
1a-1b. Obrzeze betonowe 8x30cm
: na podsypce piaskowej gr. 3cm
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qoboc% chodnik " ’| r6w odwadniajacy pobocze jezdnia " opaska" wyspa dzielgca " opaska" jezdnia " pobocze réw odwadniajacy " 3c. Kraweznik betonowy 20x30cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm
balustrada U-fta 0 50 1 00 i tawie befonowej z oporem
! ! La-bLc. Kraweznik kamienny trapezowy
15/21x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
mieszanka z kruszyw niezwigzanych 0/31,5| gr.10cm uszczelenienie krawedzi warstw gr. 5cm i tawie betonowej z oporem
6‘) a . > bitumicznych (warstwa goracego asfaitu) mieszanka z kruszyw niezwigzanych 0/31,5| gr.10cm 5. Kraweznik kamienny trapezowy
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Ll AN 6a. Kraweznik granitowy drogowy
20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
betonowa kostka brukowa niefazowana (kolor czerwony) | gr. 8cm 0 ['_0 Y gr. 5cm i tawie betonowej z oporem
podsypka cementowo - piaskowa 1:4| gr. 3cm ' Y r—YTET 7
- warstwa $cieralna z gr. 4cm .
Z;db?ﬁfff:nzeaiafnggﬁ:,ﬁckzrﬁi?ég? '53'23873? ° r. 10cm warstwa wigzaca z AC 16 W [ gr. 8cm warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/11 | gr. 8cm warstwa $cieralna z SMA 11 [gr. 4cm O,LO #b-7c. Kraweznik befonowy drogowy 12x25cm
pc;qdbudowa pomocnicza Z gruntu L podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 12cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | gr. 3cm warstwa wigzgca z AC 16 W | gr. 8cm 7 na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. Scm
stabilizowanego cementem C5/6 |gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z kruszywem Cogs gr. 20cm podbudowa z betonu G8/10 | gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 12cm i tawie betonowej z oporem
= podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6] gr. 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cqyg) gr. 20cm L , .
warstwa mrozoochronna (pospolka) gr. 20cm stabilizowanego mechanlcznleT 9/31,5 C90/3 |gr. 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowane] cementem C5/6] gr. 15cm 8a-8f. Krawedz jezdni w oEarebua pobocza gru.nfowego 5
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem C3/4) gr. 25cm wargtyva wzmacniajaca z gruntu warstwa mrozoochronna (pospdtka) gr. 20cm UWAGA. W przypadku przekrojow na tuku - nalezy uszczelnic
stabilizowanego cementem Cgs  fgr. 25cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem C3/4| gr. 25cm krawedzie warstw bitumicznych (warstwa gorgcego asfaltu wg
PN-EN 12591) od strony naptywu wody
9. Sciek prefabrykowany na podbudowie
. 1 - z betonu C12/15 gr. 10cm
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gr.10cm mieszanka z kruszyw niezwigzarlych 0/31,5] gr.10cm ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
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betonowa kostka brukowa niefazowana (kolor czerwony) | gr. 8cm 040 Tarfera ochroma /" warstwa $cieralna z SMA 11 [gr. 4cm warstwadsmelialna z kOtStkl grar}ltoye} 8/1114 gr. gcm warstwa scieralna z SMA 11 | gr. 4cm O,LO Projektant mgr inz. Szymon Antkowiak IR Mw{kpu,;,L
podsypka cementowo - piaskowa 1:4[gr. 3cm e warstwa wigzaca z AC 16 W | gr. 8cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | gr. ocm warstwa wigzaca z AC 16 W | gr. 8cm — . . . .
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 12cm podbudowa z betonu C8/10 | gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 12cm O'AO warstwa Scieralna z SMA 11 | gr. 4cm 0' L0 Opracowat mgr inz. Mateusz Nogaj Nof}ub
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3_|gr. 10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqq gr. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kuszywem Cqy gr. 20cm K4 warstwa wigzgea z AC 16 W | gr. 8cm K Sprawdzajacy | mgr inz. tukasz Szuba ook rsovien _62@&0
podbudowa pomocnicza z gruntu podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6] gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 _|gr. 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6] gr. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszank| Tytut rysunku: . Nr
stabilizowanego cementem C5/6 |gr. 15¢cm warstwa mrozoochronna (pospdtka)l gr. 20cm wargtyva wzmacniajgca z gruntu warstwa mrozoochronna (pospétka)l gr. 20cm niezwiazang;  kruszywem Cog; | gr. 20cm P rze I(rOJ e normdad | ne 4 2
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 25cm stabilizowanego cementem Gg fgr. 25cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem C3/4] gr. 25cm warsF\{va mrozoochronna z gruntu .
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