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‘ zasypka z mieszanki zwir.-piask.
0-45mm, zageszczonej do 1s=0,98

‘ warstwami o gr. max 30cm
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rura HDPE ¢100cm, spiralnie karbowana
podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm

konstrukcja nawierzchni wg opracowania b. drogowej

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m

geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciggana o
sztywnych weztach (wytrzymatoS¢ na rozcigganie 100 kN/m)

nasyp o wskazniku zageszczenia Is=0,98

nasyp o wskazniku zageszczenia Is20,95

konstrukcja przepustu HDPE #100cm

SCHEMAT WLOTU/WYLOTU

mieszanka zwir.-piask. zageszczona do Is=0,98
geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m
geowtdknina polipropylenowa - masa pow. #50g/m’
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e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesénia

————
| I

o

T e e e e e . N

. . )
tawa betonowa 40x80cm L=200cm tawa betonowa 40x80cm L=200cm palisada z kotkow

na podbudowie C12/15 gr. 10cm na podbudowie C12/15 gr. 10cm drewnianych h=15m ‘ ‘

E\palisada z kotkdw
drewnianych h=15m

— UWAGA:

tawa betonowa 40x80cm L=200cm 1. Podczas zabijania stupkdow barier w obrebie przepustu
na podbudowie (12/15 gr. 10cm nalezy zachowat szczegdlng ostrozno$é, aby nie
uszkodzit jego konstrukgji.
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Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedngq infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia
tgczqgcego droge krajowg nr 15 z drogg krajowq nr 92 na terenie Gminy Wrzeénia
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