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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA
SKALA 1:10, 1:20
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Uwaga: pręty nr 3
spawać do prętów nr 1
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3

pręty zbrojenia
głównego
krawdź otworu
pod pal

Uwaga:
1. Pręty dystansowe należy rozmieszczać w
trzech poziomach równomiernie na obwodzie
pala (po 4 szt.). Na wysokości 50cm od
spodu, 50cm od wierzchu pala oraz w
połowie wysokości.

2. Pręty dystansowe należy spawać do prętów
zbrojenia głównego spoina pachwinową.

SZCZEGÓŁ WYKONANIA
PRĘTÓW DYSTANSOWYCH (1:20)

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM EKRANÓW
AKUSTYCZNYCH.

2. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
3. SPAWAĆ 30% STYKÓW MIĘDZY PRĘTAMI NR 1 i NR 2

UWAGA:

BETON:
 PAL (Z GŁOWICĄ): - VBET = 2,0 m3

STAL:
 ZBROJENIOWA: - WG ZESTAWIENIA

DESKOWANIE:
 ELEMENTY SZALUNKOWE - FDESK = 2,0 m2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW (DLA 1 PALA):

 MIN. 5cm:

OTULINA:

d3d3

d2
d2

d1

Minimalne promienie odgięcia

boczna
otulina zewn.

ODGIĘCIA, ZAKRZYWIENIA

>5cm >3d1
≤5cm ≤3d1

15 d1
20 d1 d3

d1 (∅) [mm]

HAKI i PĘTLE

d2<20
20 - 28

4 d1
7 d1

C C

C C

6∅
10

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ (DLA JEDNEGO PALA):

ŁĄCZNIE WYKONAĆ 26 PALI

żelbetowy oczep
wylewany na
mokro
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SKALA 1:10

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 04

Branża:

KONSTRUKCYJNA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

08/2018

Projektant

Skala:

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września 
łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września

WIK.ZP.272.10.149.2017

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Rysunek konstrukcyjny pala
1:10, 1:20


