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| [ — dno i skarpy umocnione kostka
| kamienng na podbudowie z betonu
C16/20 gr. 10cm
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WIDOK OGOLNY PRZEPUSTU P9. STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:50, 1:100

RZUT Z GORY

bariera wg branzy drogowej

palisada z kotkdw h=1,5m

obrzeze betonowe 8x30cm na
tawie betonowej C12/15

PRZEKROJ POPRZECZNY
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zasypka z mieszanki zwir.-piask.

0-45mm, zageszczonej do 1s=0,98

warstfwami o gr. max 30cm

w strefie bezpoSrednio przy

70

rurze (do 0,2m) dopuszcza sie
zageszczenie 520,95
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rura HDPE @100cm, spiralnie karbowana

podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm

geowtoknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m

konstrukcja nawierzchni wg opracowania b. drogowej

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m’

geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciggana o
sztywnych weztach (wytrzymato$¢ na rozciaganie 100 kN/m)

mieszanka zwir.-piask. zageszczona do 1s=0,98

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m’

nasyp o wskazniku zageszczenia Is=0,98

geowtoknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m

korek z betonu C12/15 (metoda contractor) gr. 60cm

nasyp o wskazniku zageszczenia Is20,95

konstrukcja przepustu HDPE #100cm

SCHEMAT WLOTU/WYLOTU

SKALA 1:100

bariera ochronna wg branzy drogowej
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orojektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Budowa uktadu drogowego wraz z niezbednq infrastrukturg obwodnicy m. Wrzeénia
tgczgcego droge krajowqg nr 15 z drogqg krajowq nr 92 na terenie Gminy Wrzeénia
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S 2) dno i skarpy umocnione kostka kamienng
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palisada z kotkow >4 kamienng na podbudowie z betonu Ip=0,50
‘ drewnianych h=1,5m [ S C16/20 gr. 10cm korek z betonu C12/15 !
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dno i skarpy umocnione kostka gr. STem
‘ 5,00 kamienna na podbudowie z betonu UWAGA:
€16/20 gr. 10cm 1. Podczas zabijania stupkow barier w obrebie przepustu
‘ nalezy zachowat szczegdlng ostroznoS¢, aby nie
obrzeze betonowe 8x30cm na uszkodzit jego konstrukcji
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tawie betonowej C12/15
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na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10cm

Tytut rysunku:

Widok ogdiny przepustu P9. Stan projektowany

v 4.4

Nrumowy: WIK.ZP.272.10.149.2017

Data opracowania:

08/2018

Skala: 1:50, 1:100
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