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I.  WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne przebudowy Enea Operator nr
KOL/10DS5/ZR4/93/2017

/ Rejon Dystrybucji Wrzeénia tel +48 /61 437 46 00
nea ENEA Operator Sp 2 0.0 faks +48 /61 437 46 94
Ddezial Dystrybucyl Poznan
Opemtﬂf Rejon Dystrybucii Wrzednia
62300 Wrzetnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 21 wrzesnia 2017

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WED17E196780 Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/93/2017

Dotyczy: usunigcia kolizji planowane] budowy uktadu drogowego faczacego droge krajowa nr 15 z
drogq krajowa nr 92 na terenie Gminy Wrzeénia (Duza obwadnica) z istniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczng.

Odpowiadajac na pismo z dnia 30.08.2017 r. ENEA Operator Sp. 7 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia
informuje, w zwigzku z planowang budowg ukfadu drogowego faczgcego droge krajowg nr 15 z drogg
krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia (Duza obwodnica) wystepuje kolizja z istniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczng ENEA Operator Sp. z o.0. wstepnie wyraia zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie
kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy oraz, e projekt zostanie sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I. Wediug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Linii kablowe] SN 15 kV relacji ,GPZ Wrzesnia Wschéd-Miasto 4" relacji od GPZ Wrzeénia
Wschod do odigcznika nr W-3075
2. Linii kablowej SN 15 kV relacji ,GPZ Wrzesnia Wschéd-Miasto 5” relacji od GPZ Wrzeénia
Wschéd do stacji transformatorowej SN/nN nr 04-413
3. Linii kablowe] SN 15 kV relacji ,,GPZ Wrzeénia Wschod-Nadarzyce” relacji od GPZ Wrzeénia
Wschéd do odtgcznika nr W-3074
4. Linii kablowej SN 15 kV relacji ,GPZ Wrzeénia-Miasto 7" kierunek stacja transformatorowej
SN/nN nr 04-426
5. Linii napowietrznej SN relacji ,GPZ Wrzesnia-Pyzdry” w rejonie odigcznika W-2809 i w rejonie
odtgcznika W-2644
Linii napowietrznej SN relacji ,GPZ Wrzednia-Strzatkowo” okolice stupa nr 20
Linii kablowe]j nN 0,4 kV zasilane]j ze stacji transformatorowej SN/nN nr 04-183
8. Linii kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN nr 04-413

o

Il. Wymagania techniczne
1. Istniejgce linie napowietrzne SN 15 kV kolidujace z budows drogi podlegaja przebudowie;
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2. Linie pozostawic¢ nadal jako napowietrzng lub skablowaé;

3. Dla linii napowietrznej stosowat stupy typu E odpowiednie dla linii SN 15 kV (wg odpowiednich
katalogéw branZowych linii nN) - posadowienie stupoéw w miejscu niekolidujgcym z projektowanym
zagospodarowaniem terenu;

4. Dla linii kablowej linie napowietrzng zakoriczyd stupami kraficowymi mocnym typu E odpowiednimi
dla linii SN 15 kV (wg. odpowiednich katalogéw branzowych linii nN) - posadowienie stupdw
zaplanowaé w miejscu nie kolidujacym z projektowanym zagospodarowaniem przedmiotowego
terenu;

5. Pomiedzy projektowanymi stupami o ktérych mowa w pkt. 4 pobudowac linie kablowg SN typu
3*NA2XS(F)2Y 1¥150 mm?;

6. Kolidujgce odcinki linii kablowej SN nalezy przefozy¢ w miejsce niekolidujace z planowang budowa
drogi. W przypadku braku moiliwosci przetozenia kolidujgcych odcinkdéw linii kablowej nalezy je
zdemontowacd;

7. W miejscu niekolidujgcym z planowang budowa drogi pobudowac odcinek linii kablowej SN typu
3*NAZXS(F)2Y 1*240 mm? ktory naleiy zmufowaé za pomocg muf przelotowych z istniejgcy linig
kablows.

8. W celu usuniecia kolizji z liniami kablowymi nN kolidujace odcinki linii nalezy zdemontowac;

9, W miejscu niekolidujgcym z planowang budowa drogi pobudowac odcinek linii kablowej nN typu
NAY2Y-] 4*150 mm? ktory nalezy zmufowac za pomocg muf przelotowych z istniejgca linig kablowa.

10, Trase linii kablowej SN i nN dobrac¢ w sposdb nie naruszajgcy praw wlasnosci osob trzecich;

11. W miejscu skrzyzowan kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach
poprzecznych pod ciggami komunikacyjnymi stosowaé przepusty ochronne;

12. Daiy¢ do prowadzenia linii kablowej wzdiuz ogdinodostepnych ciggéw komunikacyjnych;

13. W celu usuniecia kolizji z istniejgcymi liniami kablowymi SN 15 kV i nN 0,4 kV przy przejsciach
poprzecznych z projektowang drogg przed przystapieniem do prac ziemnych kolidujgce odcinki linii
kablowej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROTA A-160 PS dla linii SN 15 kv
i AROTA A-110 PS dla linii nN 0,4 kV, zachowujgc przy tym wymagana glebokosc ufozenia kabla;

14. Materiat pochodzgcy z demontazu zda€ do magazynu RD Wrzesnia;

Ill. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonat projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o0.0. przepisami inormami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie |l. dostosowad do wymogow Polskiej
Norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0, Ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodplatnej stuiebnosci przesylu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktdrej beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej
nieruchomosci urzadzeri energetycznych, obejmujgcym w szczegdlnodci wiadanie, uiywanie
i korzystanie z urzgdzeii elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
urzadzeri wszelkimi srodkami transportu pracownikow stuib eksploatacyjnych w celu usuwania
awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacj,
wymiany urzgdzer | przewododw, dokonywania kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania
nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejacych..
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4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1885r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z péin. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng
Decyzjg) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia na posadowienie urzadzeri
infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawna nalezy przedioiyé
do sprawdzenia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Wrzesnia. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator
Sp.20.0.

6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy glosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzeénia pok. 116,
z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na
majgtek ENEA Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnosc za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate
w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia 1 szkody, ktdre mogly powstaé na skutek
prowadzenia robdt zwigzanych z likwidacja kolizji.

8. Whynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moie by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zostad poprzedzone przekopami kontrelnymi za$ urzadzenia podziemne naleiy zinwentaryzowad
oraz zawiadomic ich uizytkownikdw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosic do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac wszystkie
wymagania Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z 0.0. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401).

10. Materialy z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zdac w pakietach
transportowych de Rejonu Dystrybucji Wrzeénia albo inne wskazane miejsce.

11. Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzeénia utylizawaé,
a dowdd z jej przeprowadzenia nalety dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci brat
pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA
Operator (WWK]).

13. Prace naleizy wykonad w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektryczne] dla
odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylgczenie urzadzer, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz
z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcdw, Czas | zasieg wylaczen dla sieci SN i nn powinien zostaé
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zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczert obejSciowych, bgdi poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrodet energii.

Niniejsze warunki sa waine do dnia: 20.09.2019 r,
Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow przylaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyiszym fakcie naleiy powiadomic
Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska
5.

3. W celu przebudowy linii o$wietlenia drogowego nalezy zwrécié sig z odrebnym wnioskiemn
o usuniecie kolizji do Spotki ENEA Oswietlenie 5p. z 0.0, zataczajac niniejsze warunki

k.0.
a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
Tel.: 61 8847019

72.68 oy
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem opracowania “Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg
obwodnicy m. Wrzesnia taczacego droge krajowa nr 15 z droga krajowa nr 92 na terenie
Gminy Wrze$nia ETAP 37, jest:

Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
e warunkéw technicznych Enea Operator nt KOL/OD5/ZR4/93/2017
e standardow w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o0.0. ,
e inwentaryzacji sieci 1 urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
e zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
e obowigzujacych przepisdw i norm oraz katalogéw producentow,
e projektow branzowych.

3. ZaKkres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej bedacej na majatku Enea
Operator w zwigzku z planowang inwestycja opisang w p.1.

4. Normy i przepisy
1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
o Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia - wersja 06.2017
o Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napigcia - wersja 12.2017
o Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napigcia - wersja 06.2017
o Elektroenergetyczne linie napowietrzne $redniego napi¢cia - wersja 12.2017
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

(98]

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

6. PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV -Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspolne.

7. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napigcie
znamionowe od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV wilacznie.

9. PN-EN 61238-1 Zaciskowe i mechaniczne ztacza kabli energetycznych na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 36 kV (Um=42 kV) - Cz¢$¢ 1: Metody badania i
wymagania.

10. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

13. Katalog linii napowietrznych $redniego napigcia 15-20kV z ptaskim uktadem przewodow
gotych 70 1 50mm? na pojedynczych zerdziach wirowanych typu E i Em. LSN 70(50).
Energolinia w Poznaniu. Poznan, luty 2006.

14. Katalog stupow z tacznikami i glowicami kablowymi dla linii napowietrznych $redniego
napiegcia 15-20 kV z ptaskim ukladem przewodow gotych 70 i 50 mm? na pojedynczych
zerdziach wirowanych typu E i Em. LSN2og 70(50). Energolinia w Poznaniu. Poznan,
lipiec 2011.

5. Linie kablowe zwigzane z opracowaniem
* Linia napowietrzna SN typu AFL-6 3x35mm? GPZ Wrzesna - Niechanowo

6. Usuniecie kolizji

* Linia napowietrzna SN typu AFL-6 3x35mm? GPZ Wrze$na - Niechanowo

Lini¢ napowietrzng nalezy przebudowa¢ poprzez skablowanie odcinka zlokalizowanego nad
projektowang drogg. Nalezy zdemontowa¢ stanowisko stupowe SN, a przgsta pomigdzy
stupami 19 - 20 1 20 - 21 nalezy skréci¢ ograniczajac je stupami krancowymi typu Kgo
13,5/31kN wyposazonymi w odiaczniki RNIII 24/4, ograniczniki przepie¢ POLIM-D-18 i
glowice POLT-24D/1X0O-12A. Stupy posadowi¢ na fundamencie typu SFP133 (t=3,3m,
hp=10,3m). Pomiedzy projektowanymi stanowiskami krancowymi nalezy utozy¢ linig
kablowa typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150mm?. Projektowane kable pod jezdnig uktada¢ w rurze
HDPE160.

Kolidujace odcinki linii nalezy zdemontowa¢. Materiaty z demontazu zda¢ wtascicielowi.

Dla ww. stanowisk slupowych zastosowac naprezenie podstawowe 100MPa z obostrzeniem
2°.

Przy wszystkich projektowanych stupach SN projektuje si¢ uziomy otokowe typu TP1+4x15,
wykonane z ocynkowanych pretow stalowych ®=18mm dlugosci 15,0m (4 szt) i
ptaskownikéw stalowych ocynkowanych Fe/Zn 30x4mm dlugosci 60,5m. Uziomy wykonaé
zgodnie z zasadami podanymi w albumach wymienionych

wp.4.

Na stupach do prowadzenia kabla zastosowa¢ do wysokosci 3,0m i 0,5m pod ziemia, rure
ostonowa (HDPE) typu SV160mm, odporng na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
Stupy nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i1 informacyjnymi
zgodnie z rysunkami zawartymi w albumach 1 wymaganiami norm i przepisow.

Cato$¢ prac wykonac¢ pod nadzorem 1 w uzgodnieniu z wlascicielem sieci - Enea Operator.
Stupy nalezy ponumerowaé w sposob zgodny ze standardami obowigzujacymi w Enea
Operator.
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7. Obliczenie wymaganej wytrzymalosci stanowisk stupowych
Do obliczen przyjeto nastgpujace zatozenie:
PN >PWS + PWP+ PP, gdzie:

PN — sita uzytkowa stupa [kN]

PWS  — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN]
PWP  — obcigzenie wiatrem przewodoéw [kN]

PP — sita pochodzaca z naciggu przewodu [kN]

» Stanowisko "A" - Linia napowietrzna SN typu AFL-6 3x35mm? GPZ Wrze$na -

Niechanowo

Typ przewodu: AFL-6 35 Nr. przesta:

Strefa klimatyczna: Strefa S 1 Rozpiciost pecsta L (m]

Naprezenie przewodu: 100 [MPa]

Przewdd roboczy: TAK

Hp stupa 13,5 [m]
Temperatura [C] 25C -10C -5C (1] 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn 5Csk
2Zwis [m] 1,03 1,30 1,40 1,49 1,59 169 1,78 2,05 2,22 2,54 2,39 291
Dt. przewodu [m] 110,02 110,04 110,04 110,05 110,06 110,06 110,07 110,10 110,12 110,15 110,13 110,20

Napr. poziome [MPa] (50,21 3967 3694 3456 3247 3063 2902 2519 2325 2034 100 146,2
Napr. catkowite [MPa]|50,25 39,71 3699 3461 3252 3069 2908 2526 2333 2043 1003 1470
Sita naciggu [kN] 2014 1591 1,482 1387 1303 1230 1,165 1,012 0935 0818 4,020 5,891

PN >PWS + PWP+ PP - 31kN > 0,4kN +1,267kN +12,06N
31kN > 13,727kN - Zerdz dobrana prawidlowo

*» Stanowisko "B" - Linia napowietrzna SN typu AFL-6 3x35mm? GPZ Wrzeéna -

Niechanowo

Typ przewodu: AFL-6 35 Nr. przesta:

Strefa klimatyczna: Strefa S | RozpicluscipRests; 4 [rm]

Naprezenie przewodu: 100 [MPa]

Przewéd roboczy: TAK

Hp stupa 13,56 [m]
Temperatura [C] 25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,18 0,22 0,24 0,27 0,30 0,33 0,37 0,54 0,67 0,93 0,81 1,11
Dt. przewodu [m] 64,001 64,002 64,002 64,003 64,003 64,004 64,006 64,012 64,018 64,036 64,027 64,052

Napr. poziome [MPa] (97,46 77,16 7058 64,14 5789 5191 4628 3240 26,09 18,72 100 129.,2
Napr. catkowite [MPa](97.47 77,17 7059 6415 5790 5193 4630 3242 26,11 18,76 1001 1295
Sita naciagu [kN] 3906 3,093 2829 2571 2321 2081 1,855 1299 1,046 0,751 4,012 5190

PN >PWS +PWP+PP - 31kN > 0,4kN +0,737kN +12,036N
31kN > 13,173kN - zerdz dobrana prawidlowo
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8. Ochrona przeciwporazeniowa.

W obwodach SN ochrong stanowi przed dotykiem posrednim — uziemienie ochronne.

Na podstawie opracowania "Wymagania dla uziemien SN i nN dla Enea Operator Sp. z o.o.
Oddziat Dystrybucji Poznan z dn. 20.11.2015r." - tabela 7b, okre§lono warto$¢ rezystancji
uziemienia na Ruz<3,6Q.

Jest to przypadek dla sieci skompensowanych przy braku blokady jednego z uktadow AWSCz
po potaczeniu sekcji - kat. A.

Powyzsze zalozenie zwalnia z potrzeby okreslania napie¢ dotykowych razeniowych.

Nalezy zatem przyjac¢ dla stupa SN Ruz < 3,6 Q

9. Sposob ukladania kabli.

Projektowane kable SN nalezy uklada¢ na glebokosci 0,8m. Kable uklada¢ na 10-cio cm
warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania ewentualnych ruchow ziemi. Utozony
kabel przysypa¢ 20-sto cm warstwg piasku, a nastgpnie przykry¢ taSma ostrzegawcza koloru
czerwonego (kable SN). Przy liniach SN zastosowa¢ dodatkowg tasme na glebokosci 30cm.
Row kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie
kable zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstgpach co 5 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiesci¢ typ, przekrdj kabla,
rok budowy oraz relacjg.

Pod nawierzchniami drég, na odcinkach obejmujacych zewnetrzne skarpy rowow
odwadniajgcych oraz w skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach
do tych urzadzen kable SN uktada¢ w rurach ochronnych HDPE160 (SRS160, odpornos¢ na
sciskanie N750) koloru czerwonego.

Minimalna odlegto$¢ gérnej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od
dna rowu odwadniajacego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej SN wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujacym w sieci
dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o0.0.. Ponizej przedstawiono przyktad ulozenia linii
pochodzacy ze standardu Enea Operator.
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10. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych 1 niniejszg dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i
projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupoéw 1 trasa
odcinkéw kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskac wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia
znakow geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju
wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbgdnych prob i pomiardw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator RD Wrze$nia,

- termin rozpoczgcia prac Wykonawca wuzgodni z wyprzedzeniem co najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i1 wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator RD
Wrzesénia w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcjg o prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja
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opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodno$ci z PN oraz spelia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wilasne materialéw 1 urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako
rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw 1urzadzen typowych i
dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych do
projektowanych.

11. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 stup (SN) E, Kgo 13,5/31kN z ustojem typu SFP133 kpl. 2
2 roztacznik RNIII 24/4 kpl. 2
3 ogranicznik przepi¢¢ POLIM-D-18 kpl. 6
4 glowice napowietrzne jednozytowe POLT-24D/1X0-12A kpl. 6
5 kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm? (12/20kV) m 300
6 rura ostonowa HDPE160 (DVK160) m 21
. kolanko HDPE160 90° (wyprowadzenie kabla przez fundament <t )
studniowy)
rura ostonowa typu SV160 m 7
9 ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 160
10 pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 120
11 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 395
12 folia kalandrowana koloru czerwonego 40mm x 0,4mm m 65
13 piasek m’ 5,28
12. Zestawienie materialow z demontazu
Lp. | Materiat jednostka | 1los¢
1 stup BSW13 (1 zerdz) kpl 1
2 przewod AFL6 35mm? m 153

III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny - 1ys. nr 2
3. Schemat przebudowy sieci -rys. nr 3
4. Tabela montazowa linii SN -rys. nr 4
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