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I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Dane identyfikacyjne
Zamawiajacy:
Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Biuro projektow:
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Prawna

e Umowa nr WIK.ZP.272.10.110.2017 zawarta migdzy Inwestorem — Gming Wrze$nia a SMP Projektanci
Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji projektowej ,,oudowy uktadu
drogowego wraz z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca taczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajows
nr 92 na terenie Gminy Wrze$nia”,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, 7 pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
Z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
Z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi

zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012
r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6Zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z p6Zniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robot zobowigzany jest do
uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.
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1.2.2. Techniczna

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowe;j i
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 243 z dn. 14.12.2005t.),

Warunki techniczne dla kolizji projektowanej drogi gminnej (obwodnicy m. Wrze$nia) z trasg rurociagdow
przesylowych DN80O i DN500 PERN ,Przyjazn" S.A. oraz linia $wiattowodowa w miejscowosci
Gutowo Mate gm. Wrzesnia - pismo PERN nr TMZN.5117.285.2017.

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

Aprobaty techniczne,

Wrhasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania,

1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia istniejacych rurociagéw naftowych
»Przyjazn" DN800 i DN500 oraz linii $wiattowodowej, ktore koliduja z projektowang droga gminng, stanowiaca
czes$¢ planowanej obwodnicy m. Wrze$nia.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych zabezpieczenia istniejacych
rurociggdéw naftowych ,,Przyjazn" DN800 i DN500 oraz linii $wiattowodowej, ktore kolidujg z projektowang
droga gminng, w stopniu umozliwiajacym wykonanie zabezpieczen oraz pozniejsza bezpieczng eksploatacje
urzadzen.

1.4. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania dotyczy zabezpieczenia istniejgcych rurociggéow paliwowych rurami

ochronnymi, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez PERN S.A, podanymi w pi$mie
TMZN.5117.285.2017 z dnia 10.10.2017. oraz z dnia 05.02.2018.

Opracowanie obejmuje m. in.:
a) w czesSci technologiczne;j:

informacje na temat lokalizacji urzadzen;

charakterystyke istniejgcych rurociagéw DN800 i DN500 oraz linii $wiattowodowej;
0g6lng charakterystyke projektowanych rozwigzan technicznych;

warunki prowadzenia robot;

b) w cze$ci konstrukcyjno-budowlanej:

warunki gruntowo-wodne;

konstrukcje projektowanych elementow zabezpieczenia rurociaggow;
wytyczne wykonania robot;

wymagania dotyczace robdt budowalno-montazowych;

informacje dotyczace spawania rur ochronnych;

informacje na temat badan;

informacje na temat zabezpieczenie rur ochronnych przed korozja;
informacje na temat zabezpieczenia linii $wiattowodowe;j;

warunki techniczne budowy i odbioru;

1.5. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje projekt jednojezdniowej drogi gminnej, stanowigcej obwodnice m. Wrze$nia,
laczacej droge krajowa nr 92 (rejon polaczenia ulic Stowackiego i Sikorskiego - DK92) z droga krajowa nr 15 (w
okolicach m. Sokotowko). W zakresie opracowania zawarte zostang rowniez rozwigzania techniczne dotyczace
budowy nowych obiektow inzynierskich, drog dojazdowych, w tym zapewniajacych obstuge przyleglych
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nieruchomosci, urzadzen odwadniajacych oraz odprowadzajacych wodg, urzadzen oswietleniowych, urzadzen
ochrony $rodowiska i zagospodarowanie zielenig, wyposazenia eksploatacyjnego w urzadzenia techniczne drogi,
organizacji ruchu, przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej, w tym m.in.:

o linii elektroenergetycznych oraz linii telekomunikacyjnych,

e przewodow kanalizacyjnych, gazowych, wodociggowych,

e urzadzen wodnych melioracji.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe oraz analizg
wytrzymato$ciowa réznych rodzajow materialdéw jakie moga by¢ uzyte do ich budowy. Konstrukcje
zaprojektowano dla obcigzenia obliczeniowego 115 kN/o$. Przyjeto okres zywotno$ci nawierzchni podatnej - 20
lat.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Lokalizacja istniejacych rurociagow oraz linii §Swiatlowodowe;j

Projektowana droga gminna, stanowigca obwodnic¢ m. Wrzesnia koliduje z istniejacymi rurociggami
naftowymi DN500 i DN800 oraz linig $wiattowodowa. Lokalizacja kolizji wg km drogi gminnej:

e [ Nitka rurociggu ,,Przyjazn" DN500 - km 1+622,10;

e II Nitka rurociggu ,,Przyjazn" DN80O - km 1+640,26;

e linia S$wiattowodowa — km 1+649,26;

2.2. Charakterystyka istniejacych rurociaggéw
Istniejgce rurociagi na rozpatrywanym odcinku posiadaja nastgpujaca charakterystyke:
e rurociagi stuzg do transportowania ropy naftowe;j;
e rurocigg DN500 I Nitka:
0529x7 mat. 14HGS
e rurocigg DN80O II Nitka:
0820x9 mat. 18G2A
e maksymalne ci$nienie pracy rurociaggéw Pr=5,5MPa;
e rurociagi ulozone sa pod terenem i przykryte warstwa ziemi grubosci ok. 0,6-0,9m;
e rurociagi chronione sg antykorozyjnie poprzez izolacj¢ (izolacja bitumiczna) i ochrong katodowa;

W obecnym stanie w miejscu przewidywanej kolizji rurociagi nie speiniaja nastepujacych wymagan
Rozporzadzenia Ministra i Gospodarki z dnia 21.11.2005r. (Dziennik Ustaw nr 243 z dn. 14.12.2005r.),
e brak rur ochronnych na rurociagach pod projektowana droga gminna (obwodnicg m. Wrze$ni) o $rednicy
wigkszej od rury przewodowej o co najmniej 200mm,

(drogi gminne nie wymagajq wzmocnienia Scianki rurociggu o 20% w stosunku do grubosci obliczeniowej)

2.3. Charakterystyka istniejacej linii Swiattowodowej

Istniejaca linia §wiattowodowa na rozpatrywanym odcinku posiada nastepujaca charakterystyke

e rurociag kablowy 3xHDPE 40/3,7mm ulozony na glgbokosci okolo 1,0m wraz z kablem lokalizacyjnym
RPX 2x0,9 i tasma ostrzegawcza, w tym;

— kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 8J G.652 wciagnigty do rury czarnej z biatym wyréznikiem;

— kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 48] G.652 wciagniety do rury czarnej z niebieskim wyrdznikiem;

— trzecia rura, jednolicie czarna (bez wyr6znika), pozostaje pusta;

2.4. Ogolna charakterystyka projektowanych rozwiazan technicznych

W zwiazku z planowana budowa odcinka drogi gminnej — obwodnicy m. Wrzesnia, konieczne jest
rozwigzanie kolizji z istniejacymi rurociggami, z zachowaniem zapisow Rozporzadzenia Ministra i Gospodarki z
dnia 21.11.2005r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
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Projekt zaktada:

e odstonigcie (odkopanie) rurociggdw;

e Dbadanie stanu technicznego rurociagdéw przy udziale stuzb PERN;
e wymiang izolacji rur produktowych;

e zabezpieczenie rurociaggéw za pomoca rur ochronnych;

e ponowne zasypanie rurociagdéw oraz budowe drogi gminnej;

2.5. Warunki prowadzenia robét

Wszelkie prace w poblizu rurociagéw i bezposrednio na rurociggach naftowych nalezy wykonywaé pod
nadzorem uprawnionego przedstawiciela PERN ,,Przyjazn” S.A.

2.5.1. Prace przygotowawcze

W zakres robot przygotowawczych wchodzi:

e Odhumusowanie pasa prowadzenia robot ziemnych (przed przystgpieniem do wykonywania robot
nastapi przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem rurociagu).

e Oznakowanie stref niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt, pod nadzorem pracownikow PERN istniejace rurociggi DN80O i DN500
zostang zlokalizowane i trwale oznakowane. Glebokie wykopy liniowe i jamiste podlegaja oznakowaniu i
zabezpieczeniu tablicami ostrzegawczymi.

2.5.2. Wykopy, roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy rurociggéw i trwale oznaczy je W terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

e gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy

teren,

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza

teren przylegajacy do wykopu;

e W razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtos¢.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu. Wykopy wykonywa¢ tylko rgcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce we wczesniej wskazane miejsce. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Ziemi¢ wydobywang z wykopu nalezy sktadowaé w
odlegtosci 0,5 - 0,7m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi, zwlaszcza w okresie deszczowym.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ min. D+800mm (D $rednica nominalna rurociagu).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by$ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z prac ziemnych. Przed kazdym wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i
zabezpieczen $cian wykopu.

2.5.3. Zasypanie wykopu
W celu unikniecia uszkodzenia rury oraz powlok izolacyjnych wykop nalezy zasypywaé gruntem nie
zawierajagcym kamieni, odlamkow betonu itp.
Zasypanie wykopow powinno odbywaé si¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. W pierwszym etapie
zasypywania wykopu nalezy wykona¢ zasypke w warstwie ochronnej, ktorej grubo$¢ powinna wynosi¢ co
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najmniej 0,3m ponad wierzch rurociggu. Materialem zasypki w tej warstwie powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni. Material zasypki powinien zosta¢ zaggszczony lekkim sprzgtem do stanu $redniozaggszczonego

e stopien zaggszczenia 1p>0,55

e wskaznik zageszczenia 1s>0,90

W drugim etapie wykop zasypany zostanie do rzednej terenu. Do wypehienia wykopu w drugim etapie
wykorzysta¢ mozna grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, ze jest to grunt mineralny. Za miar¢ wlasciwego
zageszczenia warstwy nadktadu nalezy przyja¢ wskaznik zageszczenia 1s>0,92. Zageszczone warstwy nasypu w
wykopie powinny zosta¢ odebrane geotechnicznie. Zasypki odcinkéw rurociagdw pod projektowanym ukladem
drogowym nalezy wykona¢ rowniez z uwzglednieniem wytycznych, podanych w odpowiednich opracowaniach
branzy drogowe;.

Zageszczone warstwy nasypu w wykopie powinny zosta¢ odebrane geotechnicznie.

3. CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

3.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie przejscia rurociggow pod droga gminng wykonano 2 otwory geotechniczne D17 i D18, do
glebokosci 2,5m ponizej poziomu terenu. W otworach stwierdzono nastepujacy uktad warstw osrodka
gruntowego:

pod warstwa humusu o migzszosci 0,4 m wystepuje piasek sredni, §redniozageszczony (do giebokosci 1,2 m).
Glebiej nawiercono warstwe gliny piaszczystej (do gltgbokosci wykonanych otwordw).

W otworach, do nawierconej glebokosci nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

3.1.1. Posadowienie projektowanych rur ochronnych
W miejscu przejscia ropociggdéw pod droga gminng projektowane rury ochronne na przewodach DN80O i
DN500 posadowione beda na warstwie gruntow spoistych twardoplastycznych, powyzej nawierconego poziomu
wody gruntowej. Warunki prowadzenia robdt beda korzystne w przypadku braku opadéw atmosferycznych lub
roztopow.
Nalezy chroni¢ wykop przed opadami atmosferycznymi. W przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu
gruntu w stanie plastycznym i migkkoplastycznym nalezy go wybrac i zastgpi¢ podsypka piaszczysta zageszczong.

3.2. Wymiana izolacji rurociagow

W zakresie planowanych robét nalezy dokona¢ wymiany izolacji rur przewodowych DN80O i DN500.

W pierwszej kolejnosci projektuje si¢ usunigcie starej izolacji oraz oczyszczenie powierzchni rurociagéw. Po
oczyszczeniu nalezy powiadomi¢ przedstawiciela PERN w celu dokonania oceny stanu $cianek rurociggéow pod
katem ubytkow korozyjnych lub innych uszkodzen.

Nowa izolacj¢ nawojowa o klasie minimum C30 nalezy wykona¢ na dlugosci projektowanych rur
zabezpieczajacych z naddatkiem po 1,5m z kazdej strony.

Wybrany system izolacyjny powinien posiada¢ niezbgdne aprobaty techniczne i by¢ naktadany przez
wyspecjalizowana firme, dysponujaca odpowiednio przeszkolonym personelem, co powinno zosta¢ potwierdzone
w sporzadzonym protokole.

Jezeli podczas prac rury przewodowe odkryte zostang na dluzszych odcinkach i podczas tych prac nastapi
uszkodzenie izolacji, to takze w miejscach uszkodzen izolacje nalezy wymieni¢ lub w jesli to mozliwe naprawic.

Po wykonaniu rob6t nalezy dokona¢ kontroli poprawnos$ci wykonania powloki izolacyjnej za pomoca
poroskopu.

3.3. Konstrukcja projektowanych elementéw zabezpieczenia rurociagow

3.3.1. Okreslenie wymagan stawianych rurze ochronnej
Naprezenia spowodowane cisnieniem zewngtrznym wystepuja w rurociagu utozonym w rzece lub gleboko
pod powierzchnig terenu. Poniewaz w obu przypadkach uzywa si¢ rur grubszych, dlatego praktycznie ci$nienie
zewnetrzne nie wywota naprezen godnych uwagi, nalezy natomiast skontrolowaé napr¢zenia, gdy stosuje si¢ rury
ochronne.
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Zalozenie: rura ulega odksztalceniu pomimo, Ze jest wykonana z materiatu o znacznej wytrzymatosci, totez
dla rur ochronnych bezcelowe jest stosowanie stali o wyzszej wytrzymatosci, gdyz przy przekroczeniu pewnego
ci$nienia zewngtrznego, zwanego ci$nieniem krytycznym, nastgpuje zaklesnigcie rury. Dla tych warunkow, tzn. w
rejonie naprezen elastycznych, ci$nienie krytyczne wynosi:

3E + 1
Pk=

r3

po wstawieniu odnosnych wartosci momentu bezwtadnosci i poprzecznego przekroju rury o promieniu

d
"=3

warto$¢ cisnienia krytycznego -mozna obliczy¢ z rownania:

P, = 2,2E (5)3[kg]
= *x [ — [

k= d/ ‘cm?

roéwnanie powyzsze podaje warto$¢ ciSnienia, przy ktorym nastapi zaklgsnigcie rury (dla stali modut elastycznosci

E=210MPa, a s oznacza grubos$¢ Scianki rury w [cm]). Aby do tego nie dopuscié¢, wstawiamy pigciokrotny

wspotczynnik bezpieczenstwa, czyli rownanie to przeksztatcone w celu obliczenia s otrzyma postac:

P
s=d3 2,55" [cm]

dla rur ochronnych przyjmuje si¢ P, = 1kg/cm? plus ciezar ziemi i pojazdéw. Jezeli rura ochronna jest zakopana
glebiej niz 100 cm, a ziemia dostatecznie zaggszczona, mozna przyja¢ z przesada Py = 2kg/cm? i wowczas ze
wzoru na s rOwnanie praktycznie ma postac:

s =0,0133d[cm]

roOwnania powyzsze s3 wazne, gdy cisnienie jest roztozone réwnomiernie na calym obwodzie rur, przeto dla
wigkszej pewnosci do grubosci $cianki obliczonej z rdwnania powyzszego nalezy dodaé¢ 20 do 50% w zaleznosci
od warunkow lokalnych, a takze ze wzgledu na zwigkszone mozliwosci korozji, mimo Ze rura ochronna jest
izolowana.

3.3.2. Dobér rur ochronnych
Dobér rur przeprowadzono na podstawie normy PN-EN 1SO 3183:2013-05 - Przemyst naftowy i gazowniczy
- Rury stalowe do rurociaggowych systemow transportowych.

3.3.3. Zabezpieczenie rurociagéw DN800 i DN500 pod projektowana droga gminna

3.3.3.1. Informacje ogdlne
Projektowana droga gminna (obwodnica m. Wrzesnia) krzyzuje si¢ z istniejgcymi rurociggami paliwowymi:
DNB800 i DN500. Aby umozliwi¢ budowe w/w drogi konieczne jest wykonanie zabezpieczenia istniejacych
rurociaggdw paliwowych rurami ochronnymi wychodzacymi na odlegtos¢ min. 5,0 m poza krawedzie
projektowanej drogi.

3.3.3.2. Doboér rury ochronnej dla rury przewodowej DN500
Zgodnie z przepisami i wymaganiami rura ochronna musi by¢ wicksza minimum o 200mm od rury
przewodowej. Zatem minimalna $rednica rury ochronnej wynosi DZ 762 x grubo$¢ Scianki. Grubos$¢ $cianki
obliczamy ze wzoru:
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$=0,0133d [cm],
§=0,0133x 76,2 [cm] =1,01cm

Do tej wartosci, zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie dodajemy 20%, jako margines bezpieczenstwa
(uwzgledniamy korozj¢, warunki gruntowe, inne ). Zatem grubo$¢ $cianki rury ochronnej powinna wynosic:

s=1,01 +(20% x 1,01)[cm] = I,2cm = 12mm

Rura ochronna powinna posiada¢ parametry:

e DZ762x12,5mm;

e oznaczenie: S 762x12,5mm r2 L 245 NB;

e koncowki rur ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 9761:1996, zabezpieczone przez pomalowanie, z
naktadkami zabezpieczajacymi;

e rury nie mogg posiada¢ zanieczyszczen wewnetrznych;

3.3.3.3. Przygotowanie rury ochronnej DN750

Odcinek rury stalowej o srednicy zewnetrznej 762 x 12,5 mm, o dlugosci L = 30,0m, nalezy rozcia¢ wzdluz
na dwie rowne czgsci. Linie ciecia muszg by¢ proste i powinny przebiega¢ réwnolegle. Krawedzie rur po
przecigciu nalezy zukosowac jak dla spoiny V i oczySci¢ z izolacji fabrycznej na szeroko$ci 10 cm. Do jednej z
polowek nalezy przyspawac spoing pachwinows plaskownik stalowy, ktory bedzie pomocny w zestawianiu i
centrowaniu obu polowek rury. W ten sposob nalezy przygotowaé 5 sztuk odcinkéw w/w rury, ktore potgczone
spoinami doczolowymi beda stanowity rurg ochronng dlugosci L = 30,0m.

Dla zmontowania rury ochronnej DN 750 odcinkéw tych bedzie: (6 m x 5 odcinkéw = 30 m). Sumarycznie
uzyskujemy dtugos¢ catkowita L = 30,0m.

W celu wykonania operacji natozenia rury ochronnej na istniejacy rurociag paliwowy DN500 nalezy odkopaé
recznie rurocigg paliwowy w taki sposob, aby zapewni¢ dostateczny dostgp w celu natozenia ptéz dystansowych i
elementow rury ochronnej. W zwiazku z tym w obrebie uktadu drogowego nalezy:
odkopa¢ rurociag recznie (fragmentami) na odcinku krzyzujacym sie z projektowang drogg gminng na dtugosci
okoto 35,0m. Maksymalne odcinki odkryte w danym czasie mogg mie¢ dtugo$¢ 10,0m. Odkopany przewod
paliwowy podwiesi¢ stosujac podciagi opasujace rurociag lub stosujac odpowiednie podparcia w odstepach co 2,0
m. Po wykonaniu podwieszenia lub podparcia odcinek rurociggu nalezy podkopaé¢ od spodu w taki sposdb aby
powstata szczelina umozliwiajgca natozenie ptéz dystansowych i segmentu rury ochronnej o dtugosci 6,0m.
Odkopany odcinek rurociggu powinien zostaé poddany ogledzinom stanu technicznego przy udziale
uprawnionego przedstawiciela PERN "Przyjazn" S.A. Po dokonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do
montazu ptdz centrujacych z polietylenu PEHD. Ptozy powinny zosta¢ zatozone co 1,5m, w miejscu zakonczenia
rury ochronnej nalezy zatozy¢ dwie ptozy obok siebie. Po zatozeniu ptdéz mozna przystapi¢ do wsunigcia pod
rurociag wczesniej przygotowanej potdwki rury ochronnej. Podczas wktadania pod rurociag dolnej potéwki rury
ochronnej nalezy przetozy¢ podciagi podtrzymujace pod dolng potéwka rury ochronnej tak, aby nie nastapito
osunigcie si¢ rurociggu. W dalszej kolejno$ci mozna przystapi¢ do nalozenia gornej potowki rury ochronne;j.
Miedzy plozami a $ciankg rury ochronnej, w miejscu gdzie bedzie wykonana spoina tgczaca obie potowki nalezy
umiesci¢ wktadke z materiatu niepalnego, izolujacego cieplnie, szerokosci 20cm, grubosci 4mm, w celu
zabezpieczenia pléz oraz izolacji na rurociggu przed wpltywem temperatury podczas spawania potowek rury
ochronnej. Wktladke izolacji termicznej nalezy wcisna¢ pomigdzy plozy a $cianke rury ochronnej. Obie potowki
rury ochronnej nalezy wycentrowa¢ i pospawac¢ spoinami punktowymi. Nastgpnie polowki rury ostonowej nalezy
pospawac spoing ciagla.

Po zalozeniu 6-cio metrowego odcinka rury ochronnej na rurociag paliwowy nalezy przystapi¢ do montazu
nastgpnego segmentu rury ochronnej, wykonujac wyzej opisane czynnosci w ten sam sposob.

Poszczegodlne odcinki natozonej rury ochronnej nalezy polaczy¢ spoinami doczotowymi.

Przestrzen migdzy rurociggiem a koncami rury ochronnej nalezy uszczelni¢ za pomoca systemu potrojnego
uszczelnienia (pianka + masa uszczelniajaca + rekaw termokurczliwy).

Miejsca taczen rury ochronnej nalezy zaizolowa¢ tasma antykorozyjng z polietylenu klasy C wg normy DIN
30672.
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Po ukonczeniu prac nad zabezpieczeniem rurociggu nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna rury
ochronnej i zgtosi¢ wykonane prace do odbioru.

Nalezy zapewni¢ i wykona¢ badanie szczelno$ci rury ochronnej poprzez wykonanie podci$nieniowej proby
szczelnosci, na cisnienie od 0,1 do 0,2 bar.

Po dokonaniu odbioru zabezpieczenia rurociggu paliwowego rura ochronng przez przedstawiciela PERN
»Przyjazn” S.A. zabezpieczony rurocigg mozna zasypac.

3.3.3.4. Dobodr rury ochronnej dla rury przewodowej 820x9mm
Zgodnie z przepisami i wymaganiami rura ochronna musi by¢ wigksza minimum o 200mm od rury
przewodowej. Zatem minimalna $rednica rury ochronnej wynosi DZ 1016 x grubo$¢ $cianki. Grubo$é Scianki
obliczamy ze wzoru:

$=0,0133d [cm],
§=0,0133 x 101,6 [cm] = 1,35cm

Do tej wartosci, zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie dodajemy 20%, jako margines bezpieczenstwa
(uwzgledniamy korozjg, warunki gruntowe, inne ). Zatem grubo$¢ $cianki rury ochronnej powinna wynosié:

§=1,35+(20% x 1,35) [cm] = 1,62cm = 16mm

Rura ochronna powinna posiada¢ parametry:

e DZ1016 x 16 mm;

e oznaczenie: S 1016x16mm r2 L 245 NB;

e koncowki rur ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 9761:1996, zabezpieczone przez pomalowanie, z
naktadkami zabezpieczajacymi;

e rury nie mogg posiada¢ zanieczyszczen wewnetrznych;

3.3.3.5. Przygotowanie rury ochronnej DN1000

Odcinek rury stalowej o $rednicy zewngtrznej 1016 X 16 mm, o dtugosci L = 30,0m nalezy rozcig¢ wzdtuz na
dwie rowne czesci. Linie cigcia muszg by¢ proste i powinny przebiega¢ rownolegle. Krawedzie rur po przecigciu
nalezy zukosowac jak dla spoiny V i oczysci¢ z izolacji fabrycznej na szeroko$ci 10 cm. Do jednej z potdwek
nalezy przyspawac spoing pachwinowa ptaskownik stalowy, ktory bedzie pomocny w zestawianiu i centrowaniu
obu potowek rury. W ten sposéb nalezy przygotowac 5 sztuk odcinkéw w/w rury, ktore polaczone spoinami
doczotowymi bedg stanowity rur¢ ochronng dtugosci L = 30,0 m.

Dla zmontowania rury ochronnej DN 750 odcinkow tych bedzie: (6 m x 5 odcinkéw L = 30,0m). Sumarycznie
uzyskujemy dhugos¢ catkowita L = 30,0m.

Dalsze czynno$ci montazowe nalezy wykona¢ analogicznie jak dla rury ochronnej DN750 wg p. 3.2.3.3.

3.3.4. Stupki oznacznikowe
Przej$cia rurociagow pod droga gminng nalezy oznakowaé. Do oznakowania wykorzystano stupki
oznacznikowe, zlokalizowane przy zakonczeniach rur ostonowych, w odleglosci 1,0m od osi rurociagu.
Usytuowanie stupkéw pokazano na planie sytuacyjnym (rys nr 02).

3.4. Wytyczne wykonania robot

Przed przystapieniem do realizacji przebudowy rurociagu Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i
uzgodnienia z Operatorem rurociagu planu BIOZ, projektu organizacji budowy wraz z harmonogramem
poszczegblnych etapéw prac. Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania robdt w bezposrednim sgsiedztwie
rurociaggdw czynnych wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PERN ,,Przyjazn” S.A.

Montaz rur ochronnych na rurociggach DN800 i DN500 wykonywane bedzie we wczesniej wykonanych
wykopach liniowych.

Wykopy liniowe, umocnione, o glebokosci okoto 1,4 — 2,0m wykonane zostang rgcznie z uwagi na
konieczno$¢ odkrycia rurociagéw istniejacych. W przypadku stwierdzenia wystgpowania w podlozu gruntow
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stabonos$nych lub spoistych plastycznych, nalezy grunt wybrac i zastapi¢ go podsypka piaskowo-zwirowa (min.
20cm) zageszczong.

UloZone rury ochronne nalezy zasypac¢ starannie zaggszczajac po bokach i lekko nad rurami. Docelowo rury
zasypane bgdg do spodu projektowanych nasypow drogowych oraz do poziomu istniejagcego i projektowanego
terenu.

W przypadku koniecznosci przejazdu podczas budowy nad rurami (prostopadle) nalezy uzyska¢ minimalne
wymagane przekrycie pod drogami wynoszace 1,50m oraz dodatkowo zabezpieczy¢ powierzchni¢ przejazdu
betonowymi ptytami drogowymi.

Nie nalezy jezdzi¢ po rurociggach i rurach ochronnych wzdhiz w odlegtos$ci mniejszej niz 3,0m.

3.5. Wymagania dotyczgce robét budowalno-montazowych

Wykonawca zabezpieczenia rurociggu przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do przedstawienia i

uzgodnienia w PERN ,,Przyjazn" S.A. :

e wszystkich dokumentow i certyfikatu zgodnie z PN-EN 729-1 - PN-EN 729-2, uprawnien nadzoru
spawalniczego wg PN-EN 719/640/ i $wiadectwa spawaczy wg PN-EN 287-1 celem dopuszczenia do
prac;

e technologii spawania (WPS-wg PN-EN 288-2 i PN-EN 288-9)

3.6. Spawanie rur ochronnych

Rury ochronne powinny by¢ wykonane wg wymiar6w podanych na rysunkach. Wszystkie zmiany w
dokumentacji powinny by¢ uzgodnione z projektantem. Cigcie materiatdw moze by¢ wykonywane mechanicznie
lub termicznie. Brzegom nalezy nada¢ ksztalt za pomoca obrobki mechanicznej. Dopuszcza si¢ przygotowanie
brzegdw metodami termicznymi o ile pozwala na to tolerancja i wymogi gtadkos$ci. Przygotowanie brzegdéw wg
PN-EN 29692. Krawedzie nalezy po cig¢ciu oczysci¢ z zadr i nadlewoéw. Kontrole gtadko$ci nalezy przeprowadzi¢
metodg wzrokowa pordwnania powierzchni detali z wzorcami gladko$ci. Spawanie odcinkéw rur ochronnych
nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania. Poziom jakosci spoin D wg PN-EN 25817.

Kontrola robot spawalniczych powinna polegac na:

e sprawdzeniu czy wymiary konstrukcji spawanej sg zgodne z rysunkami lub normami;

e ogledzinach zewnetrznych polaczen spawanych (poddanych gotym okiem) czy dotrzymane sg wymagania

okreslone w warunkach technicznych;
e badaniach wizualnych wg PN-EN 970 w zakresie 100% ztaczy obwodowych;

3.7. Badania nieniszczace spoin

Wszystkie ztacza spawane (100%) rury ochronnej nalezy podda¢ badaniom wizualnym (VT) zgodnie z norma
PN-EN 970:1999/Ap1:2003, PN-EN 13018:2004, zatacznika E normy PN-12732:2004 oraz uzgodnionymi przez
stuzby spawalnicze operatora rurociagu procedurami i lub instrukcjami Wykonawcy badan. Po pozytywnym
wyniku badan wizualnych 100% zlaczy spawanych podda¢ badaniom penetracyjnym (PT).

Badania penetracyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm oraz uzgodnionymi przez
stuzby spawalnicze operatora rurociggu procedurami i/lub instrukcjami.

3.8. Zabezpieczenie rur ochronnych przed korozja

Na projektowanych rurach ochronnych rurociggéw paliwowych przewidziano bierng ochrong antykorozyjng
w postaci izolacji nawojowej o klasie minimum C30 wg PN-EN 12068 oraz DIN 30672.

Po wykonaniu robot nalezy dokona¢ kontroli poprawnosci wykonania powloki izolacyjnej za pomoca
poroskopu.

3.9. Polaczenie przewodow elektrycznych do rurociagow

Istniejace rurociagi posiadaja czynng ochrong katodowa zapewniong przez stacj¢ ochrony katodowe;.

W celu zagwarantowania mozliwosci przeprowadzenia pomiardw potencjatu elektrycznego zaprojektowano
montaz w bezposrednim sasiedztwie przejscia rurociggow pod uktadem drogowym stupka kontrolno-
pomiarowego (1 szt.). Lokalizacja stupka wg rysunku 02 Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Budowa ukfadu drogowego wraz z niezbedna infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia fgczacego
“ droge krajowa nr 15 z drogg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia
12



Potaczenia przewodow elektrycznych do rurociggdw ropy proponuje si¢ wykona¢ metoda PIN BRAZING.

Metoda PIN BRAZING - etapy przylaczenia:

e wyciecie w powloce izolacyjnej rurociaggu odpowiednio duzego otworu i usuni¢cie resztek powtoki do
gotego metalu — mozna postuzy¢ si¢ odpowiednim szablonem;

e doktadne oczyszczenie metalu podtoza;

e przygotowanie oczka koncowki kablowej: natozenie koncowki na kabel i dokladne zaci$nigcie jej na
przewodzie z uzyciem odpowiedniego narzedzia;

e podlaczenie przewodu powrotnego do metalu podtoza;

e umieszczenie kotka wraz z ochronnym pier$cieniem ceramicznym w gltowicy pistoletu;

e wlgczenie urzadzenia zasilajaco-kontrolnego;

e docisnigcie kotka z pier§cieniem do koncowki kablowej i podtoza (w metodzie bezpos$rednie;j);

e wyzwolenie tuku elektrycznego;

e odczekanie do momentu wystygnigcie koncowki;

e odbicie pozostatej czesci kotka, staranne oczyszczenie powierzchni metalu;

e wykonanie testow sprawdzajacych, przewidzianych procedura kontroli polaczenia;

e wykonanie zgodnie z odr¢bna procedura powtoki izolacyjnej i zabezpieczenie przewodow elektrycznych
przed uszkodzeniem mechanicznym — czynnosci te powinny by¢ wykonane bezposrednio po wykonaniu
przylacza, poniewaz miejsce to jest wrazliwe na szkodliwe oddziatywanie srodowiska atmosferycznego i
w przypadku wystapienia na powierzchni produktéw korozji (co ma miejsce juz po kilku godzinach)
ztacze musi by¢ zlikwidowane, a wszystkie czynno$ci powtdrzone.

Przy wykonaniu przytacza procedura musi obejmowaé nastepujace etapy podlegajace nadzorowi:

e usuni¢cie fragmentu izolacji odkopanego lub jeszcze nie zasypanego rurociagu, a nastepnie oczyszczenie
powierzchni rurociggu (do klasy Sa 2,5 lub St3) — zapis o stanie czysto$ci powierzchni;

e wykonanie przytacza koncowki z kablem do rurociagu (najczesciej sposobem bezposrednim) — zapis o
trwalo$ci mechanicznej potaczenia;

e ponowne oczyszczenie podioza i koncowki kablowej — zapis o jakosci przygotowanej powierzchni pod
natozenie powloki;

e wykonanie powloki izolacyjnej nad przylaczem przy uzyciu odpowiedniego zestawu izolacyjnego wraz z
wykonaniem testow jakosciowych — zapis z pomiar6w szczelnosci za pomocg poroskopu iskrowego;

e doprowadzenie przewodéw do punktu pomiarowego - zapis z pomiardow elektrycznych zlacza.
Podtaczenie przewoddéw w stupku nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta stupka pomiarowego;

Przed zasypaniem rurociggéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci powtok poroskopem
iskrowym rury przewodowej, a po zatozeniu i zaizolowaniu rur ochronnych réwniez tych ostatnich.

Przeprowadzi¢ badanie potencjatu rur przewodowych i rur ochronnych, po zasypaniu rurociagow.

Dopuszcza si¢ potaczenie kotkoéw od kabli ochrony katodowej do rur produktowych z wykorzystaniem innej
uznanej technologii przez uprawniony personel.

3.10. Zabezpieczenie linii Swiatlowodowe;j

Skrzyzowanie istniejacej linii $wiattowodowej z projektowang drogg gminng poprowadzone zostanie z
zastosowaniem ponizszych zasad:

e linia $wiattowodowa krzyzowac si¢ bedzie z projektowanym uktadem drogowym pod katem >45°;

e glebokos¢ ulozenia rur ostonowych linii $wiattowodowej pod jezdnig powinna spelia¢ zatozenie, aby

pokrycie gruntem bylo nie mniejsze niz 1,1m od goérnej powierzchni rur ostonowych;

e linia $wiattowodowa zlokalizowana zostanie co najmniej 0,5m pod dnem rowdéw odwadniajacych;

Istniejaca linia $wiattowodowa w stanie obecnym zabezpieczona jest rurami ostonowymi HDPE40/3,7.
Ponadto planuje si¢ wykonanie dodatkowego zabezpieczenia linii $wiattowodowej pod projektowang droga
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gminng w postaci rury ochronnej dwudzielnej HDPE160/9,5, w ktéra wlozona zostanie kanalizacja wtorna w
postaci trzech rur HDPE40/3,7.

Ponad rurg ochronng HDPE160/9,5 ulozona zostanie zabezpieczajaca taéma ochronna, a na koncach
projektowanej rury ochronnej HDPE160/9,5 umieszczone zostang stupki oznacznikowe.

Dodatkowo réwnolegle do istniejacej linii $wiattowodowej pod projektowana droga gminng nalezy wykonac,
rezerwowy przepust o dlugosci 29,0m, sktadajacy si¢ z 3 rur HDPE40/3,7, w ostonie z rury grubosciennej
HDPE125/7,1. Dodatkowy przepust obustronnie nalezy zakonczy¢ zasobnikami ztagczowymi.

3.11. Warunki techniczne budowy i odbioru

Podczas dokonywania montazu rur ochronnych nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w aktach
normatywnych i prawnych oraz w szczegdlowych instrukcjach budowy obowigzujacych w przedsigbiorstwach
budowlanych i eksploatacyjnych. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach
instytucji opiniujacych projekt.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez wykona¢ oraz zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej nastepujace protokoty:

e Protokoty z wykonania i badania przylaczen kabli do rurociagu (przed zasypaniem), wymagany poziom 2
kompetencji wykonawcoéw zgodnie z norma PN-EN 15257:2008;

e Protokoty z pomiar6w potencjatéow i rezystancji przejsécia statych elektrod odniesienia, wymagany poziom
2 kompetencji wykonawcow zgodnie z normg PN-EN 15257:2008;

e Deklaracje zgodnosci, atesty, $wiadectwa odbioru stosowanych materialow, elementow i urzadzen (tj.
elektrod odniesienia, kabli, stupkéw pomiarowych, materiatdw izolacyjnych itp.)

e Protoko6t z badania odizolowania od rurociggu stalowych rur ochronnych / ostonowych (po montazu),
wymagany poziom 2 kompetencji wykonawcow zgodnie z norma PN-EN 15257:2008;

3.12. Uwagi dodatkowe

Droga gminna (obwodnica m. Wrzeénia) jest drogg projektowana, ktorej projektowane rzedne sa wyniesione
ponad istniejacy teren na wysoko$¢ srednio okoto 0,5-1,0 m, co wynika z zalgczonych rysunkow. Przykrycie
istniejacych rurociggéw nie zmniejszy si¢ wiec, ale zdecydowanie zwigkszy. Lokalizacja stupka kontrolno-
pomiarowego zaprojektowana zostata w liniach rozgraniczajacych inwestycji.

4. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Rozwiazania projektowe majace zapewni¢ prawidtowe warunki ochrony srodowiska:

e zainstalowanie rur ochronnych na skrzyzowaniu rurociggow z droga gminna;

e zastosowanie nowoczesnej izolacji antykorozyjnej podnoszacej trwalos¢ rur ochronnych w celu
uniknigcia awarii;

e zastosowanie ochrony katodowej dla wyeliminowania korozji elektrochemicznej;

e transport i wszystkie prace zwigzane z pracami na czynnym rurociggu powinny odbywaé sie w
Wwyznaczonym pasie montazowym;

e odpady technologiczne, takie jak: Scinki rur, resztki elektrod, widry z ukosowania, odpady metalowe itp.
powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych przez Wykonawce miejscach i wywozone na ztomowiska;

e odpady budowlane, takie jak: nieuzyty zwir, piasek, zuzel musza by¢ wywiezione na odpowiednie
wysypiska;

e niedopuszczalne sa wycieki smarow i materialow pednych sprzetu do gleby i wszelkich zbiornikow
wodnych;

Obostrzenia wykonawcze:

e przy realizacji rob6t budowlano - montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego, rownowagi ekologicznej, warunkow glebowych itp.
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e wykonawca realizujacy roboty liniowe przy rurociggu jest odpowiedzialny za przestrzeganie rozwigzan
projektowych zwigzanych z ochrong $rodowiska, oraz obowigzujacego prawa panstwowego i umow
miedzynarodowych zwigzanych z ochrong srodowiska;

e realizacja robot budowlano - montazowych, przemieszczenia si¢ maszyn budowlanych i $rodkow
transportowych w innych miejscach niz okreslono to w projekcie jest zabronione;

e humus znajdujacy si¢ w strefie wykopu nalezy przed rozpoczeciem zasadniczych robdt ziemnych zdjaé

e zdjecie, przemieszczenie, przechowywanie i ponowne naniesienie humusu nalezy wykona¢ metodami
wykluczajacymi obnizenie jego jakosci i mozliwosci powstania ubytkow ilosciowych

e po zakonczeniu zasadniczych robdt wykonawca zobowiazany jest do likwidacji prowizorycznych drog
montazowych itp.

Rurociag w czgsci liniowej jest instalacja, ktora nie powoduje powstawania stref zagrozenia wybuchem.

5. WARUNKI BHP i PPOZ

W czasie wykonywania robot budowalnych i montazowych obowiazuje przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.
Prace niebezpieczne pozarowo nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni przej$¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz., zakonczone egzaminem kontrolnym. Pracownicy musza by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochronny. Do pracy moga by¢ dopuszczone tylko te
narzgdzia, urzadzenia, maszyny, odziez ochronna i kazde stanowisko pracy, ktére zostatlo sprawdzone i
zaopiniowane pozytywnie przez inspektora BHP.

Za wlasciwg organizacje pracy pod wzgledem BHP i ppoz. odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. INFORMACJA BIOZ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,
okre$lajaca zagrozenia, jakie mogg powsta¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych podczas zabezpieczenia
rurociggu wysokiego ci$nienia DN 800 i DN 500, w zwigzku z budowsg drogi gminnej (obwodnicy m. Wrze$nia).
Podstawe sporzadzenia informacji stanowia:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003r.)

6.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres i kolejno$¢ podstawowych robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

e Instrukcja i szkolenie pracownikow na miejscu pracy przez osob¢ odpowiedzialng za wykonanie prac;

e  Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc montazowo-spawalniczych;

e Przygotowanie i zagospodarowanie placu robot;

e Rozstawienie sprzetu; montazowego, BHP i ochrony p-poz oraz potrzebnych materialow;

e Wykonanie robot ziemnych;

e Wymiana izolacji rur produktowych;

e Wykonanie zabezpieczenia rurociggu;

e Zaizolowanie elementéw zabezpieczenia podlegajacych zasypaniu;

e \Wykonanie niezbednych badan i préob;

e Wykonanie prac budowlanych i porzadkowych;

e Przywrdcenie terenu do stanu poczatkowego;

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejace rurociagi ,,Przyjazn” DN80O0 i DN500.
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6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zadania wigze si¢ z wykonaniem rob6t budowlanych, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami
zagospodarowania dziatki lub terenu:

e czynne rurociagi

e wykopy

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

e wykonywanie robot w pobliZzu czynnego rurociagu paliwowego - zagrozenia wynikajace z
wykonywania robot w obrebie stref zagrozenia wybuchem oraz w poblizu rurociggdéw i urzadzen
pracujacych pod wysokim ci$nieniem do 6,3 MPa; w razie uszkodzenia istniejacej instalacji rurociggowe;j
podczas robot ziemnych na terenie dziatki zachodzi mozliwos¢ zaptonu paliwa oraz mozliwo$¢ urazow
mechanicznych spowodowanych gwalttownym wyplywem paliwa z rurociggu paliwowego.

e wykonywanie wykopow - w trakcie wykonywania wykopow o glebokosci przekraczajacej 2,0 m w
poblizu czynnego rurociggu paliwowego istnieje zagrozenie osunigcia si¢ $cian wykopu i przysypania
0sOb przebywajacych w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu w wyniku czego
mogg powstac urazy zwigzane z upadkiem;

e wykonywanie robét spawalniczych na czynnym rurociagu paliwowym - przy wykonywaniu
podiaczen nowoprojektowanego uktadu w rejonie rurociggu paliwowego zachodzi zagrozenie przepalenia
$cianki rurociagu i jego rozerwanie; prace te moga by¢ wykonywane  wylacznie przez  firmy
posiadajace odpowiednie certyfikaty i osoby przeszkolone w tym zakresie.

6.5. Wskazanie sposobu prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opisujagcego wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okreslajacego
zasady zapobiegania im. W szczegdlno$ci nalezy przeprowadzi¢ instruktarz wykonania robét stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktdérymi sg:

e wykonywanie robét w poblizu czynnego rurociggu paliwowego oraz robo6t spawalniczych na
czynnym rurociagu paliwowym - roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodniona z operatorem
rurociggu instrukcjg technologiczng prowadzenia robdt budowlano-montazowych w  sgsiedztwie
czynnych rurociaggéw paliwowych.

6.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e wykonywanie rob6t w poblizu czynnego rurociagu paliwowego oraz robét spawalniczych na

czynnym rurociagu paliwowym - wykonawca prac powinien uzgodni¢ doktadny termin wykonania prac
budowlano-montazowych z Operatorem Rurociggu Paliwowego. Ze wzglgdu na prowadzenie prac w
strefie czynnego rurociggu paliwowego wysokiego ci$nienia wykonawca prac musi wystapi¢ do
operatora rurociggu o zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami. Poniewaz wykonanie
podiaczen do czynnego rurociggu paliwowego s3 pracami niebezpiecznymi wykonawca robdt
zobowigzany jest do uzgodnienia pelnej dokumentacji na prace niebezpieczne zgodnie z procedura
obowiazujaca u operatora rurociggu. Ponadto wykonawca powinien przed przystgpieniem do prac
opracowac¢ i uzgodni¢ z operatorem rurociagu "Instrukcje technologiczng prowadzenia robot budowlano-
montazowych w sasiedztwie czynnych rurociagéw paliwowych", ktéra powinna zawierac:

Budowa uktadu drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia tagczacego
“ droge krajowa nr 15 z drogg krajowa nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia
16



zakres 1 sposob wykonywanych prac;

harmonogram prowadzenia robot;

instrukcje zabezpieczenia obiektow podczas prowadzenia prac na czynnych rurociagach;
wykaz narzedzi i sprzetu;

wykaz sprzetu p-poz;

sposob kompleksowego zabezpieczenia tacznosci;

warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi;

V.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

01. Plan orientacyjny

02. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

03. Przejscie rurociggow pod drogg gminng - przekroje
04. Schemat elektryczny instalacji ochrony katodowej
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