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obrzeze betonowe
8x30cm na podsypce
cemenfowo-piaskowej
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umocnienie powierzchni
skarp i dna rowu
TYP |

0§ przepus

obrzeze befonowe
8x30cm na podsypce
cemenftowo-piaskowej

kraweznik betonowy
20x30x100cm na tawie
z betonu C12/15

PRZEKROJ PODLUZNY C-C

SCHEMAT ZARUROWAN ROWOW DROGOWYCH POD ZJAZDAMI Z18-Z34

TABELA ZBIORCZA ZARUROWAN ROWOW

POD ZJAZDAMI:

SKALA

1:100

S K A I_ A 1 . 1 O O nazwa Lp L1 L2 L3 Lu ip iz gz rz. wl rz. wy oparcie
. (5]
przepustu przeszkada km draglgtowne] [° ] i [m] [m] [m] [m] [m] 1%] 1%] m]  mnpm]limnpm]| kontrukeji
— Z-18 Zjazd indywidualny 1+710,50 90 50 14,50 5.20 1,10¢1,10 | 1,00¢1,00 | _ 2,00 070 |wgb.drog.| 080 | 105.40 | 10530 | kraweznik
B A Z-19 Zjazd indywidualny 1+740,50 90 50 16,00 7.10 1,10¢1,10 | 1,0041,00 | 2,00 060 |[wgb.drog.| 0,70 | 10540 | 10530 | kraweznik
obrzete betonowe obrzete betonowe 7ot T T 5, T T T N T
- azd indywidualny . - ! . s . , ! i wg b. drog. : . . rawezni
8x30cm na podsypce 8x30cm na podsypce z22 Zjazd indywidualny 14964,50 90 50 14,00 | 560 1,10+1,10 | 1,00+1,00 | 2,00 070 |wgb.drog.| 040 | 10515 | 10505 | kraweznik
cementowo-piaskowej , Lo, L, L1 , Lo, s, cementowo-piaskowej Z-23 Zjazd indywidualny 2+307,00 90 80 14,00 5,70 1,10+1,10 1,00+1,00 2,00 0,70 |wgb.drog.| 0,40 104,80 | 104,70 kraweznik
o ' . = o ' . Z-24 Ziazd indywidualny 2+307.00 90 50 14,00 570 1104110 | 1,0041,00 | _ 2,00 070 |wgb.drog.| 040 | 104.80 | 104,70 | kraweznik
umocnienie_powierzchni |§ umocnienie powierzchni 225 Ziazd indywidualny 2+465,00 90 50 14,00 570 1,1041,00 | 1,0041,00 | _ 2,00 070 |wgb.drog.| 030 | 10570 | 105,60 | kraweznik
skarp i dna rowu N A skarp i dna rowu Z-26 Zjazd indywidualny 2+465,00 90 60 14,00 5,70 1,20+1,10 1,00+1,00 2,00 0,70 |wgh.drog.| 0,30 105,70 105,60 kraweznik
g z-27 Zjazd indywidualny 2+491,50 90 60 14,00 5,70 1,20+1,10 | 1,00+1,00 | _ 2,00 070 |[wgb.drog.| 030 | 105.85 | 10575 | kraweznik
\g| 5 . Z-28 Ziazd indywidualny 2+502.50 90 60 13,50 5.70 1104110 | 1,0041,00 | _ 2,00 070 |wgb.drog.] 0.0 | 10595 | 10585 | kraweznik
e ~ e Z-29 Ziazd indywidualny 3+895.00 90 60 15,00 500 1,00+1,00 | 1,00+1,00 | 2,00 070 |wgb.drog.| 1,00 | 108.95 | 108,85 | kraweznik
P T | . | Z:30 Zjazd indywidualny 3+933,00 90 60 15,00 5,00 1,00+1,00 | 1,00+1,00 | _ 2,00 070 |wgb.drog.| 1,00 | 109.00 | 108,00 | kraweznik
f LT RUEE v| Z-31 Ziazd indywidualny 4+574,00 85 50 15,00 5,60 1,90+1,20 | 1,00+1,00 | 2,00 070 [wgb.drog.| 0,50 | 109.45 | 109,30 | kraweznik
v v v ANNN v v v v o
el e O I 732 Sciezka rowerowa g;‘ﬁgig 50 60 | 1200 | 420 0.80+0.80 | 1,0041,00 | 2,00 0.80 |wgb.drog.| 040 | 11190 | 111,80 | kraweznik
el w P AR T
VAR v bttt z33 Sciezka rowerowa T 80 60 | 1450 | 7.00 0.60+0,50 | 1,00+1,00| 2,00 200 |wgb.drog.| 030 | 11385 | 11355 | kraweznik
| A S ANANA = INNRRH AN DG NR 412533P ' ' e i ' ' : : -
. 0+092,50 i
: L Ly Lp Ll‘éw | Z-34 Sciezka rowerowa DG NR 412533P 80 60 15,00 7,50 0,60+0,90 1,00+1,00 2,00 1,90 |wgb.drog.| 0,30 113,85 113,55 kraweznik

przydrozny

kraweznik betonowy 20x30x100cm
B na tawie z betonu C12/15 - oparcie
konstrukcji w przypadku lokalizagji
pod zjazdem

kraweznik befonowy 20x30x100cm
na tawie z betonu C12/15 - oparcie
konstrukcji w przypadku lokalizacji
pod zjazdem

IA nawierzchnia wg opracowania branzy drogowej
mieszanka zwir. - piask. 0-45mm, zageszczona do
Is20,95 grubosci min. 30cm

konstrukcja zarurowania z rury HDPE, spiralnie karbowanej

fundament kruszywowy z mieszanki zwir.
- piask. 0-45mm, zageszczonej do

tred0t @ruibas pio kifrap | Garoe a10- amedazpol. 750g/m’

geosiatka dwukierunkowo rozc. - masa pow. 220g/m’

grunt rodzimy

UMOCNIENIE SKARP | DNA:

kostka kamienna

podbudowa z befonu C16/20 gr. 10cm

WARTOSCI ZESTAWIONE W TABELI ZBIORCZEJ:

o - kat skrzyzowania osi zarurowania z osig przeszkody
?, - Srednica zarurowania

Ly - dtugosS¢ przewodu zarurowania

Ly - szeroko$t nawierzchni nad zarurowaniem (*)

L, - szeroko$t poboczy nad zarurowaniem ()

L3 - szerokoSC pasdw zieleni nad zarurowaniem ()

Ly - dtugo$¢ umocnienia w obrebie wlotu i wylotu

in - pochylenie przewodu zarurowania

iz - pochylenie nawierzchni przeszkody

0z - grubo$¢ zasypki ponad przewodem zarurowania

rz. wl - rzedna wlotu
rz. wy - rzedna wylotu

(%) wartoSci mierzone po osi zarurowania

UWAGA:

1. Schemat zarurowania pod zjazdem rozpatrywat
tacznie z rysunkiem planu sytfuacyjno -
wysokoSciowego.

2. W celu okreSlenia gruboSci zasypki g, dla
zarurowania pod zjazdem zatozono grubost
nawierzchni 35cm.

3. W przypadku matej gtebokoSci rowdw dopuszcza
sie zmniejszenie wartoSci grubosci zasypki g; pod
warunkiem, ze przewdd zarurowania potozony jest
ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
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