Klasa drogi - Z

voiokmin PRZEKROJ NORMALNY 3-3 osa crogi - PRZEKROJ NORMALNY 8-8 Kasa drogi - PRZEKROJ NORMALNY 10-10 Vocao kv PRZEKROJ NORMALNY 12-12
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Grupa no$nosci podtoza - G4 obwodnica Kategoria ruchu - KR4 obwodnica Kategoria ruchu - KR4 obwodnica Kategoria ruchu - KR5 droga krajowa nr 15
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mieszanka z kruszyw niezwigzanych 0/31,5| gr.10cm mieszanka z kruszyw niezwigzanych 0/31,5 gr.10cm mieszanka z kruszyw niezwiazanych 0/31,5] gr.10cm ka-kc. Kraweznik kamienny ’rrapezowy .
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[ 1 I I \ / e I 6a. Kraweznik granitowy drogowy
O,ZI-O , 0,40|/ r T - —l LIJ I I L 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
5 warstwa Scieralna z gr. 4cm warstwa Scieralna z kostki granitowej 8/11 | gr. 8cm warstwa Scieralna z SMA 11 | gr. 4cm r. 5cm i tawie betonowej z oporem
T i warstwa wiazaga 2 AC 16 W [gr. Gom podsypka cementowo - paskowa 4 gr. 3om warsiva iggaca 2 AC 6V [gr. G 040 ] T 0 40 betonowa kostka brukowa iefazowana [kolor czerwony) gr. 8om 0,40 warstwa Scirana z SVA 1 | gr.dm 0,40 ; i
podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 10cm podbudowa z betonu G8/10 | gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16 P [gr. 10cm d bariera ochroma | warstwa scieralna z SMA 11 | gr. 4cm warstwa scieraina z kostki granitowe] 8111 | gr. 8cm warstwa Scieralna z SMA 11 | gr. 4cm bari b 1 = ! 0 podsypléa Icemenliowo . plafkowa 1:41gr. Som = warstwa wigzaca z AC 16 W [ gr. 8cm — 7b-Fc. Kraweznik betonowy drogowy 12x25cm
podbudowa zasadnicza z mieszank podbudowa zasadnicza z mieszank] podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego podbudowa zasadnicza z mieszanki warstwa wigzaca z AC 16 W [ gr. 6cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | gr. 3cm warstwa wigzaca z AC 16 W [ gr. 6cm ariera ochronng p:) b.ll.J owa zasa n|c§a z ru_szggj g '2337390 ” podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
niezwigzanej z kuszywem Cqgy | gr. 20cm niezwigzane| z kruszywem Copz |gr. 20cm stabilizowanego mechanlcznlg (_)/31 ,5C90/3 |gr. 20cm niezwigzanej z kruszywem Cqgi3 | gr. 20cm podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 10cm podbudowa z befonu C8/10 [ gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 10cm Stab Izowaneo%obﬂlje:w:mg%ecnicza{ 2 orunty gr. Toem podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cqy5 gr. 20cm i tawie betonowej z oporem
podbudowa pomocnicza z gruntu POdb}{dOWG pomocnicza z gruntu wargtyva wzmacniajaca z gruntu podbudowa pomocnicza z gruntu podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego podbudowa zasadnicza z mieszanki pstabilizowar?e o cementena C556 lar. 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6] gr. 15cm
stabilizowanego cementem C5/6| gr. 20cm stabilizowanego cementem C5/6]gr. 20cm stabilizowanego cementem Ceg_fgr. 25¢m stabilizowanego cementem C5/6) gr. 20cm niezwigzanej z kruszywem Cog | gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3  |gr. 20cm niezwigzanej z kruszywem Cgy, | gr. 20cm g ig" warstwa mrozoochronna (pospoika) gr. 20cm 8a-8f. Krawedz jezdni w obrebie pobocza gruntowego
Warstwa Ulepszonego podioza (pospdika) gr. 40cm warstwa ulepszonego podioza (pospdtka)| gr. 40gm nasyp budoyvllany gr. zmienna warstwa ulepszonego podioza (pospdika)| gr. 40cm podbudowa pomocnicza z gruntu warstwa wzmacniajaca z gruntu podbudowa pomocnicza z gruntu warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem C3/4| gr. 25cm UWAGA. W przypadku przekrojow na tuku - nalezy uszczelnit
nasyp budowlany| gr. zmienna nasyp budowlany| gr. zmienna podbudowa  gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu gr. 20cm nasyp budowlany| gr. zmienna stabilizowanego cementem C5/6| gr. 20cm stabilizowanego cementem Css [ar. 25cm stabilizowanego cementem C5/6| gr. 20cm krawedzie warstw bitumicznych (warstwa goracego asfaltu wg
podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu] gr. 20cm podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscuf gr. 20cm podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na migjscuf gr. 20cm warstwa ulepszonego podioza (pospdika)| gr. 40cm nasyp budowlany| gr. zmienna warstwa ulepszonego podioza (pospétka)| gr. 40cm PN-EN 12591) od strony naptywu wody
nasyp budowlany| gr. zmienna podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu gr. 20cm nasyp budowlany| gr. zmienna
podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu| gr. 20cm podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na miejscu| gr. 20cm
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z betonu C12/15 gr. 10cm
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Kategoria ruchu - KR4 obwodnica
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Kategoria ruchu - KR4 obwodnica vm=80 km/h
] . L . Kategoria ruchu - KR5 rondo
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L, 1' 0 L, _ ) o ) L 1, 0 L 0’80 1'00 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqyf gr. 20cm : 1 2 0 podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 12cm
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warsttwa Scieralna 2 ASCI\/I1\61 V1V _ Warstwa Scieralna Z SWA TT | g 4em % I_: - \ Projektant mgr inz. Marcin Matysik drogowa %7; sl
warstwa wigzgca z gr. 6cm warstwa wiazaca z AC 16 W | ar. 6cm : ariera ochronna Proiektant inz. ; WKP/0121/POOD/16 )
podbudowa zasadnicza z AC 16 P | gr. 10cm 0 40 Sodbudona zasa(?ni?:zazAC 5P gr. T0om ariera ochronna AN yd 0140 rojekian mgr inz. Szymon Antkowiak specjalnosé inz. drogowa L/éfm{kau.&
ﬁioedz?:idgaw:e.ziskar igfzvi ezmm(l:eszankl ¢ 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszank] betonowa kostka brukowa niefazowana (kolor czerwony) | gr. 8cm kostka granitowa 1517 spoinowana zywican [gr. f7cm kostka granitowa 1517 spoinowana zywicami [gr. f7cm 7 Opracowat mgr inz. Mateusz Nogaj NOS)D}
dl? - | ywem Coy | Q- niezwiazanej z kruszywem Cgg | gr. 20cm podsypka cementowo - piaskowa 14| gr. 3em 040 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 [gr. 5em podsypka cementowo-piaskowa T:4 | gr. 5cm Kosika granfiowa 15x17 spoinowana Zywicari |gr. 17cm Sprawdzajgcy | mgr inz. tukasz Szuba AL 5 m
podbudowa pomacnicza z gruntu podbudowa pomocnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego ' kostka granitowa 15x17 spoinowana zywicami [gr. 17cm fawa betonowa z be‘tonu C 16/20 |gr. 20cm fawa betonowa 2 beltonu C 16/20 }gr. 20cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |gr. 5cm Tytut rysunku:
stabilizowanego cementem (?5/6 gr. 20cm stabilizowanej cementem C5/6 gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3_|gr. 10cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 [gr. S5cm podbudowa pomocnicza 2 gruntu podoudowa pomocnicza 2 gruntu fawa betonowa z betonu C 16/20 |gr. 20cm e P rze |<I’O e Norma I ne N 4 ]
warstwa ulepszonego podioza kgpgspcl)tka) gr. 40cm Warstwa ulepszonego podioza (pospotka) gr. 40cm podbudowa pomocnicza z gruntu tawa betonowa z betonu C 16/20 [gr. 20cm stabilizowanego cementem C5/6 | gr. 25cm stabilizowanego cementem C5/6 | gr. 25cm podbudowa pomocnicza z gruntu J .
nasyp budowlany| gr. zmienna i stabilizowanego cementem C5/6 |gr. 15cm odbudowa pomocnicza z gruntu il
podbudowa z gruntu stab. cementem C5/6 na migjscuf gr. 20cm podbudowa z gruntu stab. Cemememn?;sss;g 2:12&;% g: é?é?:na . . pstabilizowar?ego cementena C5/6 |qr. 25cm sibilzoianeqo cefnentem CS |qr. 25am Nrumowy: WIK.ZP.272.10.149.2017 ‘ Data opracowanic:  08/2018 | skala:  1:50
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