Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oSwietlenia ulicznego
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Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oSwietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym

1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawy opracowania

zlecenie od Inwestora,

warunki przytaczenia ENEA nr 58786/2022/0D2/ZR2 z dnia 09.11.2022r,
dane zebrane przez Projektanta w terenie,

uzgodnienia branzowe,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy
bezpieczenstwa w ruchu drogowym jest wykonanie zalicznikowej linii  kablowej
elektroenergetycznej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego ulicy Jablonkowej w Mysliborzu na odcinku
ZKP — SO-2 (szafka o$wietlenia ulicznego) i na odcinkach szatka SO-2 — slupy o$wietlenia
ulicznego na potrzeby poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ul. Jabtonkowej.
Linia zalicznikowa wykonana zostanie kablem YAKY 4x25mm?2 od projektowanego ztacza ZKP
(ENEA) do projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO-2, a od szatki SO-2 do stupow
oswietlenia ulicznego kablami YAKY 4x25mm2. W ramach opracowania posadowiona zostanie
réwniez szafka sterowania o$wietleniem ulicznym SO-2 i stupy o$wietleniowe o wysokosci 8,0m
z oprawami LED.

1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ulicy
Jablonkowej w Mysliborzu, ktéra zlokalizowana jest na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 101
obreb 1 MYSLIBORZ.

1.4. Inwestor

Inwestor:

Gmina Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta I 1,
74-300 Mysliborz

1.5. Wykonawca dokumentacji

Wykonawcg dokumentacji jest firma:

Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK inZ. Pawet Markowski

ul. Sikorskiego 85a, 74-300 Mysliborz

Projektant branza elektryczna : mgr inz. Piotr Markowski — upr nr ZAP/0218/POOE/11

1.6. Zakres rzeczowy

W zakres rzeczowy niniejszej inwestycji wchodzi dla zalicznikowej linii  kablowej
elektroenergetycznej nn 0,4k V:

- budowa wlz kablem YAKY 4x25mm?2 o dtugosci 4,0m / dlugosci trasowej 1,0 mb,

- budowa wlz kablem YAKY 4x25mm?2 o dtugosci 912,0m / dtugosci trasowej 807,0 mb,

- zabudowa szafki o$wietlenia ulicznego SO-2 — 1 szt.

- zabudowa slupow o$wietleniowych 6,0m z oprawami LED — 21 szt
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1.2. Plan zagospodarowania terenu

1.2.1. Informacja o terenie

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje teren utwardzony tj droga asfaltowa, zjazdy
publiczne, zjazdy indywidualne do prywatnych posesji i nieutwardzony teren tj. pobocza — dziatka
nr 101 obreb 1 Mysliborz.

Projektowana inwestycja nie przewiduje ingerencji w istniejace uksztattowanie terenu dostosowujac
projektowane rzedne do istniejacego uksztattowania.

1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja jest zgodna z istniejacym planem zagospodarowania terenu i nie spowoduje
konieczno$ci zmiany planu rowniez w przysztosci.

Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ulicy
Jabtonkowe; w Mysliborzu nie wymaga trwalego zajecia terenu. Podczas prac budowlanych
szeroko$¢ zajmowanego pasa nie powinna przekracza¢ od 1,0m do 2,0m w zalezno$ci od
istniejacych warunkéw technicznych w danym miejscu.

Po zrealizowaniu prac ziemnych wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

1.2.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu

Projektowana zalicznikowa linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ulicy
Jabtonkowej w Mysliborzu nie jest przedsigwzigciem znaczgco oddziatywujacym na srodowisko.

Projektowana zalicznikowa linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ulicy
Jabtonkowe; w Mysliborzu nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych

- wytwarzanie odpadéw statych

- emisja halasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego

- wplyw na istniejacy drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia ( tzn. materiaty, z ktorych sg wykonane oraz skutki
ich funkcjonowania) sg bezpieczne dla srodowiska i zdrowia cztowieka.

Zalicznikowa linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego w ramach
przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ulicy Jabtonkowe;j
w Mysliborzu przebiega¢ bedzie pod ziemig na glebokosci min. 0,6-0,8m wigc nie wystepuje
ingerencja w walory krajobrazowe i nie wystepuja prace ziemne trwale znieksztalcajace rzezbe
terenu. Cze¢sci terenu dzialki bedzie zajeta jedynie na czas wykonania w/w inwestycji. Po utozeniu 1
zasypaniu kabla, zabudowie shlupéw i szatki SO-2 teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

1.2.4. Dane informujace o ochronie konserwatorskiej

Dzialka objeta opracowaniem nie jest objeta ochrong konserwatorskg. W trakcie prowadzenia rob6t
ziemnych w razie ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwlocznie
wstrzymaé¢ prace 1 zawiadomi¢ Burmistrza Mysliborza oraz Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.
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1.2.5. Informacja dotyczaca umowy urbanistycznej

Na przedmiotowym terenie zainwestowania brak jest miejscowego planu rewitalizacyjnego.

1.2.6. Informacja n.t. wplywu eksploatacji gorniczej
Wptywy eksploatacji gorniczej nie wystepuja.
1.2.7. Strefy ochronne

Nalezy zachowywa¢ obowiazujace odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych
w przypadku skrzyzowan i zblizen.

1.2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV
o$wietlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu
drogowym ulicy Jablonkowej w Mysliborzu.

Inwestycja zostala zaprojektowana na dziatce drogowej o nr ewid. 101 obreb 1 Mysliborz.

Inwestor posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Z norm PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 1 PN-92/E-05009/41
,Ochrona przeciwporazeniowa” wynika, ze projektowana zalicznikowa linia kablowa
elektroenergetyczna nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi w zakresie
poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ulicy Jabtonkowej w Mysliborzu nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu bowiem zakres
oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce na ktorej zostal zaprojektowany tj. na
dzialce drogowej o nr ewid. 101 obreb 1 Mysliborz.
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1.3. Projekt architektoniczno — budowlany

1.3.1 Trasa projektowanej zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV,
lokalizacja stupow i szafki oswietleniowej

Zalicznikowa linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego ulicy Jabtonkowe;j
w Mysliborzu, szafka o§wietleniowa SO-2 1 stupy o$wietleniowe zaprojektowane zostaly w pasie
pobocza/trawnika  dziatki drogowej gminnej nr 101 obrgb 1 Mysliborz  zgodnie
z planem zagospodarowania terenu - rys El.

Lokalizacj¢ ztacza ENEA ZKI1-1P zaprojektowano na dzialce drogowej — dz 101 obreb
1 Mysliborz.

1.3.2 Linia zasilajaca wlz szafke¢ oSwietleniowa SO-2.

Zgodnie z umowa przylaczeniowa projektuje si¢ wykonanie zewngtrznej instalacji elektryczne;j
0,4kV od ztacza kablowego ZKP do szafki oswietleniowej SO-2 zabudowywanej przy ogrodzeniu
dziatki mieszkaniowej na dziatce nr 101 obreb 1 Mys$liborz kablem typu YAKY 4x25mm?. Trase
utozenia kabla wlz wg wspotrzednych el — e2 pokazano na planie zagospodarowania E1.

Dla szafki oswietleniowej SO-2 wyprowadzi¢ przewdd ochronny PEN wykonany bednarka FE-ZN
30x4mm z uziomu sztucznego (uziom pionowy pretowy). Opornos¢ uziemienia winna wynosi¢ R <
10 Q.

Kabel nalezy ulozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie
na glebokosci 0,8m. Na dno rowu kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy
utozy¢ kabel. Na kabel przy wejsciach do ztacza ZKP i szatki oswietleniowej SO-2 natozy¢ opaski
informacyjne. Na ulozony kabel ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku 1 20cm warstwe ziemi
pochodzacej z rozkopow. Na ziemi tej na catej dlugosci kabla utozy¢ folie w kolorze niebieskim.
Pozostaly jeszcze wykop zasypac ziemig z rozkopow. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do zlagcza ZKP
1 szafki o$wietleniowej SO-2 w rurze ochronnej DVR 50mm.

Roboty ziemne zwigzane z budowa linii wykonane zostang metoda odkrywkowa — wykopu
otwartego.

1.3.3 Szafka oswietleniowa SO-2

Projektuje si¢ zabudowe szafki oswietleniowej SO-2 przy ogrodzeniu dziatki mieszkaniowej na
dziatce nr 101 obreb 1 Mysliborz. Szatke w postaci wolnostojacego prefabrykowanej szafki
o$wietleniowej SO-2 zabudowa¢ na wspodtrzednej e2 zgodnie z planem zagospodarowania E1.

1.3.4 Budowa uziemienia i linii kablowej zasilajacej stupy oSwietleniowe.

Projektuje si¢ budowe linii kablowych 400V wg planu zagospodarowania — rys E1, tj. :
4. YAKY4x25mm2 relacji szafka oswietleniowa SO-2 — shupy os$wietleniowe obwodu
o$wietleniowego nr 1 wg wspotrzednych e2-e22;
5. YAKY4x25mm?2 relacji szafka os$wietleniowa SO-2 — slupy os$wietleniowe obwodu
oswietleniowego nr 2 wg wspotrzednych e2-e23-e59;

Dodatkowo stupy nalezy uziemi¢ poprzez ulozenie bednarki Fe-Zn 25x4mm miedzy szafka
o$wietleniowag SO-2 a stupami o§wietleniowymi obwodu 1-go 1 miedzy szatkg oswietleniowa SO-2
a stupami os$wietleniowymi obwodu 2-go i wbi¢ dodatkowo prety uziemiajace 1=3,0m przy
ostatnich stupach obwodéw o$wietleniowych nr 1 i nr 2.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel wlz zalicznikowej linii kablowe;j
elektroenergetycznej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego ulicy Jablonkowej w Mysliborzu ulozony
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zostanie metoda wykopu otwartego na glebokosci 0,8m na  warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10cm. Przy przejsciu kabla pod nieutwardzonymi zjazdami indywidualnymi
do prywatnych posesji w ciggu drogi gminnej zaprojektowano zabudowe dodatkowych rur
ostonowych typu DVKI110mm. Przejscia poprzeczne pod utwardzong nawierzchnig zjazdow
publicznych i zjazdéw indywidualnych do prywatnych posesji wykonane zostang natomiast metoda
bezodkrywkowa — tj przecisku hydraulicznego na glebokosci 1,0m z zaciggnigciem rury
przepustowej typu SRSgl10mm. Rure ostonowa DVKI110mm/przepustowa SRSgl10mm na obu
koncach nalezy uszczelni¢ ksztaltka uszczelniajaca.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie/rurze ostonowej linig falista z zapasem (3% dlugosci
wykopu/rury) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony
kabel/rur¢ ostonowg z kablem nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla/rury ostonowej
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Odlegto$¢ folii od kabla/rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a jej
szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20cm. Pozostalg czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem rodzimym. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach,
wejsciach do stupoéw, rur ostonowych etc.

1.3.5 Budowa slupéw os$wietleniowych i opraw oSwietleniowych.

Dla drogi publicznej zaprojektowano o$wietlenie z pomocg programu komputerowego, zgodnie
z normg oswietleniowg PN-EN-12464-1 2022-01E — ciag jezdny M5 1 ciagi piesze P4 (koncepcja
chodnikéw o szerokosci 2,0m po obu stronach jezdni).

Jako stupy os$wietleniowe zastosowaé shupy o dlugosci h=8,0m, zabudowywane na
prefabrykowanym fundamencie betonowym D16/140 z rozstawem $rub 160x160.

Wnegka kablowa ustawiona w sposOb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
eksploatacyjnych przy stupie.

Polaczenia i odgalezienia kablowe wykonywa¢ we wngkach stupow na zlaczach 1ZK. Dla kazdej
oprawy stosowac oddzielnie ztgcze bezpiecznikowe z zabezpieczeniem 4A.

W korpus stupa i wysiegnikow zaciagnaé kable YDYZo3x2,5mm?2 i podtaczy¢ pod zaciski zlaczy
bezpiecznikowych i opraw. Na stupach zabudowa¢ wysigegniki jednoramienne 1,5m.

Jako oprawy zastosowaé oprawy stupowe z zroédtem $wiatta LED zgodnie ze specytfikacja oprawy
montowane na dedykowanych uchwytach obrotowych.

1.3.6 System zasilania

Instalacja od ZKP 1 dalej poprzez projektowang szatke oswietleniowg SO-2 do stupdéw i opraw
o$wietleniowych pracuje w uktadzie TN-C z fazg L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym
PEN.

1.3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej w instalacji odbiorczej jest samoczynne wytaczenie
zasilania wg systemu zasilania typu TN-C.

Podstawa ochrony (przed dotykiem posrednim) urzadzen speiniona jest przez stosowanie urzadzen
wykonanych w I klasie ochronno$ci (obudowy wykonane z tworzywa sztucznego).

1.4. Uwagi koncowe

Rozpoczecie 1 prowadzenie robdt winno odbywacé si¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami i uzgodnieniami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych kierujacy robotami winien szczegoétowo zapoznaé si¢ z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych
oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. Lokalizacja projektowanego
uzbrojenia na gruncie winna by¢ wytyczona 1 po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii kablowej wlz z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem stosujac si¢ do zalecen wydanych
na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i1 Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, aby
mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Opracowatl:
Mysliborz 21. 12. 2022 r.
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2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oSwietlenia ulicznego w ramach przebudowy
drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym

dzialka o nr ewidencyjnym gruntu 101 obre¢b 1 Myslibérz

Inwestor
Gmina Mysliborz
ul. Rynek im. Jana Pawta I 1,
74-300 Mysliborz

Projektant sporzadzajacy informacj¢ BIOZ:
mgr inz. Piotr Markowski
ZAP/0218/POOE/11

Podpis i data sporzgdzenia informacji BIOZ:

.............................................. 21.12.2022r.
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2.1. Czes¢ opisowa BIOZ

2.1.1. ZaKkres robot

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwestycji budownictwa elektrycznego dotyczaca
budowy zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogowym dziatki gminnej nr 101 obreb 1 Mysliborz
z uzbrojeniem w postaci wodociagu, ziemnej linii eN 0,4kV, ziemnej linii telekomunikacyjnej i
gazociagu.

2.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane zgodnie z zalacznikiem graficznym - mapa sytuacyjno-wysokosciowa
w skali 1:500 — projekt zagospodarowania terenu (rys E1).

2.1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym przebiega
W pasie pobocza/trawnika dziatki drogowej gminnej nr 101 obrgb 1 Mysliborz. Podczas
prowadzonych prac ziemnych mozna si¢ spodziewaé kolizji z uzbrojeniem terenu w pasie
drogowym (wodocigg, ziemna linia eN 0,4kV, ziemna linia telekomunikacyjna, gazociag). Prace
prowadzone w tych strefach, strefach kolizji, stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do niebezpiecznych stref mozemy zaliczy¢ rdwniez miejsca wykonywania wykopdw oraz prace na
wysokos$ci przy zabudowie stupéw i montazu instalacji i opraw na stupach. Szczegdlng uwage
nalezy rowniez zwréci¢ przy zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie
materiatow stosowanych na budowie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre§lajacego polozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasieggu prowadzonych robot.
Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac z poza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

Prace w wykopie. Udzielac instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia, aby nie spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie
wykonywania robot ziemnych obszar wykopu nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢
na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klin naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z kablem elektrycznym ziemnym. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu rgcznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla 1 spowodowaé zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powtoki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
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Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z wodociggiem. Udziela¢ instruktazu pracownikom
o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda  wykopu recznego lub przecisku (po
wczesniejszym  ustaleniu  glebokosci  utozenia rury), aby nie wuszkodzi¢ wodociggu
1 spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki wodociggu
natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany wodociag. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem, wodociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem shuzb
technicznych wlasciciela inst. gazowniczej/wtasciciela inst. wodociggowej. Prace prowadzi¢
wykopem otwartym i stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Prace w strefie skrzyzowania/zblizenia z linig telekomunikacyjng. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu rgcznego, aby nie
uszkodzi¢ linii telekomunikacyjnej. Kazde uszkodzenie powloki ziemnej linii telekomunikacyjne;j
natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym danego gestora. Prace prowadzi¢ pod nadzorem

pracownika z uprawnieniami.

2.1.4. Zestawienie przewidywanych zagrozen

ZDARZENIE ZAGROZENIE POSTEPOWANIE W
(skutek) SPOSOB PRZYPADKU
ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

- porazenie pradem

- roboty pod nadzorem

0s0b trzecich

- udzielenie pierwszej

Zblizenie z kablem (zgodnie z
. oo pomocy
energetycznym i uzgodnieniem) .
urzadzeniami - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
energetycznymi - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
zagrozenia
recznie w obecno$ci |- zawiadomic¢

odpowiednie stuzby

w kosz uniemozliwiajacy
wypadniecie na ziemig

Prace w wykopie |- upadek pracownika |- ogrodzenie - udzielenie pierwszej
lub osoby postronnej | balustradami
do wykopu, - zabezpieczenie pomocy
- zasypanie obudowg $cian wykopu |- zawiadomic¢
pracownika w przed obsuwaniem , odpowiednie stuzby
wykopie
waskoprzestrzennym
Prace na wysokosci | - upadek z - roboty w obecnosci - udziclenie pierwszcej
wysokosci 0s6b trzecich —z fv(;gggiﬂé
- uszkodzenie ciata - barierki zabezpieczajace S .
- &rodki ochrony odpowiednie stuzby
indywidualne;j
- podnosénik wyposazony
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- wyciek wody: - roboty pod nadzorem . o .
. . 4 - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie, (zgodnie z
L o pomocy
zblizenie z uzgodnieniem)
wodociggiem - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
- roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
zagrozenia
recznie w obecno$ci |- zawiadomic¢
0s0b trzecich odpowiednie stuzby
- ruch - kamizelki . L )
. . . - udzielenie pierwszej
Prace w pasie | komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym - potracenie przez - zabezpieczenie
uczestnikow ruchu | znakami - zabezpieczy¢
i tablicami (oznakowac) miejsce
informacyjnymi - zawiadomi¢
zgodnie odpowiednie stuzby
z uzgodnieniem
- Wyc1elf gazu: - roboty pod nadzorem | udziclenie pierwszej
- zatrucie gazem (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie/zbliz | - wybuch uzgodnieniem)
enie z gazociagiem |- pozar - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
- roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
r¢cznie w obecnosci zagrozenia
osob trzecich -zawiadomi¢

odpowiednie stuzby

Zblizenie z kablem
energetycznym i
urzadzeniami
energetycznymi

- awaria systemu
facznosci

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane

recznie w obecnos$ci
0sob trzecich

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

2.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow. Do

pracy mozna dopusci¢ pracownika, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. Swiadectwo kwalifikacji

SEP dla stanowiska eksploatacji E 1 dozoru D),

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym

stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy

urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne Swiadectwa

kwalifikacyjne.
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Przed rozpoczeciem prac kazdorazowo nalezy :

1. sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2. zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow helmow ochronnych przeznaczonych do prac w
wykopie,

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢ dodatkowo :
1. zabezpieczenie terenu budowy, robdt oraz wykopu dla kabli,
2.obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi
3. sktadowanie materialéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

2.1.6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany ciggly nadzor przez kierownika robot,

Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotoéw niezbednych do pracy,
Przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosc,

Nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim
(odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

- organizacj¢ pracy w sposOb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

- zapewnia wykonanie nakazow, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

- posiada wiedz¢ w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, tj.
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujacego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednocze$nie w tym samym miejscu wykonuja prac¢ pracownicy zatrudnieni przez rdznych
pracodawcow.

podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3. Zalaczniki

A

Oswiadczenie Projektanta

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych.

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Odpis z protokotu narady koordynacyjnej nr 90.2022 z dnia 29.12.2022r
Decyzja z Gminy Mysliborz nr GKOS.7230.U.69.2022.NJ z dnia 21.12.2022r
Warunki przylagczenia ENEA nr 58786/2022/0D2/ZR2 z dnia 09.11.2022r,
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4. Rysunki

Rys E1 Plan zagospodarowania
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