Obliczenia
Dobor przewodow ZKP — SO2 ze wzgledu na obcigzalnosc pradowa dtugotrwata :

Iz>1p

dla kabla YAKY 4x25mm2 — przy zatozeniu obcigzenia dla zasilania 3 fazowego zgodnie z wtp ENEA
wartosc Iz podana wg normy PN-TEC 60364-5-523:2001 wynosi 66A (tablica 52 C1 kol 7).

Ib dla szafki oSwietleniowej SO-2 wynosi 1,11A stad

66A > 1,11 A spetniony warunek obciaZalnosci pradowej diugotrwatej Iz > Ib

Dobor przewodow s1/2 — s2/2 — s3/2 — s4/2 — s5/2 —s6/2 — s7/2 —s8/2 — s9/2 —s10/2 — s11/2
(obwod oswietlenia nr 2 — diuzszy obwod) ze wzgledu na obcigzalnosc pradowa dfugotrwata :

Iz>1p

dla kabla YAKY 4x25mm2 — przy zatozeniu obcigzenia dla zasilania 1 fazowego (2 zyty w rezerwie)
zgodnie z wtp ENEA warto$c 1z podana wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001 wynosi 80A (tablica
52 C1 kol 7).

Ib dla obwodu nr 2 tj. s1/2 — s2/2 — s3/2 — s4/2 — s5/2 — s6/2 — s7/2 — s8/2 — s9/2 — s10/2 —
s11/2 wynosi 0,58A stad

66A > 0,58 A spetniony warunek obciazZalnosci pradowej diugotrwatej Iz > Ib

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w ZKP dla wiz do SO-2:
e Ib<In<lIz
1,11A<16A<66A

o 12<1,4651z
[2=k2*In, k2=1,45
1,45%16A<1,45*66A
23,2A<95,7A

warunki spetnione

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przecigzeniowego w SO-2 dla wiz do obwodu nr 2 tj. ss1/2 —
s2/2 —s3/2 —s4/2 —s5/2 —s6/2 —s7/2 —s8/2 —s9/2 —s10/2 — s11/2

e Ib<In<Iz
0,58A<10A<66A

o [2<1,4651z
12=k2*In, k2=1,6
1,6%10A<1,45*%66A
16A<95,7A

warunki spefnione



Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego ZKP — SO2 — s11/2 ze wzgledu na dopuszczalny

spadek napiecia
AUap% = 3,5%
A Udop %> Z A U %odc/nko’w
AUstop %> AUzgpr50: % +AUsoz - 511/2%

S0-2
P = 0,693kW
/= 4m
AUznp.50:% = 100+ 693« 4
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si1/2
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AUspz-s32% = 0,07%

AUsop%>AUzkps502% +AUsoz - s11/2%
3,5>0,002+0,07
3.5>0,072

warunek spetniony

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej :

Zs = (0,2724+j0,1105) O
Zs = 0,29Q
Linia kablowa YAKY 4x25 mmz2, impedancja jednostkowa 1,2 Q/km

dla I=4m impedancja linii Zkr;
ZkT1= 0,00SQ

Impedancja obwodu zwarciowego dla szafki oswietleniowej SO-2 wynosi

Z = Zs+Zkr1=0,29+0,005 = 0,295 Q

Zabezpieczenie licznika ogranicznik mocy 3x OSP-10 1p 16A

zabezpieczenie zwarciowe gG63A

Prad wytaczalny dla czasu 5s wynosi Ia=4,9 x 63 = 308,7A

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotknieciem posrednim:
1,1xZ x Ia < 230V

1,1*0,295*308,7 = 100,17 V < 230V ochrona przeciwporazeniowa skuteczna



