Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oSwietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym
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Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oSwietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym

1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawy opracowania

zlecenie od Inwestora,

warunki przytaczenia ENEA nr 58786/2022/0D2/ZR2 z dnia 09.11.2022r,
dane zebrane przez Projektanta w terenie,

uzgodnienia branzowe,

aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy
bezpieczenstwa w ruchu drogowym jest wykonanie zalicznikowej linii  kablowej
elektroenergetycznej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego ulicy Jablonkowej w Mysliborzu na odcinku
ZKP — SO-2 (szafka o$wietlenia ulicznego) i na odcinkach szatka SO-2 — slupy o$wietlenia
ulicznego.

Linia zalicznikowa wykonana zostanie kablem YAKY 4x25mm?2 od projektowanego ztacza ZKP
(ENEA) do projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO-2, a od szatki SO-2 do stupow
oswietlenia ulicznego kablami YAKY 4x25mm2. W ramach opracowania posadowiona zostanie
réwniez szafka sterowania o$wietleniem ulicznym SO-2 i stupy o$wietleniowe o wysokosci 8,0m
z oprawami LED.

1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV os$wietlenia ulicznego
w ramach przebudowy drogi w zakresie poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym ulicy
Jablonkowej w Mysliborzu, ktéra zlokalizowana jest na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 101
obreb 1 MYSLIBORZ.

1.4. Inwestor

Inwestor:

Gmina Mysliborz

ul. Rynek im. Jana Pawta I 1,
74-300 Mysliborz

1.5. Wykonawca dokumentacji

Wykonawcg dokumentacji jest firma:

Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK inZ. Pawet Markowski

ul. Sikorskiego 85a, 74-300 Mysliborz

Projektant branza elektryczna : mgr inz. Piotr Markowski — upr nr ZAP/0218/POOE/11

1.6. Zakres rzeczowy

W zakres rzeczowy niniejszej inwestycji wchodzi dla zalicznikowej linii  kablowej
elektroenergetycznej nn 0,4k V:

- budowa wlz kablem YAKY 4x25mm?2 o dtugosci 4,0m / dlugosci trasowej 1,0 mb,

- budowa wlz kablem YAKY 4x25mm?2 o dtugosci 912,0m / dtugosci trasowej 807,0 mb,

- zabudowa szafki o$wietlenia ulicznego SO-2 — 1 szt.

- zabudowa slupow o$wietleniowych 6,0m z oprawami LED — 21 szt
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2. Projekt techniczny

2.1 Trasa projektowanej zalicznikowej linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV,
lokalizacja stupow i szafki oswietleniowej

Zalicznikowa linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego ulicy Jabtonkowe;j
w Mysliborzu, szafka o§wietleniowa SO-2 1 stupy o$wietleniowe zaprojektowane zostaly w pasie
pobocza/trawnika  dziatki drogowej gminnej nr 101 obrgb 1 Mysliborz  zgodnie
z planem zagospodarowania terenu - rys El.

Lokalizacj¢ ztacza ENEA ZKI1-1P zaprojektowano na dzialce drogowej — dz 101 obreb
1 Mysliborz.

2.2 Linia zasilajaca wlz szafke oSwietleniowa SO-2.

Zgodnie z umowa przylaczeniowa projektuje si¢ wykonanie zewngtrznej instalacji elektryczne;j
0,4kV od ztacza kablowego ZKP do szafki oswietleniowej SO-2 zabudowywanej przy ogrodzeniu
dzialki mieszkalnej na dziatce nr 101 obreb 1 Myslibérz kablem typu YAKY 4x25mm?®. Trase
utozenia kabla wlz wg wspotrzednych el — e2 pokazano na planie zagospodarowania E1.

Dla szafki oswietleniowej SO-2 wyprowadzi¢ przewdd ochronny PEN wykonany bednarka FE-ZN
30x4mm z uziomu sztucznego (uziom pionowy pretowy). Opornos¢ uziemienia winna wynosi¢ R <
10 Q.

Kabel nalezy ulozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie
na glebokosci 0,7m. Na dno rowu kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy
utozy¢ kabel. Na kabel przy wejsciach do ztacza ZKP i szatki oswietleniowej SO-2 natozy¢ opaski
informacyjne. Na ulozony kabel ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku 1 20cm warstwe ziemi
pochodzacej z rozkopow. Na ziemi tej na catej dlugosci kabla utozy¢ folie w kolorze niebieskim.
Pozostaly jeszcze wykop zasypaé ziemig z rozkopow. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do zlagcza ZKP
1 szafki o$wietleniowej SO-2 w rurze ochronnej DVR 50mm.

Roboty ziemne zwigzane z budowa linii wykonane zostang metoda odkrywkowa — wykopu
otwartego.

2.3 Szafka oswietleniowa SO-2

Projektuje si¢ zabudowg szafki o§wietleniowej SO-2 przy ogrodzeniu dziatki mieszkalnej na dziatce
nr 101 obrgb 1 Mysliborz. Szatke w postaci wolnostojacego prefabrykowanej szafki oswietleniowej
SO-2 zabudowa¢ na wspotrzednej e2 zgodnie z planem zagospodarowania E1.

Wyposazenie szafki zgodnie z rys E2.

2.4 Budowa uziemienia i linii kablowej zasilajacej stupy oswietleniowe.

Projektuje si¢ budowe linii kablowych 400V wg planu zagospodarowania — rys El, . :
4. YAKY4x25mm?2 relacji szatka o$wietleniowa SO-2 — shupy os$wietleniowe obwodu
oswietleniowego nr 1 wg wspotrzednych e2-e22;
5. YAKY4x25mm?2 (relacji szatka oswietleniowa SO-2 — slupy oswietleniowe obwodu
o$wietleniowego nr 2 wg wspotrzednych e2-e23-e59;

Dodatkowo stupy nalezy uziemi¢ poprzez ulozenie bednarki Fe-Zn 25x4mm migdzy szafka
oswietleniowa SO-2 a stupami o$wietleniowymi obwodu 1-go 1 miedzy szafka o§wietleniowg SO-2
a shupami o$wietleniowymi obwodu 2-go i wbi¢ dodatkowo prety uziemiajace 1=3,0m przy
ostatnich stupach obwodéw o$wietleniowych nr 1 i nr 2.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel wlz zalicznikowej linii  kablowe;j
elektroenergetycznej nn 0,4kV oswietlenia ulicznego ulicy Jablonkowej w Mysliborzu ulozony
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zostanie metoda wykopu otwartego na glebokosci 0,7m na  warstwie piasku
o grubos$ci co najmniej 10cm. Przy przej$ciu kabla pod nieutwardzonymi zjazdami w ciagu drogi
gminnej zaprojektowano zabudowe dodatkowych rur ostonowych typu DVKI110mm. Przejscia
poprzeczne pod utwardzong nawierzchnig zjazdéw z drogi a wykonane zostang natomiast metoda
bezodkrywkowa — tj przecisku hydraulicznego na glebokosci 1,0m z zaciggnigciem rury
przepustowej typu SRSgl10mm. Rurg ostonowa DVKI110mm/przepustowg SRSgl10mm na obu
koncach nalezy uszczelni¢ ksztattka uszczelniajaca.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie/rurze ostonowej linig falista z zapasem (3% dtugosci
wykopu/rury) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony
kabel/rur¢ ostonowa z kablem nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla/rury ostonowe;j
powinna by¢ na catej dlugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla/rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a jej
szerokos$¢ by¢ nie mniejsza niz 20cm. Pozostata cz¢$§¢ wykopu wypethi¢ gruntem rodzimym. Kable
utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach,
wejsciach do stupow, rur ostonowych etc.

2.5 Budowa slupow oswietleniowych i opraw oswietleniowych.

Dla drogi publicznej zaprojektowano oswietlenie z pomoca programu komputerowego, zgodnie
z normg o$wietleniowg PN-EN-12464-1 2022-01E — ciag jezdny MS5 i ciagi piesze P4 (koncepcja
chodnikow o szerokosci 2,0m po obu stronach jezdni).

Jako shupy o$wietleniowe zastosowa¢ shupy o dlugosci h=8,0m, zabudowywane na
prefabrykowanym fundamencie betonowym D16/140 z rozstawem $rub 160x160.

Wneka kablowa ustawiona w sposOb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
eksploatacyjnych przy stupie.

Potaczenia i odgalezienia kablowe wykonywa¢ we wngkach stupow na ztgczach IZK. Dla kazdej
oprawy stosowac oddzielnie ztacze bezpiecznikowe z zabezpieczeniem 4A.

W korpus stupa i wysiegnikow zaciggna¢ kable YDYZo3x2,5mm?2 i podiaczy¢ pod zaciski ztaczy
bezpiecznikowych i opraw.

Na stupach obwoddéw oswietleniowych zabudowac¢ wysiggniki katowe jednoramienne 1,5m.

Jako oprawy zastosowaé oprawy stlupowe z zrodltem $wiatta LED typ 1 zgodnie ze specyfikacja
oprawy montowane na dedykowanych uchwytach obrotowych — kat nachylenia 15°.

2.6 System zasilania

Instalacja od ZKP 1 dalej poprzez projektowang szatke o$wietleniowg SO-2 do stupdéw i opraw
o$wietleniowych pracuje w uktadzie TN-C z fazg L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym
PEN.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej w instalacji odbiorczej jest samoczynne wytaczenie
zasilania wg systemu zasilania typu TN-C.

Podstawa ochrony (przed dotykiem posrednim) urzadzen speiniona jest przez stosowanie urzadzen
wykonanych w I klasie ochronno$ci (obudowy wykonane z tworzywa sztucznego).

2.9 Bilans mocy.

Szafka o$wietleniowa SO-2
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Moc , . .
Urzadzenia zainstalowana ys%oiclfym %/[%Cl 015\1{;: zona
Pz [kW] jedn. obl [kW]
Oprawy
oswietleniowe 0,69 1 0,69
LED
Moc obliczona Xpobl=0,693kW

Po przeprowadzeniu bilansu mocy projektowanej szafki o§wietleniowej SO-2 stwierdzono, ze moc
obliczeniowa wynosi 0,693kW tak wigc moc dostarczana przez Zaklad Energetyczny dla zasilania
trojfazowego (10kW) jest wystarczajaca dla potrzeb prawidlowej eksploatacji projektowanego
o$wietlenia ulicznego.

3. Uwagi koncowe

Rozpoczecie 1 prowadzenie robdt winno odbywacé si¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
warunkami i uzgodnieniami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych kierujacy robotami winien szczegétowo zapoznaé si¢ z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych
oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. Lokalizacja projektowanego
uzbrojenia na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii kablowej wlz z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem stosujac si¢ do zalecen wydanych
na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie wykonawstwa
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, aby
mogly stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy
traktowaé jako wymagany standard jakosci a nie wybdr producenta. Dopuszcza si¢ rozwigzania
rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametrow technicznych, estetycznych i
formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan materiatowych.

Opracowatl:
Mysliborz 21. 12. 2022 r.
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4. Zalaczniki
1. Oswiadczenie Projektanta
2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych.
3. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa.
4. Obliczenia instalacji o§wietlenia
5. Obliczenia instalacji elektrycznej
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5. Rysunki

Rys E1 Plan zagospodarowania

Rys E2 Schemat o$wietlenia




