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Projektowana szafka o$wietleniowa - "SO-2"
Gniazda bezp. " | 1/3~50Hz; 230/400V IXLGY25 Proj |
EIN25A | ! . l oéwietlenie |
| | STI s301 %\ P~693W |
proj. ztacze ZK1x-1p ‘ ‘ 63A BoA k12 I=1,11A \
zabudowane na dziatce nr 101 } , ; 15331(;2 )é\ - ; -
. . - przetacznik grupowy
S 6 L7 35 py gy 2 dridka 712 | ] mw] mwm o Olen |
X mm Pl - [023 1. Kaskad
S R — T l o N N N N 2 Ster. recme |
2 xLZ 35 mm’ | ! ! | ] . ] ‘ RBK + ‘ 3 3 3 | STEROWANIA 3. Ster. automatyczne ‘
—~"na kaskade ) : :ka: : proj. roztacznik izolacyjny IS 63/3 126% Fl /lzr FZJZI/ FJJZI/ FJO/EEI/ OSWIETLENIEM (programator sterowania o$wictlenicm)
zyna PEN R S— l | | 1A 1A S = GNIZ 7 |
! I—f[ | 25A 25A BA BA )
| ’ | | | LLI2L3 L1213 LI ST/ Z IP+PEN |
} : : | | A 16A, 230VAC |
proj. 3xOSP-10 1p 16A /E/ .?\,_ = i granica stron miedzy ENEA Operator _ _ _ PEN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
w obudowie przyst. I i — : P : \ \ ‘ \
do plombowania e B A . a gdblorca[ na hstw%é zaqskowej
Poziom i : i w kierunku instalacji odbiorcy Lo e e - U U .
| |
gruntu i oG i l =
3 | 63 %% ! = £ -1
© 1160 L= : proj. linia kablowa nN-0,4kV Ruz<10Q 2 v %‘ § g
! ! typu YAKY 4x25mmz, 0,6/1kV, I=1m (4m) Zls Zls Elg =
LS LS S =%
| e sle 2l EE g
= ! T ZlE. ElE. (E g
3 e A — 1--- S$E E|JE BB =
i Sk S Xk
 lin N Egd R4
proj. linia kablowa nN-0,4kV —|> & a8
N NAY2Y-J 4x150mm2 Zlg=  Z|E<
Y kierunek : mufa na istn. linii
kablowej YAKY 4x120mm2 s g SRSg110mm SRSg110mm DVK110mm SRSg110mm DVK110mm DVK110mm SRSg110mm SRSg110mm
f{i‘gi‘ ]‘IZ"OIOW?‘Z“N 0k -7,0m -7,0m -7,0m -9,0m - 17,0m+2,0m+7,0m -10,0m -11,0m -10,0m
X mm. g ( N 7\ N 7\ g
MINGIECE) 39(44) 41(46) 41(46) 40(45) 40(45) 40(45) 40(45) 41(46) 5(10) 36(41) 41(46) 41(46) 41(46) 41(46) 41(46) 40(45) 40(45) 41(46) 41(46) 3944) | M T
= - - - - 3
r - - T A LI L3 L2 LI L3 L2 L1 L3 L2 L1 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 =
‘ Q Oprgwg oswietlenia ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4A /ET 4A /Efr 4A /lzr 4A /ET 4A /lzr 4A /lzr 4A /lzr 4A /IZI/ 4A /IZI/ 4A/lzr 4A /Efr 4A /lzr 4A /Efr 4A /lzr 4A /IZI/ 4A /lzr 4A /lzr 4A /Efr 4A /Efr 4A /lzr 4A /lzr
| |
\ proj. 1XYDY?70 3x2,5mm’ \ 1 b q
| |
[ Tabliczka
‘ ‘ ‘slupa ‘
| EY = | 10] 1 91 811 711 611 5[1 411 311 211 111 112 212 312 412 5[2 612 /12 812 912 10] 2 1112
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UWAGI:
| o | LEGENDA:
| ks brimonem | 1. PROJEKTOWANA SZAFA SO-2, ZASILONA ZOSTANIE Z PROJEKTOWAEGO ZtACZA ZKP KABLEM TYPU
DVRS0 lub réwnowazna YA KY4 X 2 5 M M
\ AN\ \ 2. MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH — NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM.
o ol \s v | 3. W PROJEKCIE PRZYJETO OPRAWY OSWIETLENIA ZE ZRODLEM SWIATLA LED. PROJ. OPRAWA OSWETLENIA LED TYP 1 NP. : PHILPS BGP281 LEDS! /740 DNIO LUB ROWNOWAZNA
Proj. linia kablowa nN 0,4kV Proj. linia kablowa n 0,4kV 4‘ SLUPY OSWIETLENIOWE (WYPOSAZONE W ZACISKI UZIEMIA\JACE), NALEZY UZIEMIC‘ O_‘) NA WYS|EGN|KU KATOWY'\A L=15fn NA S|’_UP|E STOzKowm H=8fn NA FUNDAMENOE D16/14O ROZSTAW QQUB 160)(160
] 5. W TYM CELU NALEZY WYKORZYSTAC BEDNARKE TYPU FEZN 25X4MM NACHYLENIE OPRAWY 15 STOPNI
UKLADANA WRAZ Z KABLAMI OSWIETLENIOWYMI. _ _ :
6. W SLUPACH OSWIETLENIOWYCH NALEZY STOSOWAC PRZEWODY TYPU YDYZO0 3X2,5MM>. Zadanie: Budowa zalicznikowe j linii kablowe j
7. W SLUPACH OSWIETLENIOWYCH NALEZY MONTOWAC IZOLACYJINE ZtACZA KABLOWE: elektroenergetycznej nn 0,4kV ) )
BEZPIECZNIKOWE (Z WKLADKA TYPU BI-WTS 4A) | ZEROWE. oswietlenia ulicznego uner Tysune
8. PRZY SLUPACH OSWIETLENIOWYCH NALEZY POZOSTAWIC ZAPAS KABLA MIN. 2,5M. Adres: dznr 101, obreb 1 Mysliborz EE
9. KABEL OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NALEZY UKLADAC NA GLEBOKOSCI 0,6M.
- — e 10. KONCE KABLA W StUPACH NALEZY ZAKONCZYC GLOWICZKAMI TERMOKURCZLIWYMI CZTEROPALCZASTYMI. Nazwa rysunku:SCHEMAT OSWIETLENIA SIALA
UKLAD SIECITIN-C 11. KABLE WPROWADZANE DO StUPOW OSWIETLENIOWYCH | SZAFKI SO-2 NALEZY OStONIC GIETKA Inwestor: Gmina Myslborz 1=
- ! RURA OCHRONNA ¢50MM, NA ODCINKU MIN. 0,4M. ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 MyﬂéUbérﬂz
OCHRONAODPORAZENPOPRZEZ | 12. NALEZY ZACHOWAC WYMAGANE ODLEGtOSCI OD ISTNIEJACYCH SIECI. W PRZYPADKU ZBLIZEN IMIE 1 HAZWISKO: DATA: [ NUMER UPRAWNIER: PODPIS:
ISTNIEJACE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE, NALEZY ZABEZPIECZYC RURA DWUDZIELNA (SREDNICE _ Pawet o
SAMOCZYNNE WYL ZASILANIA | RURY NALEZY DOSTOSOWAG ODPOWIEDNIO DO PRZEKROJU ISTNIEJACYCH KABLI) PRI vy Markowski | grudzien 2022 AAP/ODEL/PO0T /10
. 13. UKLAD SIECI TN-C. 5RO EKTANT. Piotr —
— 14. SPOSOB OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. BRANZOWY Markowski | rudzien 20ee ZAP/0218/POCE /11




