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PRZEDMIAR ROBOT

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PIOTRKOW. TRYB - MACIERZANKI-KD -18
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1/0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-1l
analogia
-reczne roboty w poblizu istn. uzbrojenia -odrzucenie urobku :
1.3*1.0*[(2+4+3)+(2+3)]+1.1*1.0*[2+(2+5+3) +(6+6)]+1.1*0.5*2 m3 45.70
-reczne roboty w poblizu istn. uzbrojenia- rurki ostonowe na kablu eN -odrzuce-
nie urobku :
1.0"0.8"[2.0*3+(0.5+1.0+0.5)+0.5]+1.0*0.84.7*2 m3 14.32
RAZEM 60.02
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- projektowana kan. deszczowa oraz przykanaliki i odejscia:
< kd315 > 1.3*[14.0*2.4+17.7*2.3+15.7*2.2+16.7*2.1+16.2*2.0+6.7*2.0] m3 246.64
< kd200 > 1.1*[(1.68*2.0+1.74*1.6)+(3.65*1.85+3.76*1.7+3.01*1.7+4.6*2.1+ |m3 126.97
5.19*2.1+3.01*1.5+4.58*2.0+4.1*1.5+3.75*1.5+6.23*1.5+6.23*1.5+16.45*1.6)]
- studnie rewizyjne:
2.372.3%(2.33+2.2+2.19+2.07+1.94+2.01) m3 67.39
- studzienki Sciekowe:
1.5"1.5%(2.52+2.92)+(1.5*3.0)*2.52 m3 23.58
- rurki ostonowe na kablu eN :
1.0"0.8"[2.0*3+(0.5+1.0+0.5)+0.5]+1.0*0.84.7*2 m3 14.32
RAZEM 478.90
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-(zwigkszono odleg-
tos¢ o kolejne 4km)
Krotnos¢ = 4
478.9 m3 478.90
RAZEM 478.90
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
- projektowana kan. deszczowa oraz przykanaliki i odej$cia:
< kd315 > 2*[14.0"2.4+17.72.3+15.7*2.2+16.7*2.1+16.2*2.0+6.7*2.0] m2 379.44
< kd200 > 2*[(1.68*2.0+1.74*1.6)+(3.65"1.85+3.76*1.7+3.01"1.7+4.6"2.1+ m2 230.85
5.19"2.1+3.01*1.5+4.58*2.0+4.1*1.5+3.75*1.5+6.23*1.5+6.23*1.5+16.45"1.6)]
RAZEM 610.29
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m  |m?2
d.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
- studnie rewizyjne:
[0.5*4+0.6*3+0.3]*2.33+[1.6+0.5*4+0.6*2]*2.2+[0.5*4+0.6*4]*2.19+[2.3+0.5"4+ |m2 61.23
1.0]*2.07+[0.5"2+0.6"2+2.3+1.2]*1.94+[1.7+0.6"3+1.2]*2.01
- studzienki Sciekowe:
[1.5*3+0.2*2]*(2.52+2.92)+[1.5*3+3.0+0.4]*2.52 m?2 46.56
RAZEM 107.79
6|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1/1005-06
analogia
-oczyszczenie istn. jezdni bit. w trakcie i po wyk. robét ziemnych:
100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00
2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|/0111-01 réwninnym.-(wytyczenie trasy kanalizacji)
analogia
< kd315 -8 kN/m2> 16.0+20.0+18.0+19.0+18.5+9.0 m 100.50
< kd200 -8 kN/m2> (1.68+3.58+3.64+1.0)+(4.35+4.46+4.16+5.75+6.34+4.16+ |m 87.36
5.73+5.25+4.9+7.38+7.38+17.6)
RAZEM 187.86
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - (tawa z po- |m3
d.2|1411-02 spotki fr. 0/16 o gr.15 cm z warstwg wyréwnawcza piaskiem z podbiciem rur)
analogia
< kd315 -8 kN/m2> (0.15+0.05)*0.6*100.5 m3 12.06
< kd200 -8 kN/m2> (0.15+0.05)*0.5*87.36 m3 8.74
RAZEM 20.80
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PRZEDMIAR ROBOT

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -(tawy z kruszy-|ms3
d.2|1411-02 wa tamanego fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242)
analogia
- studnie rewizyjne:
0.15*[2.3"2.3]"6 m3 4.76
- studzienki Sciekowe:
0.15*[1.5*1.5]*4 m3 1.35
RAZEM 6.11
10|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podbudowa pod studnie rewizyjne -( bet.|m3
d.2/1410-03 C12/15)
analogia
- studnie rewizyjne:
0.15*[2.3"2.3]"6 m3 4.76
- studzienki Sciekowe:
0.15*[1.5*1.5]*4 m3 1.35
RAZEM 6.11
11|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2/1424-02
analogia
- studzienki Sciekowe - w1+w4:
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m -(studnie z komorg roboczg i kinetg prefabryk. -wtaz na pierscieniu
analiza indy- |wyr. , p. odc. i tawie z kr. 0/31,5mm )
widualna
< D1:D6 > 6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-(1+1+1+1+2+1) [0.5m] -7.00
stud.
RAZEM -7.00
14 Wigczenie proj. kanatu kd 200 do istn studni - (wykonanie otworu w $ciance |szt
d.2|analiza indy- |st. kd, obsadzenie przejscia szczelnego/murowego i wigczenie proj. przykana-
widualna lika kd)
- wigczenie odejscia - Od1; Od2 -$r.200 :
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
15 Wiaczenie proj. kanatu kd 315 do istn studni - (przygotowanie otworu w $cian- |szt
d.2|analiza indy- |ce st. kd, obsadzenie przejscia szczelnego/murowego i wtgczenie istn. kanatu
widualna kd315)
- wigczenie do istn.studni D1i:
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC (8kN/m2)taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy |m
d.2/1308-05 umocnione
z.82.3.4.
9913-2
< kd315 -8 kN/m2> 16.0+20.0+18.0+19.0+18.5+9.0 m 100.50
RAZEM 100.50
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC (8kN/m2)- taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.2/1308-03 umocnione
z.82.3.4.
9913-2
- przykanaliki i odejscia kd :
< kd200 -8 kN/m2> (1.68+3.58+3.64+1.0)+(4.35+4.46+4.16+5.75+6.34+4.16+ 'm 87.36
5.73+5.25+4.9+7.38+7.38+17.6)
RAZEM 87.36
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka i m3
d.2|1411-03 obsypka kanalizacji -piasek
analogia
-obsypka i zasypka przewodéw rurowych - 30cm ponad rure:
< kd315 > (1.3*0.65-3.14*0.16*0.16)*100.5 m3 76.84
< kd200 > (1.1*0.55-3.14*0.12*0.12)*87.36 m3 48.90
RAZEM 125.74
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PRZEDMIAR ROBOT

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) -zasypka wykopu po
z.0.2.11.4.  |kd - pospétka fr 0/8mm
9911-03
478.9 m3 478.90
- tawa pod rurami:
-1720.80 m3 -20.80
- tawa pod studniami i wpustami:
-1%(6.11+6.11) m3 -12.22
-- studnie rewizyjne -kd :
-1*[3.14*0.75*0.75%(2.33+2.2+2.19+2.07+1.94+2.01)] m3 -22.50
- studzienki Sciekowe:
-1%[3.14*0.3%0.3*(2.52+2.92+2.52+2.32)] m3 -2.91
- rurociagi:
-3.14*0.16*0.16*100.5 m3 -8.08
-3.14*0.12*0.12*87.36 m3 -3.95
- obsypka i zasypka:
-17125.74 m3 -125.74
RAZEM 282.70
20|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - (zmniejszono do 2m- kable el , i - rury
analogia ostonowe dwudzielne)
Krotnos¢ = 0.5
< kable el. -kd D2-D4 pod catg szerokoscig jezdni 6.0m+6.0m > 2 kpl. 2.00
< kable el.e -odejscia: Od1;0d4-0d5;0d6 2.0m*3+4.0m+2.0m> 6 kpl. 6.00
< kable i40 -kd pod catg szerokoscig jezdni 6.0m+6.0m +6,0m > 3 kpl. 3.00
< kable i110; i40 -odejscia: 0d2;0d3;0d6;0d10;0d11;0d12 2.0m*6 > 6 kpl. 6.00
RAZEM 17.00
21/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m - demontaz elementéw podwieszen -
analogia (zmniejszono do2m)
Krotnos¢ = 0.5
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
22|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.2|0529-01 m -przewody g, ks, w -( zmniejszono rozpietos¢ do 2,0m )
analogia Krotnos¢ = 0.5
(2+4+3)+2+(2+5+3) kpl. 21.00
RAZEM 21.00
23|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci |kpl.
d.2]0529-06 4 m -demontaz podwieszen ks, w -zmniejszono rozpietos¢ do 2,0m
analogia Krotnos¢ = 0.5
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
24|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2/0804-04
analogia
< kd315 -8 kN/m2> 100.5 m 100.50
RAZEM 100.50
25|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2/0804-02
analogia
< kd200 -8 kN/m2> 87.36 m 87.36
RAZEM 87.36
26|/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2/1005-06
analogia
-oczyszczenie istn. jezdni bit. po wyk. kanalizacji i odw.:
100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

PIOTRK

OW. TRYB - MACIERZANKI-KD -18

1

ROBOTY ZIEMNE

1
d.1

1*

KNNR 1
0305-01
analogia

Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5
m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
kat. I-1l

obmiar =60.02 m3

-R--

robocizna

1.3r-g/m3

m3

r-g

78.0260

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2
d.1

1*

o

3

KNNR 1
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =478.90 m3

-R--

robocizna

0.197r-g/m3

Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1)
0.0704m-g/m3

Samochéd samowytad.do 5t (1)
0.211m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

94.3433

33.7146

101.0479

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

wW

d.1

1*

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-(zwigk-
szono odlegtos¢ o kolejne 4km)

Krotnosé = 4

obmiar =478.90 m3

-8 -

Samochéd samowytad.do 5t (1)
0.029*4=0.116m-g/m3

m3

m-g

55.5524

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4
d.1

1*

o
.
"
5

6*

KNNR 1
0313-01

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z roz-
biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

obmiar =610.29 m2

-R--

robocizna

0.675r-g/m2

- M --

Pale szalunkowe stalowe

0.68kg/m?2

Bale igl.obrz.nasycone gr.50-100mm, kl.III
0.00105m3/m2

Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0.0009m3/mz2

Klamry ciesielskie

0.12kg/m2

materiaty pomocnicze

1%(od M)

m2

r-g

kg
m3
m3
kg
%

411.9458

414.9972
0.6408
0.5493

73.2348

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. Podsta- Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
wa jedn.
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunko- | m2
d.1]0315-04 |wymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory,

studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
obmiar =107.79 m2
-R--

1* robocizna r-g 99.1668
0.92r-g/m2
- M-

2" Pale szalunkowe stalowe kg 71.1414
0.66kg/m?2

3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.7696
0.00714m3/m2

4* Klamry ciesielskie kg 20.0489
0.186kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6|KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro- m2
d.1/1005-06  |gowych bitumicznych
analogia |obmiar = 100.00 m2
-R--

1* robocizna r-g 0.5800
0.0058r-g/m2
- M --

2* Woda m3 0.8000
0.008m3/m?2
3" materiaty pomocnicze Y% 0.2000
0.2%(od M)
-8 -

4* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.1700
0.0017m-g/m?2
5* Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.1700
0.0017m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
2.

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella



KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY MONTAZOWE

SR

1*

o

3

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.-
(wytyczenie trasy kanalizacji)

obmiar =187.86 m

-R--

robocizna

0.056r-g/m

- M --

Stupki drewniane igl. §r. 70 mm dla drog i wa-
tow

0.00011m3/m

-8 -

Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0.0015m-g/m

r-g

m-g

10.5202

0.0207

0.2818

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8

d.2

1*

o

3

4+

5

KNNR 4
1411-02
analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp-
kich grub. 15 cm - (tawa z pospdtki fr. 0/16 o
gr.15 cm z warstwg wyréwnawczg piaskiem z
podbiciem rur)

obmiar =20.80 m3

-R--

robocizna

1.93r-g/m3

- M-

Pospotka - uziarnienie 0/16 mm wg PN-EN
13242

0.91m3/m3

Piasek zwykty

0.31m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

0.71m-g/m3

m3

r-g

m3

m3

%

m-g

40.1440

18.9280

6.4480

2.5000

14.7680

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9
d.2

o

3

4*

KNNR 4
1411-02
analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp-
kich grub. 15 cm -(fawy z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242)

obmiar =6.11 m3

-R--

robocizna

1.93r-g/m3

- M-

Kruszywo tamane fr. 0/31,5 mm wg PN-EN
13242

2.32t/m3

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-8 -

Zageszcz.wibr.spal.100m3/h

0.71m-g/m3

m3

r-g

%

m-g

11.7923

14.1752

2.5000

4.3381

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10
d.2

1*

o
3

4+

5

KNNR 4
1410-03
analogia

Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podbu-
dowa pod studnie rewizyjne -( bet. C12/15)
obmiar =6.11 m3

-R--

robocizna

7.03r-g/m3

- M --

Beton zwykty C12/15 (B-15)

1.05m3/m3

Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.llI
0.015m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)

0.1m-g/m3

m3

r-g

m3
m3

%

m-g

42.9533

6.4155
0.0917

2.5000

0.6110

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

11
d.2

1*

o
3
4*

5

6*

7%

8*

9*
10*
11~
12~
13*

14~

15*

KNNR 4
1424-02
analogia

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500
mm z osadnikiem bez syfonu

obmiar = 4.00 szt.

-R--

robocizna

9.27r-g/szt.

- M-

Nadstawka Sciek.zelb. o $r.50cm (kpl.)
1szt/szt.

Osadniki betonowe z dnem $r. 500 mm
1szt/szt.

Pierscien odcigzajacy wpust - zelbetowy
1szt/szt.

Podstawa pod pierscien podtrzymujacy wpust -
zelbetowy

1szt/szt.

Pierscien podtrzymujacy wpust - zelbetowy
1szt/szt.

Wohpust uliczny zel. uchylny na zawiasie, k.
D400

1kpl/szt.

Uszczelka do pot. prefabrykatéw o ér. 500 mm
1szt/szt.

Przejscie szczelne kr. o $r. 200 mm
1.25szt/szt.

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
0.007t/szt.

Piasek zwykty

0.02m3/szt.

Roztwoér asfaltowy izolacyjny, gruntujgcy
1.7kg/szt.

Roztwér asfaltowy izolacyjny, powtokowy
3.1kg/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-8 -

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)

1.04m-g/szt.

szt.

szt
szt
szt

szt

szt

kpl

szt

szt

ma
kg
kg
%

m-g

37.0800

4.0000
4.0000
4.0000

4.0000

4.0000

4.0000

4.0000
5.0000
0.0280
0.0800
6.8000
12.4000

2.5000

4.1600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. Podsta- Opis jm | Nakitady | Koszt
wa jedn.
12|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. |stud
d.2|1413-03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -
analiza in- |(studnie z komora roboczg i kinetg prefabryk. -
dywidualna|wfaz na pierscieniu wyr. , p. odc. i tawie z kr.
0/31,5mm )
obmiar = 6.00 stud.
-R--
1* robocizna r-g 163.2000
27.2r-g/stud.
- M --
2" Krag denny zelbetowy ze stopniami ztazowymi | szt 6.0000
i kinetg -$r. 1,2 m
1szt/stud.
3* Krag zelbetowy ze stopniami ztazowymi ér. 1, | szt 24.0000
2m - 250-500 mm
4szt/stud.
4* Pokrywa nastudzienna zelbet. 1200- C45/55 | szt 6.0000
do st. kan. z otworem
1szt/stud.
5* Pierscienie dystansowe z.bet. kpl. 6.0000
1kpl./stud.
6* Witaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) z za- | kpl. 6.0000
mkiem,wktadkg gumowa, wentylowany
1kpl./stud.
7" Pierscienie wyrownawcze zelbet. pod wtaz szt 6.0000
1szt/stud.
8" Pierscien odcigz. zelbet. pod wtaz szt 6.0000
1szt/stud.
9~ Zaprawa cementowa M-7 ms3 0.3600
0.06m3/stud.
10* Roztwor asfaltowy izolacyjny, gruntujacy kg 26.4000
4.4kg/stud.
11* Roztwoér asfaltowy izolacyjny, powtokowy kg 48.4200
8.07kg/stud.
12* Kruszywo tamane fr. 0/31,5 mm wg PN-EN t 3.0000
13242
0.5t/stud.
13* Uszczelka do pot. prefabrykatéw o $r. 1200 szt 30.0000
mm
5szt/stud.
14* Przejscie szczelne dtugie o $r. 315mm szt 11.0400
1.84szt/stud.
15* Przejscie szczelne dtugie o $r. 200mm szt 13.0200
2.17szt/stud.
16* materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
17* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 14.5200
2.42m-g/stud.
18* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 23.2800
3.88m-g/stud.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

0.5m-g/szt

Lp. Podsta- Opis jm | Nakitady | Koszt
wa jedn.
13|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. | [0.5
d.2|1413-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud
obmiar =-7.00 [[0.5 m] stud.]
-R--
1* robocizna r-g -15.8200
2.26r-g/[0.5 m] stud.
2" Krag zelbetowy ze stopniami ztazowymi ér. 1, | szt -7.0000
2m - 250-500 mm
1szt/[0.5 m] stud.
3" Uszczelka do pot. prefabrykatéw o $r. 1200 szt -7.0000
mm
1szt/[0.5 m] stud.
4* Zaprawa cementowa M-7 ms3 -0.0700
0.01m3/[0.5 m] stud.
5% Roztwor asfaltowy izolacyjny, gruntujacy kg -6.1600
0.88kg/[0.5 m] stud.
6* Roztwoér asfaltowy izolacyjny, powtokowy kg -11.2700
1.61kg/[0.5 m] stud.
7" materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
8" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g -1.6800
0.24m-g/[0.5 m] stud.
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g -3.7100
0.53m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 Wigczenie proj. kanatu kd 200 do istn studni - | szt
d.2|analiza in- |(wykonanie otworu w $ciance st. kd, obsadze-
dywidualna |nie przejscia szczelnego/murowego i wigcze-
nie proj. przykanalika kd )
obmiar =2.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.6000
1.8r-g/szt
- M --
2" Przejscie szczelne dtugie o $r. 200mm szt 2.0000
1.0szt/szt
3* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.2000
0.1m3/szt
4* Roztwor asfaltowy izolacyjny, gruntujacy kg 0.2000
0.1kg/szt
5% Roztwoér asfaltowy izolacyjny, powtokowy kg 0.3000
0.15kg/szt
6* materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
7 Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl. z mtotem) m-g 1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

15
d.2

1*

o
-
"
5

6*

7%

analiza in-
dywidualna

Wigczenie proj. kanatu kd 315 do istn studni -
(przygotowanie otworu w Sciance st. kd, obsa-
dzenie przejscia szczelnego/murowego i wig-
czenie istn. kanatu kd315)

obmiar =1.00 szt

-R--

robocizna

2.3r-g/szt

- M-

Przejscie szczelne dtugie o $r. 315mm
1szt/szt

Beton zwykty C8/10 (B-10)

0.15m3/szt

Roztwoér asfaltowy izolacyjny, gruntujgcy
0.12kg/szt

Roztwér asfaltowy izolacyjny, powtokowy
0.18kg/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-8 -

szt

r-g

szt
ma
kg
kg
%

Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl. z mtotem) m-g

0.55m-g/szt

2.3000

1.0000
0.1500
0.1200
0.1800

2.5000

0.5500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16
d.2

o

3

4+

KNNR 4
1308-05
z.82.3.4.
9913-2

Kanaty z rur PVC (8kN/m2)tagczonych na wcisk
o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
obmiar =100.50 m

-R--

robocizna

0.682*1.93=1.31626r-g/m

- M --

Rury PVC (min. 8kN/m2) do kan. zewnetrznej
kielichowe z uszczelka o $r. zewn. 315 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

-8 -

r-g

%

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g

0.0249m-g/m

132.2841

102.5100

2.5000

2.5025

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.2

o

3

4*

5

6*

KNNR 4
1308-03
z.82.3.4.
9913-2

Kanaty z rur PVC (8kN/m2)- tgczonych na
wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione
obmiar =87.36 m

-R--

robocizna

0.5%1.93=0.965r-g/m

- M --

Rury PVC (min. 8kN/m2) do kan. zewnetrznej
kielichowe z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

Kolanka PVC ( min.8kN/m2) do kan. ze-
wnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn.
200 mm

0.0573szt/m

Zaslepka PVC do kan. zewnetrznej kielicho-
we z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
0.1374szt/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)

0.0104m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

84.3024

89.1072

5.0057

12.0033

2.5000

0.9085

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

18
d.2

1*

o

3

4*

KNNR 4

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp-

1411-03  |kich grub. 20 cm - podsypka i obsypka kanali-
analogia |zacji -piasek

obmiar =125.74 m3
-R--

robocizna

1.86r-g/m3

- M --

Piasek zwykty
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
0.68m-g/m3

m3

m3

%

m-g

233.8764

153.4028

2.5000

85.5032

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19
d.2

1*

o

KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych
0318-03 |0 szerokosci 0.8-2.5 m igleb.do 3.0 mw
z.0.2.11.4. |gr.kat. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=

9911-03

1.00) -zasypka wykopu po kd - pospotka fr 0/
8mm

obmiar =282.70 m3

-R--

robocizna

1.1*1.17=1.287r-g/m3

- M-

Pospotka - uziarnienie 0/8 mm wg PN-EN
13242

1.23m3/m3

m3

r-g

m3

363.8349

347.7210

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20
d.2

1*

o
3
4+

5

KNNR 1

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe-

0527-01 tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-

analogia

ment o rozpietosci 4 m - (zmniejszono do 2m-
kable el , i - rury ostonowe dwudzielne)
Krotnosé¢ = 0.5

obmiar =17.00 kpl.

-R--

robocizna

2.3*0.5=1.15r-g/kpl.

- M --

Drewno na stemple okragte korowane
0.01*0.5=0.005m3/kpl.

Rury ostonowe RHDPE -dwudzielne
6.480.5=3.24m/kpl.

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I
0.02%0.5=0.01m3/kpl.

Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm
1.5*0.5=0.75kg/kpl.

kpl.

r-g

m3

m3

kg

19.5500

0.0850
55.0800
0.1700

12.7500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21
d.2

1*

KNNR 1
0527-06
analogia

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m - demontaz elemen-
tow podwieszen - (zmniejszono do2m)
Krotnos¢ = 0.5

obmiar = 17.00 kpl.

-R--

robocizna

2.1*0.5=1.05r-g/kpl.

kpl.

17.8500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

0.0316m-g/m

Lp. Podsta- Opis jm | Nakitady | Koszt
wa jedn.
22|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.2]0529-01 kanatéw; element o rozpietosci 4 m -przewody
analogia |g, ks, w -( zmniejszono rozpieto$¢ do 2,0m )
Krotnosé = 0.5
obmiar =21.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 36.7500
3.5*0.5=1.75r-g/kpl.
- M-
2" Konstrukcja podwieszen 1=4,0m szt 0.5250
0.05%0.5=0.025szt/kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 38.2200
3.6470.5=1.82kg/kpl.
4* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.5250
0.05*0.5=0.025m3/kpl.
-8 -
5* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 11.5500
1.1*0.5=0.55m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i | kpl.
d.2|0529-06 |kanatow; element o rozpigtosci 4 m -demontaz
analogia |podwieszen ks, w -zmniejszono rozpietos¢ do
2,0m
Krotnosé¢ = 0.5
obmiar =21.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 21.0000
2*0.5=1r-g/kpl.
2" Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 8.4000
0.870.5=0.4m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.| m
d.2/0804-04 300 mm
analogia |obmiar =100.50 m
-R--
1* robocizna r-g 40.3297
0.4202*0.955=0.401291r-g/m
- M-
2" Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.111 m3 0.0040
0.00004m3/m
3* Drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0794
20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00079m3/m
4* Uszczelka gumowa do pot.komn. fi 300mm szt 2.2110
0.022szt/m
5* Woda z rurociggéw ms3 21.1050
0.21m3/m
6* materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)
7" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1758

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




KOSZTORYS SLEPY

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. Podsta- Opis jm | Nakitady Koszt R M S
wa jedn.

25|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.| m
d.2|0804-02 |200 mm

analogia |obmiar =87.36 m
-R--

1* robocizna r-g 24.3195
0.2915%0.955=0.278383r-g/m
- M-

2" Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kL.111 m3 0.0026
0.00003m3/m
3" Drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0559
20cm iglaste dtug. 8.9m
0.00064m3/m

4* Uszczelka gumowa do pot.komn. fi 200mm szt 1.9219
0.022szt/m

5* Woda z rurociggéw ms3 7.8624
0.09m3/m

6* materiaty pomocnicze Y% 2.5000
2.5%(od M)

7" Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.7606
0.0316m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro- m2
d.2|1005-06  |gowych bitumicznych
analogia |obmiar = 100.00 m2
-R--

1* robocizna r-g 0.5800
0.0058r-g/m2
- M --

2" Woda m3 0.8000
0.008m3/m?2
3" materiaty pomocnicze Y% 0.2000
0.2%(od M)
-8 -

4* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.1700
0.0017m-g/m?2
5* Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.1700
0.0017m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella



PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1 ROBOTY ZIEMNE

2 ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM

Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




POZYCJE KOSZTORYSU

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. | Podstawa |

Opis

| jedn.obm. | Obmiar

| Cena jedn. |

Wartos¢

PIOTRKOW. TRYB - MACIERZANKI-KD -18

1

ROBOTY ZIEMNE

1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 60.02
d.1]0305-01 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il
analogia
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 478.90
d.1/0202-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 478.90
d.1/0208-02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)-(zwigkszono odlegtos¢ o kolej-
ne 4km)
Krotnosé = 4
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka pala- |[m2 610.29
d.1/0313-01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
v
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m?2 107.79
d.1/0315-04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérkg
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-|m?2 100.00
d.1/1005-06 micznych
analogia
2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 187.86
d.2|0111-01 trasa drég w terenie réwninnym.-(wytyczenie trasy kana-
analogia |lizacji)
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |ms3 20.80
d.2|1411-02 15 cm - (tawa z pospétki fr. 0/16 o gr.15 cm z warstwag
analogia |wyréwnawczg piaskiem z podbiciem rur)
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 6.11
d.2|1411-02 15 cm -(tawy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm wg PN-
analogia |EN 13242)
10|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podbudowa pod |m3 6.11
d.2|1410-03 studnie rewizyjne -( bet. C12/15)
analogia
11/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 4.00
d.2/1424-02 osadnikiem bez syfonu
analogia
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 6.00
d.2|1413-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m -(studnie z komorg ro-
analiza in- |bocza i kinetg prefabryk. -wtaz na pierécieniu wyr. , p.
dywidual- |odc. i tawie z kr. 0/31,5mm )
na
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] -7.00
d.2/1413-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
14 Wigczenie proj. kanatu kd 200 do istn studni - (wykona- |szt 2.00
d.2|analiza in- |[nie otworu w $ciance st. kd, obsadzenie przejscia
dywidual- |szczelnego/murowego i wigczenie proj. przykanalika kd
na )
15 Wiaczenie proj. kanatu kd 315 do istn studni - (przygoto- |szt 1.00
d.2|analiza in- (wanie otworu w $ciance st. kd, obsadzenie przejscia
dywidual- |szczelnego/murowego i wigczenie istn. kanatu kd315)
na
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC (8kN/m2)tgczonych na wcisk o $r. m 100.50
d.2|1308-05 zewn. 315 mm - wykopy umocnione
2.s2.3.4.
9913-2
17/KNNR 4 Kanaty z rur PVC (8kN/m2)- tgczonych na wcisk o $r. m 87.36
d.2|1308-03  |zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 125.74
d.2|1411-03 20 cm - podsypka i obsypka kanalizacji -piasek
analogia
19/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 282.70
d.2|/0318-03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspot-
z.0.2.11.4. |czynnik zageszczenia Js=1.00) -zasypka wykopu po kd -
9911-03 pospotka fr 0/8mm
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POZYCJE KOSZTORYSU

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
20|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 17.00
d.2|/0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
analogia |- (zmniejszono do 2m- kable el , i - rury ostonowe dwu-
dzielne)
Krotnosé¢ = 0.5
21|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 17.00
d.2|/0527-06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
analogia |m - demontaz elementéw podwieszen - (zmniejszono
do2m)
Krotnos¢ = 0.5
22|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 21.00
d.2|0529-01 element o rozpigtosci 4 m -przewody g, ks, w -( zmniej-
analogia |Szono rozpietos¢ do 2,0m )
Krotnosé = 0.5
23|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw; |kpl. 21.00
d.2|0529-06 element o rozpietosci 4 m -demontaz podwieszen ks, w -
analogia |zmniejszono rozpietos¢ do 2,0m
Krotnos¢ = 0.5
24|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm |m 100.50
d.2/0804-04
analogia
25|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm |m 87.36
d.2|0804-02
analogia
26|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-|m?2 100.00
d.2|1005-06 |micznych
analogia
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PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

g

1954.5087

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale igl.obrz.nasycone gr.50-100mm, KL.III m3 0.6408
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 6.4155
3.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.3500
4.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0280
5.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,Kl.111 m3 0.0066
6.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kL11I m3 0.0917
7.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.3189
8.|Drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m |m3 0.1353
9.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.0850

10.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 12.7500
11.|Klamry ciesielskie kg 93.2837
12.|Kolanka PVC ( min.8kN/m2) do kan. zewnetrznej kielichowe z szt 5.0057
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
13.|Konstrukcja podwieszen [=4,0m szt 0.5250
14.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.6950
15.|Krag denny zelbetowy ze stopniami ztazowymi i kinetg -$r. 1,2 m szt 6.0000
16.|Krag zelbetowy ze stopniami ztazowymi $r. 1,2m - 250-500 mm szt 17.0000
17.|Kruszywo tamane fr. 0/31,5 mm wg PN-EN 13242 t 17.1752
18.|Nadstawka $ciek.zelb. o $r.50cm (kpl.) szt 4.0000
19.|Osadniki betonowe z dnem $r. 500 mm szt 4.0000
20.|Pale szalunkowe stalowe kg 486.1386
21.|Piasek zwykly ms3 159.9308
22.|Pierscienie dystansowe Z.bet. kpl. 6.0000
23.|Pierscienie wyréwnawcze Zzelbet. pod wiaz szt 6.0000
24.|Pierscien odcigz. zelbet. pod wtaz szt 6.0000
25.|Pierscien odcigzajgcy wpust - zelbetowy szt 4.0000
26.|Pierscien podtrzymujgcy wpust - zelbetowy szt 4.0000
27.|Podstawa pod pierscien podtrzymujacy wpust - Zelbetowy szt 4.0000
28.|Pokrywa nastudzienna zelbet. 1200- C45/55 do st. kan. z otworem |szt 6.0000
29.|Pospotka - uziarnienie 0/16 mm wg PN-EN 13242 m3 18.9280
30.|Pospoétka - uziarnienie 0/8 mm wg PN-EN 13242 m3 347.7210
31.|Przejscie szczelne diugie o $r. 200mm szt 15.0200
32.|Przejscie szczelne diugie o $r. 315mm szt 12.0400
33.|Przejscie szczelne kr. 0 $r. 200 mm szt 5.0000
34.|Roztwor asfaltowy izolacyjny, gruntujgcy kg 27.3600
35.|Roztwor asfaltowy izolacyjny, powtokowy kg 50.0300
36.|Rury ostonowe RHDPE -dwudzielne m 55.0800
37.|Rury PVC (min. 8kN/m2) do kan. zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m 102.5100
ka o $r. zewn. 315 mm
38.|Rury PVC (min. 8kN/m2) do kan. zewnetrznej kielichowe z uszczel- |m 89.1072
kg o $r. zewn. 200 mm
39.|Stupki drewniane igl. §r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0207
40.|Sruby stalowe doktadne M-20 |=300 mm kg 38.2200
41.|Uszczelka do pot. prefabrykatéw o $r. 500 mm szt 4.0000
42.|Uszczelka do pot. prefabrykatédw o $r. 1200 mm szt 23.0000
43.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200mm szt 1.9219
44.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 300mm szt 2.2110
45.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) z zamkiem,wktadka gumo- |kpl. 6.0000
w3, wentylowany
46.|Woda m3 1.6000
47.|Woda z rurociggéw m3 28.9674
48.|Wpust uliczny zel. uchylny na zawiasie, kl. D400 kpl 4.0000
49.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.2900
50.|Zaslepka PVC do kan. zewnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. |szt 12.0033
zewn. 200 mm
51.|/materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

PIOTR.TRYB.-MACIERZANKI-KD.-18 kst

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.3400
2./Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3 (1) m-g 33.7146
3./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2818
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 156.6003
5.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 26.9584
6.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl. z miotem) m-g 1.5500
7.|Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.3400
8.|Zageszcz.wibr.spal.100m3/h m-g 4.3381
9.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 100.2712

10.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 39.5200
RAZEM
Stownie:
-3-
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