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Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa oséwietlenia ulicy Macierzanki w Piotrkowie
Trybunalskim, dz. nr 270, 311/5, obreb 0018, ul. Swieza, ul. Macierzanki, Piotrkéw Trybunalski.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa przebiegaé bedzie w terenie czesciowo zabudowanym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
— zmianie uktadu komunikacyjnego,

- zZmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

— uksztattowaniem terenu i zieleni.

Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy

Dane informacyjne o dzialce.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw i Opiece
nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepuja szkody gornicze.

Ocena oddzialywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ztego wplywu na $rodowisko w znaczeniu ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do glebokosci posadowienia  projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej wystepuja proste warunki gruntowe kat. I. Nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych jak =zapadliska, osuwanie sie¢ gruntu, skurcze i
specznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty
elektroenergetyczne s3 zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na

ktorym realizowana jest inwestycja.
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Obszar oddziatywania obiektu.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomos$ci znajdujg sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
o$wietlenia ulicznego oraz uregulowania odnoszace sig¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych

I ochrony przeciwporazeniowej:
— PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"
— PN-92/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa"

Z przepiséw tych wynika, Zze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczenia w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomo$ci te nie znajdujg sie z obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Projektowana linia kablowa przebiegaé bedzie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w projektowanym pasie drogowym wzdtuz drogi w odlegtosci

ok. 0,5m od granicy przylegtych dziatek, na gtebokosci 0,7m.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

Poz. 1409), oswiadczam, ze Projekt Budowlany pn.:

»Budowa oswietlenia ulicy Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim.”

(nazwa projektu budowlanego)

Piotrkéw Trybunalski miasto na prawach powiatu, wojewédztwo todzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 270, 311/5, obreb 0018, jednostka ewidencyjna 106201_1,
ul. Swieza, ul. Macierzanki, Piotrkéw Trybunalski
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

12.2018r.

(data sporzadzenia projektu)

elektryczna

(branza)

sporzgdzony dla:
Miasto Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

(nazwa Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi
i Polska Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ a wersja
elektroniczna jest zgodna z wersjg papierowa.

W dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana wedtug

znakow towarowych, nazw, producentéw, patentéw lub pochodzenia

Projektant: mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2066/PWOE/12

e
A
.................... R e s 12,2018
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Kabzinski
nr upr. LOD/2279/PWOE/13
.................................................... 12.2018r..........
(podpis) (data)
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

MARCIN ANTOSZCZYK uprawniony <o s L».\-ka\.»~4.1rM?cztg

robotami budowlanymi be

special. instal. w zakrasi€ sieci, instalacji
pep il rvurgadl:zeﬁ eloktr. i elgk{rgenergetycznych

97-400 BELCHATOW nr uprawnicr) L7 2006/ PWOE/12
SPRAWDZAJACY: o
TOMASZ KABZINSKI mgrinz. T 0 e
upre
UL. REYMONTA 1/23 -
97-400 BELCHATOW o AT

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICY MACIERZANKI W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM, DZ. NR 270, 311/5, OBREB 0018, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 106201_1, UL. SWIEZA, UL. MACIERZANKI,
PIOTRKOW TRYBUNALSKI

INWESTOR:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL. SZKOLNA 28,
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszg informacje opracowano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informagiji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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1. Zakres robét i kolejnosé ich realizacji

Zakres robot obejmuje budowe o$wietlenia ulicy Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim, dz. nr
270, 311/5, obreb 0018, ul. Swieza, jednostka ewidencyjna 106201_1, ul. Macierzanki, Piotrkow
Trybunalski.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana w poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

— siec¢ infrastruktury podziemne;j,
- linie komunikacyjne (drogowe).
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenn podczas realizacji robét

budowlanych:

— praca na wysoko$ci powyzej 5 metréw zwigzana z montazem o$wietlenia ulicznego,

— Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i
materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy,

— Zzagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrgbie strefy robot i jej
bezposrednim sgsiedztwie,

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi w czasie prowadzenia prac,

— Zzagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezpos$rednim sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac wymagajgcych ciecia
mechanicznego elementow,

— zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac uzywania urzgdzen elektrycznych, montazu
instalacji elektrycznej),

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych,

— Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie prowadzenia
tych robét,

— zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rob6t w poblizu drogi o znacznym natezeniu ruchu,

— halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych,

— wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac,
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Podczas realizacji rob6t budowlanych wystapig zagroZzenia w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
5. Instruktaz pracownikéw

Przewiduje sie konieczno$¢ przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego
pracownikéw. Osobg odpowiedzialng za przeprowadzenie instruktazu pracownikéw bedzie
kierownik budowy.

Pracownicy przystepujgcy do realizacji powinni posiadaé:

odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

— niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania
sie wymaganym sprzetem ochronnym,
— pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zostaé poddani instruktazowi

stanowiskowemu,

— kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

— oOperatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne ,

— pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze,

— wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

szczegolnego zagrozenia
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.
7. Whnioski kofncowe

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporzgdzenia planu BIOZ.

r 2
/'/
i Lo i
(AT iasnsennnnnnnnns i eesesssiisees _.,."s{. ...........................
mgr inz. Tomasz Kabzinski mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2279/PWOE/13 nr upr. LOD/2066/PWQOE/12
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen elektrycznych instalacji i urzadzen elektrycznych
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

A |
=0 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-MGR-PI7-7J6 *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Beichatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poliskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

wv‘,
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zawednwigo viur pe losenin cezaminu na oprawnienin budowlane z wynikiem pozyfywnym

Okrgpowa Komisja Kwalifikney jna
Lédzkiej Okrggowej Izby Ingynieréw Badownictwa
stwierdza, ie

Pan Tomasz Kahzinski

rmagister inzynier
kierunck elektiatechnika

wroczony dnia 29 marca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymoje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279/FWOEN3
do projeltowania i kicrowania rob i budowlanymi bex iczest

w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji | nrzgdzed
elekiryermych | elekiroenergetyemych

UZASADNIENLIE

W zwinrhu z uwzglednicniom w eslodei 3adania

Suony, ua podstewic art. 107 § 4 Kpa cdsgmie sig od
uzasadeicnia decyzil. Zakres nadasiychs nprwnien budeedan

yeh wikaznro na odwrocie decyz):.

Pouezenle
Od wintejszej deevaji stuty odwolaniz da fraiowe] Komigii Kwalilikacyjnej Polskiej laby Ingynierow
Budowauchva w Warszawie. 22 Ppofredniciwem | éd7kic) Okregowej lzby Tnsvmierdw Budownictwn w Lodz,
W termminie 14 dni od daty dereczenia nunv.h.__.,

Sitad Orzekajacy Qkrggowe K omisjs Kwalifikacyjne
Lédukie] Olregowej lzhy Tniynisréw Budounictwa:

Przevcdniczgey Skiaduy Orzekajnecgo OKK LOIB % ~m i
mge ns Zhigniew Cichonski \%

Crianek Sidndu Orzckajacezo UK K 1.0118 ﬁ\\\o P

MEr iz Jan Galazkn \\
Caonck Skizdu Urzekagyeegn OKK LOND- N&«ﬁm@.

mgt ing Temnsz Khiska

Pan Tomnsz Kahzifski jost upawazniony do: . ) )
1) projekrowania, spawdzamia projekigw architekioni t yeh i nadzorn skl

go nmz
Eicrowania budows lub innymi rob dany FWHERTYT z biek em budowlanym s._Ia jak:
sicel, instalacic i urzadzenia clekiryczae 1 clektoenergetyerne, W tym ro._n_qsn.. trolejbusows | ramwajowe sieci
trakryine wraz z instalacjami i d i i i

.Uu:u_..m: 2w tvim kolejowe;, froicibusowej

i mawejons] sieei Uakcyinej araz elekiryeancgo ogrrewania rogjszdéw;, zgodwv z ort. 14 um, 3 ekt 133 Prawa

budowlancgo i § 24 ust. | Rozporsdzenia MTIB;

2} sporzadeani projekty d dafalki Jub U, zgodnie 2 § 15 Rozporzndzenia MTID;

3} Kicrowunis wytwarzaniem Yonginikevinych clementéw budowlanych orez nac in i kontrell technicene
Wytwarzama tych elementéw oraz do wykonywania nadzoeu mwestarakiegn, zgndnie 7 am 13 yst, 3 Frawa

dawlanegn;

4 _u”‘. in kentrali technicency iz otaektdw budewlanych, zpednie 2z art 13 st 4 Prawa buduwlmegs,

7 rastrzeieniem £t 62 ust. £ Prawa budowlanega,

Skind Orzekajney Okrggowej Komcsi Kvwalifikacyjnej
Lodzkic) Okregowej Lzby lnkymierdw Budownicrws:

Przewodniczyey Skladu Orzekajreegn OKX LOOB m.m m &

mgr ind. Zhigniew Clchodski

Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB =
mgring. Jam Gatacks e

Crlonek Sklady Orzekajycegn KK LOITR

mgr int. Fomasz Kheskn = \\c\b\ﬁh

Otrzymujy:

(F

2
3,
4.

Tomsasz Kabaifiski

ul. Revmonta 1723

97400 Betchatiw;

- Rada Lodzkiej Okrgguws) Tahy Insynierde Budownicrwa;
Gléwny Inspekior Nadzaru Budowlanege:

afa
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I 2 B A
INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-TP7-NR6-TM2 *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,
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1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowigzujace przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

- budowa oswietlenia ulicznego.
1.3 Opis robét.

1.3.1 Budowa os$wietlenia ulicznego.

Projektowana budowa os$wietlenia polegaé bedzie na zabudowie nowych stanowisk
oSwietleniowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, rys nr 1.
Przewiduje sie zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 4x35mm? wyprowadzonego z
istniejgcego stupa linii nN zlokalizowanego na dz. nr 270 zasilanego ze stacji trafo. nr 1-1274.
Na stupie kabel uktadac w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV o $rednicy $50mm,
odpowiedniej dla danej $rednicy kabla. Na potaczeniu kabla z linig napowietrzng nalezy
zamontowac ogranicznik przepieé nN klasy A z roztacznikiem i wizualng sygnalizacjg
uszkodzenia 0,5kV/10kA i wykonaé uziemienie o wartosci R<100).

Instalacje kablowe os$wietlenia zewnetrznego nalezy uktadaé na gtebokoséci 0,7m na
podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi karbowanymi ¢$75 natomiast przy
skrzyzowaniach z drogami i wjazdami z wykorzystaniem rur sztywnych ¢75. Wszystkie prace w
poblizu kolizji wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznoscia. Przy stupach oswietleniowych
pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Po ulozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25cm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm.
Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na cafej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Po wykonaniu robét,

powierzchnig terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Gieboko$é utozenia kabli w ziemi
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mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna
wynosi¢ co najmniej 70cm.

Projektowane os$wietlenie zrealizowa¢ za pomoca stupéw aluminiowych okragtych
anodyzowanych w kolorze naturalnego aluminium o wysokosci 6m zamontowanych na
fundamentach betonowych z oprawg LED montowang na kré¢cu stupa: strumien oprawy:
6099Im, strumien lampy: 7200lm, moc oprawy: 50W, barwa 3000K prad 350mA. Oprawy
wyposazone w sterownie DALI. Stupy zabezpieczone przy podstawie elastomerem.

Pofaczenie migdzy oprawa a tabliczkg bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm?. Zastosowad tabliczki bezpiecznikowe 1 obwodowe. Dodatkowo pomiedzy zaciskami
DALI w kazdej oprawie a wneka stupa nalezy utozy¢ przewod YDY 2x1mm? pozostawiajac okoto
2m zapasu przewodu zwinietego w stupie. Koniec przewodu zabezpieczy¢ za pomocg
szybkoztgczek samozaciskowych.

Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne, fundament stupa zabezpieczony masa
asfaltowg uszczelniajaca i zabezpieczajacy fundament przed dziataniem wody i wilgoci.

Przewéd PEN podtaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym kazdego stupa o$wietleniowego.
Stupy oznaczone na schemacie ideowym o$wietlenia rys. nr 2 nalezy uziemi¢, wykonujgc uziom
pretowo — taSmowy o rezystancji mniejszej niz 30¢).

Catos¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie DIALUX i _dotaczono do

projektu.
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1.4 Obliczenia techniczne

Oprawy projektowane:
— 21 opraw 70W — istniejgcych,
— 6 opraw LED 50W projektowanych

Prad obliczeniowy:
F. 300 1470

°=U 230" 230
- prad pobierany przez pojedyncza lampe:
. Fopr 50
iy = U - 230
Dobieram przewéd YDY 3x2,5mm?® 1;=30A (analogia dla utozenia w stupie — uktadane na

+=7,704

= 0,224

korytkach, drabinkach — dwie zyly obcigzone).

Dobieram bezpiecznik BiWts 4A.

Sprawdzenie poprawnosci koordynaciji zabezpieczenie — kabel:

lo=<In:<luq 0,22A<4A<30A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

.=1,45-1,,=1,45-4=5,80A

[;<1,45- laa 221,45 30 5,80A<43,5A

Koordynacja kabel — zabezpieczenie spetniona

Moc zainstalowana na obwodzie:

P = P - 6 = 300W

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm? o pradzie dopuszczalnym dtugotrwale 144=94A (utozenie
bezposrednio w ziemi — 3 zyly obcigzone), zabezpieczenie linii — wkiadka bezpiecznikowa
BiWts-16A (przyjeto dla wktadek 1,6xI,, a dla wytacznikéw instalacyjnych 1,45xl,,).

Prad 1 zyly przy zatozeniu, ze obcigzenie symetryczne:

fy=22=30_ 1304

YTz

Sprawdzenie poprawnoéci koordynacji zabezpieczenie — kabel:
IOS[nzSIdd 1,30A$16AS62A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

l.=1,6-1n,=1,6-10=16A

121,45 4q 122<1,45-94A 16A<136,3A

Koordynacja kabel — zabezpieczenie spetniona

t3czna moc opraw obwodzie:

Peax = 300W

Spadek napigcia na projektowanej linii nN:

200 Iy, - P. 200251770
U2-y-s 2302-38-35

By = =0,13%
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200 Ipg - P, 200-31-1770

o = = = 0
Suse UZ-y-s T30E+38-95  Do%
_200-Ips P, 200-161-300 _ .
wWhTyzoy.es T 2302-38-35
Spadek napigcia dla kabla w stupie:
200y, B, 200-7-30,5
s ML = 0,0058%

= TpZ-y-s  230%56-25
Catkowity spadek napiecia:
611% = 0,44%

Sprawdzenie skutecznos$ci przeciwporazeniowej.

Ochrona przeciw dotykiem posrednim zostanie spetniona w sieci TN bedzie zapewniona jezeli

zostanie spetniony warunek:

I,% Z—:

Zs; — impedancja petli zwarciowe] (zrodio zasilania, przewody robocze pomiedzy miejscem
zwarcia, a Zrédtem zasilania),

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

| - dtugos¢ obwodu

S - przekréj przewodu

y - przewodno$¢ przewodu

w .LK '[
X, = X
w[rad / s]

L« - indukeyjno$¢ kilometryczna [H/km],

I - dtugo$é linii [km],

k - ilo§¢ przewodéw w wigzce,

k - dla 1 kabla 0,09, dla wigzki 2 kabli 0,02
W przyblizeniu:

— dla linii napowietrznej X, = 0,4 Q/km,

— dla linii kablowej X, = 0,1 Q/km.

Moc transformatora 250kVA (przyjeto)

Rezystancja trafo 0,015Q

Reaktancja trafo 0,032Q
Zas.= 0,03610

Obwod zabezpieczony wkiadka bezpiecznikowa BiWts-16A o pradzie znamionowym 16A,

krotnos¢ zabezpieczenia dla czasu wytaczenia 5s wynosi 2,5. Przyjeto transformator w stagji
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250kVA. Dtugosé — obwod projektowany YAKXS 4x35mm? — 161m, istniejacy AL-35mm? — 31m,
i YAKXS 4x35mm?— 25m.

1 <o 2 < 5,754
@ =z %S =404 05 =
R, = Z—'I,RL = ﬂ—,RL = 0,360
y-s 37535
X, =2 X, X, =2-0,1-0,217,X, = 0,04340

Zia =RE+X2.Z;1 = 0,360

Zs1 = Zzas T 211, Zs; = 0,400

0,400 < 5,750

Warto$¢ impedanciji petli zwarcia w obwodzie mniejsza od wymaganej

Sprawdzenie zabezpieczen obwoddw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodéw zostaty dobrane aby przerwanie pradu zwarciowego
nastgepowato zanim wystapi niebezpieczefhstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w
przewodach i potaczeniach. Wzér ponizszy okre$la czas nagrzewania przewodow i kabli
do temperatury graniczne;j:

VE=k-2

gdzie:

t — czas w sekundach,

s — przekroj przewodow w mm?,

| — warto$¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,

k — wspdiczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji (dla przewodu aluminiowego i
izolacji z gumy powszechnego uzytku, butylenu, polietylenu usieciowanego lub etylenu —
propylenu, k=87).

Obwod zabezpieczony wktadka bezpiecznikowa BiWts-16A o pradzie znamionowym 16A,
krotno$¢ zabezpieczenia dla czasu wylaczenia 5s wynosi 2,5. Dlugo$é — obwod projektowany
YAKXS 4x35mm? — 161m, istniejacy AL-35mm? — 31m, i YAKXS 4x35mm?— 25m.

87-35
40,0

t=i )2 = 5795s

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 17



1.5 Zestawienie materiatow

N -

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
il
17,
18.

19.

20.

Kabel YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV

Rura ochronna posiadajgca karbowang $cianke zewnetrzng

i gtadkg Scianke wewnetrzng o wysokiej sztywno$ci obwodowe;j,
stosowane tylko w wykopach otwartych, dostarczane ze ztgczkg,
Srednica zewnetrzna ¢75mm, $rednica wewnetrzna $63mm, niebieska
Rura ochronna sztywna uzywana przy uktadaniu kabli w trudnych
warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych, gtadkoscienne ze ztgczka kielichowa, przeznaczone
do przeciskow i przewiertow o dtugosci do 30m, $rednica zewnetrzna
¢75mm, srednica wewnetrzna ¢66mm, niebieska

Stup aluminiowy okragly anodowany naturalne aluminium, h=6m
Fundament do stupa h=6m

Oprawa LED 50W (6099Im, strumien lampy: 7200Iim, barwa 3000K,
prad 350mA)

Tabliczka stupowa 1 — bezpiecznikowa

Przew6d miedziany YDYzo 3x2,5mm?

Przew6d miedziany YDYzo 2x1mm?

Uziom pretowy stupa oswietleniowego

Uchwyt dystansowy

Tasma stalowa

Klamerka

Rura ostonowa odporna na UV $50mm

Uszczelnienie termokurczliwe rury UV ¢50mm

Palczatka termokurczliwe na kabel 4-zytowy o przekroju 35mm?
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

Ogranicznik przepie¢ nN 0,5kV/5kA ze wskaznikiem zadziatania i z
zaciskiem

Uziom pretowy dla uzyskania uziemiania wymaganego uziemienia
odgromnika £ 10Q2

Zacisk uziemiajacy

mb

mb

mb

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

mb

mb

kpl.

szt.

mb

szt.

mb

kpl.
kpl.

mb

kpl.

kpl.
kpl.

196
27

54

36
48

W OO o O -

11

W  dokumentacji projektowej przyktadowo podano nazwy niektérych materiatéw, nalezy

traktowac je jako przyktadowe w celu okreslenia standardu minimalnych wymogéw dotyczacych

produktéw rownowaznych.
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1.6 Opracowanie geodezyjne

Okreslono wspdtrzedne punktow

charakterystycznych projektowanych instalacji

umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.
Uktad wspolrzednych ,,2000”

Numer punktu X Y Opis
o1 5697815.12 7412565.52
02 5697817.53 7412564.45
03 5697817.14 7412563.65 L1
o4 5697815.55 7412563.50
o5 5697814.48 7412563.64
o6 5697813.52 7412563.93
o7 5697812.34 7412564.48
08 5697806.67 7412567.16
09 5697804.85 7412567.84
010 5697802.49 7412568.57
o11 5697800.11 7412569.05
012 5697800.34 7412570.81
013 5697800.01 7412570.97
o014 5697792.37 7412570.42 L2
015 5697768.23 7412568.63 L3
016 5697745.26 7412566.81 L4
017 5697719.18 7412564.78 L5
018 5697717.55 7412565.04
019 5697711.53 7412569.69
020 5697696.03 7412568.47 L6

mgr inz. Mue: ﬂ.s‘f."?r’j_:f:é;k_
uprawniony do projektowaniad kicrowania
robotami budowianymi)aéz ograniczen
w specjal. instal. w zakrésie sieci, instalacji
i urzadzen elekar. i gl#xfroenergetycznych

nr uprawnieis EOD/ 2056/ "WOEf12

core Wh7iriskl
"

on L
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01-KAN-014458-2018

PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddziat L 602 - Teren
Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski

PGE 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul Narutowicza 35
Tel.: (+48 44) 647 54 96

Faks: (+48 44) 647 14 04

PGE Dystrybucja S.A.

Email: piotrkow olt@pgedystrybucja p!

, Urzad Miasta Piotrkowa Trybunaiskiego
! __HKANCELARIA 1
I i T
Wpd. ok a4 L :
ana | 2V ~iZ- 2618
i RPL/64432/2018 P
! Ll_ {bl R Data:2018-12-20 . .
o QMU ot z\ __________ Piotrkéw Trybunalski, 18.12.2018 .
|
Urzad Miasta
Biuro Inwestycji i Remontéw
Ldz. 01-RP-001803-2018 T el Tryb
Dotyczy: rozbudowy oswietlenia ulicznego - ul.Maciezanki ul. Szkolna 28

Na pismo z dnia: 27.11.2018 r.
Wplyw do RE: 04.12.2018 1.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 27.11.2018r. z data wptywu do Rejonu Energetycznego

Piotrkow Tryb. w dniu 04.12.2018r. dotyczacego przytgczenia do istniejgcego obwodu oswietleniowego
dodatkowych opraw oéwietleniowych stuzacych do o$wietlenia ulic w miejscowosci:

i

Piotrkéw Tryb. ul. Macierzanki dz. nr ewid. 311/5 obreb 18 (dodatkowo 6 opraw na 5 stupach
o$wietleniowych) zasili¢ ze stupa przelotowego (nr 2 GIS) w ulicy Swiezej z linii napowietrzne;
0.23kV oéwietlenia ulicznego (z przewodu oéwietleniowego linii typu AL 1x35 mm? nr obwodu
nn 1-1274-05) zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-1274 ,Jeziorna 5’
istniejaca moc umowna P=4,0kW przy zabezpieczeniu przed licznikiem 3x16A, istniejacy licznik
3-fazowy typu C52 nr fabryczny 8606218, nr kontrahenta 10000752 pozycja 160);

informujemy, ze wyrazamy zgode na powyzsze po spetnieniu ponizej podanych warunkow
technicznych:

i

Bown

8.

Dodatkowe stupy céwietleniowe wraz z oprawami o$wietleniowymi nalezy zasili¢ linig kablowa
typu YAKXs lub YKXs o przekroju wynikajgcym z obliczen spadku napiecia i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej ;

Urzadzenia oéwietlenia ulicznego muszg speinia¢ warunki dia urzadzen Il klasy ochronnosci ;
Konstrukcje metalowe (1. stupy, wysiegniki) oraz oprawy o$wietleniowe muszg by¢ uziemione;
Projektowang kablowg lini¢ o$wietleniowg nalezy zasili¢ z najblizszego w stosunku do
lokalizacji projektowanego o$wietlenia stupa linii napowietrznej niskiego napigcia - z przewodu
o$wietleniowego ulicznego (faza) oraz z przewodu neutralnego (N) linii roboczej;

Potaczenie zyt projektowanej linii kablowej z przewodem o$wietleniowym i neutralnym na
stupie linii nn nalezy wykona¢ z zastosowaniem zaciskow izolowanych. Na stupie zastosowac
ograniczniki przepie¢ i wykona¢ uziemienie o wartosci R, s10Q;

Energia zuzywana przez projektowane nowe oprawy o$wietleniowe bedzie mierzona przez
istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy o$wietlenia ulicznego zlokalizowany na stacji
transformatorowej SN/nn nr 1-1274 ,Jeziorna 5" w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej ;
W przypadku gdy istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest wewnatrz
rozdzielni stacyjnej 0,4kV PGE nalezy bezwzglednie zaprojektowac jego wyniesienie do
oddzielnej szafki pomiarowo-sterowniczej na zewnetrznej §cianie budynku stacji
transformatorowe;j ;

Dokumentacja projektowa dla nowej linii oéwietleniowej podlega przez nas uzgodnieniu ;

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna 2 siedzibg  w Lublinie. 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A wpisana do rejestru  przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy LublinWsehad w  Lublinie z siedzibg w  Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod or KRS 0000343124
NIP- 846.25.93-855 REGON 060552840, Kapital 2akladowy 9 729 424 160 zi w peini oplacony www.pgedystrybucia.pl

o



9. Wybudowane urzadzenia oéwietlenia podiegaja odbiorowi technicznemu przez pracownikow
RE Piotrkow Tryb.;

10. Wybudowane urzadzenia o$wietienia pozostajg na majatku i w eksploatacji Urzedu Miasta
Piotrkowa Tryb.;

11. Nalezy bezwzglednie dokona¢ aktualizacji umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o
$wiadczenie ustug dystrybucyjnych;

(UWAGA dla mocy umownej 4,0kW zabezpieczenie giéwne przed licznikiem nalezy
wymienié na 3x 6A lub zaktualizowaé umowe dystrybucyjna ze zmiang mocy umownej
na P=7,0kW zachowujac istniejace zabezpieczenie 3x 16A) ;

12. Niniejsze pismo nalezy traktowa¢ jako warunki techniczne przytaczenia ;

Wszelkie pytania dotyczace warunkdw przytgczenia prosimy kierowaé do Wydziatu Przylgczania i
Rozwoju w RE Piotrkéw Tryb. pod numer telefonu (44) 645-03-33 mgr inz. Adam Ruszkiewicz.

Wszelkie sprawy zwigzane ze uzgodnieniem dokumentacji projektowych nalezy kierowa¢ do
Wydziatu Majagtku Sieciowego w RE Piotrkow Tryb. — Anna Slezak (tel. /44/ 645-02-21), a sprawy
zwigzane z aktualizacjg uméw do Wydzialu Ustug Dystrybucyjnych w RE Piotrkow Tryb. — Jarostaw
Balinski (tel. /44/ 645-02-31).

Z powazaniem :

Ppﬁ Ly sy i.m'cja S.A.
Do wiadomosci: RM, RD L

ejon ergetyCiny Piotrkow
Biuro Projektow Drog ,UNIPLAN”
97-400 Betchatow
ul. Jana Kiepury 5

Kopia : RP

Rejon Energetyczny Riotrkéw Trybunalskl
Wydzial Przyigetania | Rozwoju

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubln ul Garbarska 21A, wpisana da rejestru przedsigblorcow
prowadzonego przez $ad  Rejonowy  LublinWschdd — w Lublinie z siedzibg w Swidnku, VI Wydzial Gospodarczy pod ar  KRS:0000343124
NIP 946-25-93-855 REGON 060552840. Kapitat zakiadowy 9 729 424 160 2i w peini oplacony www.pgedystrybucja.pl



ooy, PGE Dystrybucja S.A.
/ﬁ‘—"v M Oddziat t 64z
PGE E Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

tel.: (44) 645 05 00, fax: (44) 645 04 04
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkow.old@pgedystrybucja.pl

Piotrkdw Tryb., dn. 03.01.2019 .
RM-01-KAN-014647-2018

Biuro Projektéw Drég
UNIPLAN

ul. Jana Kiepury 5
97-400 Beifchatéw

Uzgodnienie nr 9/01/2018

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2018r. z datg wptywu do Rejonu w dniu 28.12.2018 r.
dotyczace sprawdzenia dokumentacji techniczne;j, dobudowy oswietlenia ulicznego odb. Urzad
Miasta w Piotrkéwie Trybunalskim, w m-ici Piotrkéw Trybunalski, ul. Macierzanki dz. nr ew. 315/5
obreb 18, informujemy, ze przedtozona dokumentacja techniczna zawierajgca:

1. trasg projektowanej dobudowy oswietlenia ulicznego,
2. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami Nr: 01-RP-1803-2018/AR z dnia 18.12.2018 r..
Przedtozong dokumentacjg techniczng uzgadniamy bez uwag.

Uzgodnienie traci wainoé¢ po uptywie 2 lat od daty wydania niniejszego  pisma.
Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z  przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z powazaniem

Rejon Enzrgetyczay Piotriow Trybunalski
Wydziat Majj tiu Sjéci9wego
f £

K;l[er‘alfln5§<
Cezary, Hod{ro_w (
\_/ N

Zataczniki:
1. Projekt budowlano — wykonawczy — 2 egz.

Kopia a/a

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formaine polgczenie obu tédzkich Oddziatéw Spétki —
Oddziatu t6dZ-Miasto i Oddziatu t6dZ-Teren — w jedng jednostke organizacyjng: Oddziaf t6dz.
Siedziba Oddziatu £6di pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 todz, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Woydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 8 729 424 180 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO SA. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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97-300 Plotrkow Trvbimaiskd PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2019-01-10
ul Szkolna 28

Znak sprawy IMG.6630.1.2019

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2019-01-10 dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28"

przeprowadzonej-za-pomocy-Srodkéw-kemunikacji-elektroniczrejt™
Przedmiot uzgodnienia:  proj. o$wietlenie uliczne
Asortyment: Projekt sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej

Lokalizacja obiektu:

Piotrkéw Tryb. ul. Swieza, ul. Macierzanki dz.270, 311/5 obr.18

Whioskodawca:

Biuro Projektow Drog UNIPLAN M. Turska
97-400 BELCHATOW, ul. Kiepury 5

Przewodniczqcy narady: Anna Kotakowska

Data wplywu wniosku:
2019-01-07

Whioski o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz.880 z dnia
25.06.2015r. ze zm.) :

(*) niepotrzebne skreslic



Sktad osobowy i uwagi uczestnikow narady koordynacyjnej:

ip. Oznaczenie podmlctéw_uczestmczacych w StaiiowiEko Utzastika narsdy Imig i pazwnsko
naradzie uczestnika narady
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu Janusz
1 URZAD MIASTA Korczak -
Referat Architektury i Budownictwa Ziotkowski
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
Powiatowy Inspektorat Nadzoru uzbrojenia terenu
: Waldemar
2 Budowlanego dla miasta .
2 2 Gumienny
Piotrkowa Trybunalskiego
nie wniesiono zastrzezeri do usytuowania projektowane;j sieci
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dziat | yzbrojenia terenu
3 Utrzymania Obiektow Drogowych Rafat Szewczyk
i Inzynierii Ruchu
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
s & ) ’ . uzbrojenia terenu i
" Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dziat Mirostaw
Utrzymania Zieleni i Porzadku Swieconek
NIEOBECNY
URZAD MIASTA
5 Referat Ustug Komunalnych
i Ochrony Srodowiska
UZGODNIONO PSG 5p. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaklad w todzi - prace
ziemne w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie,
o terminie realizacji nalezy powiadomic Rejon Dystrybucji Gazu 97-300
PSG Sp. z 0.0. Piotrkéw Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112
6 Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi | tel.44 6495452, 6495680, najpéinie] 7 dni przed rozpoczeciem robét. Dariusz Dybata
Gazownia w Piotrkowie Tryb. PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad w todzi - prace ziemne w obrebie
sieci gazowej nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb PSG,
Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieécie 112
tel.44 6495452, 6495680. ;
PGE Dystrybucja S.A. UZGODNIONO z uwagami: 1, 3, 5;
Oddziat téd: Zachowaé normatywne odlegtosci proj. urzadzen od istn. kabla nN
7 . &
Rejon Energetyczny Anna Slgzak
Piotrkdw Trybunalski
Orange Polska S.A. nie wniesiono zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci
8 Hurt Dostarczanie i Serwis Usiug uzbrojenia terenu Waldemar
Obstuga Techniczna Klienta Burakowski
w Katowicach
UZGODNIONO. Zachowa¢ minimalng odleglos¢ pozioma 0.8 m
Piotrkowskie Wodociagi miedzy istn. wodociggiem a proj. kablem oraz projektowanymi s
9 z o t : Pawet Wrorniski
i Kanalizacja Sp. z 0.0. stupami
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci
Miejski Zaktad Gospodarki uzbrojenia terenu
10 ] . P g tukasz Jaruga
Komunalnej Sp. z o.0.
B et ST . nie wniesiono zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw uzbrojenia terenu Wiktoria
11 w todzi Diugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
UZGODNIONO
W miejscu skrzyzowania lub zblizenia sie z siecig CATV roboty d ;
12 TOYA Sp.zo0.0. prowadzi¢ ostroznie metodg reczna !!! Bogdan Kopec
Przewodniczacy Narady UZGODNIONO
Koordynacyjnej
13 . ; ; Anna Kotakowska
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
NIEOBECNY Biuro Projektow Drég
- T, _ UNIPLAN M. Turska
RERRTIwES g S SR iasl 97-400 BELCHATOW,
rzewodniczacy N acyiis) ul. Kiepury 5
7e 4nna éa»!cskzmeﬁw




PGE Dystrybucja S.A.
o6dz

pG’E"’ Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrikéw Trybunalski, uj. Narutowicza 35
tel.. (44) 645 05 00, fax: (44) 645 04 04
PGE Dystrybucja S.A, e-mail; piotrkow.ofd@pgedystrybucja.pl

Piotrkéw Tryb., dn. 21.11.2017r,
L. dz./ 01-RM-003570-2017

01-KAN-012945-2017

Urzad Miasta
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28

87-300 Piotrkéw Tryb.

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15ky wykonywaé
wylacznie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci po wylgczeniu napigcia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetyczn'ego Piotrkow Tryb. Zastrzega sig, 2e w przypadku nie
zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych

8. Rozpoczgcie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz
z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokofem ZUD) na 2 tygodnie przed ich fozpoczeciem
W celu ustalenia zakresy koniecznych wylgczen, terminy dopuszczenia do prac oraz

ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
9. Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk z Uprawnieniami w zakresie

sieci elektroenergetycznej;
10. Lokalizacje urzadzen w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych 15kV i 0,4ky opiniujemy

11. Instalacja wewnetrzna za ukladem pomiarowym nie podlega uzgodnieniy branzowemu.

pawazaniem

Adres do korespondenciji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d3

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Narutowicza 35
Wydzial Majgtku Sieciowego,

Kopia a/a

PGE Dystrybucja Spotha Ahcyjna 2 sivdziba w Lublinie 20-340 Lubhn Garbarska 714 WRISENE g0 rejestr, Przedsigbiorcow prowadzanego
Pizes Sad Rejonowey Lublin-Wsehed w Lubiinie i zednbg w Swianiby v \Wygzial Gospodarczy pog RS 0000342122 b €46 15.03 §RE
REGON 080552840 Kaputat zakladovy @ 720424 160 21w pelny opiEcony Konlg barkowe Bank PEkAO SA oMWarszaws Al Jerazohmsi e 2,
00 400 Wartrzwa Nidp 12206016 114 . prqp ZENU 5104 WWW,pgedyslryhucja,pl
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powiat piotrkowski
m. Piotrkéw Trybunalski 106201_1

obr.106201_10018 ul. Swieza , ul. Macierzanki

dz. nr 270, 311/5
IMG.6640.1105.2018 M /4 P ,4
D0 CELaW PROJEKTLWYCH 1:500

1952

LUktad wspdtrzednych “2000/21°
2Poziom odniesienia Kronsztadt ‘60
3.Sekc je uktadu 2000/21: 7.155.101112; 7.155.101114
4. Mapa aktualna jest na dzien 20181002
011151

Mape uzgochniono w ZUDP
Granice dziatek sq zgoo/ne z ewidencja gruntow

Stuzebnosci gruntowej nie badano
zokres opracowania: ——-——-——

Mape wykonat:

+

LEGENDA

mgr inz. Edward Lauk

Nr upr. zawodowych 11079
Data :

Podpis ¢

=== projektowany kanat deszczowy
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POTWIERDZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ MAPY
Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH PRZYJETA .
DO ZASOBOW MODGIK W PIOTRKOWIE TRYB.
POD NR P.1062.2018.1164 Z DNIA 30.10.2018R
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PROVEXTOWAL: |mgr inz. Marcin Antoszczyk
BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Beichatow upr. o LOD/2066/PWOE/12
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PODPIS:
PODPIS:
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ul. 3. Kiepury 5 SPRARDIR : mgr inz. Tomasz Kabzinski
upr. nr LOD/2279/PWOE/13

BUDOWA OSWETLENIA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ULICY MACIERZANKI UL SZKOLNA 28,
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Schemat elektryczny

Szafa oswietlenia ulicznego na elwacji stacj;
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PROJEXTOWAL: [mgr inz. Marcin Antoszczyk PODPIS:
,% BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Belchatsw upr. nr LOD/2086/PWOE/12 7
SPRANDZL: Tz, T Kabzinski r
8 UnIPAN Hiienr Upr. o LOD/2270,/PWOE/13 iy
MIASTO -’
BUDOWA OSWETLENIA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ULICY MACIERZANKI UL SZKOLNA 28,
E W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM E 97-300 RYSUNEK:
PIOTRKOW TRYBUNALSKI_ | SCHEMAT SZAFKI SSO
DZ NR 270, 311/5, OBREB 0018, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 1082011 BRANZA: SRALK \TA
g UL SWEZA, UL MACERZANKI, PIOTRKOW TRYBUNALSKI ELEKTRYCZNA I 3 l T l 12.2018
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BIURO PROJEKTOW DROG

unlplnn ul. J. Kiepury 5
tel. 601 929 314

97-400 Belchatow

e-mail: uniplan@wp.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJENT BUDOWLAND
- WYKONAWEZY

INWESTOR:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL. SZKOLNA 28,
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

INWESTYCJA:

BUDOWA OSWIETLENIA
ULICY MACIERZANKI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

LOKALIZACJA:

DZ. NR 270, 311/5, OBREB 0018,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 106201_1
UL. SWIEZA, UL. MACIERZANKI,
PIOTRKOW TRYBUNALSKI

KAT. OBIEKTU

XXVI

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA ELEKTRYCZNA

FUNKCJA

NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO SPECIALNOES PODPIS

¥

PROJEKTOWAL :

LOD/2066/PWOE/12

mgr inz. Marcin Antoszczyk specjalnosc instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

SPRAWDZIt :

LOD/2279/PWOE/13

mgr inz. Tomasz Kabzinski SEEclalngst nstaldeyjriaw
zakresie sieci, instataciji-,

urzadzen elektrycznych

BELCHATOW, GRUDZIEN 2018,/ /"= 7
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wo jewddztwo tédzkie

powiat piotrkowski
m. Piotrkéw Trybunalski 106201_1

obr.106201_1,0018 ul. Swieza , ul. Macierzanki
dz. nr 270, 311/5
IMG.6640.1105.2018

LUktad wspotrzednych “2000/21°

2Poziom odniesienia Kronsztadt 60
3.Sekc je uktadu 2000/21: 7.155.101112; 7155101114
4. Mapa aktualna jest na dzier 20181002

Mape uzgodniono w ZUDP

Granice dziatek sq zgodne z ewidencja gruntow
Stuzebnosci gruntowej nie badano

zakres opracowania:
Mape wykonat:

mgr inz. Edward Lauk

Nr upr. zawodowych 11079
Data :

Podpis ¢

Wykonawca:
PRZEDSIEBIORSTWIO
Ustugowe i Produkcy jno - Handlowe

‘GELIMAP? spétka z o.0.
97-400 Betchatow ul. Melczarskiego 37C

tel./fax 632-79-25 , tel. 635-60-37

le) |

U
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L1 - Projektowane stupy oswietlenia ulicznego
-== = Projektowana linia kablowa
~ Projektowane rury uslonowe

o~ Wspélrzedne geodezyjne

POTWIERDZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ MAPY
Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH PRZYJETA

DO ZASOBOW MODGiK W PIOTRKOWIE TRYB.
POD NR P.1062.2018.1164 Z DNIA 30.10.2018R
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ul. Macierzanki, Piotrkéw Trybunalski

Partner kontaktowy:

N}Jmer Zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 04.01.201
Edytor: 2
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ul. Macierzanki, Piotrkéw Trybunalski

ul. Macierzanki, Piotrkow Trybunalski
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ul. Macierzanki
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

— DIALux

04.01.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
1
2
3
4
5
6
s
Strona 2



ul. Macierzanki, Piotrkow Trybunalski

_— DIALux

04.01.2019

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

ul. Macierzanki / Dane planowania

Profil ulicy

Pas postoju 1 (Szerokosc: 2.850 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas postoju 2 {Szerokos¢: 2.100 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

—
—

o

-1.25m

1 [

L
r T

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DlALux 4.13 by DIAL GmbH

2500 m

(1

y

2

5139 Flat glass - 48 XP-G3@350mA WW

(3000K) 230V 00-22-365 408042

6099 Im

7200 im

50.0 W
jednostronnie na dole
25.000 m

6.113 m

6.000 m

-1.250 m

00-°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 395 cd/kim

przy 80°: 57 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.6.

F
Strona 3
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ul. Macierzanki, Piotrkow Trybunalski

— DIALUX

04.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Macierzanki / Wyniki szczegotowe

—>
®©
—>

T5.00m

1 0.00

Wspéiczynnik konserwacji: 0.67

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 25.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR

0.77 0.59 0.65 14 0.71
20.75 = 0.40 = 0.60 <15 = 0.50

R L S R

A
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ul. Macierzanki, Piotrkéw Trybunalski D I A I_ux

04.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Macierzanki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

Ts.00m
—
—_—
To.00
I IO 00 l25.00 m I
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/im?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.59 0.65 14 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =0.40 =0.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: i v of o o
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.77 0.62 0.65 14
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.84 0.59 0.79 7

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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ul. Macierzanki, Piotrkow Trybunalski D | A I_ ux

04.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Macierzanki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / [zolinie (E)

15 R - e 15.00m
20 | 20
d 15 } . /
10 15
20 | 10 20
\ 15 N \ /
20 / / 10 15 20 L
0.00
0.00 2500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Emax
14 7.58 23 0.549 0.334
Fs
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6

0y
[



