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SPIS ZALACZNIKOW

Plan orientacyjny 1:10 000

Uzgodnienie ZDiUM z dnia 29.11.2018r

Wytyczne do projektowania RIM.7011.24.2018 z dnia 20.08.2018t.
Pismo ZDIUM nr DUD.427-156/2018 z dnia 19.11.2018t.
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. Profil podtuzny - rys. nr 3

. Przekroje normalne - szczegoty konstrukcyjne - rys. nr 4
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PLAN ORIENTACYINY
Piotrkow Tryb. skala 1 : 10 000
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GLOWNY
Dziale Utrzymal
i Inz

“arzad Drog i Utrzymania Miasta
ul. Kaszlanowa 3
97-300 Piolrkow Trvhunaisk
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52 Piotrkow Trybunalski 20 sierpnia 2018r.

DUD.2210-7/2018

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.24.2018

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lipca 2018r. znak: RIM.7011.24.2018 Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie okresla wytyczne do projektowania budowy ul
Macierzanki

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi — D.

Predkos¢ projektowa — 40 km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie miejscowym

Szerokos¢ jezdni - Sm.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki

opuszczone.

Warstwa Scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji.

0. Przewidzie¢ lopatke¢ do zawracania o wymiarach 20m x 20m o konstrukcji KR2
I nawierzchni z SMA.

I'1. Oswietlenie uliczne LED.

12. Odwodnienie do kanalizacji deszczowej.

N s W -

= e ®w

Warunki i wytyczne do projektowania sa wazne przez okres dwoch lat od daty ich
wystawienia.
Projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).
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Piotrkdw Trybunaiski, dn. 19 listopada 2018 1.

DUD.427-156/2018

Pani Malgorzata Majczyna

Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéow Trybunalski

W odpowiedzi na pismo znak RIM.7011.24.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. (data
wplywu 13 listopada 2018 r.), informuje, iz w dniu 6 wrzeénia 2018 r. zostata zwarta umowa
ze Spotkg ORANGE POLSKA Spélka Akcyjna z siedzibg w Warszawie w Alejach
Jerozolimskich 160 na podstawie, ktérej udzielono prawa do dysponowania dziatkg nr ewid.
311/5 obreb 18 stanowigcg pas drogowy drogi wewnetrznej — ul. Macierzanki w celu budowy
kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przytaczami.

Na dzieh zawarcia przedmiotowe] umowy ulica Macierzanki stanowita droge
wewnetrzng (nie zostata zaliczona do kategorii drog publicznych) gminy. ZDiUM nie posiadat
wiedzy (informacji) o fakcie projektowania tej drogi, a co za tym idzie mozliwosci wystgpienia
kolizji z projektowang infrastrukturg.

Wiw umowa zawiera zapis, ktdry zobowigzuje Inwestora do przetozenia urzgdzen
infrastruktury technicznej w przypadku budowy drogi.
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Data: 22.11.2018r.

INWESTOR:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu budowy ulicy Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim.

Oswiadczam, ze projekt budowy ulicy Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim
zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, Polskimi Normami, zalozeniami technicznymi i ustaleniami z Inwestorem,
oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materialty, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakéw towarowych, nazw producentow, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z Wersja papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



OPRACOWANIE GEODEZYJNE
ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYB.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y
PT 5697817.92 7412558.18
W-1 5697799.37 7412567.27
KT 5697695.04 7412559.14

OBLICZENIA ODLEGLOSCI | AZYMUTOW

Punkt Punkt .
poczatkowy | koncowy | Odleglosé | Azymut
PT W-1 20.65 | 170.9892
W-1 KT 104.64 | 4.9524
OBLICZENIA KATOW
Centralny Lewy Prawy Kat
W-1 PT KT 233.9632




SCHEMAT WYTYCZENIA OSI

ULICA MACIERZANKI
W PIOTRKOWIE TRYB.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY ULICY MACIERZANKI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

]

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta pomi¢dzy Miastem Piotrkéw Trybunalski, a Biurem Projektéw Drog
,UNIPLAN” Malgorzata Turska z Belchatowa.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celow projektowych.

3. Wypis 1 wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki 311/5,
obreb 18- ulica Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Uzupekniajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe .

5. Wytyczne do projektowania budowy ulicy Macierzanki wydane przez Zarzad Drog
1 Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim DUD. 2210-7/2018.

6. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.

II.ZAKRES I CEL. OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ulicy Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikow do furtek i zjazdow
indywidualnych.

Celem niniejszego opracowania jest wlaczenie projektowanego odcinka ul. Macierzanki
z istniejacy siecig drog miejskich, poprawa komunikacji pojazdow 1 pieszych.

IT1. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Ulica Macierzanki jest droga tzw. ,$lepa” — bez przejazdu, konczy si¢ placem do zawracania.
Obecnie ulica Macierzanki posiada jezdni¢ z destruktu z bet. asfaltowego. Na wigczeniu
w ul. Swiezg posiada jezdni¢ o szerokosci 5,0m w kraweznikach (bez oporu), a na dalszym
odcinku jezdni¢ szer. 3,5-4,0 z obustronnymi gruntowymi poboczami. Przy posesjach
utwardzenia z kruszywa oraz betonowej kostki pref. W pasie drogi rosng drzewa — samosiewki
(topola-osika).

e Ulica Swieza posiada jezdni¢ bitumiczna szer. 5,0 w kraweznikach. Zjazdy indywidualne
z bet. kostki wibroprasowanej tzw. ,,dwuteowej” w kolorze czerwonym, chodnikéw brak.
Odwodnienie wglebne do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy.

e Wg MPZP ulica Macierzanki — 49KDD (teren drég publicznych) z przeznaczeniem
do obshigi komunikacyjnej przyleglych terenow.

2. Podloze —warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne gruntu, wg ktorych gorna
warstwe podloza, do glebokosci 1,0m, stanowig piaski drobne, ponizej do glebokosci 1,6m
zalega warstwa gliny piaszczystej, pod ktora do glgbokosci 2,9 m zalegajg piaski grube,
a na poziomie 3,0m glina piaszczysta. Poziom wody gruntowej na glebokosci 2,0m. Szczegdlowe
wyniki badan podloza zawiera ,,Opinia Geotechniczna” stanowigca integralng czgs$¢ niniejszego
opracowania. ~ Badania  przeprowadzone  podczas  wizji w  terenie = wykazaly,
7ze w pasie istniejacych zielencow goérng warstwe podioza o gr. ok. 30cm stanowig grunty
organiczne, a ponizej do glebokosci 90cm zalegaja rodzime grunty piaszczyste.

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa: 315 (wlaczenie w kd 400 w ul. Swiezej)
- kanalizacja sanitarna: ks200 z przylaczami
- wodociag: wo90 z przylaczami
- gazociag: gs40 z przylaczami
- kable elektroenergetyczne: eN
- kable teletechniczne
- napowietrzna linia z stupami o$wietleniowymi (w ul. Swiezej)
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.




IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie jezdni bitumicznej w kraweznikach z placem
do zawracania, chodnikami do furtek i zjazdami do posesji. Zakres robot wskazano w czegsci
rysunkowej opracowania.

2. Parametry projektowe:
- Kategoria drogi: - droga wewnetrzna
- Klasa drogi: - ,,D”
- Predko$¢ projektowa: - 40km/h
- Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2
- Szeroko$¢ jezdni: — 5,0m
- Plac do zawracania: — 20,0x20,0m
- Spadek jezdni: — daszkowy 2%

e Konstrukcja jezdni:

Konstrukcija:
- Warstwa Scieralna SMA 11 grubosci Sem wg PN-EN 13108-5

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 7cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242

- Warstwa odsaczajaca z kruszywa o cigglym uziarnieniu (pospditka fr. 0/8mm) gr. Scm
wg PN-EN 13242.

Uwagi: Podbudowe zasadnicza 1 warstwe S$cieralng rozklada¢ cala szerokoscia jezdni.
Przy wykonywaniu zlacz poprzecznych warstw bitumicznych bezwzglgdnie nalezy wykonad
przesunigcia miedzywarstwowe min 30+50cm. Nie dopuszcza si¢ aby zlacza warstw bitumicznych
zlokalizowane byly jedno pod drugim.

Przy wykonywaniu ziagcz poprzecznych, na wlaczeniach w istniejaca jezdnig, nalezy wykonac
przesunigcia migdzywarstwowe. W celu uzyskania ptynnego wlaczenia do istniejacej nawierzchni
oraz uzyskania przesuni¢¢ migdzy warstwowych nalezy wykona¢ podfrezowanie istniejacej
nawierzchni.

e Plac do zawracania:

Na placu do zawracania zaprojektowano dwojakiego rodzaju konstrukcje — czgs¢ $rodkowa
(topatke 15,0x15,0m) nalezy wykona¢ o nawierzchni z SMA (analogicznie jak konstr. jezdni)
natomiast opaski zewnetrzne, od strony granicy pasa drogowego o nawierzchni z betonowe;j
kostki wibroprasowanej. Nawierzchni¢ bitumiczng oddzielono od nawierzchni z kostki niskim
kraweznikiem najazdowym o wym. 15x22cm — $wiatlo 3cm.

Konstrukcja czesci wewnetrzne;j:

- Warstwa S$cieralna SMA 11 grubosci Sem wg PN-EN 13108-5

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 7cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242

- Warstwa odsaczajagca z kruszywa o cigglym uziarnieniu (pospdtka fr. 0/8mm) gr. Scm
wg PN-EN 13242.

Konstrukcja czesci zewnetrznej:

- Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej typu ,,dwuteowa” o grubosci 8cm
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 20cm wg PN-EN 13242

- Warstwa odsaczajagca z kruszywa o cigglym uziarnieniu (pospdtka fr. 0/8mm) gr. Scm
wg PN-EN 13242.

Uwaga: Nawierzchni¢ w lokalizacji zjazdow do posesji wykona¢ w kolorze czerwonym,
a pozostalg nawierzchni¢ w kolorze szarym.



e Zjazdy indywidualne:
Lokalizacj¢ 1 wymiary zjazdow pokazano na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
Wijazd z jezdni przez kraw¢znik najazdowy 15x22cm.

Konstrukcja zjazdu:

- Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej typu ,dwuteowa” (k. czerwony)
o grubosci 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 15cm wg PN-EN 13242

- Warstwa odsaczajagca z kruszywa o cigglym uziarnieniu (pospdika fr. 0/8mm) gr. Scm
wg PN-EN 13242.

e Chodniki do furtek:

Lokalizacje oraz wymiary chodnikéw do furtek wskazano w czeéci graficznej opracowania.
Od strony jezdni chodniki ograniczono kraweznikiem ulicznym, a od strony ogrodzen/granic
obrzezem.

Konstrukcja:
- Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej typu ,,dwuteowa” gr. 8cm (k. szary)

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,

- Warstwa odsaczajaca z kruszywa o cigglym uziarnieniu (pospdtka fr. 0/8mm) gr. Scm
wg PN-EN 13242.

e Podsypka cementowo-piaskowa:
Na podsypke cem.-piaskowa nalezy zastosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4,
o konsystencji wilgotne;.
Ponadto na podsypke cem.-piaskowa pod kostke nalezy stosowac nastepujace materialy:
- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrobce mechanicznej (nie przekruszone),
wg PN-EN 13242
- cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spehiajacy wymagania PN-EN 197-1
- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008

e Krawezniki (szare):

Zastosowano krawezniki z betonu wibroprasowanego wg PN-EN-1340 osadzone na tawie
betonowej z oporem wg PN-EN 206-1. Beton na lawg C12/15 (B15). Na wysokosci §w. 10cm
stosowa¢ krawezniki uliczne o wym. 15x30cm, natomiast na zjazdach indywidualnych do poses;ji
oraz na wysokosci $w. Scm nalezy stosowa¢ krawezniki najazdowe 15x22cm,
a na skosach krawezniki skosne 15x22/30cm. Na promieniach skretu nalezy stosowac krawezniki
tukowe.

Szczeling pomigdzy istniejaca jezdnig bitumiczng, a projektowanym kraweznikiem wypehic
asfaltem lanym modyfikowanym. Szczegdly przedstawiajace sposob osadzenia kraweznikow
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

e Obrzeza (szare):

Zjazdy indywidualne i chodniki do furtek wszedzie gdzie to konieczne zamknigto betonowymi
obrzezami wibroprasowanymi o wymiarach 8x30cm wg PN-EN-1340. Obrzeza osadzono
na fawie betonowej z oporem wg PN-EN 206-1 beton na tawe C12/15 (B15) lub na podsypce
piaskowej. Obrzeza ukladane bezposrednio w bramach i1 furtkach oraz przy istniejacych
ogrodzeniach wykona¢ na podsypce piaskowej, natomiast obrzeza na wysokosci zielenca przy
zjazdach 1 dojsciach do furtek oraz na granicy pasa drogowego, gdzie nie ma ogrodzen, uktadac¢
na lawie betonowej z oporem. Na rysunkach konstrukcyjnych pokazano sposob ukladania
obrzezy.

Uwaga: Ostateczny ksztalt oraz kolorystyke uzytych elementéw brukarskich Wykonawca
uzgodni z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.



3. Rozwigzania sytuacyjne - ulica w planie

e Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne. Wspotrzgdne punktow
charakterystycznych osi podano w formie tabeli. Dla innych elementéw drogowych podano
domiary do osi lub krawedzi jezdni. Istniejacy pas drogowy wyznaczaja granice dzialek nr 311/5
(ul. Macierzanki), 270 (ul. Swieza) — obr.18.

4. Rozwigzania wysokosciowe

e Projektowane $wiatlo kraweznika na poczatkowym odcinku ulicy wynosi 10cm,
a na wysokosci zabudowan S5cm. Lokalizacje kraweznikdw pokazano na rys. "Projekt
zagospodarowania terenu".

e Poniewaz teren w bramach jest zréznicowany w stosunku do projektowanej jezdni, zjazdy
indywidualne nalezy wykonywa¢ majagc na uwadze jak najlepsze dostosowanie
do istniejacych rzednych w bramach/na granicy pasa drogowego. W tym celu wytyczajac
nawierzchni¢ zjazdu nalezy stosowaé zrdznicowane Swiatlo kraweznika — 2+5cm
w dostosowaniu do rz¢dnych w bramie. Jesli teren w bramie jest znacznie wyniesiony dopuszcza
si¢ ustawienie w bramie obrzeza — $wiatlo 3cm lub krawegznika — §wiatlo S5cm. Proponowane
rozwigzania wysokosciowe 1 parametry zjazdow podano w "Tabeli zjazdow". Po wykonaniu
pomiarow Wykonawca zaproponuje rozwigzanie i po uzyskaniu akceptacji Inspektora
1 Wiasciciela posesji, przystapi do uktadania nawierzchni.

o Wszystkie elementy drogowe nalezy wykonywaé w oparciu o profile podhluzne drogi
1 przekroje poprzeczne oraz rysunki konstrukcyjne. Na wigczeniu w istniejaca jezdni¢ bitumiczng
spadek podluzny i poprzeczny jezdni projektowanej dostosowaé do rzednych na jezdni istniejace;.
e W rejonie placu do zawracania wykonano "Plan sytuacyjno - wysokosciowy".

e Wykonujac jezdnie rejonie skrzyzowania nalezy zadba¢ o wlasciwe wyprofilowanie
nawierzchni unikajac lokalnych zaglebien, mogacych powodowa¢ powstawanie zastoisk wody.
Spadki  poprzeczne nawierzchni  jezdni pokazano w  opracowaniu  graficznym.
Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia ulicy.

5. Odwodnienie pasa ulicy

Spadki podtuzne i poprzeczne ulicy zaprojektowano w taki sposob, aby wody deszczowe zebraé
do projektowanych wpustow deszczowych. Odbiornikiem $ciekow deszczowych beda wpusty
deszczowe rozmieszczone na calej dlugosci ulicy. Wpusty rozmieszczono po obu stronach ulicy.
Kratki wpustow posadowi¢ 2cm ponizej projektowanej nawierzchni. Przy projektowaniu wzigto
pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia pasa ulicy. Rozwigzania techniczne
odwodnienia pasa ulicy zawiera opracowanie branzowe wod.-kan.

6. Roboty ziemne i towarzyszace

Roboty przygotowawcze - Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy
wykona¢ roboty rozbiorkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu oraz materialy pozyskane
przy rozbiorce usunac z terenu budowy.

Zieleh wysoka istniejgca: Pas drogowy nalezy oczys$ci¢ z drzew i krzewow kolidujacych
z robotami. Lokalizacje, obwdd i1 gatunek drzew podano w ,Zestawieniu drzew do wycinki”
(osobne opracowanie).

Zageszezenie gruntu:  Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznikow zaggszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku wiasciwego zaggszczenia grunt dogescic.

Ze szczeg6lng starannos$cig prowadzi¢ zageszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia.

Do zagegszczania uzywaé walcoOw statycznych i wibracyjnych, a na chodnikach do furtek
1 zjazdach oraz w miejscach trudno dostepnych: walcéw jednoosiowych, zageszczarek ptytowych,
ubijakow recznych lub mechanicznych. Dobierajac sprzgt do zaggszczania nalezy uwzglednié
blisko$¢ zabudowy. Podloze gruntowe musi  by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne
— badania i wymagania”.




Kanalizacja teletechniczna: W pasie projektowanej drogi zlokalizowane sa3 nowowybudowane
studnie teletechniczne ORANGE POLSKA S.A. Inwestor dysponuje umowa z Gestorem sieci,
ktora zobowigzuje Gestora do przelozenia urzadzen infrastruktury technicznej w przypadku
budowy drogi. Przelozenie infrastruktury teletechnicznej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
robdt drogowych. Przedmiotowe roboty nie s elementem niniejszego opracowania.

Nadzoér: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem
wilasciwych branzowo shuzb.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. W wypadkach
watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu ’) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
odpowiedniego uzytkownika. Podczas pracy sprze¢tu w poblizu napowietrznej linii energetycznej
nalezy speli¢ wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref
zagrozenia. W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Regulacje — Wlazy studni kanalizacyjnych ks, skrzynki zaworéw wody i1 gazu oraz pokrywy
studni teletechnicznych zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
rzednych  projektowanych. Wszystkie wlazy maja by¢ prawidlowo oprawione
w projektowanej nawierzchni. Do regulacji wlazow stosowac pierscienie dystansowe. Rysunki
szczegdlowe regulacji pokazano w czgéci graficznej opracowania.

Roboty zwigzane z regulacja powyzszego uzbrojenia uj¢to w niniejszym opracowaniu branzy
drogowe;j.

Zielence: Spadek poprzeczny zielencow zmienny dla dostosowania si¢ do terenu istniejacego.
Zielence nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej (mieszanka ziemi organicznej i humusu)
- gr. S5cm i obsiaé trawg w ilo$ci 4kg/100m’,

7. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktérych zostal wykonany
projekt — zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Dziatki wymieniono na stronie
tytulowej opracowania.

Budowa ulicy jest inwestycja ,,liniowa” i obejmuje odcinek drogi lokalnej o dlugosci 124,66m.
Jest to dlugo$¢ mniejsza od 1km, a wiec zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko §3 ust.1 pkt. 60 — nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

8. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot




. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktore uniemozliwiaja wykonanie
robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt
w taki sposob aby nie nastapito wyhamowanie ogdlnego postepu robot.

. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UNIPLAN ul. J. Kiepury 5
BT ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESC PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

OPRACOWANIE ing
WYKONAEA: mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
1:50/1:20/ 11.2018

OZNACZENIA
1 Warstwa scieralna SMA 11 grubosci 5cm wg PN-EN 13108-05
2 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) grubosci 7cm wg PN-EN 13108-1
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 20cm
wg PN-EN 13242 - wykonanie wg PN-S-06102

4 Warstwa odsgczajgca z kruszywa o ciggtym uziarnieniu (pospétka fr. 0/8mm) gr. 5cm wg PN-EN 13242

5 Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej typu "dwuteowa" gr. 8cm wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

6 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31.5mm gr. 10cm
wg PN-EN 13242 - wykonanie wg PN-S-06102

7 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 20cm
wg PN-EN 13242 - wykonanie wg PN-S-06102

8 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

9 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

10 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
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BIURO PROJEKTOW DROG

UNIPLAN

97-400 Befchatow
ul. J. Kiepury 5

RSEEKS-I- ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESC ZJAZD INDYWIDUALNY - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
OPRACOWANIE i

WYKONALA: mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA

DATA
1:50/1:20/

NR RYS.
11.2018
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OZNACZENIA

1 Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej dwuteowej (kolor czerwony) grubosci 8cm
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm.
2 Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/31.5mm gr. 15cm wg PN-EN 13242
3 Warstwa odsgczajaca z kruszywa o ciggtym uziarnieniu (pospoétka fr. 0/8mm) gr. 5cm wg PN-EN 13242
4 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
5 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340
na podsypce piaskowej gr.3cm wg PN-EN 13242
6 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

UWAGA:

1. Spadki zjazddw (%) dostosowac do istniejgcych rzednych w bramach.
2. Szerokos¢ zjazdow (S) podano na rys. "Projekt zagopodarowania terenu".
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Ulica Macierzanki w Piotrkowie Tryb.

. . . Srednia Q ., Nadmiar Suma
z E Powierzchnia powierzchnia % Objetos¢ '?3; @ g objetosci algebraiczna
g § wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop | nasyp 5 < -g wykop | nasyp + )
< ° + - + - ®) + - + .
m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0.00f 11.7 1.7
6.6 1.0 6.99] 46.1 6.6 6.6/ 39.5 0.0
6.99 1.5 0.2 39.5 0.0
1.8 0.2 9.51] 16.6 1.4 14| 15.2 0.0
16.50 2.0 0.1 54.7 0.0
2.2 0.1 9.00f 194 0.5 0.5 18.9 0.0
25.50 2.3 0.0 73.6 0.0
2.4 0.0/ 21.50f 50.5 0.0 0.0] 50.5 0.0
47.00 2.4 0.0 1241 0.0
2.7 0.0/ 20.00f 53.0 0.0 0.0] 53.0 0.0
67.00 2.9 0.0 1771 0.0
2.4 0.0/ 20.00{f 48.0 0.0 0.0] 48.0 0.0
87.00 1.9 0.0 2251 0.0
1.9 0.0/ 10.40f 19.8 0.0 0.0/ 19.8 0.0
97.40 1.9 0.0 244.9 0.0
2.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97.40 2.9 0.0 244.9 0.0
2.9 0.0 3.60f 104 0.0 0.0l 104 0.0
101.00 2.9 0.0 255.3 0.0
5.6 0.0 6.00f 333 0.0 0.0/ 333 0.0
107.00 8.2 0.0 288.6 0.0
8.2 0.0 8.00] 65.6 0.0 0.0] 65.6 0.0
115.00 8.2 0.0 354.2 0.0
8.6 0.0 9.66] 83.1 0.0 0.0 831 0.0
124.66 9.0 0.0 437.3 0.0
8.8 0.0 2.27] 19.9 0.0 0.0 19.9 0.0
126.93 8.5 0.0 457.2 0.0
465.7 8.5 8.5| 457.2 0.0




TABELA ZJAZDOW
ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

STRONA ZJAZD INDYWIDUALNY
Lp KM ~ . . SPADEK KF\’S X\\;\;é;?\l?KA UWAGA
L- lewa szerokosc¢ powierzchnia
P-prawa [m] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | 0+023.45 L 4.3 12.8 1.0% +3 -
2 | 0+032.25 L 7.3 16.3 1.5% +3 -
3 | 0+048.90 P 4.0 12.2 2.0% +3 -
4 | 0+061.45 L 4.0 9.4 2.0% +3 -
5 | 0+076.80 P 44 135 3.0% +3 -
6 | 0+081.00 L 4.0 9.5 4.0% +5 $w. ob. w br. +3cm
7 | 0+093.60 L 3.6 8.4 3.5% +5 $w. ob. w br. +3cm
8 | 0+104.25 P 3.3 6.4 1.0% +3 -
9 | 0+115.00 L 4.0 11.9 2.0% +3 -
10| KT L 40 9.7 1.0% +3 -
1] KT P 4.0 9.7 2.0% +3 -
powierzchnia zjazdéw z kostki 119.8m?
UWAGI:

1) W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie rezygnacje z "wystawienia" obrzeza/kraweznika ponad nawierzchnie

w bramie - r6znice wysokosci zredukowa¢ poprzez utozenie kostki ze zwiekszonym spadkiem.

2) W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zmiane swiatta kraweznika w granicach 2+5cm
w dostosowaniu do terenu.

Powyzsze rozwigzania stosowac¢ indywidulanie w porozumieniu z wtascicielem poses;ji
i uzyskaniu akceptacji Inspektora.




BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UNIPLAN ul. J. Kiepury 5

/?B:?EEKS-I— ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

TRESC SZCZEGOL OBSADZENIA SKRZYNEK DO ZASUW | HYDRANTOW

OPRACOWANIE i
WYKONAE : mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
11.2018

W PASIE NAW. UTWARDZONYCH

oziom proj. nawierzchni
Vp proj /

K
S

OZNACZENIA

1 Skrzynka uliczna (skrzynka do zasuw)

2 Podktad pod skrzynke uliczng z bet. C25/30 (B30) (prefabrykat)

3 Zasypka piaskowa

4 Podbudowa z kruszywa stab. mech. fr. 0/31.5 gr. 15cm wg PN-EN 132423
5 Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

6 Ptyta betonowa nad skrzynke do zasuw (prefabrykat)

7 Projektowana konstrukcja

UWAGI:

*Wszystkie wlazy i skrzynki ze sprawnie dziatajgcg obstugg uzbrojenia wodociggowego, pokazane na mapie
do celéw projektowych, majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni
**Wszystkie wyroby muszg posiadac atesty lub $wiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej




BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UNlPLAN ul. Jana Kiepury 5

QBIEKT ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

TRESC SZCZEGOL OBSADZENIA WEAZOW KANALIZACYJNYCH

QRRACQWANIE | mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09

SKALA DATA NR RYS.
11.2018

poziom proj. nawierzchni

T, ome) ‘ 0 v
Fe R et S
Doaeserusvel QADA04VA7
RO 3 SN 7
I

% % %
SIS
s s 7S
Wil sssaa

OZNACZENIA:

1 Istniejgcy wiaz kanalizacyjny

2 Pierscien regulacyjny pod wiaz

3 Pierscien dystansowy

4 Projektowana konstrukcja

5 Istniejgca studnia

6 Istniejgca ptyta stropowa studzienki
7 Pierscien odcigzajacy z.bet.

8 tawa z kruszywa (0/31.5) gr. 15 cm

UWAGI:

*Grubos¢ (H) oraz liczbe pierscieni dobiera¢ w zaleznosci od potrzeb.

**W szczegolnych przypadkach-regulacje pokrywy w dét dopuszcza sie wymiane gérnego kregu
o wys. 0,5m na kregi nizsze o wys. 0,25m.

***\Wszystkie wtazy ze sprawnie dziatajgcg obstugg uzbrojenia, pokazane na mapie

do celdw projektowych, majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni.
****\Wszystkie wyroby muszg posiadac atesty lub Swiadectwo dopuszczone

do stosowania w infrastrukturze drogowe;j.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ULICY MACIERZANKI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OBIEKT ADRES:
ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI
Lp. | Nrobrebu Nr dziatki

L. 18 270

2. 18 311/5

INWESTOR

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ADRES:

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PROJEKTANT

MAELGORZATA TURSKA
UL.J. KIEPURY 5
97 - 400 BELCHATOW

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2018r.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje budowg ulicy Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim.

W zakres inwestycji wchodza:

-roboty drogowe w zakresie jezdni, chodnikow do furtek i1 zjazdow indywidualnych

do posesji.

Kolejno$¢ wykonywania prac

- wykonanie robot rozbiérkowych,

- roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢ usung¢ z terenu budowy

- wykonanie robdt zwigzanych =z kanalizacja deszczowa 1 odwodnieniem (osobne
opracowanie branzowe)

- profilowanie oraz zageszczenie koryta jezdni

- wyregulowanie wysokosciowe pokryw studni ks, zasuw wodociaggowych i zaworow
gazowych oraz pokryw studzienek teletechnicznych zlokalizowanych w pasie robot

- ulozenie kraweznikow 1 obrzezy

- wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw do furtek oraz zjazdéw indywidualnych

- wyprofilowanie zielencow

- wykonanie statej organizacji ruchu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i1 rysunkowe;j

w projekcie technicznym.

e Ulica Macierzanki jest droga tzw. ,Slepa” — bez przejazdu, konczy si¢ placem
do zawracania. Obecnie ulica Macierzanki posiada jezdni¢ z destruktu z bet. asfaltowego.
Na wlaczeniu w ul. Swieza posiada jezdnie o szerokosci 5,0m w kraweznikach
(bez oporu), a na dalszym odcinku jezdni¢ szer. 3,5-4,0 z obustronnymi gruntowymi
poboczami. Przy posesjach utwardzenia z kruszywa oraz betonowej kostki pref.
W pasie drogi rosng drzewa — samosiewki (topola-osika).

e Ulica Swieza posiada jezdni¢ bitumiczna szer. 5,0 w kraweznikach. Zjazdy indywidualne
z bet. kostki wibroprasowanej tzw. ,,dwuteowej” w kolorze czerwonym, chodnikow brak.
Odwodnienie wgtebne do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa: 315 (wlaczenie w kd 400 w ul. Swiezej)
- kanalizacja sanitarna: ks200 z przytaczami
- wodociag: wo90 z przytaczami
- gazociag: gs40 z przylaczami
- kable elektroenergetyczne: eN
- kable teletechniczne
- napowietrzna linia z stupami o$wietleniowymi (w ul. Swiezej)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwroci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle oddziatywac na organizm
ludzki, temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow
— wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow

i przeszkolenie BHP pracownikow



— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej
— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
1 w poblizu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi.
Realizacja planowanych robdt powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczegdInej ostroznosci.
Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie uzywa¢ metalowych szpilek — grozi
porazenie i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wlasciwie oznakowane , a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.
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Jan Szataniak

97-400 Befchatéw, ul. Broniewskiego 19
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okres$lajgca rodzaju i stanu podtoza gruntowego w ulicy Macierzanki w Puotfkow1e Trybunalskim (dz nr.

ewid. 311/5), woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: Biuro Projektow Drog UNIPLAN Matgorzata Turska. 97«400 Belchatéw, ul. J Kiepury 5.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okre$lenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod droge ulicy Macierzanki w
miejscowosci Piotrkéw Trybunalski dz nr ewid. 311/5.

Zakres prac obejmowat odwiercenie jeden otwor o glebokosci 3,0m.. Miejsce badan zostato wskazane
przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL okreslajgce stan

OPINIA GEOTECHNICZNA

zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 4 pazdziernika 2018r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonej mapie w skali 1:

725 (zat. nr 1).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 194,90m npm
0,00m — 0,04m — szlaka + destrukt
0,04m — 0,25m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne
0,25m - 0,50m — piaski drobne, szaro — brazowe, wilgotne
0,50m — 1,00m — piaski drobne, zZétte, wilgotne
1,00m — 1,60m — glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna
1,60m — 2,00m — piaski drobne zaglinione, brazowe, nawodnione

2,00m - 2,90m — piaski grube, brgzowe, nawodnione

Belchatéw, 9.10.2018

2,90m — 3,00m —glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna
poziom wody: 2,00m.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilo$¢ | Glebokos$é Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
iD
18(Pd) 02-1,0 0,61
1 33(Pdg) 16-2,0 0,72
10(Pr) 20-29 0,50

3. Podsumowanie

Badany fragment ulicy Macierzanki utwardzony jest warstwg nawierzchni zuzlowej o grubosci kilku

centymetrow utozonej na naturalnych piaskach drobnych zalegajacych do gteb. 1,0m. Sg one w stanie

$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia lp = 0,61.
Gtebiej do 1,6m wystepujg gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezie w stanie
twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,25. Przykrywajg one

miedzyglinowe piaski wodnolodowcowe o uziarnieniu odpowiadajqcym piaskom drobnym zaglmlonym w
stanie zageszczonym o Ip = 0,72 w czesci stropowej i nawodnionym piaskom ‘grubym w czesci dolnej

bedacych w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,50. Na gleb. 2,9m nawiercono réwniez strop glin

zwalowych

Woda gruntowa stabilizowata si¢ na gteb. 2,0m w piaskach migdzyglinowych a jej stan nalezy uzna¢ jako

$rednio niski.

4. Wnioski i zaleceni

e



Zgodme z Rozporzqdzemem M. T B i G M z dn 27 kWIetnla 2012r. w sprawie ustalania geotechnlcznych B
“warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz U.Nr:'81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalézy zallczyé do prostych a obiekt do | kategorii geotechmcznej
1) Grunty p|aszczyste s3 gruntaml nosnymi'
- 3) Grunty spoiste o w#aéc:woscnach wysadzmowych zalegaja pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych. Nie powinny one stanowic bezposredmego podtoza sieci uzbrojenia podziemnego ani
by¢ uzyte jako ich zasypka w $ladzie drég i ciggéw’ komumkacyjnych
4) Poziom zwierciadia wody gruntowej moze wykazywac sezonowe wahania 0, 50m

: OPRACOWA{'.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY ULICY MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
OBR. NR 18; DZ. NR 270, 311/5

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim - odc. di. 124,66m.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Macierzanki jest drogg tzw. ,,$lepa” — bez przejazdu, konczy si¢ placem do zawracania. Obecnie
ulica Macierzanki posiada jezdnie z destruktu z bet. asfaltowego. Na wiaczeniu w ul. Swieza posiada
jezdni¢ o szerokosci 5,0m w kraweznikach (bez oporu), a na dalszym odcinku jezdnig szer. 3,5-4,0

z obustronnymi gruntowymi poboczami. Przy posesjach utwardzenia z kruszywa oraz betonowej kostki
pref. W pasie drogi rosng drzewa — samosiewki (topola-osika).

Ulica Swieza posiada jezdnie bitumiczng szer. 5,0 w kraweznikach. Zjazdy indywidualne z bet. kostki
wibroprasowanej tzw. ,,dwuteowej” w kolorze czerwonym, chodnikow brak. Odwodnienie wglgbne do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje wykonanie jezdni bitumicznej o szerokosci 5,0m w kraweznikach z placem
do zawracania o wym. 20,0x20,0m, chodnikami do furtek i zjazdami do posesji. Zakres robot wskazano
w czg$ci rysunkowej opracowania W zakresie uzbrojenia infrastruktura nie zmienia sig.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgici zagospodarowania terenu:

-jezdnia i plac do zawracania z bet. asf.— 871,0m?

-plac do zawracania z kostki (cz. zewn.)— 129,42m’

-chodniki do furtek— 15,70m?

-zjazdy z kostki— 109,91 m?

-zielence— 331,50m’
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym

nie ma wplywu na przedmiotowa inwestycj¢ eksploatacja gornicza.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
i projektowanego przedsigwzigcia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwy wplyw na  otoczenie.
Prace ziemne i budowlano — montazowe wykonane beda w technologii tradycyjnej — przy uzyciu
typowego sprzetu zmechanizowanego (koparki, samochody, réwniarki). Uzyte do budowy materiaty
winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca prowadzacy prace ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na
srodowisko.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub roboét budowlanych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy wykonaé¢ roboty rozbiorkowe oraz
roboty ziemne. Nadmiar gruntu oraz materialy pozyskane przy rozbiorce usung¢ z terenu budowy.

Z wuwagi na istnicjagce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢é wykonywane za wiedza
i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokoSciowym) nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem geodety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.



