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SPIS ZALACZNIKOW

Plan orientacyjny 1:10 000

Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej IMG.6630.214.2018 z dnia 20.12.2018r.

Uzgodnienie PWiK z dnia 30.11.2018.

Uzgodnienie ZDiUM z dnia 30.11.2018r

Wytyczne do projektowania RIM.7011.24.2018 z dnia 20.08.2018t.
Warunki techniczne TN.801-119/2018 z dnia 09.08.2018r.

Pismo ZDIUM nr DUD.427-156/2018 z dnia 19.11.2018r.
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. Zaswiadczenie LOIIB 2018/2019r. - branza drogowa
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. Opis techniczny

. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

. Kanat deszczowy - rys. nr 2

. Tabela rzednych, zaglebien, dlugosci 1 spadkow przykanalikow

. Tabela rzednych, zaglebien, dlugosci i spadkdw odejs$¢ kanalizacji deszczowej
. Schemat zasypki sieci projektowanych - rys. nr 3

. Wpust deszczowy - rys. nr 4

. Studzienka polaczeniowa - rys. nr 5
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. Opinia geotechniczna
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PLAN ORIENTACYINY
Piotrkow Tryb. skala 1 : 10 000
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URZAD MIASTA
sierat Geogeaz)l, Kartogradi | Kntastry

97-300 Plokrkéw Trybunalsid . _ PIOTRKOW TRYBUNALSK} 2018-12-20
tl.Szkolna 28 A g

Znak sprawy IMG.6630.214.2018

OdeS protokolu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2018-12-20 dotyczacej uzgodnienia sytuowania
prolektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze mlasta Piotrkowa
Trybunalsklego.

przeprowadzonej w Urzedzue Msasta Plotrkowa Trybunalsklego uI Szkolna 28"
)

et godnens:  prolsieckd
Asortyment: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

fLokaI_izacja obiektu: e by SEpNOR
Piotrkéw Tryb. ul. Macierzanki dz.311/5
- Whioskodawca:

B_}iur,o Projektéw Drég UNIPLAN M. Turska
97-400 BELCHATOW, ul. Kiepury 5

Przewodniczqcy lnarady:' Mariusz Jas’ki

. Data wptywu wniosku: B
S 2018-12-18

Whioski o koordynaqe robot budowlanych o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia
- 7maja 2010r. 0 wspleranlu rozwoju usfug i s:ec: telekomumkacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz.880 z dnia
125.06.2015r. ze zm.):

*) niepotrzebné skreslic



Sktad osobowy i uwagi uczestnikéw narady koordynacyj 1€

\

Lp.

Oznaczenie podmiotéw uczestniczgcych w

4

Stanowisko uczestnika naradyr

¢ Imie i nazwisko

naradzie 1, uczestnika narady
nie wniesiono zastrzezer do usytuowania pro;ektowan
uzbrojenia terenu Janusz
1 URZAD MIASTA Korczak -
Referat Architektury i Budownictwa Ziotkowski
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
Powiatowy Inspektorat Nadzoru uzbrojenia terenu
Wy Insp . | ! Waldemar
2 Budowlanego dla miasta .
. . Gumienny
Piotrkowa Trybunalskiego
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci
Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta Dziat | yzbrojenia terenu
3 Utrzymania Obiektéw Drogowych Rafat Szewczyk
i Inzynierii Ruchu
nie wniesiono zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci
Lo oL . uzbrojenia terenu i
" Zarzad Drog i Utrzymania Miasta Dziat. Mirostaw
Utrzymania Zieleni i Porzadku Swieconek
NIEOBECNY
URZAD MIASTA
5 Referat Ustug Komunalnych
i Ochrony Srodowiska
UZGODNIONO PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad w todzi - prace
ziemne w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie,
o terminie realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu 97-300
PSG Sp. z 0.0. Piotrkéw Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112
6 Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi tel.44 6495452, 6495680, najpdiniej 7 dni przed rozpoczeciem roboét. Dariusz Dybata
Gazownia w Piotrkowie Tryb. PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad w todzi - prace ziemne w obrebie
sieci gazowej nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb PSG,
Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112
tel.44 6495452, 6495680.
PGE Dystrybucja S.A. UZGODNIONO z uwagami: 1,3,5
Oddziat tédz ’
7 - Anna Slezak
Rejon Energetyczny nna sleza
Piotrkéw Trybunalski
Orange Polska S.A. nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci ) :
. Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug uzbrojenia terenu Waldemar
Obstuga Techniczna Klienta Burakowski
w Katowicach
nie wniesiono zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci
: . . brojenia terenu
Piotrkowskie Wodociagi uz .
9 5 i € Pawet Wronski
i Kanalizacja Sp. z o.0.
L N nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
16 Miejski Zaktad Gospodarki uzbrojenia terenu
Komunalnej Sp. z 0.0. Pawet Zaremba
L. ) ; nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci
Wojewaddzki Urzad Oct.lrony Zabytkow uzbrojenia terenu Wiktoria
1 w todzi Dtugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
UZGODNIONO uwaga Swiattowody Powiadomi¢ o prowadzeniu prac
797 005 239 i
e TOYA Sp.zo.0. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia sie z siecig CATV roboty Bogdan Kope¢
prowadzi¢ ostroznie metoda reczng !!!
Przewodniczacy Narady UZGODNIONO
- Koordynacyjnej
' Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. Mariusz Jaski
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru _
NIEOBECNY Biuro Projektéw Drég
. UNIPLAN M. Tursk
14 Whioskodawca Gk i

97-400 BELCHATOW,
ul. Kiepury 5

S U
GEODEZYJNEM

Vl' O SRAT CZNES
WiaridsziJagki




Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunaiski, ul. Narutowicza 35
tel.: (44) 645 05 00, fax: (44) 645 04 04

PGE Dystrybucja S.A. e-mail; piotrkow,old@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
| /-'\ Oddziat t 6dz
~PGE

Piotrkéw Tryb., dn. 21.11.2017r.
L. dz./ 01-RM-003570-2017
01-KAN-012945-2017

Urzad Miasta

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

Dotyczy: aktualizacji pisma typowych uwag i zaleceﬁ stosowanych przez Rejon Energetyczny w
Piotrkowie Trybunalskim na posiedzeniach Narad Koordynacyjnych przy uzgadnianiu
dokumentacji projektowych

Uwagi i zalecenia : ,

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem énergetycznym 0,4kV wykonywaé
wylacznie recznie z zachowaniem Szczegolnej ostroznosci:

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15kVv wykonywa¢
wylgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci PO wylgczeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Ene_rge‘tyczne'go Piotrkéw Tryb. Zastrzega sie, ze w przypadku nie
zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robot;

3. W migjscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejagcym kablem energetycznym 15kV lub
0,4kV zachowa¢ odleglos¢ pionowg min. 0,5 m :

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15kV lub 0,4kV Zachowaé
odleglo$¢ poziomg min. 0,8m:

5. W migjscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz. technologie osfoniecia kabla
energetycznego 0,4kV ustali wykonawca robét z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac ;

6. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiekty z kablem -energetycznym 15kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @760 koloru Czerwonego. Spos6b oraz technologie ostoniecia kabla
energetycznego 15kV ustali wykonawca rob6t z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed przystapieniem do prac;

7. Zachowaé odleglosé pozioma od podziemnej czesci stupow energetycznych do krawedzi wykopu
min 1,0 m ;

8. Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz
z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem
W celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami:

9. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac¢ elektryk z Uprawnieniami w zakresie
sieci elektroenergetycznej;

10. Lokalizacje urzgdzer w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV opiniujemy
pozytywnie.

11. Instalacja wewnetrzna za uktadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

pawazaniem

Adres do korespondencii:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d3

Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Narutowicza 35 ejon Engfge
Wydziat Majatku Sieciowego.

trybucja §.A.
dgziat L odz

Kobia a/a

PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna 2 sied iba
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad

REGON 08
00-400 Warszawa Nt 40 1240 6016 1111 0

il ul Garbarska Z1A wpisang do rejestry przedsigbiorcow prov.
) /| Wydzial G odaiczy pod nr KRS 000 124, NIP g46.
40, Kapital za Gzt w pelni oplacony  Konlo bankowe Bank PEKAD S A o'Warszawa Al Jerogze

&194, www.pgedystrybucia.pi
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Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 2
97-300 Piotrkow Trvbunaisk
tel. 44 733 92 53 fax 44 733 92 52 PlOtrkOW Trybunalski 20 sierpnia 20] Sr.

DUD.2210-7/2018

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkdéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.24.2018

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lipca 2018r. znak: RIM.7011.24.2018 Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie okresla wytyczne do projektowania budowy ul.
Macierzanki:

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi — D.

Predkosc projektowa — 40 km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR2.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie miejscowym.

Szerokosc jezdni - Sm.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki

opuszczone,

Warstwa Scieralna nawierzchni jezdni z SMA.

9. Uwzglednic istniejace zjazdy do posesji.

10. Przewidzie¢ lopatke¢ do zawracania o wymiarach 20m x 20m o konstrukcji KR2
i nawierzchni z SMA.

11. Oswietlenie uliczne LED.

12. Odwodnienie do kanalizacji deszczowej.

N LA WD~

o

Warunki i wytyczne do projektowania sa wazne przez okres dwoch lat od daty ich
wystawienia.
Projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).
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PWIK Sp. z o.0.

Piotrkowskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitat zaktadowy: 10 800 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 — XX Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego dla todzi-Srédmiescia w todzi

RPL/40521/2018 P

Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakiad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;
Sekcja Transportu i Di;gnostyki Sieci - {44) 645-16-06; Zaktad Uje¢ Wody - {44) 645-16-15; Zaktad Oczyszczaini SciekOw - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13
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Sprawe prowadzi:
tukasz Zerek

tel. (44) 646 15 67 wew. 62

Urzad Mias%ﬁgkg&énxbunalskiago
Pidtrkéw Trybunaiski, 09.08.2018 r.
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WARUNKI TE(HNICZNE
do cel6w projektowych i wykonania odwodnienia ul. Macierzanki
w Piotrkowie Trybunalskim.

- Biuro Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28 ; 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski

I. Odprowadzenie wéd opadowych.
. Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem skierowa¢ do kanatu deszczowego

DN 315 mm zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Macierzanki.

Kanat i przylacza projektowaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju scianki i
uzbroié w studnie rewizyjne wiazowe (beton B-45).

Studzienki Sciekowe zaprojektowaé jako zelbetowe z osadnikami bez syfonow,
Z wpustami zeliwnymi.

ll. Pouczenie.
1.

Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byty
z PWIK Sp. z 0.0. i Zarzadem Drdg i Utrzymania Miasta.

Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania sieci i przylgczy nalezy pisemnie
powiadomié Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31
oraz PWiK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét.

Przed oddaniem kanalizaciji do eksploataciji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV
z obrotowa glowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy
wykonaé dokumentacje z zapisem na no$niku CD/DVD, ktdra winna pokazywaé m.in.
potgczenia rur, wykres spadkéw, biezacy pomiar odlegtosci.

Wykonang sieé i przytacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu
przez Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31 oraz
inwentaryzacji geodezyjnej (z kopig dokumentu $wiadczacego o ztoZzeniu wynikéw
pomiaréw do osrodka geodezyjnego lub posiadajgca kiauzule o wprowadzeniu danych
z pomiaru do miejskich zasobéw geodezyjnych).

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przytacza mogg by¢ wykonywane
przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.
Projekt budowlany sieci i przylgczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed
zlozeniem go na narade koordynacyjng.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Obowiazek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wiece]j informacji na stronie: www.pwik.plotrkow.pl.

Data:2018-08-16



Piotrkdw Trybunaiski, dn. 19 listopada 2018 1.

DUD.427-156/2018

Pani Malgorzata Majczyna

Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
Urzedu Miasta

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéow Trybunalski

W odpowiedzi na pismo znak RIM.7011.24.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. (data
wplywu 13 listopada 2018 r.), informuje, iz w dniu 6 wrzeénia 2018 r. zostata zwarta umowa
ze Spotkg ORANGE POLSKA Spélka Akcyjna z siedzibg w Warszawie w Alejach
Jerozolimskich 160 na podstawie, ktérej udzielono prawa do dysponowania dziatkg nr ewid.
311/5 obreb 18 stanowigcg pas drogowy drogi wewnetrznej — ul. Macierzanki w celu budowy
kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przytaczami.

Na dzieh zawarcia przedmiotowe] umowy ulica Macierzanki stanowita droge
wewnetrzng (nie zostata zaliczona do kategorii drog publicznych) gminy. ZDiUM nie posiadat
wiedzy (informacji) o fakcie projektowania tej drogi, a co za tym idzie mozliwosci wystgpienia
kolizji z projektowang infrastrukturg.

Wiw umowa zawiera zapis, ktdry zobowigzuje Inwestora do przetozenia urzgdzen
infrastruktury technicznej w przypadku budowy drogi.
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Data: 22.11.2018r.

INWESTOR:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97 - 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu budowy kanalizacji deszczowej i1 odwodnienia ulicy Macierzanki
w Piotrkowie Trybunalskim.

Oswiadczam, ze projekt budowy kanalizacji deszczowej i1 odwodnienia ulicy
Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim zostal sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami, zatozeniami
technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakéw towarowych, nazw producentow, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z Wersja papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA SANITARNA:



ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYB.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI DESZCZOWYCH

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH

Nr X Y

D1 5697773.69 [ 7412564.15
D2 5697753.75 [ 7412562.60
D3 5697735.80 [ 7412561.20
D4 5697716.86 | 7412559.72
D5 5697698.64 [ 7412556.54
D6 5697709.66 [ 7412565.13

Nr X Y

w1 5697752.60 [ 7412561.37

w2 5697752.25 | 7412565.86

w3 5697695.37 [ 7412558.16

w4 5697695.29 [ 7412559.16

AZ WSPOLRZEDNYCH PRZYLACZY DESZCZOWYCH

Nr X Y
Od1 5697822.78 | 7412583.16
0d2 5697788.25 [ 7412561.16
0d3 5697774.01 [ 7412560.00
Od4 5697772.73 | 7412569.82
0d5 5697770.53 [ 7412569.65
0Od6 5697736.13 [ 7412557.05
0d7 5697735.36 | 7412566.91
Od8 5697712.81 | 7412569.32
0d9 5697709.28 | 7412570.01
0d10 5697699.14 [ 7412549.18
Od11 5697693.36 [ 7412551.39
0d12 5697692.64 [ 7412560.66




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 ODWODNIENIA
W ULICY MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta pomigdzy Miastem Piotrkdw Trybunalski, a Biurem Projektow Drog
,UNIPLAN” Malgorzata Turska z Belchatowa.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celow projektowych.

3. Wypis 1 wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki 311/5,
obreb 18- ulica Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Uzupekiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe .

5. Wytyczne do projektowania budowy ulicy Macierzanki wydane przez Zarzad Drog
1 Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim DUD. 2210-7/2018.

6. Warunki techniczne TN.801-119/2018 z dnia 09.08.2018r.

7. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.

II. ZAKRES I CEL. OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i1 odwodnienia w ulicy Macierzanki
w Piotrkowie Trybunalskim oraz odej$¢ kanalizacji deszczowej w granicach pasa drogowego
do posesji — dz. nr 311/4, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311//11, 311/12, 311/14, 311/15, 311/16,
311/17,311/18 .

Celem niniejszego opracowania jest zebranie wod opadowych z pasa ulicy oraz terendw
przylegtych j/w i odprowadzenie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

L. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Ulica Macierzanki jest droga tzw. ,$lepa” — bez przejazdu, konczy si¢ placem do zawracania.
Obecnie ulica Macierzanki posiada jezdni¢ z destruktu z bet. asfaltowego. Na wigczeniu
w ul. Swiezg posiada jezdni¢ o szerokosci 5,0m w kraweznikach (bez oporu), a na dalszym
odcinku jezdni¢ szer. 3,5-4,0 z obustronnymi gruntowymi poboczami. Przy posesjach
utwardzenia z kruszywa oraz betonowej kostki pref. W pasie drogi rosng drzewa — samosiewki
(topola-osika). Odwodnienie - powierzchniowo na nizej lezace tereny.

e Ulica Swieza posiada jezdnig bitumiczng szer. 5,0 w kraweznikach. Zjazdy indywidualne z bet.
kostki wibroprasowanej tzw. ,dwuteowej” w kolorze czerwonym, chodnikow brak.
Odwodnienie wglebne do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy.

e Wg MPZP ulica Macierzanki — 49KDD (teren drég publicznych) z przeznaczeniem do obstugi
komunikacyjnej przylegtych terenow.

2. Podloze —warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne gruntu, wg ktorych gorna

warstwe podloza, do glgbokosci 1,0m, stanowia piaski drobne, ponizej do glebokosci 1,6m

zalega warstwa gliny piaszczystej, pod ktora do glgbokosci 2,9 m zalegajg piaski grube,

a na poziomie 3,0m glina piaszczysta. Poziom wody gruntowej na glebokosci 2,0m. Szczegdlowe

wyniki badan podloza zawiera ,,Opinia Geotechniczna” stanowigca integralng czgs$¢ niniejszego

poracowania. Badania przeprowadzone podczas wizji w terenie wykazaly, ze w pasie istniejacych
zielencoOw gorng warstwe podloza o gr. ok. 30cm stanowig grunty organiczne, a ponizej do
glebokosci 90cm zalegaja rodzime grunty piaszczyste.

3. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:

- kanalizacja deszczowa: 315 (wlaczenie w kd 400 w ul. Swiezej)
- kanalizacja sanitarna: ks200 z przylaczami
- wodociag: wo90 z przylaczami
- gazociag: gs40 z przylaczami
- kable elektroenergetyczne: eN
- napowietrzna linia z stupami o$wietleniowymi (w ul. Swiezej)
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.




IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne

e Po realizacji projektu budowy ulicy przedmiotowa droga posiada¢ bedzie jezdni¢ bitumiczng
(spadek daszkowy 2%) oraz chodniki do furtek i zjazdy z betonowej kostki wibroprasowane;.

e Niniejszy projekt obejmuje wykonanie kanalu deszczowego oraz studzienek Sciekowych
z przylaczami, ktore wilaczono do projektowanego kanatu kd315. Odbiornikiem S$ciekow
deszczowych jest istniejacy kanat kd400 zlokalizowany w ulicy Swiezej. Ponadto
dla odwodnienia posesji przylegtych projekt zaklada wykonanie przylaczy kd w zakresie
do granicy pasa drogowego.

Zakres w/w robdt pokazano w czesci graficznej opracowania. Roboty realizowa¢ pod nadzorem
PWiK w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Odwodnienie pasa drogowego

Odbiornikiem $ciekow deszczowych z odwodnienia projektowanej ulicy beda wpusty deszczowe
— 4szt (wl+w4). Wpusty zlokalizowano przy krawedziach jezdni. Studzienki $ciekowe wigczono
przykanalikami - ©£9200 do projektowanego kanalu deszczowego poprzez projektowane studnie
kanalizacyjne. Wspotrzedne projektowanych wpustow i studni potgczeniowych kd podano
w opracowaniu geodezyjnym. Schematy podiagczen przykanalikow do kanalu przedstawiono
w ,,Tabeli rzgdnych i zaglebien”. Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos$¢ prawidtowego
odwodnienia pasa ulicy.

3. Odwodnienie terenow przyleglych

Dla potrzeb odwodnienia terenow przyleglych projekt zaktada wykonanie odej$¢ kd j/n:

e odejscia kd do dz. nr - 311/4, 311/6 (Odl, Od2) wiaczono do istniejacego kanatu
deszczowego poprzez istniejace studnie potaczeniowe - (D11,D21i).

e odejscia kd do dz. nr - 311/7,311/8,311/9,311/11, 311/14, 311/15, 311/16, 311/17,311/18
(0d3+0d12) wlaczono do projektowanego kanatu deszczowego poprzez projektowane
studnie potaczeniowe - (D1, D3, D5, D6).

Technologia wykonania odej$¢:

e odejscia (Odl, Od2) wiaczono do istniejacej studzienki zelbetowej (D1i, D2i) poprzez
wykucie otworu, a nastepnie osadzenie przej$cia szczelnego.

e odejscia (0Od3+0d12) wiaczono do projektowanej studzienki zelbetowej (D1, D3, D5, D6)
poprzez osadzenie przejs$cia szczelnego w $ciance studni.

Schematy podlaczen proj. odejs¢ kd przedstawiono w ,Tabeli rzednych i zaglebien odejsé
kanalizacji sanitarnej.” WspoOtrzedne projektowanych odejs¢ podano w opracowaniu
geodezyjnym, a ich lokalizacje wskazano na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

4. Odbiornik sciekéw deszczowych

Projekt zaklada wykonanie kanalu deszczowego na calej dlugosci ulicy Macierzanki.
Projektowany odcinek kd wlaczono do kanatu istniejagcego kd315 przez istniejaca studnie
potaczeniowa (D11i).

5. Uklad sytuacyjny i wysokosciowy kanalu

Kanat projektowany uzbrojono w studnie polaczeniowe. Wspotrzedne projektowanych studni
podano w opracowaniu geodezyjnym natomiast parametry kanatu projektowanego podano
na rysunku ,, Kanat deszczowy - profil podtuzny” oraz zamieszczono ponize;j:

ZESTAWIENIE PARAMETROW KD

Dli~+ DI L= 16,00 m d315 (8 kN/m?) i=0,31 %
D1 +D2 L= 20,00 m d315 (8 kN/m?) i=0,31 %
D2 + D3 L= 18,00 m d315 (8 kN/m?) i=0,31 %
D3 + D4 L= 19,00 m d315 (8 kN/m?) i=0,31 %
D4 + D5 L= 18,50 m d315 (8 kN/m?) i=031%
D4 + D6 L= 9,00m d315 (8 kN/m?) i=0,33 %

Uklad sytuacyjno-wysokos$ciowy projektowanego kanatu zostat dostosowany do lokalizacji
oraz wysokos$ciowego potozenia odbiornika. Catkowita dlugos$¢ kanalizacji 100,50m.



6. Material, wytvczne wykonawstwa

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur PVC typu cigzkiego z rdzeniem litym, taczonych na uszczelki
gumowe wg PN-EN1401.

- kanat z rur - @315 o sztywnosci obwodowej 8kN/m?.

- przykanaliki i odejscia z rur - @200 o sztywno$ci obwodowej SkN/m?.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow réwnowaznych spekniajgcych parametry techniczne
w tym wymagania geometryczne i wytrzymato§ciowe. Zaréwno kanat, przykanaliki i odej$cia kd
nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa o cigglym uziarnieniu (pospodtka fr. 0/16mm) gr. 15cm
wg PN-EN 13242 i podsypce piaskowej gr.5cm.

Projektowane kanaty uzbroi¢ w studzienki kanalizacyjne —6szt: & 1,20m (D1-D6). Zastosowano
studzienki z kregow zelbetowych z betonu klasy C35/45 (B45), wodoszczelnego
o nasigkliwo$ci min. W-6 laczonych na uszczelke gumowa. Studnia D2 z osadnikiem,
o glebokosci 1,0 m. Studnia kd powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917. Komore
robocza studni — dno wykona¢ jako prefabrykowang z zelbetu monolitycznego (beton
hydrotechniczny wraz z domieszkami uszczelniajacymi). Kineta betonowa z elementem
wypehiajacym z tworzywa sztucznego. Komory powinny by¢ przystosowane do przylaczenia
na uszczelke kroccéw do studziennych. W miejscach przej$¢ rurami przez $ciany studzienek
nalezy stosowac przejécia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejscia powinna
zabezpieczy¢ przed penetracja wody gruntowej wzdtuz §cianek przej$cia do wngtrza studzienki.
Studzienki wyposazone sg w plyte stropowa, zeliwne stopnie ztazowe montowane fabrycznie
z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg PN-EN 13101 oraz wilaz zeliwny typu cigzkiego D-400
wg PN-EN-124/2000 z wkiadka gumowa, wentylowany, z wypehieniem betonowym, uchylny,
blokowany na zawiasie. Na studzienkach zastosowac pierscienie dystansowe/regulacyjne - roznica
rzednej wlazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewni¢ wykonanie pelnej konstrukcji
jezdni. W opracowaniu pokazano sposob posadowienia wtazow.

Wiaz ulozy¢ na pierscieniu odcigzajacym posadowionym na fawie z tamanego (fr. 0+31,5)
o grubosci 15cm.

Dla zrealizowania odwodnienia przewidziano typowe studzienki $ciekowe betonowe 50 cm
z osadnikiem, o glebokosci 1,0 m — 4 szt (wl+w4). Osadnik nalezy wykona¢ jako monolityczny
z betonu hydrotechnicznego C20/25(B25). W osadniku w miejscu przylaczenia przykanalika
nalezy zamocowac przejscie szczelne z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak przy studniach
kanalizacyjnych. W  opracowaniu zastosowano wpusty jezdniowe przykraweznikowe
z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN-124/2000 z rusztem uchylnym kl. D400, mocowanym
na zawiasie.

Betonowe elementy studni i studzienek nalezy zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym izolacyjnym.
Studnie kanalizacyjne i studzienki deszczowe nalezy posadowi¢ na podlozu z betonu C12/15
o grubosci 15¢cm i tawie z kruszywa tamanego (fr. 0+31,5) o grubosci 15cm.

7. Roboty ziemne

e Po wykonaniu robot montazowych nalezy dokona¢ obsypki piaskiem gruboziarnistym
warstwami grubosci 20 cm do poziomu 30 cm ponad gorng krawedz rury, z zageszczaniem
ubijakami recznymi lub lekkim sprzgtem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu powinien by¢
sypki, wolny od grud i kamieni, a zaggszczanie powinno by¢ przeprowadzone ze szczegdlng
ostroznos$cig. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, rOwnomiernie po obu stronach przewodu
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia $cian wykopu. Pozostala czes¢ wykopu
(zasypka) zostanie zasypany kruszywem o cigglym uziarnieniu (pospdétka 0/8mm) wg PN-EN-
13242.

e [stotnym elementem robdt jest zageszczanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu.
Roboty te nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Ubijaki metalowe mozna stosowac
do zageszczania w odleglos$ci min. 10 cm od przewodu. Po wykonaniu obsypki nalezy przystapi¢
do wykonania zasypki. Zasypke wykonuje si¢ do poziomu terenu (dno koryta jezdni) warstwami
grubos$ci 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wspodlczynnik zagegszczenia gruntu Is>1,0.



e Roboty beda realizowane w wykopie waskoprzestrzennym w umocnieniach wykonywanym
mechanicznie, jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia wykop nalezy prowadzi¢ recznie.

8. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej krzyzuja si¢ z liniowym uzbrojeniem podziemnym —
gazociag, wodociag, kanat sanitarny oraz kable teletechniczne. Skrzyzowania wniesiono na rys.
,,Profil kanalizacji” ,w ,,Tabeli rzgdnych i zaglebien przykanalikow.

e Przed przystapieniem do robo6t ziemnych, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
rzeczywistej lokalizacji kolizji. Prace w rejonie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem technicznym stuzb gestora sieci.

e W miejscu skrzyzowania projektowanego odwodnienia z istniejgcym kablem energetycznym
zachowa¢ odleglo$¢ pionowa min. 0,5m.

e W miejscu skrzyzowan projektowanego odwodnienia z kablem energetycznym 0,4kV kabel
nalezy osloni¢ rurg dwudzielng fil 10mm koloru niebieskiego. Sposob oraz technologi¢ ostonigcia
kabla energetycznego 0,4kV ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majatku Sieciowego w
Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac.

o Wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego przebiegajace nad projektowang kanalizacja
nalezy wiasciwie zabezpieczy¢. Zabezpieczony przewod uzbrojenia nalezy podwigzaé, obejmami
z drutu stalowego @6, do belki drewnianej opartej o podloze nad wykopem. Sposdb podparcia
dobiera¢ w zalezno$ci od szeroko$ci i glebokosci wykopu. Konstrukcje wsporcza pozostawic
w zasypanym wykopie. Podpory powinny by¢ stabilne i bezpieczne.

e W czesci rysunkowej wskazano skrzyzowania, na ktorych nalezy bezwzglednie wykonaé
przekop kontrolny. Za wszelkie uszkodzenia sieci wynikle z niewfasciwego prowadzenia robot
odpowiada Wykonawca, takie uszkodzenie nie moze takze stanowi¢ podstawy do wydluzenia
terminu zakonczenia robot.

Uwaga: Za wszelkie uszkodzenia sieci wynikle z niewlasciwego prowadzenia robdt odpowiada
Wykonawca, takie uszkodzenie nie moze takze stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminu
zakonczenia robot.

9. Nadzor

Z uwagi na istniejagce uzbrojenie roboty winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem
wilasciwych branzowo shuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
r¢cznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym) nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speti¢ wymogi
zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglodci stref zagrozenia. W razie
konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

10. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia wod gruntowych konieczne begdzie odwodnienie wykopow. Sposob
odwodnienia (przy uzyciu iglofiltréw lub przy zastosowaniu drenazu utozonego w dnie wykopu)
nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych potrzeb. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy ewentualnym
pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to wylacznie poprzez studzienki czerpalne,
betonowe & 0,6m o di. 1,0m osadzone w dnie wykopu. Dno studzienek wypemi¢ warstwa
filtracyjng (thuczen, zwir).

Nie nalezy odpompowywa¢ wody bezposrednio z dna wykopu. Wybdr systemu odwodnienia
wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wod¢ z pompowania odprowadzi¢
poza obreb wykopu. Roboty prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

Uwaga: Przedmiar rob6t nie obejmuje odwodnienia wykopow. W ofercie przetargowe;j,
przy wycenie pozycji dotyczacych robot montazowych kd, w szczegodlnosci odwodnienia
wykopow, Wykonawca winien uwzgledni¢ warunki gruntowo — wodne.



11. Regulacje
Wiazy studni kanalizacyjnych ks, skrzynki zawordw wody i gazu oraz pokrywy studni

teletechnicznych zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
rzednych  projektowanych. = Wszystkie wlazy maja by¢ prawidlowo  oprawione
w projektowanej nawierzchni. Do regulacji wlazéw stosowac pier§cienie dystansowe.

Roboty oraz rysunki szczegétowe zwigzane z regulacja powyzszego uzbrojenia ujeto
w opracowaniu branzy drogowe;.

12. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal wykonany
projekt — zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Dziatki wymieniono na stronie
tytulowe;.

13. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

- wszystkie materialy stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne
1 spetnia¢ wymagania Polskich norm.

VL. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczego6lnosci za jakos$é
wykonywanych robdt. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktore uniemozliwiaja
wykonanie robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru,
wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
korekt.

2. Jesli rozwigzanie kolizji wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ich ujawnieniu —
na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzyma¢ do czasu ustalenia
sposobu rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt
w taki sposob aby nie nastapito wyhamowanie ogdlnego postepu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w cato$ci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robdt, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastgpnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze
stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminu zakonczenia robot.
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TABELA RZEDNYCH, ZAGLEBIEN, DLUGOSCI | SPADKOW PRZYKANALIKOW
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TABELA RZEDNYCH, ZAGLEBIEN, DLUG

OSCI | SPADKOW ODEJSC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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26N | 043 | 19415 | 193.09 }
od1 | 194.80 | 193.10 | 1.70 | 192.33 | 195.04 | 193.03 201 | 435 | 375 | 187% | D2i 3eS | 149 | 19420 | 193.07 ;
eN | 203 | 19410 | 193.06 ;
0d2 | 194.90 | 193.30 | 1.60 | 192.57 | 195.01 | 193.22 179 | 446 | 386 | 207% | DT 110 | 042 | 19436 | 193.29 }
0d3 | 195.00 | 193.30 | 1.70 | 192.62 | 194.95 | 193.27 168 | 416 | 356 | 0.84% D1 110 | 040 | 19430 | 193.30 -
gs40 | 1.05 | 193.88 | 193.29 ;
eN 057 | 19410 | 192.89 ;

0d4 | 195.00 | 192.90 | 2.10 | 192.62 | 194.95 | 192.82 213 | 575 | 515 | 1.55% D1 wo90 | 153 | 19335 | 19288
ks200 | 3.65 | 193.17 | 19284 ;
eN 064 | 19410 | 192094 ;
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40 118 | 19420 | 193.29 }
0d12 | 194.80 | 193.30 | 1.50 | 192.83 | 194.84 | 193.13 171 | 1760 | 17.00 | 1.00% D6 ks160 | 4.55 | 19364 | 19325 -
ks160 | 6.00 | 19362 | 19324 }
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BIURO PROJEKTOW DROG

UNIPLAN

97-400 Befchatow
ul. Jana Kiepury 5

Qo ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESC SCHEMAT ZASYPKI SIECI PROJEKTOWANYCH

OPRACOWANIE
WYKONALL:

mgr inz. M. Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09
mgr inz. T. Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
mgr inz. R. Ignatowicz upr. Nr GP.1V.7342/65/92

SKALA
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grunt nienaruszony
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h - zmienne
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WK
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warstwa nawierzchni

A

do wykonania wg
projektu drogowego

o >

zasypka pospétka 0/8mm

wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu
is=1,0

q

obsypka piaskiem

wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu
is =0,97

podyspka piaskowa

tawa z pospotki 0/16mm

grunt nienaruszony

UWAGA: poza pasami drogowymi wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu zasypki 0.90



Podstawa betonowa fi 880 mm
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tawa z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
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Kineta bet. z elementem wypetniajgcym z tworzywa sztucznego

Dolna czes$¢ komory roboczej

z ptyta denng

Beton C12/15 gr. 15cm

tawa z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIA
ULICY MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OBIEKT ADRES:
ULICA MACIERZANKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
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L. 18 311/5
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MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
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PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, LISTOPAD 2018r.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicy
Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim oraz odej$¢ kanalizacji deszczowej w granicach
pasa drogowego do posesji — dz. nr 311/4, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311//11, 311/12,
311/14, 311/15, 311/16, 311/17, 311/18.

W zakres inwestycji wchodza:

-roboty sanitarne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia.

Kolejno$¢ wykonywania prac

-wykonanie robdt rozbidrkowych,

-roboty ziemne, nadmiar gruntu usung¢ z terenu budowy

-wykonanie robdt zwigzanych z budowa kanalizacji i odwodnienia

-wykonanie zasypki

-wykonanie rob6t drogowych (osobne opracowanie)

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i1 rysunkowe;j

w projekcie technicznym.

e Ulica Macierzanki jest droga tzw. ,Slepa” — bez przejazdu, konczy si¢ placem
do zawracania. Obecnie ulica Macierzanki posiada jezdni¢ z destruktu z bet. asfaltowego.
Na wlaczeniu w ul. Swieza posiada jezdnie o szerokosci 5,0m w kraweznikach
(bez oporu), a na dalszym odcinku jezdni¢ szer. 3,5-4,0 z obustronnymi gruntowymi
poboczami. Przy posesjach utwardzenia z kruszywa oraz betonowej kostki pref.
W pasie drogi rosng drzewa — samosiewki (topola-osika).

e Ulica Swieza posiada jezdni¢ bitumiczna szer. 5,0 w kraweznikach. Zjazdy indywidualne
z bet. kostki wibroprasowanej tzw. ,,dwuteowej” w kolorze czerwonym, chodnikow brak.
Odwodnienie wgtebne do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa: 315 (wlaczenie w kd 400 w ul. Swiezej)
- kanalizacja sanitarna: ks200 z przytaczami
- wodociag: wo90 z przytaczami
- gazociag: gs40 z przylaczami
- kable elektroenergetyczne: eN
- napowietrzna linia z stupami o$wietleniowymi (w ul. Swiezej)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow

— glebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robot, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow



i1 w poblizu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robot powinna
odbywac si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie uzywa¢ metalowych szpilek — grozi
porazenie i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie sluzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wlasciwie oznakowane , a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.



PROGEOL-Ustugi Geologiczne

Jan Szataniak

97-400 Befchatéw, ul. Broniewskiego 19
tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: grogeol@vg.gl

okres$lajgca rodzaju i stanu podtoza gruntowego w ulicy Macierzanki w Puotfkow1e Trybunalskim (dz nr.

ewid. 311/5), woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: Biuro Projektow Drog UNIPLAN Matgorzata Turska. 97«400 Belchatéw, ul. J Kiepury 5.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okre$lenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod droge ulicy Macierzanki w
miejscowosci Piotrkéw Trybunalski dz nr ewid. 311/5.

Zakres prac obejmowat odwiercenie jeden otwor o glebokosci 3,0m.. Miejsce badan zostato wskazane
przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL okreslajgce stan

OPINIA GEOTECHNICZNA

zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 4 pazdziernika 2018r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonej mapie w skali 1:

725 (zat. nr 1).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 194,90m npm
0,00m — 0,04m — szlaka + destrukt
0,04m — 0,25m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne
0,25m - 0,50m — piaski drobne, szaro — brazowe, wilgotne
0,50m — 1,00m — piaski drobne, zZétte, wilgotne
1,00m — 1,60m — glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna
1,60m — 2,00m — piaski drobne zaglinione, brazowe, nawodnione

2,00m - 2,90m — piaski grube, brgzowe, nawodnione

Belchatéw, 9.10.2018

2,90m — 3,00m —glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna
poziom wody: 2,00m.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilo$¢ | Glebokos$é Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
iD
18(Pd) 02-1,0 0,61
1 33(Pdg) 16-2,0 0,72
10(Pr) 20-29 0,50

3. Podsumowanie

Badany fragment ulicy Macierzanki utwardzony jest warstwg nawierzchni zuzlowej o grubosci kilku

centymetrow utozonej na naturalnych piaskach drobnych zalegajacych do gteb. 1,0m. Sg one w stanie

$rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia lp = 0,61.
Gtebiej do 1,6m wystepujg gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezie w stanie
twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,25. Przykrywajg one

miedzyglinowe piaski wodnolodowcowe o uziarnieniu odpowiadajqcym piaskom drobnym zaglmlonym w
stanie zageszczonym o Ip = 0,72 w czesci stropowej i nawodnionym piaskom ‘grubym w czesci dolnej

bedacych w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,50. Na gleb. 2,9m nawiercono réwniez strop glin

zwalowych

Woda gruntowa stabilizowata si¢ na gteb. 2,0m w piaskach migdzyglinowych a jej stan nalezy uzna¢ jako

$rednio niski.

4. Wnioski i zaleceni

e



Zgodme z Rozporzqdzemem M. T B i G M z dn 27 kWIetnla 2012r. w sprawie ustalania geotechnlcznych B
“warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz U.Nr:'81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalézy zallczyé do prostych a obiekt do | kategorii geotechmcznej
1) Grunty p|aszczyste s3 gruntaml nosnymi'
- 3) Grunty spoiste o w#aéc:woscnach wysadzmowych zalegaja pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych. Nie powinny one stanowic bezposredmego podtoza sieci uzbrojenia podziemnego ani
by¢ uzyte jako ich zasypka w $ladzie drég i ciggéw’ komumkacyjnych
4) Poziom zwierciadia wody gruntowej moze wykazywac sezonowe wahania 0, 50m

: OPRACOWA{'.
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