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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST) są wymagania Dotyczące realizacji 

robót: Wykonanie posadzek podłogowych z tworzyw sztucznych przy remoncie budynków UMP. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja biedzie stosowana, jako dokument przetargowy .Przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
związane z wykonaniem posadzek rulonowych  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przedmiotowego remontu budowlanego: 

 
45432111-5 : kładzenie wykładzin elastycznych 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w przedmiarze 
robót i polegają na ;  
a) zerwaniu starych podłóg drewnianych i przygotowaniu nowego podłoża 
b) wykonanie  posadzek z tworzyw sztucznych, 

 
1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami remontowymi budowlanymi -
posadzkarskie i murarskie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość tych robót oraz ich zgodność z umowa, z wymogami tej 
SST i poleceniami Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.  
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
2) Świadectwa, jakości przedstawione przez producenta             
3) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, 

 
2. MATERIAŁY - Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
2.1. Wymagania techniczne wykładziny posadzkowej   
Do wykonania posadzek zastosować wykładzinę rulonową , Do wykonania tych posadzek powinny być 
dobrane materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki itp.) odpowiadające celowi 
zastosowania, odpowiadające normom państwowym (norma PN-EN 649 lub równoważna.) lub 
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać 
właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę 
materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku 
klejów oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia.  
Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 
trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na 
podkład i wykładzinie. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające 
zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie 
powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.  
Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV 
( zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny). 
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Typ wykładziny Homogeniczna wykładzina podłogowa 

 winylu 

  
Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR wzmocnienie 

 poliuretanowe) 

  
Klasa użytkowa Komercyjne: Klasa 

 34 Użytkowe: 
  
Grubość 2.0 mm 

  
Warstwa użytkowa 2.0 mm 

  

Całkowita masa powierzchniowa 300 g/m2 

  
Ścieralność (ubytek grubości) <1= O 15 mm Grupa P 

  
Wgniecenie resztkowe <1= O 03 mm 

  
Stabilność wymiarów </= 04% 

  
Dostarczana w postaci Rolki 25 mb x 2m 
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Właściwości produktu 

 

Właściwości <1= 2 KV 

antyelektrostatyczne  

(napięcie indukowane)  
  

Właściwości antyelektrostatyczne 1090hm 
(opór)  

  
Absorpcja akustyczna 4 db 

  

Przewodzenie ciepła 0,0095 m2 KIW 
 (Możliwość stosowania w pomieszczeniach 

 z ogrzewaniem podłogowym do 300 C) 
  
Właściwości antypoślizgowe R9 

  
Oddziaływanie krzesła na rolkach Odporna 

  
Klasa ogniotrwałości Trudno zapalna 

  
Trwałość kolorów Minimum 6 

  
Odporność chemiczna Dobra odporność 

  
 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt niezbędny do wykonywania robót.  

Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w specyfikacji technicznej, powinien wykazać się 
możliwością korzystanie z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narządzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 
4.TRANSPORT. 
4.1 Transport materiałów.  
1) Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne środki transportu, np. takie jak: samochód 

skrzyniowy o ładowności -10 t, samochód dostawczy o ładowności 0, 9 t,  
2) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
3) Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
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4) Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
5) Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 

5.WYKONANIEROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót.  
1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano -Montażowych.  
2. Zasady ( etapy) ogólne wykonania omawianych robót przedstawiają się następująco: 
a) prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiórce (podłogi i drzwi),  
b) oczyszczenie oraz naprawa starego podłoża pod posadzkowego,  
c) wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę,  
d) wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej (Tarkett),  
e) uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót.  
5.2. Zasady wykonywania poszczególnych robót. 
5.2. 1. Roboty rozbiórkowe.  
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Należy pozostałe 
sąsiednie pomieszczenia zabezpieczyć parawanami z folii lub z innych materiałów przed kurzem 
rozbiórkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstały z rozbiórek należy natychmiast usunąć z budynku i 
wywieź poza teren szkoły.  
5.2.2. Montaż wykładziny podłogowej rulonowej. Podłoże pod wykładzinę podłogową musi być: 
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  
- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może 
przekraczać 2,5 %,  
- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 
wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 
m i 2 mm na odcinku 2 mm,  
- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń ( farby, zaprawa, 
lepik itp.).  
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po : 
- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie,  
Wykładzinę podłogową należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki :  
- temperatura otoczenia - 17-250 C,  
- temperatura podłoża - 15 - 220 C,  
- względna wilgotność powietrza max. 75 %.  
Do układania wykładziny podłogowej należy przystąpić po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilość są zgodne 
z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiały 
(wykładzina, klej, masa samopoziomująca) powinny pozostać przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym 
panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
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Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki 
polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy 
zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej 
uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu. Ewentualne ślady 
kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatka. Przygotowanej 
posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Spawanie styków wykładzin można 
rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia 
stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach na wskutek działania wysokiej na 
niecałkowicie związany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię 
arkuszy należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jednolitą powierzchnie. Dokonać także wywinięcia 
wykładziny na cokół. Wysokość cokołu powinna wynosić 10 cm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót.  
1. Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest inspektora 
nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna),  
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót ( kontrola końcowa).  
2. Kontrolą, jakości wykonywanych robót obejmuje się poszczególne etapy:  
a) prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiórce,  
b) naprawa starego podłoża pod posadzkowego,  
c) wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę rulonową  
d) wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej,  
e) uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót. 

 
7.OBMIARROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-ach ). 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robót.  
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są : 
m2 -okładzin podłogowych,  
m2 - montaż wykładziny podłogowej, 
Ilości obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru. 

 
8. ODBIORYROBÓT. 
Odbiór robót polega a dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót:  

1) Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są 
dopuszczalne. 

2) Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
wykładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy ponownie podłoże oczyścić i umyć.  

3) Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zwilgocenia,  
- sprawdzenie równości podkładu posadzkowego, które przeprowadza się przykładając 
w dowolnych miejscach i kierunkach 2 metrową łatę,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 
przeciwskurczowych, połączeń ze ścianami ( uszczelnienie) itp."  
- sprawdzenie wytrzymałości zaprawy, z której podkład został wykonany, metodami 
nieniszczącymi. 

 
4) Odbiór posadki z wykładziny podłogowej odbywa się przez sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 

Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków 
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materiałów podłogowych: badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego 
prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą 
szczelinomierza. Sprawdzenie równości podkładu odbywa się przez przykładanie w dowolnych 
miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. Sprawdzanie odchyleń od płaszczyzny poziomej odbywa się za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

 
5) Arkusze wykładziny podłogowej rulonowej powinny być przyklejone do podkładu całą 

powierzchnia, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się 
występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów arkuszy wykładziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni 
posadzki należy niezwłocznie usunąć. Spoiny miedzy arkuszami wykładziny podłogowej powinny 
tworzyć linię prosta; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/1m i 
5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadki w wykładziny powinna 
być równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki z wykładziny nie powinno 
być większe ni. 2 mm/1m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

6) Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są 
dopuszczalne. 

 
9. Roboty uznaje si ę za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości, obniżyć 

cenę wykonanych robót,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - należy zdemontować wadliwe elementy 
i zamontować elementy spełniające stosowne wymagania ( wyżej wymienione ). 

 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie 
i w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
11. 1. Związane normatywy.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Tom I - Budownictwo 
ogólne:  
1. Rozdział 25 -Podłogi i posadzki   
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe", 
wydanie ITB - 2003 r. lub równoważne  
11.2 Zalecane normy:  
PN -9 KOD CPV 45432111-5 3/B- 02862 "Odporność ogniowa" PN-EN 13318 .Podkłady podłogowe oraz 
materiały do ich wykonania, lub równoważna. 

 


