CPV 45421146-9 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sag przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: sufitéw i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii roboét
CPV 45421146-9;

1.6.0go6Ilne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogélne.

2. Materiaty

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
ZamoOwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyroéb.

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym.

Typy profilu: CD 28, UD, C i U ,100", ,75” lub ,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji sufitéw i
$cianek dziatowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitdw w pomieszczeniach
suchych stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton
jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitbw w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie ptyty gipsowo-
kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia
(karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B- 79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Lp. [Wymagania GKB zwykia |GKF GKBI GKFI w odo- i
ognioodporna wodoodporna lognioodporna
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Powierzchnia

rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. |Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
gipsowego aby przy odrywaniu rekg rwata sie, nie powodujgc oklejania sie od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5=0.5; 12,5=0,5; 15=0.5; =+ 18=0.5
szerokos¢ 3200 f-0:-5.0]
dtugosc [2000*3000] (-0;-6)
prostopadtos¢ r6znica w dtugosci przekatnych <5
4. Masa 1 m2 ptyty o 9,5 <9,5 n i i
grubosci [kg] 125 25 11,0130 <125 11-13.0
15.0 <15,0 13.5-16.0 <15,0 13.5-15,0
2:18,0 <8,0 16,0+19,0 ° -
r Wilgotnos¢ [%] <10,0
iy . . . >20 . >20
6. [Trwatos¢ struktury przy opalaniu [mim]
7. |Nasigkli w 0S¢ [%] - -e <10 <10
Oznakowanie napis na nazwa.symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ;
tylnej stronie [data produkcii
ptyty
kolor szary jasny  |szary jasny  [zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos$é nominalna |Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
plyty gipsowej [mm [podpor | [mm] Obcigzenie niszczace [Nj Ugiecie [mm |
prostopadle do  [rownolegle do  |prostopadle do rowno legie do
kierunku widkien |kierunku wtdkien |kierunku widkien |kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0.8 1.0
1S,U 600 600 380 0.8 1.0
~18.0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

grubosé - 6,5+0,5

- szerokos$c¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

mm

- dtugos¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm
- masailm2-5,5+6,5kg
- obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr - 350 mm) - prostopadle do kierunku wtékien - min. 280N
- réwnolegle do kierunku witdkien - min. 11 ON

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd $Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych

ttuszcze organiczne,

oleje i mut.
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2.2. Materiaty uzupetniajace.
- zawiesia, uchwyty, taczniki proste lub krzyzowe, kotki rozporowe, wkrety samogwintujgce, tasma z wtdkna
szklanego.

-Profile styropianowe:

- profil styropianowy na obrzezu sufitu wzdtuz scian

- profil styropianowy w odlegtosci okoto 40cm od scian, wg rysunku.

Do montazu listew polistyrenowych najlepiej zastosowac¢ produkty producenta tj. klej, wypetniacz fuge.

Podane dane producenta i modelu sg tylko pogladowe, dopuszczalne jest zastosowanie produktéw
rownorzednych innych producentow.

3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania og6ine"

3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne”

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byfa ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

4.3. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosoéw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.4. Transport ptyt

Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci
9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podfoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwédch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng" oraz gérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:
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- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementédw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz
0 wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy

pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np.

kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych

zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny

wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do

kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Mocowanie ptyt gipsowo- kartonowych do

rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci

ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych

w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng. ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
- karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia
- sprawdzenie wymiaréw - odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szeroko$c¢
(I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugosc (I
gatunek) 2000 -4000 £10 mm
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujgcych ptyt,
w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni
suchego tynku ad

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn ad kata
przewidzianego w
dokumentaciji
nie wieksze niz2 mm

lodchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego Poziomego

nie wieksze niz2 mmiw nie wieksze niz

liczbie nie wiekszej niz
2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o dt 2 in

ni e wieksze niz
1.5mm/1 mi ogbétem nie
wiecej niz 3 mm w

2mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mmi na catej
po wierz cli ni o

pomieszczeniach do graniczonej Scianami,
3.5 m wysokosci. oraz niejpelkami, itp

wiecej niz4 mm w pn
mieszczenia cli powyzej
3.5 m wysokosci

7.0bmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng. ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a) odbidr czesciowy i koncowy robodt

b) odbidr ostateczny

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane beda elementy sufitbw podwieszonych. Dostarczone na budowe elementy
sufitbw powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdéw ptyt, elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze." Lub
réwnorzedna

8.2. Odbiodr czesciowy/ koncowy robot

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koncowego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowego/ koncowego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng. ,Wymagania ogdlne”.
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8.3. Odbior ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ,Wymagania ogoine".

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych toleranciji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesunigcie
W poziomie £3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

- sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-79405:1997 - Piyty gipsowo — kartonowe lub réwnorzedna

PN-B-79405:1997/Ap 1:1999 - Piyty gipsowo — kartonowe lub réwnorzedna

PN-B-79406:1997 - Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe lub réwnorzedna

PN-B-02851:1990 lub nowa wersja PN-B-02854:1997-Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkoéw lub
réwnorzedna

PN-ISO-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemédw zapewnienia jakosci, lub
réwnorzedna

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogélne”.

~Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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