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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST) sg wymagania Dotyczgce realizaciji
rob6t: Wykonanie posadzek podtogowych z tworzyw sztucznych przy remoncie budynkéw UMP.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja biedzie stosowana, jako dokument przetargowy .Przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z wykonaniem posadzek rulonowych

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przedmiotowego remontu budowlanego:

45432111-5 : kladzenie wykladzin elastycznych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w przedmiarze
robét i polegaja na ;

a) zerwaniu starych podtég drewnianych i przygotowaniu nowego podtoza

b) wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi normami i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z robotami remontowymi budowlanymi -
posadzkarskie i murarskie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, z wymogami tej
SST i poleceniami Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w ogolnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

2) Swiadectwa, jakosci przedstawione przez producenta
3) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw,

2. MATERIALY - Ogélne wymagania dotycz gce materiatdw.
2.1. Wymagania techniczne wykfadziny posadzkowej

Do wykonania posadzek zastosowac¢ wyktadzine rulonowg , Do wykonania tych posadzek powinny by¢
dobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wygladzajgce, gruntowniki itp.) odpowiadajgce celowi
zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym (norma PN-EN 649 Ilub réwnowazna.) lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiadac
wiadciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe
materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wykfadziny. W przypadku
klejow oraz preparatéw wygtadzajgcych powinien byé¢ réwniez podany sposob ich uzycia.

Do przyklejania wyktadzin podiogowych nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac
trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z podkiadem oraz nie powinny oddziatywaé szkodliwie na
podkiad i wyktadzinie. Do wygtadzania powierzchni podktadu powinny by¢ stosowane masy wygtadzajgce
zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ do podkiadu, kréotki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujgce obnizenia wlasciwosci wytrzymatosciowych podktadu.

Do spawania arkuszy wyktadzin podtogowych nalezy stosowaé sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV
( zalecanego przez producenta wyktadzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykfadziny).



Nazwa inwestycji: REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKACH URZEDU MIASTA POZNANIA

Typ wykiadziny

Homogeniczna wyktadzina podtogowa
winylu

Zabezpieczenie powierzchni

Poliuretan PUR wzmocnienie
poliuretanowe)

Klasa uzytkowa

Komercyjne: Klasa

34 Uzytkowe:
Grubos$c¢ 2.0 mm
Warstwa uzytkowa 2.0 mm
Catkowita masa powierzchniowa 300 g/m?

Scieralno$¢ (ubytek grubosci)

<1=0 15 mm Grupa P

Wgniecenie resztkowe

<1=0 03 mm

Stabilno$¢ wymiaréw

</= 04%

Dostarczana w postaci

Rolki 25 mb x 2m
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Wiasciwosci produktu

Wiasciwosci <1l=2 KV
antyelektrostatyczne

(napiecie indukowane)

Wiasciwosci antyelektrostatyczne 10°0hm

(opor)

Absorpcja akustyczna 4 db
Przewodzenie ciepta 0,0095 m? KIW

(Mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach
z ogrzewaniem podiogowym do 300 C)

Wiasciwosci antyposlizgowe

R9

Oddziatywanie krzesta na rolkach

Odporna

Klasa ogniotrwatosci

Trudno zapalna

Trwatosé koloréow

Minimum 6

Odpornos¢ chemiczna Dobra odpornos¢

3. SPRZET
3.1. Sprzet niezbedny do wykonywania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ujetych w specyfikacji technicznej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzadzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu, na jakos¢é materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
przepisOw BIOZ zostang przez zarzgdzajagcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.
4.1 Transport materiatow.

1) Do transportu materialdéw i urzadzen stosowac sprawne srodki transportu, np. takie jak: samochdd
skrzyniowy o tadownosci -10 t, samochdd dostawczy o tadownosci 0, 9 t,

2) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakosé robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

3) Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
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4) Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5) Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5.WYKONANIEROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

1.0golne zasady wykonania robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano -Montazowych.

2.Zasady ( etapy) og6lne wykonania omawianych robét przedstawiajg sie nastepujgco:

a) prace rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiérce (podtogi i drzwi),

b) oczyszczenie oraz naprawa starego podtoza pod posadzkowego,

¢) wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke,

d) wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej (Tarkett),

e) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

5.2. Zasady wykonywania poszczegoinych robét.

5.2. 1. Roboty rozbiérkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. Nalezy pozostate
sgsiednie pomieszczenia zabezpieczy¢ parawanami z folii lub z innych materiatdw przed kurzem
rozbiérkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstaty z rozbiérek nalezy natychmiast usuna¢ z budynku i
wywiez poza teren szkoty.

5.2.2. Montaz wyktadziny podtogowej rulonowej. Podioze pod wyktadzine podiogowg musi byé¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtég,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkiadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczaé 2,5 %,

- bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajgcej, gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac¢ zadne zgrubienia, a calos¢ powinna byé
wygtadzona za pomocag masy wyréwnawczej,

- rébwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1
m i 2 mm na odcinku 2 mm,

- czyste i niepylgce, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen ( farby, zaprawa,
lepik itp.).

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpié po :

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wigcznie,

Wykladzine podtogowa nalezy uklada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki :

- temperatura otoczenia - 17-250 C,

- temperatura podfoza - 15 - 220 C,

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75 %.

Do ukfadania wyktadziny podtogowej nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i ilo$¢ sg zgodne
Zz zamoOwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Wszystkie materiaty
(wyktadzina, klej, masa samopoziomujgca) powinny pozostac¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu, w ktorym
panujg warunki opisane powyzej. Wykiadzing nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podfoza.
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Montaz wyktadziny rozpoczg¢ od krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki
polega na przyklejeniu wykiadziny calg powierzchnig do podioza za pomoca kleju. W tym celu nalezy
zwing¢ pfat roztozonej wykladziny do potowy, a drugg czesé zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Nastepnie na odstoniety fragment podioza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zgbkowanej. Gdy klej
uzyska odpowiednig site klejgcg nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine do podkiadu. Ewentualne slady
kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg szmatka. Przygotowane;
posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godzin. Spawanie stykéw wykiadzin mozna
rozpoczgc po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do tgczenia
stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach na wskutek dziatania wysokiej na
niecatkowicie zwigzany klej. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie
arkuszy nalezy $cigC, aby tworzyt z wykiadzing jednolita powierzchnie. Dokona¢ takze wywiniecia
wyktadziny na cokét. Wysokosé cokotu powinna wynosi¢ 10 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robot.

1. Kontrola, jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do wiasciwosci wykonania catosci omawianych robo6t ( kontrola korncowa).

2. Kontrolg, jakosci wykonywanych rob6t obejmuje sie poszczegélne etapy:

a) prace rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiorce,

b) naprawa starego podioza pod posadzkowego,

¢) wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke rulonowg

d) wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej rulonowej,

e) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

7.0BMIARROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-ach ).
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej - przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg :

m?Z -oktadzin podtogowych,

mZ2 - montaz wyktadziny podtogowe;,

llosci obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru.

8. ODBIORYROBOT.
Odbiodr robot polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot:

1) Wszystkie uszkodzenia powlok wyrobow powstate w czasie transportu i montazu nie sg
dopuszczalne.

2) Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t
wyktadzinowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy ponownie podfoze oczyscic i umyé.

3) Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zwilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkladu posadzkowego, ktére przeprowadza sie przyktadajgc
w dowolnych miejscach i kierunkach 2 metrowg fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczeg6tow w podkiadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, potgczen ze scianami ( uszczelnienie) itp."

- sprawdzenie wytrzymatosci zaprawy, z ktorej podktad zostat wykonany, metodami
nieniszczgcymi.

4) Odbior posadki z wyktadziny podtogowej odbywa sie przez sprawdzenie wygladu zewnetrznego.
Badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

6
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materiatldw podiogowych: badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego
prostego drutu i pomiaru odchylerr z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza. Sprawdzenie rownosci podktadu odbywa sie przez przykfadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowe] taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzanie odchylen od ptaszczyzny poziomej odbywa sie za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm.

5) Arkusze wykladziny podiogowej rulonowej powinny byé przyklejone do podkiadu calg
powierzchnia, zapewniajgc posadzce mocne i trwate zwigzanie z podkladem. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajgcych brzegéw arkuszy wyktadziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni
posadzki nalezy niezwtocznie usunaé. Spoiny miedzy arkuszami wykitadziny podtogowej powinny
tworzy¢ linie prosta; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/1m i
5 mm na catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadki w wyktadziny powinna
by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki z wyktadziny nie powinno
by¢ wieksze ni. 2 mm/1m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6) Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobow powstatle w czasie transportu i montazu nie sg
dopuszczalne.

9. Roboty uznaje si € za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci, obnizy¢
cene wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - nalezy zdemontowa¢ wadliwe elementy
i zamontowac elementy spelniajgce stosowne wymagania ( wyzej wymienione ).

10. PODSTAWY PLATNO SCI.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robot, zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie
i w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

11. 1. Zwigzane normatywy.

Wa}rlunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - Tom | - Budownictwo
ogolne:

19 Rozdziat 25 -Podtogi i posadzki

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢é B - Roboty wykonczeniowe",
wydanie ITB - 2003 r. lub réwnowazne

11.2 Zalecane normy:

PN -9 KOD CPV 45432111-5 3/B- 02862 "Odpornos¢ ogniowa" PN-EN 13318 .Podktady podtogowe oraz
materiaty do ich wykonania, lub réwnowazna.



