PROFIL Inzynieria Ladowa, Kamil Ziétkowski ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NR 2NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2335E - UL. SPACERO-
WA W LASKU

INWESTOR : Powiat Laski

ADRES INWESTORA  :  ul. Poludniowa 1, 98-100 task

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA 1 2021-10-04

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2021-10-04

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Spacerowa - NR 2.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.135 km 0.135
RAZEM 0.135
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
3"4 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowe;j
KRAWE,ZNIKI NA SKOSACH NAJAZDOWYCH NA ZJAZDACH ORAZ NA
PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH- DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
4*1.5+2*4 m 14.000
RAZEM 14.000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.3*0.075 m3 1.050
RAZEM 1.050
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
PLYTY DO ZWROTU WLASCICIELOM POSESJI
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2
d.1/0815-02 PLYTY DO ZWROTU WLASCICIELOM POSESJI
analogia
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 OPORNIKI | OBRZEZA
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.10*0.075+po0z.11*0.013 m3 3.650
RAZEM 3.650
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2/0403-03 wo-piaskowej )
analogia KRAWEZNIK Z ROZBIORKI
poz.3 m 14.000
RAZEM 14.000
11|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3 ZJAZDY
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.17*0.37 m3 34.040
RAZEM 34.040
13|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.12 m3 34.040
RAZEM 34.040
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.17 m2 92.000
RAZEM 92.000
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.17 m2 92.000
RAZEM 92.000
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15¢cm
poz.17 m2 92.000
RAZEM 92.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowe;j
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Spacerowa - NR 2.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
4 CHODNIK
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4|/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.24*0.32 m3 69.760
RAZEM 69.760
19/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.18 m3 69.760
RAZEM 69.760
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.24 m2 218.000
RAZEM 218.000
21/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.24 m2 218.000
RAZEM 218.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|0114-07 niu 8 cm
poz.24 m2 218.000
RAZEM 218.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.24 m2 218.000
RAZEM 218.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
5 OZNAKOWANIE
25/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
d.5/0703-03 macyjnych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.5|0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
68.68 m?2 68.680
RAZEM 68.680
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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