
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Krawężnik betonowy/kamienny
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m²

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ
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Szerokość zmienna

ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI

Krawężnik betonowy/kamienny do wymiany tylko
w miejscach jego uszkodzenia mechanicznego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
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Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm - dla stanowisk postojowych i jezdni
Zasypka inżynierska

PRZEZ CHODNIK/ZJAZD/JEZDNIĘ
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

3.00

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm
Zasypka inżynierska

Warstwa ścieralna AC 0-8 S gr. 5 cm 

PRZEZ CHODNIK/ZJAZD
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Kostka betonowa gr. 8 cm
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Krawężnik betonowy 15x30 /kamienny/
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m²

Krawężnik betonowy/kamienny do wymiany tylko
w miejscach jego uszkodzenia mechanicznego

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
PRZEZ JEZDNIĘ DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm

Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 5 cm 
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 7 cm

Zasypka inżynierska

Frezowanie istn. warstwy ścieralnej gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm dla chodnika
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Φ kąt stoku naturalnego

0.40-0.60
Opaska uwzględniająca klin odłamu - 1.20

Opaska uwzględniająca klin odłamu - 1.20
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Φ kąt stoku naturalnego

0.40-0.60
Opaska uwzględniająca klin odłamu - 1.20

Opaska uwzględniająca klin odłamu - 1.20
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Krawężnik betonowy 15x22
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m²

Ściek betonowy do wymiany tylko
w miejscach jego uszkodzenia mechanicznego

Koryto betonowe szer. 60 cm
Ława betonowa C 12/15 gr. 20 cm
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Opaska uwzględniająca klin odłamu

Opaska uwzględniająca klin odłamu
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Warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 P lub AC 22 P gr. 7 cm  KR 3
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm  KR 3
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm  KR 3

Zasypka inżynierska
Stabilizacja cementowa towarowa o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Frezowanie istn. warstwy ścieralnej gr. 4 cm
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Chodnik

3.00 zatoka autobusowa

Zatoka autobusowa

Krawężnik betonowy 15x22x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²

2,0%

Podbudowa z betonu C20/25 gr. 20cm - warstwa dylatowana
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

2,0%

Kostka granitowa rzędowa 14/14 cm 
z zalaniem spoin zaprawą cementową 1/3

Warstwa poślizgowa z geowłókniny lub powierzchniowego utrwalenia
Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 20 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm

Chodnik

Szer. zmienna

Istn. jezdnia

dla odtworzenia nowego chodnika po stronie lewej
SKALA 1:50

2,0%

Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m²
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Kostka betonowa szara gr. 8 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²

2,0%

Istn. jezdnia

przez zatokę autobusową
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,04m²
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Obrzeże betonowe do wymiany na nowe

2,0%

Chodnik

Szer. zmienna

Istn. jezdnia

dla odtworzenia nowego chodnika po stronie lewej
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2,0%

Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m²
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m²

2,0%

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa ścieralna AC 0-8 S gr. 5 cm 

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyŨowania ul. Krysztağowej i 1go Maja

do skrzyŨowania ul. Krysztağowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice G·rne) wraz z ul. ZielonŃ,
na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego dla zadania pn. Karkonoski System WodociŃg·w i Kanalizacji.

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarnej
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

58 - 500  Jelenia G·ra

tel. kom:  0 504 053 734

tel. biuro: (075) 647 40 32

ul. Warszawska 12 

biuro@emprojekt.jgora. pl

Gmina Miejska Piechowice, ul. Krysztağowa 49, 58-573 Piechowice    
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