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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEJSCIE NAD POTOKIEM KAMIENNA MALA
1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1/0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
pod stopy 0,6%0,8*1,1*2*2 m3 2,112
RAZEM 2,112
2|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.1(1411-01
0,7¥0,9*0,1*2 m3 0,126
RAZEM 0,126
3|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbeto-  |m?2
d.1/0101-02 wych + papa termozgrzewalna
analogia-
adaptacja
(0,6+0,8+0,6+0,8)*1*2 m2 5,600
RAZEM 5,600
4/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1/0104-01 $r. do 14 mm - z elementami kotwicznymi
analogia-
adaptacja
(41+12)*0,001 t 0,053
RAZEM 0,053
5/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.1/0107-02
0,60,8*1*2 m3 0,960
RAZEM 0,960
6/KNNR 7 Estakady dla rurociggéw z podporami o masie do 2 t-podpory stalowe-wykona- |t
d.1/0301-01 nie warsztatowe
analogia-
adaptacja
149*0,001 t 0,149
RAZEM 0,149
7/KNNR 7 Estakady dla rurociggdéw -rura ostonowa 355,6x6,3 mb 17,2 m
d.1/0301-01
analogia-
adaptacja
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
8/KNNR 4 Przeciaganie rurociggow przewodowych proizolowanej PE 125 mm mm wru- |m
d.1{1209-01 rach ochronnych + koszt ruru mb 19
analogia-
adaptacja
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m bez za- |m3
d.1/0317-03 z.0. |geszczenia ; kat. gruntu I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)-z rozplan-
2.11.4. 9911- |towaniem nadmiarru gruntu od strony wylotu
01
analogia-
adaptacja
2,112/2 m3 1,056
RAZEM 1,056
2 STUDNIA NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACO-CZYSZCZACA
2.1 Posadowienie studni
10/KNNR 1 Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 m o ér. |m
d.2./0602-05 nom. do 200 mm, kat. poktadow IlI-IV
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.2.|/0603-01 mm
1
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
2,572,5"2,2"2 m3 27,500
RAZEM 27,500
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.|1411-02
1
2,5°2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebokosci 3m-studnia prefabrykowana gt. 2,2 m
1|analogia-
adaptacja
stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Wyposazenie studni
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.2./1014-03 tacznik RK 125 mm
2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-  |szt.
d.2./1014-03 czyszczak kot. z zaworem hydrantowym i klapkg rewizyjng
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm mon- |kpl.
d.2.|1106-03 towane w komorach
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.2./1014-03 trojnik zel. kot.100/50/100
2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.2./{1014-03 kréciec 2-kot. 100 mm
2|analogia-
adaptacja
szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm monto- |kpl.
d.2./1106-01 wane w komorach
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach-zawér nap.-odp. do $cie- |kpl.
d.2./1116-01 kow
2|analogia-
adaptacja
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Czynnosci wykonczeniowe
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m bez za- |m3
d.2./0317-03 z.0. |geszczenia ; kat. gruntu I-11l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)-z wykona-
3/2.11.4.9911-|niem nasypu i rozplantowaniem nadmiarru gruntu
01
analogia-
adaptacja
(2,112/2)+27,5 m3 28,556
RAZEM 28,556
3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
3.1 Posadowienie pompowni
23|KNNR 1 Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 m o ér. |m
d.3./0602-05 nom. do 200 mm, kat. poktadow IlI-IV
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
24 /KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.3./0603-01 mm
1
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.3./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
2,5°2,5*3,5"2 m3 43,750
RAZEM 43,750
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26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ms3
d.3./1411-02
1
2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938
27/KNNR 4 Zapuszczenie zbiornika pompowni stud.
d.3./1413-05
1|analogia-
adaptacja
stud. 1,000
RAZEM 1,000
28|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepompowni PS2 kpl.
d.3.|cena zakta-
1|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Przytacz elektryczne do pompowni - realizacja w wykopie ttocznym
29/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.|0705-01
2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m
d.3.|0713-02
2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
31/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.|1302-04
2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Roboty wykonczeniowe
33|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m bez za- |m3
d.3./0317-03 z.0. |geszczenia ; kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
3|2.11.4. 9911-
01
analogia-
adaptacja
43,75-(1,51,5*3,14/4*3,4) m3 37,745
RAZEM 37,745
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na samochodami samowytadowczy-
3|analogia- mi + udokumotowany koszt utylizacji gruntu
adaptacja
43,75-37,745 m3 6,005
RAZEM 6,005
35/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe z elementami fundamentéw prefabrykowanych m
d.3./0319-01
3|analogia-
adaptacja
19 m 19,000
RAZEM 19,000
36| KNR-W 2-02 |Wrota 3 m-panelowe ze stupkami przybramowymi kpl.
d.3./1808-02
3|analogia-
adaptacja
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.3.|0113-06
3|analogia-
adaptacja
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
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39|KNR 2-33 Montaz stupoéw oswietleniowych o masie 50-100 kg stup.
d.3.|0704-02
3
1 stup. 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4/0101-02
dr. woj. jezd- |453*3 m 1 359,000
nia
RAZEM 1359,000
41|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.4/0101-01
dr.woj.chod- |25*2 m 50,000
nik
RAZEM 50,000
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4/0101-02 Krotnosé = 1,2
analiza indy-
widualna
drgminna z |(143,5+24)*2 m 335,000
wiazdami
RAZEM 335,000
43|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.4/0102-04 zem materiatu z rozbiérki --pofrez do odzysku
dr.woj. jezd- |453*1 m2 453,000
nia
RAZEM 453,000
44|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.4/0102-02 zem materiatu z rozbiérki -grubos$é 5 cm--pofrez do odzysku
analogia- Krotnosé = 1,25
adaptacja
dr.woj. chod- |25*1 m?2 25,000
nik
RAZEM 25,000
45/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.4/0102-04 zem materiatu z rozbiérki -grubosé 12 cm-pofrez do odzysku
analogia- Krotnosé = 1,25
adaptacja
dr.gminnaz |(143,5+24)*1 m?2 167,500
wwijazdami
RAZEM 167,500
46/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce m?2
d.4/0803-06 piaskowe;j
analogia-
adaptacja
dr.woj. chod- [8*1,0 m?2 8,000
nik
RAZEM 8,000
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0109-09 do 1 km + udekomentowany koszt utylizaciji
0,1*1*8 m3 0,800
RAZEM 0,800
48|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4/0806-02
480+35 m 515,000
RAZEM 515,000
49/KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0806-08
analogia-
adaptacja
265 m 265,000
RAZEM 265,000
50|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0109-09 do 1 km + udekomentowany koszt utylizaciji
19,995+6,36 m3 26,355
RAZEM 26,355
5 KOLEKTORY TLOCZNE
5.1 Roboty ziemne-wykopy
51|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.5.|0113-09
1|analogia
109,5*0,001 km 0,110
RAZEM 0,110
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52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1|analogia- samowytadowczymi +udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
52*1,7*0,8 m3 70,720
(109,5-19-52)*0,8*1,3 m3 40,040
RAZEM 110,760
53|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozono 10 % robét mecha- |m3
d.5./0305-02 nicznych
1|analogia-
adaptacja
110,760,1 m3 11,076
RAZEM 11,076
54|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.5./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i glebokosci do 3.0 m;
1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
110,76*0,8*2 m?2 177,216
RAZEM 177,216
55|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.5./0527-01 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
56|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.5./0527-06 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
57|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.5./0529-01
1|analogia-
adaptacja
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
58|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.5.|0529-06
1|analogia-
adaptacja
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
5.2 Roboty montazowe
59|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich-podsypka i osypka rur m3
d.5./1411-04
2|analogia-
adaptacja
(109,5-19)*(0,1+0,125+0,3)*0,8 m3 38,010
-90,5*0,125%0,125*3,14/4 m3 -1,110
RAZEM 36,900
60|KNNR 4 Studnie kanalizacyjnez tworzywa sztucznego rozprezna o $rednicy 1000 mm- |kpl.
d.5./1418-01 (wejsciowa i wyjsciowa)
2|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17) |m
d.5./1009-05 o $r.zewnetrznej 125 mm
2
90,5 m 90,500
RAZEM 90,500
62| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./{1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
2
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
63|S-219 1100- |Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm za pomocg ksztattek elek- |ztacz.
d.5./10 trooporowych-kolana i tuki e-op. 125 mm
2
6 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
64| KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD |200m -
d.5./1608-02 0 $r. 125 mm 1 prob.
2|analogia-
adaptacja
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2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
5.3 Roboty ziemne -zasypki
65|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.5./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-pia-
3/2.11.4. 9911-|chem dowiezinym
02
110,76-38,9-(1"1*3,14/4*1) m3 71,075
RAZEM 71,075
6 KOLEKTORY GRAWITACYJNE
6.1 Roboty ziemne-wykopy
66|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.6.|0113-09
1|analogia
652*0,001 km 0,652
RAZEM 0,652
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.6./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi +
1|analogia- udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
KSP5 454*3*1 m3 1 362,000
wlot-SR 4,52 m3 9,000
KSP5.1 29*2,15*1 m3 62,350
KSP5.2 21*2,4"1 m3 50,400
KSP5.3 60*2*1 m3 120,000
KSP5.5 782,11 m3 163,800
poszerzenia |37*2,8*1*2,5 m3 259,000
na studnie
RAZEM 2 026,550
68|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozono 15 % robét mecha- |m3
d.6./0305-02 nicznych
1|analogia-
adaptacja
1767,55%0,15 m3 265,132
RAZEM 265,132
69|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.6./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(1767,55/1*2)+(652*0,1*2) m?2 3 665,500
RAZEM 3 665,500
70/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rura drenazo- |m
d.6.|0610-01 wa 80 mm
1|analogia-
adaptacja
440 m 440,000
RAZEM 440,000
71/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.6.|0527-01 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
72|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.6./0527-06 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
41 kpl. 41,000
RAZEM 41,000
73|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.6.|0529-01
1|analogia-
adaptacja
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
74/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.6.|0529-06
1|analogia-
adaptacja
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
6.2 Roboty montazowe
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75/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur- ms3
d.6./1411-04 piach z odzysku-piachem zdowozem
2|analogia-
adaptacja
652"1%(0,1+0,270,3) m3 104,320
-65270,2*0,2*3,14/4 m3 -20,473
RAZEM 83,847
76| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6./1413-03 gtebok. 3m-studnie prefabrykowane z gotowymi kinetami,szczlnymi przejscia-
2|analogia- mi,wtopionymi drabunkami,segmenty tgczone uszczelkami elastomerowymi, z
adaotacja betonu B45 nienasigkliwego , $r. gteboko$¢=2,5 m
37 stud. 37,000
RAZEM 37,000
77|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.6./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|analogia-
adaotacja
-37*1 [0.5m] -37,000
stud.
RAZEM -37,000
78/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.6.|1417-02
2|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.|1308-03
2
652 m 652,000
RAZEM 652,000
80|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.6./1610-02 o sr.nominalnej 200 mm-wykonac tacznie z przytgczami préb.
2|analogia-
adaptacja
8 odc. -1 8,000
préb.
RAZEM 8,000
6.3 Roboty ziemne -zasypki
81|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.6./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-pia-
3/2.11.4. 9911-|chem dowiezinym
02
2026,55-104,473-(37*1,4"1,4*3,14/4*2,5)-(2*0,42570,425*3,14/4*2,4) m3 1779,076
minus warst- |-(0,15+0,2+0,07)*453 m3 -190,260
wy konstruk-
cyjne odbu-
dowy na-
wierzchni dla
catego zada-
nia
j-w. -(0,25+0,07)*167,5 m3 -53,600
j-w. -0,2*25 m3 -5,000
j-w. -0,25"8 m3 -2,000
RAZEM 1 528,216
7 PRZYLACZE KANALIZACYJNE
71 Roboty ziemne-wykopy
82|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopdw km
d.7.|0113-09
1|analogia
46370,001 km 0,463
RAZEM 0,463
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.7./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi +
1|analogia- udokumentowana utylizacja gruntu
adaptacja
463*2,2*0,8 m3 814,880
RAZEM 814,880
84|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozono 10 % robét mecha- |m3
d.7./0305-02 nicznych
1|analogia-
adaptacja
814,870,1 m3 81,480
RAZEM 81,480
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.7./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
1|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(463/0,8*2)+(463*0,1*2) m2 1250,100
RAZEM 1 250,100
86|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rura drenazo- |m
d.7./0610-01 wa 80 mm
1|analogia-
adaptacja
110 m 110,000
RAZEM 110,000
87|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.7.]0527-01 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
88|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.7./0527-06 oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-
adaptacja
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
89|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.7.|0529-01
1|analogia-
adaptacja
31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
90|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.7.|0529-06
1|analogia-
adaptacja
31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
7.2 Roboty montazowe
91|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i obsypka rur- ms3
d.7./1411-04 piach z odzysku
2
463%(0,1+0,16+0,3)*0,8 m3 207,424
-46370,16*0,16*3,14/4 m3 -9,304
RAZEM 198,120
92|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7./1413-03 gtebok. 3m-studnie prefabrykowane z gotowymi kinetami,szczlnymi przejscia-
2|analogia- mi,wtopionymi drabunkami,segmenty tgczone uszczelkami elastomerowymi, z
adaotacja betonu B45 nienasigkliwego , $r. gtebokos$¢=2,5 m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
93|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.7./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|analogia-
adaotacja
-51 [0.5m] -5,000
stud.
RAZEM -5,000
94| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.7.|1417-02
2|analogia-
adaptacja
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
95/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.|1308-02
2|analogia-
adaotacja
425,5 m 425,500
RAZEM 425,500
96| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7./1308-03
2
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
7.3 Roboty ziemne-zasypki
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97|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.7.|0214-01 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaptacja
814,88-207,428-(5"1,4*1,4*3,14/4*2,2)-(27*0,425*0,425*3,14/4*1,7) m3 584,019
RAZEM 584,019
8 ROBOTY DROGOWE ODBUDOWY
8.1 Nawierzchnie jezdni z mas asfaltowych-droga wojewodzka
98/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.8./0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1|analogia- Krotnosé = 1,3333
adaptacja
4531 m?2 453,000
RAZEM 453,000
99|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8./0113-02 20 cm
1
4511 m?2 451,000
RAZEM 451,000
100/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.8./0110-03 zageszczeniu 8 cm-grubosc 7 cm-betono-asfalt
1|analogia- Krotnos¢ = 1,1429
adaptacja
4531 m2 453,000
RAZEM 453,000
101/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 5 |m?2
d.8./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
1|analogia- Krotnosé = 1,3333
adaptacja
4531 m?2 453,000
RAZEM 453,000
102/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.8./0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1|analogia-
adaptacja
2908-453 m2 2 455,000
RAZEM 2 455,000
103|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.8.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1|analogia-
adaptacja
2908 m?2 2 908,000
RAZEM 2 908,000
8.2 Nawierzchnie jezdni z mas asfaltowych-droga gminna
104 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.8./0113-03 25 cm
2
(143,5+24)*1 m?2 167,500
RAZEM 167,500
105/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 5 |m?2
d.8./0308-02 cm (warstwa wigzgca)-grubosé 7 cm
2|analogia- Krotnosé = 1,4
adaptacja
167,5 m2 167,500
RAZEM 167,500
106 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.8.|0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2|analogia-
adaptacja
542-167,5 m?2 374,500
RAZEM 374,500
107/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.8./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa -$cieralna)-grubosé 5 cm
2|analogia- Krotnosé = 1,25
adaptacja
542 m?2 542,000
RAZEM 542,000
8.3 Nawierzchnie chodnikow z mas asfaltowych
108|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8./0113-02 20 cm
3
420 m2 420,000
RAZEM 420,000

-10-
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109/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.8./0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-grubo$¢ 5 cm
3|analogia- Krotnosé = 1,25
adaptacja
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
110/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.8./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)-grubosé 5 cm
3|analogia- Krotnos¢ = 1,25
adaptacja
665 m2 665,000
RAZEM 665,000
8.4 Nawierzchnie z kostki betonowej
111/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8./0113-03 25 cm
4|analogia-
adaptacja
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
112|KNNR 6 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.8./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4|analogia-
adaptacja
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
8.5 Krawezniki-odbudowa
113|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw m
d.8./0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
480 m 480,000
RAZEM 480,000
114/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.8./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5
35 m 35,000
RAZEM 35,000
115/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.8./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5
265 m 265,000
RAZEM 265,000
9 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
116 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117 Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t, optaty za zajecie pasa drogowego kpl
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

PRZEJSCIE NAD POTOKIEM
KAMIENNA MALA

-

N

STUDNIA
NAPOWIETRZAJACO-ODPO-
WIETRZAJACO-CZYSZCZACA

2.1/ Posadowienie studni

2.2|Wyposazenie studni

2.3|Czynnosci wykonczeniowe

3|PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

3.1|Posadowienie pompowni

3.2|Przylacz elektryczne do pom-
powni - realizacja w wykopie
ttocznym

3.3/ Roboty wykonczeniowe

4/ROBOTY DROGOWE ROZ-
BIORKOWE

5/ KOLEKTORY TLOCZNE

5.1/Roboty ziemne-wykopy

5.2|Roboty montazowe

5.3/ Roboty ziemne -zasypki

6| KOLEKTORY GRAWITACYJNE

6.1/ Roboty ziemne-wykopy

6.2| Roboty montazowe

6.3/ Roboty ziemne -zasypki

7|PRZYLACZE KANALIZACYJNE

7.1/Roboty ziemne-wykopy

7.2|Roboty montazowe

7.3|Roboty ziemne-zasypki

8/ROBOTY DROGOWE ODBUDO-
wy

8.

-

Nawierzchnie jezdni z mas as-
faltowych-droga wojewoédzka

8.2|Nawierzchnie jezdni z mas as-
faltowych-droga gminna

8.3|Nawierzchnie chodnikow z mas
asfaltowych

8.4 Nawierzchnie z kostki betono-
wej

8.5|Krawezniki-odbudowa

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

©

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢é | Cenajedn. | Wartosé
1 PRZEJSCIE NAD POTOKIEM KAMIENNA MALA
1/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 2,112
d.1/03 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
2|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 0,126
d.1]01 bosci 10 cm
3|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych be- |m2 5,600
d.1{02 tonowych lub zelbetowych + papa termozgrzewalna
analogia-adap-
tacja
4/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0,053
d.1]01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - z elementami kot-
analogia-adap- |wicznymi
tacja
5/KNNR 2 0107- |Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w de- m3 0,960
d.1{02 skowaniu tradycyjnym
6/|KNNR 7 0301- |Estakady dla rurociggéw z podporami o masie do 2 t- t 0,149
d.1/01 podpory stalowe-wykonanie warsztatowe
analogia-adap-
tacja
7/KNNR 7 0301- |Estakady dla rurociggéw -rura ostonowa 355,6x6,3 mb |m 17,200
d.1|01 17,2
analogia-adap-
tacja
8|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociagéw przewodowych proizolowanej |m 17,200
d.1/01 PE 125 mm mm w rurach ochronnych + koszt ruru mb
analogia-adap- |19
tacja
9|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na od- |m3 1,056
d.1/03 z.0.2.11.4. |legtos$¢ do 3 m bez zageszczenia ; kat. gruntu I-11I -
9911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)-z rozplantowaniem
analogia-adap- |nadmiarru gruntu od strony wylotu
tacja
2 STUDNIA NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACO-CZYSZCZACA
21 Posadowienie studni
10/KNNR 1 0602- |Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyj- |m 5,000
d.2.|05 nej o gt. do 20 m o $r. nom. do 200 mm, kat. poktadow
1 In-1v
11/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 24,000
d.2.|01 otworéw o $r. 150-500 mm
1
12/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 27,500
d.2./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
13/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 0,938
d.2.|02 bosci 15 cm
1
14/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm |stud. 1,000
d.2.|05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-studnia prefabry-
1|analogia-adap- |kowana gt. 2,2 m
tacja
2.2 Wyposazenie studni
15/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.2./03 nierzowe o $r. 110 mm-tgcznik RK 125 mm
2|analiza indywi-
dualna
16|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2./03 nierzowe o $r. 110 mm-czyszczak kot. z zaworem hy-
2|analiza indywi- |drantowym i klapkg rewizyjng
dualna
17/KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 2,000
d.2./03 wy 0 $r.100 mm montowane w komorach
2
18/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2./03 nierzowe o $r. 110 mm-trojnik zel. kot.100/50/100
2|analiza indywi-
dualna
19|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2./03 nierzowe o $r. 110 mm-kréciec 2-kot. 100 mm
2|analogia-adap-
tacja
20/KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1,000
d.2.|01 wy 0 $r.50 mm montowane w komorach
2

-13-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
21|KNNR 4 1116- |Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach-  |kpl. 1,000
d.2.|01 zawor nap.-odp. do $ciekow
2|analogia-adap-
tacja
2.3 Czynnosci wykonczeniowe
22/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na od- [m3 28,556
d.2.|03 z.0.2.11.4. |legtos¢ do 3 m bez zageszczenia ; kat. gruntu I-11l -
3(9911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)-z wykonaniem na-
analogia-adap- |Sypu i rozplantowaniem nadmiarru gruntu
tacja
3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
3.1 Posadowienie pompowni
23/KNNR 1 0602- |Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyj- |m 5,000
d.3.|05 nej o gt. do 20 m o $r. nom. do 200 mm, kat. poktadow
1 n-1v
24/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 24,000
d.3.|01 otworéw o $r. 150-500 mm
1
25/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 43,750
d.3./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
26|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 0,938
d.3./02 bosci 15 cm
1
27/KNNR 4 1413- |Zapuszczenie zbiornika pompowni stud. 1,000
d.3.|05
1|analogia-adap-
tacja
28|USLUGA Dostawa, wyposazenie , rozruch i szkolenie- przepom-  |kpl. 1,000
d.3.|cena zaktado- |powni PS2
1lwa
3.2 Przytacz elektryczne do pompowni - realizacja w wykopie ttocznym
29/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm m 55,000
d.3.|01
2
30(KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach m 55,000
d.3./02
2
31|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.3.|04
2
32|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.3.|05 (pierwszy pomiar)
2
3.3 Roboty wykonczeniowe
33|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na od- |m3 37,745
d.3./03 z.0.2.11.4. |legtos¢ do 3 m bez zageszczenia ; kat. gruntu -1l -
3(9911-01 wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
analogia-adap-
tacja
34/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- [m3 6,005
d.3.|04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
3|analogia-adap- |tem urobku na samochodami samowytadowczymi +
tacja udokumotowany koszt utylizacji gruntu
35/KNR-W 2-25 Ogrodzenia panelowe z elementami fundamentéw prefa-|m 19,000
d.3./0319-01 brykowanych
3|analogia-adap-
tacja
36| KNR-W 2-02 Wrota 3 m-panelowe ze stupkami przybramowymi kpl. 1,000
d.3.|1808-02
3|analogia-adap-
tacja
37|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po|m2 30,000
d.3.|06 zageszczeniu 15 cm
3|analogia-adap-
tacja
38/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 30,000
d.3./03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
39/KNR 2-33 0704- | Montaz stupéw oswietleniowych o masie 50-100 kg stup. 1,000
d.3./02
3
4 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
40|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 1 359,000
d.4/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
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41/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 50,000
d.4/0101-01 nych na gt. do 5 cm
42|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 335,000
d.4/0101-02 nych na gt. 6-10 cm

analiza indywi- |Krotnos¢ = 1,2
dualna
43/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 453,000
d.4/0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki --pofrez do
odzysku
44/ KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 25,000
d.4/0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki -grubos¢ 5
analogia-adap- |cm--pofrez do odzysku
tacja Krotnos¢ = 1,25
45|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 167,500
d.4/0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki -grubosé
analogia-adap- |12 cm-pofrez do odzysku
tacja Krotnos¢ = 1,25
46|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regu- [m2 8,000
d.4|06 larnej na podsypce piaskowe;j
analogia-adap-
tacja
47/ KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,800
d.4/0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km + udekomentowany
koszt utylizacji
48/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 515,000
d.4|02 mentowo-piaskowej
49/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m 265,000
d.4|08 piaskowe;j
analogia-adap-
tacja
50|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 26,355
d.4/0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km + udekomentowany
koszt utylizacji
5 KOLEKTORY TLOCZNE
5.1 Roboty ziemne-wykopy
51|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,110
d.5./0113-09 trasa wykopow
1|analogia
52/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi [m3 110,760
d.5.|06 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
1|analogia-adap- |urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
tacja dowczymi +udokumentowana utylizacja gruntu
53|KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozo- |m3 11,076
d.5./02 no 10 % robdt mechanicznych
1|analogia-adap-
tacja
54/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- [m2 177,216
d.5.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
55|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi |kpl. 41,000
d.5.|01 telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
56|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 41,000
d.5.|06 i telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
57|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; | kpl. 16,000
d.5.|01
1|analogia-adap-
tacja
58/ KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; (kpl. 13,000
d.5.|06
1|analogia-adap-
tacja
5.2 Roboty montazowe
59/KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich-pod- |m3 36,900
d.5.|04 sypka i osypka rur
2|analogia-adap-
tacja
60/KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjnez tworzywa sztucznego rozprezna |kpl. 2,000
d.5.|01 o $rednicy 1000 mm-(wejsciowa i wyjsciowa)
2|analogia-adap-
tacja
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
61/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 90,500
d.5.|05 nowych (PE100 SDR17) o $r.zewnetrznej 125 mm
2
62|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 8,000
d.5.|/05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
2 $r. zewn. 125 mm
63(S-219 1100-10 |Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm za zlgcz. 6,000
d.5. pomocay ksztattek elektrooporowych-kolana i tuki e-op.
2 125 mm
64/ KNNR 4 1608- |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych (200m -1 préb. 2,000
d.5./02 z rur typu PE, PEHD o $r. 125 mm
2|analogia-adap-
tacja
5.3 Roboty ziemne -zasypki
65/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 71,075
d.5./01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-llI
3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezi-
nym
6 KOLEKTORY GRAWITACYJNE
6.1 Roboty ziemne-wykopy
66| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,652
d.6./0113-09 trasa wykopow
1|analogia
67/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi [m3 2 026,550
d.6.|06 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
1|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi + udokumen-
tacja towana utylizacja gruntu
68/ KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozo- |m3 265,132
d.6.|02 no 15 % robét mechanicznych
1|analogia-adap-
tacja
69/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- [m2 3 665,500
d.6.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
70 KNNR 1 0610- |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawod- |m 440,000
d.6.|01 nionym) - rura drenazowa 80 mm
1|analogia-adap-
tacja
71|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 41,000
d.6.|01 telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
72/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych (kpl. 41,000
d.6.|06 i telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
73|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;  |kpl. 16,000
d.6.|01
1|analogia-adap-
tacja
74/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; | kpl. 16,000
d.6.|06
1|analogia-adap-
tacja
6.2 Roboty montazowe
75/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 83,847
d.6.|04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku-piachem zdowo-
2|analogia-adap- |zem
tacja
76|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 37,000
d.6./03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m-studnie prefabrykowa-
2|analogia-adao- |ne z gotowymi kinetami,szczInymi przejsciami,wtopiony-
tacja mi drabunkami,segmenty taczone uszczelkami elasto-
merowymi, z betonu B45 nienasigkliwego , $r.
gtebokosé=2,5 m
77/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -37,000
d.6.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
2|analogia-adao-
tacja
78 KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - za- szt. 2,000
d.6.|02 mkniecie rurg teleskopowg
2|analogia-adap-
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79/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 652,000
d.6.|/03 mm
2
80|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur beto- |odc. -1 préb. 8,000
d.6.|02 nowych lub zelbetowych o $r.nominalnej 200 mm-wyko-
2|analogia-adap- |nac tacznie z przytgczami
tacja
6.3 Roboty ziemne -zasypki
81/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 1 528,216
d.6./01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-llI
3/9911-02 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezi-
nym
7 PRZYLACZE KANALIZACYJNE
71 Roboty ziemne-wykopy
82| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,463
d.7./0113-09 trasa wykopow
1|analogia
83/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi [m3 814,880
d.7.|06 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
1|analogia-adap- |urobku samochodami samowytadowczymi + udokumen-
tacja towana utylizacja gruntu
84 KNNR 1 0305- |Wykopy przy odkrywaniy istniejacego uzbrojenia-zatozo- |m3 81,480
d.7./02 no 10 % robdt mechanicznych
1|analogia-adap-
tacja
85/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- [m2 1 250,100
d.7.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
1|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
86/ KNNR 1 0610- |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawod- |m 110,000
d.7.|01 nionym) - rura drenazowa 80 mm
1|analogia-adap-
tacja
87|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 25,000
d.7./01 telekomunikacyjnych oraz przytgczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
88/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych (kpl. 25,000
d.7.|06 i telekomunikacyjnych oraz przytaczy sanitarnych
1|analogia-adap-
tacja
89|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;  |kpl. 31,000
d.7.|01
1|analogia-adap-
tacja
90|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; | kpl. 31,000
d.7.|06
1|analogia-adap-
tacja
7.2 Roboty montazowe
91/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 198,120
d.7.|04 sypka i obsypka rur-piach z odzysku
2
92|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 5,000
d.7./03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m-studnie prefabrykowa-
2|analogia-adao- |ne z gotowymi kinetami,szczlnymi przej$ciami,wtopiony-
tacja mi drabunkami,segmenty tgczone uszczelkami elasto-
merowymi, z betonu B45 nienasigkliwego , sr.
gtebokos$é=2,5 m
93|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kreggdw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -5,000
d.7.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
2|analogia-adao-
tacja
94| KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - za- szt. 27,000
d.7./02 mknigcie rurg teleskopowg
2|analogia-adap-
tacja
95/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 425,500
d.7./02 mm
2|analogia-adao-
tacja
96|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 37,500
d.7./03 mm
2
7.3 Roboty ziemne-zasypki
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97/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- [m3 584,019
d.7.|01 z.0.2.11.4.  |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
analogia-adap- |warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Il -
tacja wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
8 ROBOTY DROGOWE ODBUDOWY
8.1 Nawierzchnie jezdni z mas asfaltowych-droga wojewddzka
98/ KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m2 453,000
d.8.|02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
1|analogia-adap- | Krotnos¢ = 1,3333
tacja
99/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 451,000
d.8.|02 bosci po zageszczeniu 20 cm
1
100|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 453,000
d.8./03 towych o grubosci po zageszczeniu 8 cm-grubosc 7 cm-
1|analogia-adap- |betono-asfalt
tacja Krotnosé = 1,1429
101|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 453,000
d.8.|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
1|analogia-adap- |Krotnos¢ = 1,3333
tacja
102|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 2 455,000
d.8./0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
1|analogia-adap- km
tacja
103|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 2 908,000
d.8.|02 faltowych o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa
1|analogia-adap- |$cieralna)
tacja
8.2 Nawierzchnie jezdni z mas asfaltowych-droga gminna
104/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 167,500
d.8./03 bosci po zageszczeniu 25 cm
2
105/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 167,500
d.8.|02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)-grubos¢ 7
2|analogia-adap- |[cm
tacja Krotnos¢ = 1,4
106 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 374,500
d.8./0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
2|analogia-adap- |km
tacja
107|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 542,000
d.8.|02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa -
2|analogia-adap- |Scieralna)-grubos¢ 5 cm
tacja Krotnos¢ = 1,25
8.3 Nawierzchnie chodnikéw z mas asfaltowych
108/ KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 420,000
d.8.|02 bosci po zageszczeniu 20 cm
3
109|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 420,000
d.8./0102-02 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
3|analogia-adap- |km-grubos¢ 5 cm
tacja Krotnos¢ = 1,25
110|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 665,000
d.8./02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
3|analogia-adap- |$cieralna)-grubosc¢ 5 cm
tacja Krotnosé = 1,25
8.4 Nawierzchnie z kostki betonowej
111/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 55,000
d.8.|03 bosci po zageszczeniu 25 cm
4|analogia-adap-
tacja
112|KNNR 6 0502- |nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm|m?2 55,000
d.8./03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
4|analogia-adap- |in piaskiem
tacja
8.5 Krawezniki-odbudowa
113|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 480,000
d.8./03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
5 cementowo-piaskowej
114/ KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm |m 35,000
d.8./03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
5 cementowo-piaskowej
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115|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 265,000
d.8.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
5 mentowg
9 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
116 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.9|analiza indywi-
dualna
117 Zabezpieczenie i oznakowanie robot, optaty za zajecie | kpl 1,000
d.9|analiza indywi- |pasa drogowego
dualna

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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