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Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarnej
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Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
. . P . - 2
Warstwa &cieralna AC 0-8 S gr. 5 cm Kostka betonowa gr. 8 cm Frezowanie istn. warstwy Scieralnej gr. & cm tawa z oporem befon C12/15 o Fb=0,07m
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Frezowanie istn. warstwy cieralnej gr. 5 cm Warstwa Scieralna AC 11 S gr. 4 cm KR 3
Zasypka inzynierska Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm dla chodnika Warstwa écieralna AC 11'S gr. 5 cm Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 5 cm KR 3
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm - dla stanowisk postojowych i jezdni Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 7 cm Warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 P lub AC 22 P gr. 7 cm KR 3
Zasypka inzynierska Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
Zasypka inzynierska Stabilizacja cementowa towarowa o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
Zasypka inzynierska
Kostka granifowa rzedowa 14/14 cm 58 - 500 Jelenia G-ra
Sciek betonowy do wymiany tylko z zalaniem spoin zaprawa cementowa 1/3 eEeM-PROIeEKT tel.ugilmff(séfs")vz‘zlfosz
w miejscach jego uszkodzenia mechanicznego Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm BIURG PRO _JEIKTOUIE tel. kom: 0 504 053 734
biuro@ jekt.jgora. pl
Kraweznik betonowy/kamienny do wymiany tylko Podbudowa z betonu C20/25 gr. 20cm - warstwa dylatowana luro@emprojektigara. b
w miejscach jego uszkodzenia mechanicznego Warstwa poSlizgowa z geowtdkniny lub powierzchniowego utrwalenia temat : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piechowicach
Obrzeze befonowe do wymiany na nowe Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 20 cm (tfowarowa) o Rm=2,5 MPa

lokalizacja : Piechowice, Powiat Karkonoski, odcinek od skrzyzowania ul. Krysztatowej i 1go Maja
do skrzyzowania ul. Krysztatowej i drogi krajowej nr 3 ( Piechowice Gérne) wraz z ul. Zielong,
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