
390,66 w dniu pomiaru

391,61 Q=0,5%

Rt =394,74

R.O.∅355,6x6,3mm STAL/DN125  PE100 SDR W OTULINIE Z WEŁNY MINERALNEJ
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PODPORA STALOWA ŚLIZGOWA

PODPORA BETONOWA

ZAGĘSZCZENIE DO Id=0,7
Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
PODSYPKA O GR. 50cm
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OTULINA TYPU U PROTECT PIPE
SECTION ALU2 -ISOVER O GR.60 mm
OWINIĘTA BLACHĄ STALOWĄ OCYNK.
GR.0,75mm NA DŁUGOŚCI 1,5m.
CAŁK. POWIERZCHNIA BLACHY 1,2m2,
MASA 7,1 kG

Rura osłonowa, ∅355,5x6,3; L=17,2 m

Masa całkowita 934 kg

NA DŁUGOŚCI RUROCIĄGU
ZASTOSOWAĆ 14 OBWODÓW
PŁOZY TYPU L
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OTULINA TYPU U PROTECT PIPE
SECTION ALU2 -ISOVER O GR.60 mmMANSZETA

350/250

MANSZETA
350/250

PROJEKTOWANY NASYP
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RUROCIĄG De125 mm
SDR11 PE100

OTULINA TYPU U
PROTECT PIPE SECTION
ALU2 -ISOVER O GR.60mm

PŁOZA TYPU L,
12 ELEMENTÓW

H=40mm

RURA OSŁONOWA,
∅355,5X6,3 STALOWA
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62B-PRZEKROCZENIE CIEKU MAŁA KAMIENNA
W KM 0+037 PRZEWODEM KANALIZACJI

TŁOCZNEJ ∅125mm

data :skala rys.Rysunek:

Inwestor:

Lokalizacja:

Temat:

   1:100 K127.07.2021 r.

58 - 500  Jelenia Góra

tel. kom:  0 504 053 734
tel. biuro: (075) 647 40 32

ul. Warszawska 12 

biuro@emprojekt.jgora. pl

podpis:Projektant:
58-573 Piechowice
ul. Kryształowa 49
GMINA MIEJSKA PIECHOWICE
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mgr inż. Józef Szybiński

nr ewid. 286/DOŚ/14

PRZEKROCZENIE CIEKU MAŁA
KAMIENNA W KM 0+037


