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1.

2.

WSTEP

1.1. INWESTOR

Gmina Miejska Piechowice
ul. Krysztatowa 49
58-573 Piechowice

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Firmg Handlowo-Ustugowg ,EM-
PROJEKT” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Poznanhskiej 2/2, 58-540 Karpacz;

e Zatwierdzony projekt budowlany dla zadania pn. ,Karkonoski System
Wodociggow i Kanalizacji. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego gminy Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarnej”.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem, w
skali 1:500;

e Wizja lokalna przeprowadzona w terenie;

e Uzgodnienie z Inwestorem;

e Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny
stanowigcy fragment zatwierdzonego projektu budowlanego dla zadania pn.
Karkonoski System Wodociggow i Kanalizacji. Modernizacja i rozbudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego gminy Piechowice, w zakresie kanalizacji sanitarne;.

Zakres opracowania czesci konstrukcyjnej obejmuje  budowe
przekroczenia cieku wodnego na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz
osadzenie przepompowni $ciekow i budowe fundamentu pod zespdt
pradotwérczy.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWCYH

2.1.Budowa sieci kanalizacyjnej

Po wytyczeniu trasy sieci nalezy:
- zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- zinwentaryzowac i trwale oznaczy¢ w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia,
- zdjg¢ ziemie rodzajng i zgromadzi¢ jg w miejscach wskazanych przez
Inwestora,
- wycig¢ drzewa kolidujgce z projektowanymi sieciami.
Wszystkie wykopy przyjeto o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami
ptytowo-rozporowymi (w skatach bez szalowania) lub obudowa rozpartg z pali
szalunkowych (wyprasek) wg BN-62/8836-02. Prace ziemne wykonywane bedag
sprzetem mechanicznym, a w rejonach istniejgcego uzbrojenia recznie. Odspajanie
skat prowadzi¢ za pomocg mitotdw pneumatycznych lub metodg saperskg. W
przypadku wystgpienia na trasie wykopu bloku skalnego wystajgcego ponad teren
zamiast wykopu mozna wykonac przewiert.
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W podtozu wystepujg gtéwnie grunty spoiste, zwietrzeliny gliniaste oraz skaty.
Grunty te nie nadajg sie do zasypywania wykopow zlokalizowanych w pasach
drogowych (jezdnie, chodniki, pobocza). Urobek z wykopow nalezy wywiezé na
wyznaczone wysypisko, jedynie w terenach zielonych mozna go uzy¢ do czesciowego
zasypania wykopu.

Odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot ujete jest w projekcie
technologicznym.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min.15 cm:
- 10 cm podsypki zageszczonej mechanicznie do Jo=0,60
- 5 cm podsypka wyrownujgca bez zageszczania.

W przypadku wystgpienia w dnie wykopu gruntu nienosnego np. gliny
miekkoplastyczne wykop pogtebi¢ tak, aby grubos$¢ zageszczonej podsypki
wynosita min. 40 min.

Do zasypywania mozna przystgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
odcinka sieci. Obsypke rur i zasypke wykopu do poziomu 0,5 m ponad wierzch rury
wykonac¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 16 mm z zageszczeniem min. do Jo= 0,60.

Dalszg czes¢ zasypki wykona¢ gruntem sypkim dobrze zageszczajgcym sie o
dowolnym uziarnieniu. Zageszczenie tej czesci zasypki powinno wynosic:

- w terenach zielonych Jp=0,60
- min. 100% Proctora w pasach drogowych.

Réwnoczesnie z zasypywaniem usuwacé szalowanie wykopu tak, aby
zasypka zostata doktadnie powigzana z gruntem rodzimym.

W poboczach oraz w terenach zielonych ostatnig warstwe grubosci min. 25 cm

wykonac¢ z gruntu urodzajnego i obsia¢ trawa.

Po zakonczeniu zasypek odtworzy¢ rozebrane elementy (ogrodzenia, chodniki,

itp.).

2.2.Przepompownie sciekéw

2.2.1 Konstrukcja przepompowni PS2

Przyjeto kompletne, wykonane z polimero-betonu w zaktadzie prefabrykacji.
Zestawienia elementow przepompowni ujeto w projekcie technologicznym. Z uwagi na
wypor wody gruntowej nalezy na budowie wykonac¢ piyty balastowe (pierscienie
zelbetowe) z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego konstrukcyjnie stalg Alll N.
Pierscienie o przekroju 0,3x0,3 m.

Pompownie ustawia¢ na dokfadnie wypoziomowanej podsypce piaskowej
grubosci min. 10 cm, lub warstwie gr. min. 5 cm $wiezego betonu C8/10.

2.2.2 Warunki gruntowo-wodne i roboty ziemne

Zlokalizowana zostata na wspdlnej terasie zalewowej rzeki — Kamienna i
Kamienna Mata. Pod warstwg nasypdéw grubosci 1,1 m do gtebokosci 1,7 m zalegajg
zwiry z kamieniami. Ponizej zwiry z blokami skalnymi. Skalne podfoze wystepuje
prawdopodobnie juz na gtebokosci 2,5 m.

Wystepowanie wody gruntowej do gtebokosci wykonanego wiercenia tj. 1,7 m
nie stwierdzono.

Wykop dla przepompowni PS-2 do gtebokosci 1,7 m ze skarpami o nachyleniu
1:1, ponizej przyjeto o Scianach pionowych z uwagi na skaty.
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2.2.3 Fundamenty pod zespoly pradotwércze

Przy przepompowni zamontowany zostanie zesp6t prgdotworczy AP3-12500
RFS. Zespot pradotworczy ustawiony zostanie na fundamencie ptytowym
1,15x1,5x0,3. Wykonac je z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego podwajnie skratkami
z pretéw & 10 w rozstawie co 15 cm ze stali Alll N. Pod fundamentami podktady gr.
10 cm z betonu C8/10 zatartego na gtadko oraz izolacja pozioma z 1 warstwy papy
termozgrzewalnej. Powierzchnie boczne oraz gorne poza obrysem zespoftem
pradotwdrczych nalezy zhydrofobizowac np. materiatem Deiteroil S. Krawedzie gérne
fundamentow wykonczy¢ skosami 2x2 cm.

Lokalizacja fundamentéw wg PZT czesci technologiczne;.

2.3.Przejscie Nr 62B — rurociggiem ttocznym sciekow & 125 PE nad rzeka
Kamienna Mata w km 0+037

Rurociag ttoczny & 125 PE po zaizolowaniu materiatem U Protect Pipe Section
ALUZ2 - Isover o gr. 60 mm wprowadzony zostanie na ptozach do rury ostonowe;j
355,6x6,3 mm. Rura nosna oparta zostanie na tozyskach stalowych, ktére wykonaé
wg zatgczonego rysunku. Przed montazem rury ostonowej podpore slizgowg
posmarowa¢ smarem grafitowym. tozyska (podpory stalowe) oparte sg na
fundamentach z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonych konstrukcyjnie. Przed
ustawieniem podpory stalowej zastosowac podlewke bezskurczowg np. CX-15.

Wykopy pod fundamenty ze skarpami o nachyleniu 1:0,75. W podtozu
wystepujg grunty nasypowe. Podktady z beton C8/10 wylewac na zageszczonych do
Jo=0,70. podsypkach z gruntu piaszczystego.

Izolacje

Pod fundamentami podpor rurociggow izolacja pozioma z 1 warstwy papy
asfaltowej termozgrzewalnej. Podktad pod pape gr. 10 cm z betonu C8/10 zatartego
na gtadko.

Izolacje pionowe bitumiczne, powilokowe (podktad plus dwie warstwy
nawierzchniowe). Dotyczy to wszystkich powierzchni stykajgcych sie z ziemia.

Powyzej terenu powierzchnie betonowe zhydrofobizowaé np. materiatem
Deiteroil S firmy Deitermann.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Antykorozyjnie nalezy zabezpieczyC rury przej$¢ nad rzekami, podpory
stalowe pod rury oraz konstrukcje wsporcze tj. stupy istniejgce i nowoprojektowane.
Malowanie konstrukcji stalowych zgodnie z normg EN ISO 12944-5 dla
systemu malowania Nr S3.22, klasa odpornosci na korozje C3:
- piaskowanie Sa 2/>
- warstwa podktadowa: farba epoksydowa podkfadowa o catkowitej grubosci
nominalnej suchej warstwy 40 um
- warstwy posrednie i nawierzchniowe: 3 warstwy farby epoksydowej o
catkowitej grubosci nominalnej suchych warstw 160 um
- catkowita grubos¢ powtoki min. 200 um
- kolor warstwy nawierzchniowej RAL 7047.
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WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
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