Nr postgpowania: WIT.271.1.7.2023.AK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Przebudowa drog dojazdowych do gruntéow rolnych:

»Rataje droga dojazdowa do gruntow rolnych w obszarze scalenia gruntow”

Adres obiektu budowlanego:

dziatka nr 409 i 441 obreb Rataje, gm. Wolow
(zaznaczono kolorem na mapie stanowigcej zatacznik do PFU)
odcinek ok. 600m,

Przedmiot zamowienia wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45233222-1 — roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania,
45233200-1 — roboty w zakresie roznych nawierzchni,

45232452-5 — roboty odwadniajace i nawierzchniowe,

44132000-4 — elementy przepustow,

45233120-6 — roboty w zakresie budowy drog,

45112000-5 — roboty w zakresie usuwania gleby,

45233000-9 — roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog,

45112710-5 — roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych,

45110000-1 — roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego,

74232000-4 — ustugi inzynierskie w zakresie projektowania,

Zamawiajacy:

GMINA WOLOW
Rynek 34
56-100 Woltow

Spis zawartosci:
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe
wykonanie zadania pn.:

»Rataje droga dojazdowa do gruntow rolnych w obszarze scalenia gruntow”

Dziatka nr 409 1 441 obrgb Rataje, gm. Wolow

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
Aktualny stan przedmiotu zamowienia:

Droga w cato$ci ma charakter drogi gruntowej. Aktualnie jezdnia w granicy obu wskazanych
dziatek ma zmienng szerokos¢ ok. 3,5-5,0m.

Dhugos¢ drogi podlegajaca przebudowie to okoto 600m wraz z wiaczeniem do drogi wojewodzkiej
nr 338, ktoére zrealizowane jest w postaci zjazdu nieutwardzonego, znajdujacego si¢ na dziatce
nr 543 obreb Rataje, gm. Wolow.

Opis rozwigzania projektowego:

— Przewiduje si¢ jezdni¢ jednopasowa o szerokosci 4,50 m z poboczami obustronnymi
o szerokosci 2 x 0,75 m, z ewentualnymi przewezeniami w miejscach gdzie pas drogowy
1 sytuacja w terenie nie da mozliwosci realizacji wskazanej szerokosci,

— dhugos$¢ drogi wg opisu,

— kategoria ruchu KR1 dla jezdni drogi klasy D,

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 stabilizowana
mechanicznie, gr. 20cm

e podloze ulepszone z gruntu stabilizowanego hydraulicznie, gr. 15cm

— w zakresie istniejacych warunkdéw gruntowo-wodnych nalezy wykona¢ badania
geotechniczne w celu zakwalifikowania podtoza do odpowiedniej grupy nosnosci
1 opracowa¢ odpowiednig opini¢ geotechniczna;

— w zakresie odwodnienia drogi, w przypadku odtworzenia rowoéw przyjac ich oczyszczenie
1 profilacje, przewidzie¢ uktady rozsaczajgco-retencyjne jako odbiorniki wod opadowych
lub grawitacyjne odprowadzenie do istniejagcych naturalnych odbiornikéw wod opadowych;

— przepusty pod korong drogi wykona¢ z rur HDPE o $rednicy min. 50cm, obudowe wlotu i
wylotu przepustu z kostki granitowej, umocnienie zakonczy¢ gurtem betonowym 30x80cm
lub obrzezem betonowym 8x30 posadowionym na tawie betonowej;

— obustronne pobocza drogi — konstrukcja pobocza o szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 klinowany kruszywem 2/5 o grubosci 20cm;

— odtworzenie zjazdow do dziatek przylegtych wykona¢ w technologii jak droga gtéwna;

— przepusty pod zjazdami wykona¢ z rur HDPE o $rednicy min. 40cm, wlot i wylot wykonany
jako S$cianka czotowa zZelbetowa;

— umocnienie skarp i dna rowu w rejonie przepustu wykona¢ z kostki granitowej wtopionej w
beton z zalaniem spoin zaprawa cementowa, umocnienie wykona¢ na dhugosci 2,0m od
wlotu 1 wylotu 1 zakonczy¢ gurtem betonowym 30x80cm lub obrzezem betonowym 8x30
posadowionym na tawie betonowe;.



— Skarpy rowow drogowych o nachyleniu wigkszym niz 1:1,5 zaprojektowac jako umocnione.
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktorego
wypis stanowi zalacznik do niniejszego opracowania, przedmiot zamodwienia jest zlokalizowany
w strefie ochrony zabytkow archeologicznych ,,OW”.

1.1.3.Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ o parametrach technicznych dla drogi o kategorii
ruchu KR-1 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518), przy szerokosci jezdni 4,5m, odwodnienie powierzchniowe do rowdéw
przydroznych i/lub systemy retencyjno-rozsaczajace, pobocza obustronne utwardzone.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajagcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag. Zamawiajacy wprowadzi wykonawce
w teren z okresleniem precyzyjnym zakresu (od-do).

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
1.2.1.Ogo6lne wymagania Zamawiajacego

— opracowanie dokumentacji budowlano—wykonawczej wraz ze wszelkimi niezbe¢dnymi
opiniami, uzgodnieniami 1 decyzjami a takze opracowanie aktualizacji specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o STWiORB zalaczone do
PFU oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe¢ wg kwalifikacji, na przebudowe drogi w Nieszkowicach wraz
z przebudowg nawierzchni jezdni szerokosci 4,50m (zgodnie z PFU);

— wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano—
wykonawczej, dla ktérej nalezy wezesniej uzyskac zatwierdzenie przez Inwestora;

— termin realizacji zadania objgtego niniejszym programem funkcjonalno—uzytkowym
zaproponowany przez wykonawce nie pézniej jak 30.10.2023r.

1.2.2. Orientacyjne wytyczne do projektowania

— wymaga si¢ zachowania warunkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawnych;

— projektowany zakres nie powinien wychodzi¢ poza granice pasa drogowego;

— roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkod w przylegtych obiektach;

— na odcinku prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przyleglych nieruchomosci,
a ewentualne ograniczenia ruchu Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkancom z odpowiednim
wyprzedzeniem;

— wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajag wymagania ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane i s3 zgodne z polskimi normami oraz posiadajag wymagane
przepisami atesty i certyfikaty;

— plac budowy nalezy zorganizowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami ustalonymi przez
zarzadce drogi: Urzad Gminy w Wotowie.

2. CZESC INFORMACYJNA

Inwestor bedzie wymagat od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowe;.
Stosowna dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ sprawdzeniu i uzgodnieniu z Inwestorem, jeszcze



przed zgloszeniem robot w Starostwie Powiatowym.

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Os$wiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia do celow
budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane dla dziatek objetych zakresem inwestycji.

Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1518)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023 poz. 682),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1169),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji,
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(t.j. Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401),

Materiaty uzyte do budowy obiektu powinny spelnia¢ wszystkie wymagania wynikajgce
z obowiazujacych przepiséw prawa (powinny posiada¢ aktualne aprobaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz.
1710)

Inne przepisy 1 normy budowlane, zwigzane z planowang inwestycja,

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Lokalizacja przedmiotu projektu moze podlega¢ nadzorowi konserwatora zabytkow.
Inwentaryzacja zieleni.
Realizacja inwestycji nie bedzie powodowal niszczenia zieleni 1 S$cinania drzew.
W przypadku wystgpienia takiej koniecznos$ci nalezy uzyska¢ decyzje wyrazajaca zgode na
$cigcie wskazanych drzew, wykona¢ wycink¢ oraz ewentualne nasadzenia rekompensacyjne.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie
Opracowanie przedmiotu zamdéwienia powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, po wykonaniu nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg w postaci operatu kolaudacyjnego.

Zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng w celu prawidlowego wykonania robot Iacznie
z wykonaniem pomiaru i dokumentacji powykonawcze;j.



— Nalezy wykona¢ i1 uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami projekt organizacji ruchu tacznie
z zamontowaniem niezbednego oznakowania wynikajgcego z projektu.

Wotow, dn. 26.06.2023r.



