Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-03 | trasa drég w terenie réwninnym
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
1.2 ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW
2| KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew szt
d.1.2| 0107-04
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
13 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3.1 NAWIERZCHNIE
3| KNR 2-31 | Rozbiodrka jezdni istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych | m2
d.1.3.| 0811-04 betonowych wraz z podsypka piaskowg
1
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
4| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci | m2
d.1.3.| 0810-05 | 12cm
1
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
5] KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za kazdy | m2
d.1.3.] 0810-06 | dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
1 Krotnos¢ = 8
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
6| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.1.3.| 0802-07 kamiennego o grubosci 15cm
1
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
7] KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.1.3.[ 0802-08 kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15¢cm
1 Krotnos¢ = 5
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3
d.1.3.| 0812-03
1
4.4 m3 4,400
RAZEM 4,400
9] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych i m
d.1.3.[ 0813-03 | obrzezybetonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
10| KNR 2-31 | Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt
d.1.3.| 0703-03 informacyjnych
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR 2-31 | Demontaz stupkow stalowych szt
d.1.3.| 0702-03
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 4-04 | Zatadunek tadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 0,6m3 m3
d.1.3.| 1103-01 gruzu
1
21,975 m3 21,975
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RAZEM 21,975
13| KNR 4-04 | Transport gruzu na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.3.| 1103-04
1
21,975 m3 21,975
RAZEM 21,975
14| KNR 4-04 | Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu materiatow m3
d.1.3.| 1103-05 | budowlanych ponad 1 km po nawierzchni klasy I
1 Krotnos¢ = 4
21,975 m3 21,975
RAZEM 21,975
14 ROBOTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM INFRSTRUKTURY
15/ KNR 2-31 | Zabezpieczenie urzadzen obcych - studnie teletechniczne | szt
d.1.4| 1406-03
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
16/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych fi110 dwudzielnych na kablach m
d.1.4| 0705-01
87 m 87,000
RAZEM 87,000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 ROBOTY ZMIENE - WYKOPY
17 KNR 2-01 | Wykonanie wykopdéw w gruntu kat. I-IV i warstwy humusu | m3
d.2.1] 0206-03 |z odwozem na 1 km sam. samowyt. 5-10 t
1264,04 m3 1264,040
RAZEM 1 264,040
18] KNR 2-01 | Dodatek za kazde dalsze 0,5 km przewozu materiatow m3
d.2.1] 0214-03 budowlanych ponad 1km po nawierzchniach utwardzonych
Krotnos¢ = 10
1264,04 m3 1264,040
RAZEM 1264,040
2.2 ROBOTY ZIEMNE - NASYPY
19| KNR 2-01 | Wykonanie podsypki piaskowej (wymiana gruntu) z m3
d.2.2| 0235-01 kruszywa 0/4mm - stopien zageszczenia Is=1,0
769,66 m3 769,660
RAZEM 769,660
3 PODBUDOWY
3.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
20[ KNR 2-31 | Profilowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.3.1| 0103-04
534 + 217 + 217 + 49 m2 1017,000
RAZEM 1 017,000
3.2 WARSTWA PODBUDOWY
21| KNR 2-31 | Wykonanie podbudowa zasadnicza z mieszanki m2
d.3.2| 0114-05 | niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
49 m2 49,000
RAZEM 49,000
22| KNR 2-31 [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.3.2] 0114-05 | kruszywem C90/30 mm o grubosci po zageszczeniu 15cm
534 + 217 + 217 m2 968,000
RAZEM 968,000
23| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.3.2] 0114-06 | kruszywem C90/30 mm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ =5
534 + 217 + 217 m2 968,000
RAZEM 968,000
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4 NAWIERZCHNIE
24| KNR 2-31 | Nawierzchnia gr. 8 cm z kostki brukowej szarej na m2
d.4| 0511-03 [ podsypce gr. 3 cm
749,86 + 265,2 m2 1 015,060
RAZEM 1 015,060
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 OZNAKOWANIE POZIOME
25| KNR 2-31 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni m2
d.5.1] 0706-04 | cienkowarstwowego, linie przerywane, ciggte
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
26| KNR 2-31 | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni m2
d.5.1] 0706-04 | cienkowarstwowego linie na skrzyzowaniach
5,63 m2 5,630
RAZEM 5,630
5.2 OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
27| KNR 2-31 [ Ustawienie stupkéw do znakow szt
d.5.2 0702-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-31 | Przymocowanie do stupkéw znakow informacyjnych typ D | szt
d.5.2| 0703-02 | folia odblaskowa Il generacji
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29! KNR 2-31 | Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - szt
d.5.2| 0702-03 |U-12c
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
6 ELEMENTY ULIC
6.1 KRAWEZNIKI
30 KNR 2-31 | Ltawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.6.1| 0402-04
8,316 m3 8,316
RAZEM 8,316
31| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce | m
d.6.1| 0403-03 | cementowo-piaskowej
126 m 126,000
RAZEM 126,000
32| KNR 2-31 | tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.6.1| 0402-04
0,189 m3 0,189
RAZEM 0,189
33| KNR 2-31 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce m
d.6.1| 0403-03 | cementowo-piaskowej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.6.1| 0402-04
5,88 m3 5,880
RAZEM 5,880
35 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce | m
d.6.1| 0403-03 | cementowo-piaskowej
70 m 70,000
RAZEM 70,000
6.2 OBRZEZA BETENOWE
36| KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.6.2 0402-04
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
37| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m
d.6.2| 0407-05 | cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
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25 m 25,000
RAZEM 25,000
6.3 ZIELEN DROGOWA
38| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.6.3| 0218-01 | terenie ptaskim
24,3 m3 24,300
RAZEM 24,300
39 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw m2
d.6.3| 0401-02
162 m2 162,000
RAZEM 162,000
40| KNR 2-21 | Pielegnacja trawnikow parkowych m2
d.6.3] 0702-03
162 m2 162,000
RAZEM 162,000
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