PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | j.m. ] Poszcz. [ Razem:l
1 Roboty ziemne o |
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad ko-|m3

d.1/0210-03 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. [1i-
‘ IV80% wykopow mechanicznie
1,0%(1,45+0,15)*20 32,00
|A (obliczenia pomocnicze) s=======
32,00
132*0.8 - m3 25,60 |
- RAZEM 25,60
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku
- 20% wykopéw wykonanych recznie

— 32*0,2 m3 6,40

| B B \RAZEM 6,40 |
3|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi |m2

d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
321,02 o m2 | 6400 |
| - ) _ i |RAZEM 64,00 |
4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1|1411-02
analogia
20*0,15 - md | 3,00
|IRAZEM 3,00
5/KNNR 4 Obsypka z materialéw sypkich grubosci 50 cm 'm3
d.1/1411-02
analogia
20%0,5 m3 10,00
. -3,14*0,1*0,1*20 m3 -0,63
o ] |RAZEM 9,37
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3 |
d.1|0214-05 wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
' jakami (grubo$¢ warstwy w stanie luZznym 25 cm) - kat. gruntu 1ll-IV
wykop 32 m3 32,00
reczny -(3+9,37) m3 -12,37
wypoér -0,63 m3 -0,63
| - ) i RAZEM 19,00 |
7|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicz- |m3
d.1/0408-02 nymi- dogeszczenie

L poz.4+poz.5+poz.6 m3 31,37

L o ] RAZEM 3137
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3

d.1/0206-02 m3 w gr.kat. Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad. - z wyporu na 10 km
12,37+0,63 m3 13,00
- - RAZEM 13.00
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo-|m3
d.1/0208-01 \wyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad
1 km
Krotno$é = 9
poz.8 m3 13,00 I
] \RAZEM 13,00
|2 N Roboty montazowe przewodéw i wpustéw i
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC gczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm (SN8,SDR |m
d.2/1308-03 34)
L 20 m | 20.00 |
I RAZEM 20,00 |
11/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - szt.
d.2/1424-02 wpust deszczowy z kratg z zeliwa ki. D400 o wys. H=150mm z zawiasem
i zamknigciem zatrzaskowym. z koszem osadczym
L 4 szt. 4,00 N
- . ] |RAZEM 4,00 |
12/KNNR 4 lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych 0 §r. 500 mm  |m
d.2|1506-06 izolacjg bitumiczng - pierwsza warstwa
3 4*2 m : 8,00 1
L o i - RAZEM 8,00
13/KNNR 4 Izolacja zewn_powierzchni rur betonowych i zelbetowych o §r. 500 mm le-/m
d.2|1507-06 pikiem asfaitowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
4*2 m 8.00 i
RAZEM 8.00
14/ KNNR 4 Przej$cie szczelne dla rury 200mm w otworze wierconym szt
d.2|1427-05
| 4 o szt 4.00 | |
| | [RAZEM 4,00 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem _]
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbe- |odc. -
d.2(1610-01 towych o §r.nominalnej do 150 mm 1
préb.
4 odc. - 4,00
1
__|préb. _
| - | RAZEM 4,00 |
3 Regulacja istniejacego uzbrojenia
34 Regulacja wiazéw studzienek kanalizacjnych o .
16|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe kpl. ‘
d.3./0410-05
1|analogia
. 6 kpt. 6,00
_ . RAZEM 6.00 |
17|KNNR 4 Kominy wiazowe z kregow betonowych - pokrywa nastudzienna z piers- |szt.
d.3./1423-05 cieniem odcigzajacym o $r.1150/600 mm (wiaz z demontazu) |
1|analogia
6 szt. 6,00 |
- ] |RAZEM | 6,00
3.2 |Regulacja wysoko$ciowa armatury wodociagowej =
18/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych + wymiana |[szt. |
d.3.{1406-04 skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki o klasie
| 2|analogia obcigzenia D400 - 8szt.
11 szt. | 11,00
B ] ) |IRAZEM 11,00
3.3 Regulacja wysokosciowa armatury gazowej d
19/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw gazowych+ wymiana skrzy- |szt.
d.3./1406-04 \nek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki o klasie obcia-
3/analogia  zenia D400 - 8 szt.
Il 8 szt. | 8,00 |
: ) _ [RAZEM 8,00
3.4 Regulacja wysokosciowa armatury hydrantowej
20/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw hydrantowych szt.
d.3./1406-04
4|analogia
1 i |szt. | 1,00
|RAZEM 1,00
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